EGZ.NR 1

OPIS TECHNICZNY i RYSUNKI BUDOWLANE

do zgtoszenia budowy w oparciu o  art. 30 ust.1
Prawa Budowlanego

TEMAT : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

ADRES : DZIALKA nr ewid. 777/1 ;

27- 600 Sandomierz u |. Parkowa

INWESTOR : Gmina Sandomierz w Sandomierzu
27-600 Sandomierz P |. Poniatowskiego 3

Projektant : inz. MariaBednarz upraw.701/21/83

Sandomierz : kwiecien 2008r



Opracowanie zawiera:
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- czes¢ opisowg
- opis techniczny

e Czes¢ graficzna
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Rys Nr 2 Inwentaryzacja stanu istniejgcego - rzut pietra ................... 1
Rys Nr 3 Inwentaryzacja stanu istniejacego - rzut parteru................... 1
Rys Nr 4 Inwentaryzacja stanu istniejacego - elewacja zachodnia .......1

Rys Nr 5 Inwentaryzacja stanu istniejgcego — elewacja potudniowa

Rys Nr 6 Inwentaryzacja stanu istniejgcego — elewacja wschodnia ...... 1:

Rys Nr 7 Inwentaryzacja stanu istniejacego — elewacja pétnocna ........ 1
Rys Nr 8 ELEWACJA ZACHODNIA po wymianie stolarki ...................... 1
Rys Nr 9 ELEWACJA WSCHODNIA po wymianie stolarki ................... 1
Rys Nr10 ELEWACJA POLUDNIOWA po wymianie stolarki ................ 1:
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Rys Nrl5 Rozwigzanie przesklepienia otworow okiennych .....................

: 500
: 100
: 100
1100

100

1100
100
100

100

: 100

50
50



OPIS TECHNICZNY
do robo6t wykonywanych podczas wymiany stolarki okiennej w
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY PARKOWEJ

1. Przedmiot inwestycji i stan istniejgcy

Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okiennej w
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ w Sandomierzu przy ul. Parkowej

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- podktad sytuacyjno — wysokosciowy

- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

3. _Lokalizacja inwestycji .

Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ul. Parkowej na dziatce

na dziatce nrewid . 777/1 .

4. Rozwiagzania architektoniczno - budowlane

4.1. Dane ogodlne :
Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejgcej konstrukciji $lusarki okiennej i

przebudowa scian zewnetrznych budynku pod katem zamontowania i montazu

nowych okien PCV

4.2. Dane liczbowe :

- powierzchnia zabudowy budynku ( bez biblioteki) 375,00 m?
- wysokos¢ budynku ok. 7,0 m n.p.t.

4.3. _ Stan istniejacy

W gtéwnych elewacjach budynku tj. w zachodniej i wschodniej , pomieszczenia wewnetrzne
w budynku doswietlone sg za pomocg okien wbudowanych w konstrukcje stalowg tworzac
tzw. slusarke okienng . Konstrukcja stalowa okien jest tak zabudowana , iz wymiana ich
na okna spetniajace normy jest praktycznie nie mozliwa . Powierzchnia okien w obecnej
chwili jest bardzo duza i po konsultacji z Inwestorem projektuje sie inne okna o powierzchni

spetniajgcej warunek doswietlenia poszczegdlnych pomieszczen .



4.4, Roboty demontazowe

Wykonywanie rob6t nalezy rozpoczaé¢ od demontazu konstrukcji slusarki okiennej w tym
poszczegoélnych szyb . Demontaz nalezy wykona¢ ze szczegolna ostroznoscig z uwagi ha
wbudowane szyby .

Zaleca sie wykonanie w pierwszej kolejnosci wyciecie poszczegoélnych szyb a nastepnie
wyciecie istniejgcej slusarki .

W trakcie rozbidrki Slusarki nalezy rowniez wykona¢ demontaz zadaszenia na lekkiej
konstrukcji stalowej od strony wschodniej budynku.

Materiat z rozbiorki nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

4.5. Roboty murowe i tynkowe

Po demontazu slusarki okiennej nalezy wykonaé przemurowania $cian zgodnie z
zalgczonymi rysunkami wykonawczymi . Przemurowania majg na celu zmniejszenie
otworéw okiennych a tym samym zmniejszenie powierzchni montowanych okien .
Przemurowanie otworéw projektuje sie na elewacji wschodniej i zachodniej oraz
w otworach balkonowych od strony potudniowe;j .
W elewaciji poinocnej wystepuje scianka z pustakow szklanych , ktérg nalezy rozebrac
i zamurowa¢ pozostawiajgc otwor okienny .

Nadproza nad otworami nalezy wykonac z elementow prefabrykowanych typu ,L”

zgodnie z rysunkiem.

Po wykonaniu rob6t murowych nalezy wykonac¢ tynk cementowo - wapienny .

4.6. Montaz okien z profili PCV

Stolarka okienna powinna posiada¢ nastepujace dane techniczne:

- profil powinien by¢ co najmniej pieciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV
zakwalifikowanego do materiatéw niezapalnych , wewnatrz wzmocnienia z ksztattownika
stalowego o grubosci co najmniej 1,5mm , minimum dwie uszczelki , okucia obwiedniowe
- szkto zespolone jednokomorowe , podwojne Float 4-16-4 lub réwnowazne ( wymagany
wspoétczynnik K=1,1W/m?lub mniejszy )

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o minimum R,, = 31dB

- funkcje — skrzydta uchylno — rozwierne i uchylne,

- wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i
zamknietym , ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelnos¢ iredukcje
hatasu a jednoczesnie zapobiegac wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody,
pytkéw , dzwiekow i zapachow .

- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.



- kolor biaty lub wg uzgodnienia z Inwestorem ,

- blokada btednego potozenia klamki ,

- infiltracja zgodnie z normg ( nawiewniki higrosterowane typu ,Aereco’wg ustalenh z
Inwestorem).

- montaz okien na dyble rozporowe z wypetnieniem potgczen piankg montazowa.

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o minimum R,, = 31dB

UWAGA : okno nr 04 o wym.690*2890 nale zy wykona ¢ jako bezpieczne z szyb a
02/33.1.obustronnie .

4.7. Roboty wykonczeniowe przy oknach

Po wykonaniu montazu okien nalezy wykona¢ montaz parapetow okiennych z konglomeratu

i parapety zewnetrzne ( podokienniki ) z tworzywa sztucznego .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestycji :

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU U ZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Adres budowy : Dziatka nrewid. 777/1, 27-600 Sandomierz ul. Parkowa 2
Inwestor : GMINA SANDOMIERZ 27-600 Sandomierz Pl.Poniatowski ego 3

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wymiana stolarki okiennej
wraz z przemurowaniem otworéw , otynkowaniem i pomalowaniem
Podczas prowadzonych robét nalezy ze szczegdlng ostroznoscig uwazac
na bezpieczenstwo robotnikéw budowlanych w trakcie wykonywania
robot na rusztowaniach .
Sposbb przeprowadzenia robét powinien okresli¢ Kierownik Budowy
w uzgodnieniu z pracownikami i Inwestorem.
Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania roboty oraz ogélnymi zasadami BHP.
W okresie prowadzenia robét , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami
ostrzegawczymi .
Na wypadek pozaru , awarii iinnych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze

odbywac sie drogg gminng przylegajaca do dziatki - do centrum Sandomierza .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



