PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT : Rozbudowa ze zmiarsposobu #ytkowania budynku
gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiekp@rtowych w
Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu na dzialeeroerze
ewidencyjnym 786/12.

ADRES: Sandomierz ul. Okrzei 6

INWESTOR : Gmina Sandomierz,
27-600 Sandomierz ul. Plac Poniatowskiggo

BRANZA : Sanitarna
INSTALACJA : Wewrktrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacj
centralnego ogrzewania

PROJEKTANT : mgr inz. Robert Sobieraj
27-600 Sandomierz
ul. Obfioéw Westerplatte 33

marzec 2011 r



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :
- Projekt budowlano-wykonawczy
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysalaowa
- wizja lokalna

2. Zakres opracowania:

Opracowanie zakresem swym obejmuje wegvame instalacje wodno-kanalizacyjne,
wewretrzng instalacg centralnego ogrzewania.

3. Opis przygtych rozwgzan technicznych :

3.1 Instalacja wod-kan

Woda ledzie pobierana z miejskiej sieci wodggowej. Woda bdzie zuywana do celéw
bytowo-gospodarczych. Instalagaprojektowano z rur wielowarstwowych wykonanych z
polietylenu ,w systemie rur zgrzewanych.

Woda ciepta bdzie przygotowywana w gazowym podgrzewaczu pojeeioarym cieptej
wody o pojemnéci 200 dm3 zlokalizowanym w istnigjej kottowni gazowej w budynku
gtdbwnym szkoty. Przesyt cieptej wody do budynkuleapa lgdzie sé odbywat przydczem
cieplnym w systemie gikim rur preizolowanych polietylenowych (np. w beologii
ISOPLUS Polska Sp z 0.0.) Instakazpprojektowano z rur wielowarstwowych wykonanych z
polietylenu ,w systemie rur zgrzewanych.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji cigpiedy zastosowano przewody
cyrkulacyjne wraz z pomycyrkulacyjry

Zaroéwno przewody zasikge cieptej wody jak rownie cyrkulacyjne nalgy zaizolowa
termicznie.

Przewody wodoggowe instalacji zimnej wody oraz cieptej wraz zkeyacj nalery
prowadz¢ w warstwie podtogowej. Baterie umywalkowe orazademywakowe
przewidziano jako stage hczone na wzyk zbrojony cénieniowy. Na poddgiach do baterii
nalezy zastosowa&zaworki odcingce Dn 15 mm. Dla potrzeb padkowych w
pomieszczeniu gospodarczym projektugersski zlew poradkowy wraz z bategiscienry ,
zamontowas na wysokéci umazliwiaj acej poditaenie wiaderka.

Kanalizacja sanitarnaczie odprowadzatécieki bytowo-gospodarcze do zaprojektowanej
studzienki kanalizacyjnej na zewtrenym przewodzie miejskiej sieci kanalizacji saniej w
ulicy Okrzei. Instalagj kanalizacji sanitarnej nalg wykona z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCWa4dczonych na uszczejk

Trasy orazrednice ruroegigdéw pokazano w @Zci rysunkowej.

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewanigbie zasilana przgtzem cieplnym w systemie j.w. z w/w
kottowni gazowej. Przewody instalacji centralnegozewania bda doprowadzaty czynnik
grzewczy do grzejnikobw. Zaprojektowano rugagizgrzewane z PE. Ruraqgi
doprowadzajce ciepto do grzejnikow natg prowadzt w warstwie podtogowe;.



Wszystkie ruroggi nalezy zaizolowa termicznie.

Jako elementy grzewcze dobrano grzejniki ptytowereawve firmy , PURMO” typ,, CV , 0
wysokasci 600 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym odgowietrznikiem oraz z
zespotem przglczeniowym z zaworkami odcirggymi ( zasilagcym | powrotnym )

Przy grzejnikach naky zastosowé&zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawsicpng
oraz z gtowicami termostatycznymi. Wastamastawy wsipnej podano dla kalego grzejnika
na rozwingciu instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano jako miese na grzejnikach z odpowietrznikami
w korku grzejnikowym.

Grzejniki naley zamontowa nascianie w nasfpujacy sposob : odlegks tytu grzejnika od
sciany min. 6 cm, a wysokeé grzejnika od posadzki min 15 cm.

Trasy orazrednice rur pokazano w i rysunkowe;j

4. Wytyczne braimowe :

- wytyczne budowlane

przed montaem rurocagdéw naley wykona tynkowaniescian

- wytyczne brawy elektrycznej

dla potrzeb podtzenia pompki cyrkulacyjnej przy podgrzewacza @gpiody naley
przewidzi€ w ich poblizu gniazdko elektryczne o ngpiu 220 V

5. Uwagi kaicowe :

Wszystkie roboty nals wykona zgodnie z technicznymi warunkami wykonawstwa i
odbioru rob6t budowlano moriawych czs¢ i

» Instalacje przemystowe i sanitarne ,,

Opracowat :

mgr irk. Robert Sobieraj



Wykaz czsci rysunkowej :
Rys. Nr 1 — Projekt zagospodarowania dziaiki
Rys. Nr 2 — Rzut przyziemia -Instalacja kanalizaejnitarnej.

Rys. Nr 3 — Rozwinicie — instalacja kanalizacji sanitarnej, wody zimreeptej wraz z
cyrkulacp.

Rys. Nr 4 - Rozwingcie — instalacja kanalizacji sanitarnej, wody zifireeptej wraz z
cyrkulacp.

Rys. Nr 5 - Rzut przyziemia -Instalacja kanalizagnitarnej, wody zimnej i cieptej wraz z
cyrkulacp.

Rys. Nr 6 - Rzut przyziemia - Instalacja centramegrzewania
Rys. Nr 7 - Rozwinicie -Instalacja centralnego ogrzewania
Rys. Nr 8 - Rzut przyziemia - pragize c.0. i c.w.

Rys. Nr 9 — Przekroje w kottowni gazowe]



PRZEDMIAR ROBOT

LINSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

1.Rury kanalizacyjne kielichowe PCW, Dz 160
2.j.w. lecz Dz 110
3.j.w. lecz Dz 75
4.).w. lecz Dz 50
5.Rury wywiewne PCW Dz 110
6.Rewizje kanalizacyjne Dz 110
7.Podejcia kanalizacyjne Dz 110
8.j.w. lecz Dz 50

9.Zlewozmywak stalowy nierdz. na szafce

10. Umywalka porcelanowa owalna z syfonem
gruszkowym z tworzywa sztucznego z ,40g
z otworami pod baterie s4op-z uchwytami
dla oséb niepetnosprawnych

11. Umywalka porcelanowa owalna namaz syfonem
gruszkowym z tworzywa sztucznego z ,40g
z otworami pod baterie siop-

12. Umywalka porcelanowa owalna z syfonem
gruszkowym z tworzywa sztucznego z ,40g
z otworami pod baterie siop-

13. Miska usgpowa typu ,Kompakt’- z uchwytami
dla oséb niepetnosprawnych

14. Miska usgpowa typu ,Kompakt’-

15. Pisuar

mb
mb
mb
mb
szt
szt
szt
szt
szt

kpl

kpl

kpl

kpl
kpl
kpl

16.Brodziki z tworzyw sztucznych 90x90 cm (bezikqlkpl

17.Brodziki z tworzyw sztucznych namy z kabin
18.Kratki podtogowe D-50 z PCW

19.Wykucie bruzd o wym. 14 x 7 cmdeianach z cegiet
20. Przebicia wcianach z betonu o gr. 0,5 m dla D-200

kpl
kpl
mb

21. Wykop pod poziomy kanalizacyjne z odwozem utpobk

na zewstrz budynku 87x0,7x 1,0

22. Zasypka ze stabilizagpoziomdw kanalizacyjnych

piaskiem
23.Proba szczeldoi i droznosci przewoddw
kanalizacyjnych

ILINSTALACJA WODY ZIMNEJ ORAZ CIEPLEJ WRAZ Z CYRKWACJA

m3

m3

mb
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22
18
33
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1

1

1

1
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1. Rurocagi z PE do wody zimnej o pgizeniach zgrzewanych Dn 15 mb

2.].w. lecz Dn 20 mb

3.j.w. lecz Dn 25 mb

4. ].w. lecz Dn 32 mb

5. Rurocygi z PE do wody cieptej z wkiadkaluminiowg o pohczeniach zgrzewanych
Dn 15 mb

6. j.w. lecz Dn 20 mb



7.j.w. lecz

Dn 25 mb 25

8. j.w. lecz Dn 32 mb 10
9. Izolacja termiczna Thermaflex gr. 6 mm na e 16 PE mb 145
10. j.w. lecz na rur Dz20 PE mb 27
11. j.w. lecz na ruyr Dz25 PE mb 37
12. j.w. lecz na rgl Dz 32 PE mb 37
13. Préba szczelgoi rurocagdéw mb 246
14. Podejcia wodocigowe z rur zgrzewanych PE Dz 16 szt 43
15. Zaworki Dn 15 mm pod baterie sicg szt 22
16. Baterie umywalkowe stgje szt 7
17. Baterie umywalkowe stgje-dla oséb niepetnosprawnych szt 1
18. Baterie zlewozmywakowéeienne szt 1
19. Zawory kulowe odcingge Dn 15 mm do ptuczek gpowych szt 8
20. Zawory kulowe odcinage Dn 15 mm do pisuaréw szt 1

21. Zawory kulowe odcinage Dn 15 mm szt 3
22. Zawory kulowe odcingge Dn 20 mm szt 5
23. Zawory kulowe odcingge Dn 32 mm szt 1
24. Przebicia przesgiany z cegiet gr. 12 cm szt 16
25.Wykucie bruzd o wym. 14 x 7 cmdeianach z cegiet mb 14

l1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Grzejniki ptytowe ,PURMO” wraz z zaworem grzé§oivym z nastawwstkpng, glowica
termostatyczy oraz kompletem przytzeniowym z zaworkami odcirggymi na zasileniu
powrocie, odpowietrznik ( opis grzejnika :wiefédwysoka¢/ diugasé w [m])

CV11-30/0,5 kpl 3

2.j.w. lecz CV11-45/0,5 kpl 1
3.j.w. lecz CV11-60/0,4 kpl 2
4. j.w. lecz CV11-60/0,5 kpl 2
5. j.w. lecz CV11-60/0,6 kpl 1
6. j.w. lecz CV11-60/0,8 kpl 1
7. j.w. lecz CV22-50/0,4 kpl 1
8. j.w. lecz CV22-60/0,6 kpl 3
9. j.w. lecz CV22-60/1,20 kpl 1
10. j.w. lecz CV22-90/0,7 kpl 1
11. j.w. lecz CV22-90/0,8 kpl 1
12. j.w. lecz CV33-60/0,7 kpl 1
13. j.w. lecz C11-60/1,0 kpl 1
14. j.w. lecz C11-60/0,8 kpl 2
15. Rurocigi z PE z wkiadk aluminiowg o pohczeniach zgrzewanych

do instalacji c.o. Dn 15 PE mb 113
16. j.w. lecz Dn 20 PE mb 56
17. j.w. lecz Dn 25 PE mb 15
18. j.w. lecz Dn 32 PE mb 10
19. Proba szczeldoi rurochgow jw. mb 194
20. Proba na geco instalacji c.o. i il urzgdzen 21
21. 1zolacja termiczna Termaflex gr 9 mm na ruggddn 15 PE mb 113
22. j.w. lecz na ruragg Dn 20 PE mb 56
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. J.w. lecz na ruragd Dn 25 PE mb
. J.w. lecz na ruragd Dn 32 PE mb
. Odpowietrzniki automatyczne DN 15 szt
. Zawory kulowe odcinage Dn 20 mm szt
. J.w. lecz Dn 25 mm szt
. J.w. lecz Dn 32 mm szt
Przylacze c.o. i c.w. wraz z cyrk oraz roboty w kottovgaizowe]
. Zawory kulowe odcinage Dn 15 mm szt
. Zawory kulowe odcinage Dn 20 mm szt
. Zawory kulowe odcinage Dn 32 mm szt
. Wstawienie trojnika ocynkowanego 20 x 20 x 2B&tmiejgcy
rurocgg Dn 20 mm szt
. Wpalenie odgafienia stalowego Dn 32 w istniely
rurocgg Dn 100 mm szt
. Filtr wody gwintowany Dn 20 mm szt
. Zawor zwrotny grzybkowy Dn 20 mm szt
. Pompa cyrkulacyjna cieptej wody typ 20 PWr 45 Leszno szt
. Przebicia przegciany z cegiet gr. 12 cm szt
. Zawor regulacji przeptywu firmy HERZ typ StromB@n 25 mm szt
. Monta rurocihgow stalowych instalacji c.0. Dn 32 é@anie . mb
. Monta rurocigow stalowych ocynkowanych Dn 32 f@anie mb
. Monta rurocigow stalowych ocynkowanych Dn 20 §@anie mb

. Monta rurociggow polietylenowych — gtki system rur preizolowanych
PE-Xa ( np. ISOPLUS Polska Sp. z 0.0.)

C.0. — rura podwajna isopex 6 bar DN 2x32Hyg0+40

wymiar D-40/125 ( 20 mb w kanale podpodiogowt+

62,5 mb na zewtrz w gruncie do budynku zaplecza) mb
Monta rurociggoéw polietylenowych — giki system rur preizolowanych
PE-Xa ( np. ISOPLUS Polska Sp. z 0.0.)

C.W. — rura pojediza isopex 6 bar DN 32 typ H-40

wymiar D-40/90 ( 20 mb w kanale podpodtogowy

62,5 mb na zewtrz w gruncie do budynku zaplecza) mb
Monta rurociggoéw polietylenowych — giki system rur preizolowanych
PE-Xa ( np. ISOPLUS Polska Sp. z 0.0.)

cyrk. — rura pojedicza isopex 6 bar DN 20 typ H-25

wymiar D-25/75 ( 20 mb w kanale podpodtogowy

62,5 mb na zewtrz w gruncie do budynku zaplecza) mb

Opracowat :

mgr irk. Robert Sobieraj
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