PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZE-
GO NA POTRZEBY ZAPLECZA DLA OBIEKTOW SPORTOWYCH - BRANZA ELEK-
TRYCZNA

ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK GOSPODARCZY przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu

INWESTOR :  GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz

BRANZA :  elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2011r.

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot :  0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt



zaplecze sportELEKTRYKAprzedm PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45310000- | ROBOTY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
3
1/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m2
d.1/0330-11 towej
ST-V
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
2|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.1/0404-03 Cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
ST-V - tablica podtynkowa 96 modutdéw (4*24 moduty ) , drzwiczki petne ,II klasa
izolacji , stopien ochrony IP40 ( tablica firmy Scheider Electric lub rownowaz-
na)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1/0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
ST-V - roztacznik instalacji niskiego napiecia - 1szt
- podstawa bezpiecznikowa , matogabarytowa 3P+N 2-25A
- ochronnik przeciwprzepieciowy z wymiennymi wkfadami ,
- wylacznik nadpradowy , 1P - 3szt.
- wylgcznik réznicowo pradowy , 4P - 4 szt
- wylacznik nadpradowy 3 P - 1szt,
- wyfacznik nadpradowy , 1 P - 15 szt
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
4|KNR 4-01 Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0333-16 wej
ST-V
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 4-01 Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-04 go o grubosci do 40 cm
ST-V
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1/1001-05
ST-V
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otwordéw w cegle objetosci do 0.1 dm3 szt.
d.1/0802-03
ST-V
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
8/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylo- |szt.
d.1/0302-03 tow 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
ST-V -puszka podtynkowa okragta uniwersalna okragta PO-70
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
9/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1/0302-01 -puszka z tworzywa podtynkowa okragta koncowa PK-60
ST-V
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
10|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1/0307-05 gunowych, przyciskdw do przygotowanego podtoza z podtgczeniem
ST-V
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
11|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podfaczeniem
ST-V
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
12/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.1/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
ST-V
38-11 szt. 27.000
RAZEM 27.000
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13|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 400 V szt.
d.1/0309-04 - gniazdo wtyczkowe natynkowe 16 A z wylacznikiem lewo-prawo
ST-V
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
ST-V
10+4+23 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
15/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy |szt.
d.1/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kofcowych
ST-V - oprawy do Swietldowek wnetrzowa SD418EVG lub réwnowazne
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt.
d.1/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych lub réwno-
ST-V wazne
- oprawy do Swietldowek wnetrzowa SD418EVG 9 Z MODULEM DO PRACY
AWARYINEJ lub réwnowazne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.1/0504-03 zwyklych przykrecanych, korncowych
ST-V - oprawy do Swietldowek wnetrzowe Base EVG TC - F 36 lub rownowazne
4+1+2+4+1+1+2+4+4 szt. 23.000
RAZEM 23.000
18/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Swietléwkowych zwyktych |szt.
d.1/0514-06 bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbtys$nikiem -za-
ST-V wieszanych 2x40W - przelotowychC01236.L EVG lub réwnowazne
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
19|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroéj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.1/0209-02 uktadany w tynku
ST-V - przewdd wtynkowy typu YDYp 3*1,5 mm2 750 V
320 m 320.000
RAZEM 320.000
20|KNR 5-08 Przewod wtynkowy fgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) m
d.1/0209-02 ukfadany w tynku
ST-V - przewdd wtynkowy typu YDYp 3*2,5 mm2 500V
260 m 260.000
RAZEM 260.000
21|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 |m
d.1/0207-03 mm?2) wciggane do rur
ST-V - przewody miedziany YDY 5¥10 mm2 750V
30 m 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu
ST-V z cegly
20 m 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od betono- |m
d.1/0107-02 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
ST-V
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2/45312311- INSTALACIA PIORUNOCHRONNA
0
24|/KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. 8 mm na dachu stro- |m
d.2|0604-07 mym pokrytym blachg
ST-V
2*5.70+62.04+32.0+16.0 m 121.400
RAZEM 121.400
25/KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.2/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
ST-V
6*3.5 m 21.000
RAZEM 21.000
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26|/KNR 5-08 Montaz ztgczy naprezajacych na Scianie w instalacji uziemiajacej i odgromowej |szt.
d.2|0619-04 - wspornik instalacji odgromowej naprezanej , naciggowej K-123-
ST-V
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach pionowych na wspor- |m
d.2|0603-03 nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrdj bednarki do
ST-V 120 mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- | szt.
d.2|0619-06 jacej i odgromowej
ST-V
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. III m
d.2|0614-02
ST-V
6*3.50 m 21.000
RAZEM 21.000
30[KNR 5-08 Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2|0812-04 bolce (przekrdj zyt do 16 mm2)
ST-V
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
31/KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2|0812-03 bolce (przekrdj zyt do 6 mm2)
ST-V
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
32|KNR 5-08 Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2|0812-01 bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
ST-V
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
33|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego| pomiar
d.2{1202-01 napiecia .
ST-V
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
34/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- pomiar
d.2{1202-02 go napiecia
ST-V
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-05
ST-V
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-06
ST-V
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
37|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-03
ST-V
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-04
ST-V
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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