PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45262520-2 Roboty murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45421160-3  Instalowanie wyroboéw metalowych
45262321-7  Wyroéwnywanie podtog
45320000-6  Roboty izolacyjne
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI . ROZBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, BUDYNKU GOSPO-
DARCZEGO NA POTRZEBY ZAPLECZA DLA OBIEKTOW SPORTOWYCH -
ROBOTY BUDOWLANE - ETAP Il - STAN WYKONCZENIOWY

ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SANDOMIERZU
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA :  Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz

BRANZA . budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : inz.Maria Bednarz upraw.701/21/83

DATA OPRACOWANIA . kwiecien 2011 .

Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zeroi 00/100 zi



zapl.sport. R.BUDOWLANEprzedmETAP Il

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 STAN WYKONCZENIOWY
1.1/45262520- |SCIANKI DZIALOWE
2
1|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych gruboéci 1/4 cegly m?2
d.1./0126-01
1/0126-09
ST-O0+ST
-1/B2
4*0.90*2.0+(1.29+1.20+1.0+1.53+2*1.06+0.37+0.53+0.48+0.81)*3.0 m?2 35.190
RAZEM 35.190
2|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly m?2
d.1./0126-02
1/0126-09
ST-O0+ST
-1/B2
(1.93+1.74+1.73+3.10+2.5+0.94)*3.0-0.9*2.0 m?2 34.020
RAZEM 34.020
1.2(45410000-  TYNKI WEWNETRZNE
4
3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIT wykonywane recznie na Scianach i stupach  |m2
d.1./0803-03
2|IST-0+ ST
-1/D1
(2.7343.64+2%0.9+1.2+1.0+3.54+2.73+1.8+2.73+2.19+1.8+2.73+3.83+ m?2 614.280
1.84+1.29+1.0+3.25+2.81+1.8+2.374+0.75+1.04+2.25+1.74+1.19+1.55+1.0+
1.554+0.93+1.61+1.61+1.09+1.74+2.14+2.50+1.82+1.06%2+1.10*2)*2*
3.04+15.45*3.04+(9.47+6.74)*3.0+(5.77+7.24)*2*3.0-3.0*2.5
RAZEM 614.280
4|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na stropach i podcig- |m?
d.1./0803-06 gach
2|ST-0+ ST
-1/D1
144 m?2 144.000
RAZEM 144.000
5/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet( do kanatéw nawiew- |szt.
d.1./0324-02 nych 20*20 cm )
2|ST-0+ ST
-1/D1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/I o obwodzie |m?
d.1./0109-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 65 %-przewdd nawiewny typu"Z" do szatni
2|ST-0 (20*20 cm)
(2*0.50+2.20)*2*4*0.20 m?2 5.120
RAZEM 5.120
7|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet ( przewody wentylacyj- |szt.
d.1./0324-02 ne)
2|ST-0+ ST
-1/D1
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
1.3/45421000- [STOLARKA DRZWIOWA
4
8/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe "90"stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi |szt.
d.1./1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
3IST-0+ ST
-1/D3
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
9|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. do  |m?
d.1./1022-03 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykonfczone- fazienko-
3|ST-0 + ST |we
-1/D3
9*0.90*2.10+0.80*2.10+1.0*2.10 m?2 20.790
RAZEM 20.790
10|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.1./1022-04 ni do 1.6 m2 oszklone szybg BEZPIECZNA 33.1. LAMINOWANA Z DWOCH
3|ST-0 + ST |STRON klasy 02 .
-1/D3
7*0.90*2.10+0.80*2.10 m?2 14,910
RAZEM 14.910
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11/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- [m2
d.1./1022-01 konczone

3IST-0+ ST
-1/D3
0.80%*2.10 m2 1.680
. RAZEM 1.680
1.4/45421160- SLUSARKA ( DRZWI ZEWNETRZNE )
3
12/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Z SZYBA BEZPIECZNA m?2
d.1./1040-01
4|ST-0 + ST
-1/D4
2*1.00*2.10 m?2 4.200
RAZEM 4.200
13|KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy - segmentowa m?2
d.1./1206-02
4|ST-0 + ST
-1/D4
3.0%2.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
1.5/45262321- |POSADZKI PARTER (podkiad i warstwa wyréwnawcza )
7
14/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatdw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
5/ST-0+ ST
-1/D2
143.59*0.10 m3 14.359
RAZEM 14.359

15/KNR-W 2-02 |Podktady murarskie w uzytecznosci publicznej z wykorzystaniem materiatdw |m3
d.1./1102-01 betonowych z rozbioérki

5/ST-0+ ST
-1/D2
143.59*0.15 m3 21.539
RAZEM 21.539
16|/KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa w pom. technicznym m3
d.1./1101-01
5/ST-0+ ST
-1/D2
45.46*0.15 m3 6.819
RAZEM 6.819

17|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.1./1102-02 na gtadko

5/ST-0+ ST
-1/D2
143.59 m?2 143.590
RAZEM 143.590
18|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
5/ST -0 + ST |Krotno$¢ = 3
-1/D2
143.59 m?2 143.590
, RAZEM 143.590
1.6/45320000- IZOLACJE PODLOG
6
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
6/ST-0 + ST
-1/C1
143.59 m?2 143.590
RAZEM 143.590
20|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych ( 8 cm ) poziome |m?
d.1./0608-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
6/ST-0 + ST
-I/C2
143.59 m?2 143.590
RAZEM 143.590

1.7/45432100- |WYKLADANIE PODLOG I SCIAN
5
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21/KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za- |m?
d.1./0840-03 prawie klejowej
7|IST-0+ ST
-1/D2
[2.7343.64+2%0.9+2.20+6.23+3.99+2.73+3.83+1.8+2.29+1.75+3.99+ m?2 193.690
2.55+2.54+2.70+4.32+2.16*2]*2*2.0-15*%0.7*1.9
RAZEM 193.690
22|NNRNKB 202 |(z.VII) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu écian ptytkami w po-  |m
d.1./0842-01 mieszczeniach o pow. do 8 m2
7|IST-0+ ST
-1/D2
[2.7343.64+2%0.9+2.20+6.23+3.99+2.73+3.83+1.8+2.29+1.75+3.99+ m 204.650
2.74+2.55+2.54+2.7+4.32+2.16*2]*2*2.0-15%0.7*1.9
RAZEM 204.650
23|/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES R 9 o wym. 30x30|m?
d.1./2805-05 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
7|ST-0+ ST |10 m2
-1/D2
4.91+13.88+4.10+10.83+3.66 m?2 37.380
RAZEM 37.380
24|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES R 10 o wym. m?2
d.1./2805-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
7|ST-0 + ST |pow.do 10 m2
-1/D2
8.26+1.2+10.05+3.8+9.15+1.30+9.20+0.76+4.07+1.69+1.52+1.54+1.72+ |m?2 61.130
4.55+1.16*2
RAZEM 61.130
25/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1./2809-02 klejowej
7|IST-0+ ST
-1/D2
[2.7343.64+2%0.9+2.20+6.23+3.99+2.73+3.83+1.8+2.29+1.75+3.99+ m 210.160
2.7442.55+2.54+2.7+4.3242.16%2]*%2+(3.542.73+1.84+2.73+15.45+9.47+
6.74+3.25+2.81+1.8+2.37+1.74+2.14)*2-19*0.8
RAZEM 210.160
1.8/45442100- ROBOTY MALARSKIE
8
26 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie m?2
d.1./1501-01
8/ST-0+ ST
-1/D5
[2.7343.64+2%0.9+2.20+6.23+3.99+2.73+3.83+1.8+2.29+1.75+3.99+ m?2 573.080
2.5542.54+2.70+4.32+2.16*2]*2*1.0+(5.77+7.24+6.23+4.53+6.06+4.17+
3.88)*2*3.0+15.45*3.0+16.21*3.0+144
RAZEM 573.080
27 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkdw m?2
d.1./1510-01 gtadkich bez gruntowania
8/ST-0+ ST
-1/D5
573.08 m?2 573.080
RAZEM 573.080
28|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich  |m?
d.1./1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
8/ST-0+ ST
-1/D5
573.08 m?2 573.080
RAZEM 573.080
2/45410000- ELEWACIA ZEWNETRZNA
4
29|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m?2
d.2|2614-01 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
ST -0 + ST |got. suchej mieszanki
-1/C2 STYROPIAN 12 cm..
50.66*3.25-(5*0.9*0.9+2*0.9*1.45+2%0.6%1.42+0.84*1.14+1.5%1.42+1.54* |m2 140.638
1.42+1.15*%1.1442*0.66*1.18)-3.0*2.5
RAZEM 140.638
30/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - sys- |m?2
d.2|12614-04 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i recz-
ST - O + ST |ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
-1/C2
(2.70%5+43.25*242*3.44+3*3.12+4.32+4.38+3.43+8.0)*0.15 m?2 8.456

-4-
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RAZEM 8.456
31|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m
d.2|12614-11 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
ST -0 + ST |elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
-1/C2
50.66-3.0-2*%1.0 m 45.660
RAZEM 45.660
32|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m
d.2|12614-10 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
ST -0 + ST |elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
-1/C2 metalowym
2.70*5+3.25*2+2%3.44+3*3.12+4.32+4.38+3.4348.0 m 56.370
RAZEM 56.370
33|KNR-W 2-02 [Obrabki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy powlekanej m?2
d.2|0515-01
ST-O0+ST
-1/B3
(5*1.042*1.5542*0.704+3*0.94+1.60+1.64+1.25+0.76)*0.30 m?2 5.271
RAZEM 5.271
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej
ST-0
(2*%21.0+2*8.40)*1.0+5.0 m?2 63.800
RAZEM 63.800
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