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ST -0 - SPECYFIKACIA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego
ROZBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA
POTRZEBY ZAPLECZA DLA OBIEKTOW SPORTOWYCH - instalacja wewnetrzna
wodociggowa zimnej i cieptej wody.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-O) sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji zimniej wody, cieptej wody w budynku .

1.3.Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Specyfikacja techniczna (ST-O) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST-
1), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt .1.2.

Projektant, sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, moze wprowadzi¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robot, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktdre sg niezbedne do okreSlenia ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

14. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji wodociggowych wykonanych z rurociggdw stalowych ocynkowanych oraz instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu armatury i urzadzen oraz
dodatkowych elementéw, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

1.5. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszgce obejmujg wykonanie badan powykonawczych obejmujgcych szczelnosé
instalacji, probe cisnieniowg. Roboty tymczasowe obejmuija:

- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osdéb postronnych

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturg techniczng.W dalszej czesci
opracowania skroty i symbole oznaczajg:ST - Specyfikacja Techniczna



- SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robdt zgodnie z okresleniami Wspdinego
Stownika Zamowien (Wg. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., z pozniejszymi zmianami)Pod okresleniem
dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot
zamodwienia.

1.7. Informacja o terenie budowy

Wewnetrzna instalacja zimnej  zostanie wykonana w rozbudowanym budynku Zespdt Placowek
Oswiatowych

1.8. Wymagania ogolne
1.8.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami WTWiO, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz warunkami technicznymi wykonania robot.

1.8.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektows itp.
dokumentami.

1.8.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjq przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego sg
obowigzujace dla wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowa,

ST, SST. W przypadku, jezeli niezgodno$¢ materiatdw lub robdt z w/w dokumentacjg przetargowa,
ST, STS wptynie na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.8.5. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.



1.8.6. Ochrona i bezpieczenstwo p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony p.poz. i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo spowodowane
przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.8.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreSlajace brak
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke.

Materiaty , ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

1.8.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi, przewody elektryczne, itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
wchodzacych w sktad w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.8.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP, a szczegdlnie zadba,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnianiem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione
W cenie umownej.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
poczgwszy od daty rozpoczecia, az do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajgcego).

1.8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

1.8.12. Nazwy i kody

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzenia
Sciekow

Kod CPV 45332000 — 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod CPV 45332400 -7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego



2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.  Zrodta uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaC materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z ustawa , Wyroby budowlane" Dz.U. z dn. 4 kwietna 1992r., poz. 881).

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych, a takze elementéw wyposazenia powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego W wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajagce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zZrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST, SST w czasie postepu robdt.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktdérym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasnhe ryzyko.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakoS¢ i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materialdw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje
Wykonawca.

24. Szczegotowe dane o materiatach

W szczegotowej specyfikacji technicznej ST-1 przedstawiono wystepujgce w danych rodzajach robot
materiaty. Szczegotowe dane materiatdw sg zgodne z dokumentacjg przetargowa, projektowa oraz z
odpowiednimi zatgcznikami niniejszego opracowania.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatow, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,Prawo zamdwien
publicznych". Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowaC materialy, czy urzadzenia rownowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réowniez poda¢ nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem
porownania. Do oferty nalezy zalgczy¢ dokumentacje dopuszczajagcgq proponowane rozwigzania
materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosSci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur stalowych i z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ Im,
- podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez :
- podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni

samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
- platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
- Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia od 0°C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury i innych urzadzen

Armature i inne urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. Skladowanie materialow
4.3.1. Skiadowanie rur i ksztattek

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 70°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochrong, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

4.3.2. Skladowanie armatury i innych urzadzen
Elementy armatury sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Elementy z tworzyw

sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej
0°C.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami
ST, SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drdg dowozu materiatdw, miejsc
sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ z Zamawiajagcym wszelkie wytgczenia/wlaczenia zasilania w media,
tj. energie elektryczng, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.3. Dokumenty budowy
5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego

- daty zarzadzania wstrzymania robdt z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informaciji kto je przeprowadzat wyniki prob poszczegolnych elementdéw budowli z
podaniem informacji kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.3.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

5.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki
badan Wykonawca bedzie gromadzita w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

5.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robot

5.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajgcemu planu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa,
ST, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez Zamawiajgcego

Plan zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a. czes$c ogolng opisujaca

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy.

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczegdinych elementow robot

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli

b. czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt



6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robot zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadoéw rzeczowych.
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacj.

7.2. 0goélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
ST, SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugos$¢ rurociggow wodociggowych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajow potgczen.

Zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej Srednicy.

Liczbe podej$¢ do armatury czerpalnej oblicza sie do ogolnej dtugosci przewoddéw wodociggowych.
Uzbrojenie rurociggdw-zawory odcinajgce, $rubunki, itp. oblicza sie w sztukach z podaniem

rodzaju materiatu i Srednicy.

Armature czerpalng i wyposazenie - baterie czerpalne, zawory natynkowe, itp. - oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia, a w przypadku armatury dodatkowo z podaniem $rednicy
przytacznej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

9.2, Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym
przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt wina uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skifadajace sie na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji przetargowej, a takze w
obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji i
przedmiarze robdt czy tez nie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-ENV 1452-6: 2002 (U) PN-B-100720 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu)
(PVC-U). Czesc¢ 6: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania

PN-ENV 1452-7: 2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Nie plastyfkowany polichlorek winylu (PN/C-U). Cze$¢ 7: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-ENV 12108: 2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.

Zalecenia dotyczace wykonania instalacji cisnieniowych systemow przewodow rurowych do przesytania
cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli

PN-92/B-01706 =~ Wymagania w projektowaniu.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/M-75002  Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej.

Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

- ,Projektowanie i montaz- system instalacji PVC-C i PVC-U", wydawca NIBCO Sp. z 0.0., 92-402 £4dz, ul.
PKP 6

10.3. Ustawy

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016zpdzn.
zm.).

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 17).

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zp6zn. zm.)

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. z Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
85 z 2005r., poz. 729.

10.4. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci  wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 Ilutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz  ogloszenia zawierajgcego
dane  dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DZ. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002r. - w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 690 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nrl09, z 2004r. poz. 1156).
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ST - 1 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg warunki wykonania i odbioru nastepujgcych robot
budowlanych: montaz urzadzen, przewodow, elementow instalacji wodociggowej i jej wyposazenia, roboty
ogodlnobudowlane.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt .11.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robdt:

- wykonanie instalacji, tj.: montaz rurociggdw rozprowadzajgcych i podejS¢ wewnetrznej instalacji z
rurociggdw stalowych ocynkowanych wraz z montazem armatury czerpalnej,

- wykonanie instalacji, tj.: montaz nowych rurociggdw rozprowadzajacych i podej$¢ zimnej wody, cieptej
wody oraz cyrkulacyjnego, wykonanych z rur PP wraz z montazem armatury,

- wykonanie prdby cisnieniowej

14. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWISCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne - zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.
2.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych oraz ze stali muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

-z chlorowanego polichlorku winylu (PVC) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

- ze stali ocynkowanej (ST) PN - 74/H 74200

2.3. Armatura, elementy wyposazenia

Armatura oraz uzbrojenie przewoddw muszg spetnia¢é wymagania okreslone w odpowiednich normach.
Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji. Wymagania dotyczace wiasciwosci
materiatow zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji Technicznej ST-0. Przy

wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: narzedzia i sprzet do roboét instalacyjnych.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-0.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek

- wyku¢ bruzdy w $cianach pod podejscia do armatury przy przyborach sanitarnych,

- wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw wodociggowych,

- zapewni¢ odpowiedni dostep do zawordw montowanych w przestrzeni stropu podwieszanego

5.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych, okre$lonych w pkt. 15.1. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu
rur i ksztattek, tj.:

- dokona¢ montazu poziomych instalacji zimnej i cieptej,

- piony instalacji zimnej, cieptej wody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych

- podejscia cieptej wody do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w rurach ostonowych typu peszel
- Przewody z rur PP jak i przewody stalowe nalezy montowac do $cian lub stropéw za pomocg wieszakéw,
szpilek stropowych

- poziome przewody wodociggowe wody zimnej oraz przewody p.poz. prowadzone na tynkowo
zaizolowac¢ piankg polietylenowg grubosci 9 mm

- przewody wodociggowe pionowe prowadzone podtynkowo, w bruzdach $ciennych zaizolowac pianka
polietylenowa o grubosci 9mm.

- dokona¢ montazu podejs¢, zaizolowac cieptg wode i cyrkulacje otulinami z pianki polietylenowej o
grubosci 6 mm,

- zamontowac armature i zawory, zestaw wodomierza,przejécia przewodow przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych,

- zapewni¢ dostep do zawordéw podpionowych i regulacyjnych .

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ samokompensacji przewodow,

- wykonac¢ wszystkie niezbedne proby odbiorowe, m.in. probe cisnieniowg

- podczas wykonywania przebi¢ przez stropy w poblizu $cian zewnetrznych

i wewnetrznych konstrukcyjnych zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ od wienca zelbetowego.

15.2.1. Montaz elementow instalacji wodociggowej

Instalacje sanitarng zimnej, cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP. Maksymalne ci$nienie pracy
rurociggdw dla temperatury cieptej wody réwnej 60°C wynosi 1,5 MPa, a dla temperatury rownej 71°C
wynosi 1,1 MPa (stan dezynfekcji termicznej instalacji). Rury fgczone sg za pomocg ksztattek przy uzyciu
kleju agresywnego. Kleje agresywne sg fatwo palne. Dlatego tez nalezy unika¢ wdychania oparéw
rozpuszczalnikow, a w przypadku pomieszczen zamknietych zapewni¢ odpowiednig wentylacje stanowiska
pracy oraz unikac bezposredniego kontaktu kleju ze skora.

Podejscia do przyboréow nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych w rurach ostonowych typu peszel.
Projektowane przewody pionowe zimnej, cieptej wody i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach
Sciennych.



14

Przewody te nalezy zaizolowac piankg polietylenowg o grubosci 9mm.

Przewody poziome rozdzielcze prowadzi¢ w przestrzeni co., ze spadkiem min. 2%o w kierunku Zzrodia
wody. Przewody rozprowadzajgce poziome zimnej wody instalacji sanitarnej i p.poz zaizolowaé pianka
polietylenowa o grubosci 9mm.Ze wzgledu na specyfike ukfadu przewodow rozprowadzajacych i podejs¢
pod przybory, na poszczegolnych gateziach (zgodnie z dokumentacjg rysunkowa) zamontowac zawory
odcinajace z bocznym spustem lub kurki kulowe odcinajace (do wklejenia).

Regulacje (zréwnowazenie termiczne) instalacji cieptej wody zapewnig zawory termostatyczne z funkcjg
dezynfekcji i nastawg wstepng. Zawory te montowaé nalezy na gateziach cyrkulacyjnych zgodnie
rysunkami w projekcie budowlano-wykonawczym. Nalezy zapewni¢ dostep do zawordw.

15.3. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych i ze stali ocynkowanej

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie
rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 10.1.

15.3.1. Polaczenia przewodow wodociggowych z PP i ze stali ocynkowanej

Potgczenia przewoddw wodociggowych odbywa sie za pomocg ksztattek przy uzyciu kleju agresywnego.
Przed przystgpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiardw nalezy wykonac tzw. taczenie "na
sucho". Rura powinna swobodnie wchodzi¢ do 2/3 gtebokosci gniazda ztgczki.

Ciecie rur najlepiej jest wykonac¢ specjalnymi nozycami lub w przypadku wiekszych s$rednic, przecinakami
rolkowymi. Mozna je rowniez cig¢ przy pomocy pitki do metalu pamietajgc o zachowaniu kata prostego w
stosunku do osi rury. Koncowki przecietych rur nalezy sfazowaé. Zapobiega to zgarnianiu kleju przy
wktadaniu rury do wnetrza ztaczki. Za pomocg suchej szmatki nalezy usunac opitki i wszelkie inne
zanieczyszczenia.

Przed przystgpieniem do wiasciwego klejenia, nalezy posmarowac tgczone elementy oczyszczaczem (ma to
na celu wstepne zmiekczenie tgczonych elementdéw), a nastepnie klejem. Proces klejenia nie powinien
przekracza¢ 1 min. Po wciénieciu do oporu rury w gniazdo ztgczki nalezy dokonac obrotu o 1/4 uzyskujac
rownomierne rozprowadzenie spoiwa. tgczone elementy przytrzymujemy przez 15-30s, nie dopuszczajac do
wysuniecia rury z gniazda ztgczki. Nadmiar kleju wycieramy suchg szmatka. Przy prawidlowym pofaczeniu
na styku rury i ztgczki powstaje réwny wateczek kleju.

Przewody stalowe ocynkowane ze szwem PN - 74/H 74200 faczy sie przy uzyciu typowych tgcznikéw
gwintowanych.

15.3.2. Polaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu przyborow i armatury, nalezy dokonal ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 10.1.

Do taczenia z przyborami i armaturg wykorzystuje sie ztgczki PVC-C- metal. Do tgczenia rur i ksztattek
PVC-C nalezy uzywac klejow specjalnie do tego celu .

Przykaczeniu z innymi systemami badz urzadzeniami do instalacji wody zimnej mozna stosowac ztgczki z
gwintem zewnetrznym. Przy instalacjach wody cieptej stosowac potgczenia Srubunkowe. Dla uszczelniania
tacznikdw gwintowanych z PVC-C stosowac tasme teflonowg duzej gestosci o grubosci min. 0,1 mm.
~Reczne" dokrecanie potgczenia moze by¢ wystarczajace.

Montaz przybordw i armatury nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO cz. 1II
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentow okreslonych przybordw, urzadzen i armatury.
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17. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

17.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne - zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.
17.2. Wymagania pozostate

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Préby szczelnosci instalacji wykonaé przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed
zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji ciepinej.

Nalezy wykonac¢ probe cisnieniowa wstepng, gtdwng i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac
cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego ci$nienia roboczego.

Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach prdby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapic zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej nie moze obnizyc¢ sie o
wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe korncowa
(impulsowg). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie
10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnos¢. W przypadku
wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej mozna zakry¢
bruzdy.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt szczelnosci.

Podejscia i armature nalezy poddacC prébie szczelno$ci zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanymi i wytycznymi producentow.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania - zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-O0.

19. SPOSOB ODBIORU ROBOT

19.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne - zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.
19.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi WTWiO cz II. ,,
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

19.3. Odbior czesciowy instalacji

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robot, jak
np. wykonanie bruzd, przebicie oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - czeSciowego
oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje
odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
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19.4. Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru po zakorczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementdéw urzadzen

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji

- prawidtowos$¢ wykonania uchwytow przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidtowosc zainstalowania urzadzen i armatury

- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego —koncowego.
20. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

20.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne - zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0

20.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:
- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

montazowe instalacji i wyposazenia uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot
- wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 15.1.
- montaz rurociggdw, armatury, przyboréw i urzadzen
- wykonanie préb szczelnosci
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany — branza sanitarna opracowany przez Roberta Sobieraja



