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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego
Instalacja elektryczna wewttzna w projektowanym
ROZBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU ZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA
POTRZEBY ZAPLECZA DLA OBIEKTOW SPORTOWYCH
1.2.Przedmiot i zakres robot:
ST stanowi zbiér wymageatechnicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli jakai
robét. Jest podstapktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiech eksploatacyjnych budowli.
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach ohgj wymagania ogélne i szczegotowe dla gpispcych
robot:
Instalaciji, sieci i urgdzen elektrycznych:
Rozdzielnice
Instalacje zasilania rozdzielnic
Instalacje elektryczne zedane z monteem opraw
Instalacje éwietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych
Roboty budowlane towarzysze robotom elektrycznym
1.3.Informacja o terenie budowy.
Budynek lgdzie budowany w miejscowoi Sandomierz
1.4.Nazwy i kody.
CPV 45310000 -3 Roboty instalacji elektrycznych
CPV 45311000 -0 Roboty w zakresie okablowamiaz instalacji elektrycznych
1.5.Definicje i pojecia.
- Aprobata technicznapozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajego przydatnié do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoivaong do tego jednostk

- Certyfikacja zgodnwi - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy)
wykazupce,ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
S3 zgodne z okrdong norma lub z wiéciwymi przepisami prawnymi;
- Deklaracja zgodnéri - cswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyiczm odpowiedzialnéc, ze
wyrob, proces lub ustuga ggodne z normlub aprobag techniczna;
- Dokumentacja powykonawczaekumentacja techniczna wraz z naniesionymi znmamnazupetnieniami w
trakcie realizacji robét (budowy);
- Dziennik Budowy opatrzony pieczxiag Zamawiajcego , zeszyt z ponumerowanymi stronamizegiy do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania pol@&dennej korespondencji technicznej peuizy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem;
Warunki techniczne przydzenia- zespot wymagatechnicznych, ktére muszadgpetnione , aby wnioskowane
przez odbior¢ ilosci energii elektrycznej mogly léydostarczone;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacijitkaktu ;
Inspektor Nadzoru osoba wyznaczony przez Inwestora;
Ksiega Obmiaréw akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumeargmastronami stigcy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru wykonywanych robo6t w formie wyliaze szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w Ksjdze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez kyniera;
Polecenie Inspektora Nadzorwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy ptaspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy;
- Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektoweyj;
Rysunki cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyk
Odbidr instalacji -zespét czynnézi majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczeletechniczne
zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkamntitéznymi i obowazujacymi normami stanowtymi
podstaw do przekazania instalacji do eksploatacii;
Instalacje witrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne gzgine z obiektem budowlanym;
Sieci- urzzdzenia elektryczne i teletechniczne podziemne iemaze na zewgtrz budynku i przydcza;
Bruzda instalacyjna zagtbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowabevykute w celu
prowadzenia w nim przewodow elektrycznych;
Skroty -symbole utworzone najefiej z pierwszych liter wyrazow.
Skroty wyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakb
PN-Polska Norma
BN - Brarzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Nap¢cie
SN -Srednie Napjcie
PCW, PCV - Polichlorek winylu



2. Wymagania dotycace materiatéw.

2.1.Wymagania ogélne.

Zrodta uzyskania wszystkich materialow powinny byybrane przez Wykonawaeobo6t elektrycznych z
wyprzedzeniem. Zatwierdzenieddta uzyskania materiatdw nie oznaczawszystkie materiaty z tegoodta
bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowlliiego&niej niz 3-tygodnie przed kalym zakupem
materiatow Wykonawca robot elektrycznych ma olyaek dostarczy Inspektorowi Nadzoru prébki
materiatow, aby mégt dokohavyboru oraz sprawdginaocznie ich jaki&. Z chwila zatwierdzenia Wykonawca
robé6t elektrycznych powinien podlénspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy termimlpstaw
zatwierdzonych materiatow.

2.2. Warunki dopuszczenia materiatow iagzen elektrycznych do zabudowania.

deklaracje zgodrigi z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia

znak CE - gdy to wymagane atest producenta lubbagréechniczna wydana przez uprawnione laboratorium
2.3.Wymagania przy zamianie materiatow.

Marka materiatow okrdona w dokumentacji przetargowejdzie wymagana w wykazie cen. Wykonawca robot
elektrycznych mge zaproponowamateriaty innej marki, posiadgie te same lub lepsze charakterystyki. Ale
taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kier&audowy i Inspektora Nadzoru.
2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo nadyettd czasu, kiedydola wykorzystane, bylty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszaererngchowaty swoja jako i potrzebne wigciwosci, a
takze, aby byly dogpne dla kontroli layniera

2.5. Instalacje elektryczne winzowe

2.5.1. Konstrukcje wsporcze , listwy i rurarz

2.5.1.1 Listwy instalacyjne

Listwy elektroizolacyjne, wykonane ztwardego polichlorku winylu, nie razpstrzeniajce
ptomienia, do prowadzenia instalacji wegtnz budynkoéw. Zakres gijtej temperatury pracy +5C ... +40C,
stopier ochrony IP 30, wytrzymaké mechaniczna 1 J.

2.5.1.2. Rury instalacyjne

Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami tagowymi: zhczki, uchwyty) sztywne,wykonane z
twardego polichlorku winylu, nierozprzestrzenizg ptomienia i bezhalogenkowe. Wytrzymitonechaniczna:
udarowa 1 J i wytrzymad na nacisk 300 N. Zakresaygtej temperatury pracy +5°C ...+40°C, stapgezhrony
IP 30.

2.5.1.3 .Uchwyty instalacyjne

Uchwyty instalacyjne do przewoddw i ,ruwykonane z tworzyw sztucznych
nierozprzestrzeniagych ptomienia. Mocowanie przez przykanie do podiza. Uchwyty dla przewodow w
wykonaniu zapewniggym zachowanie odlegioi przewodu min. 5mm od podia.

2.5.2.Przewody i kable

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznychmgnanych musza hiyydostosowana do uktadu sieci TN-S
0 napéciu znamionowym 400/230V gdu przemiennego i €stotliwosci 50 Hz. Stosowaprzewody w izolaciji
PCW.

2.5.2.1 Przewody wiekylowe

Przewody wielaytowe zzylami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i poede PCW.Nagicie robocze 750
V. Przewody przeznaczone do ukladania na tynkwiiynku.

Zyly wykonane z drutu miedzianegogkkiego, w izolacji o barwach:

zielonaditej dla przewodu PE niebieskiej dla przewodu Mremnej, czarnej i hzowej dla L 1, L2, L3
Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.

2.5.3.0spret instalacyjny

2.5.3.1 Osprg tgczeniowy

Zaciski przelotowe do wykonania poke istniegcych obwodow z aparatupowinny by dobrane wg
nastpujacych kryteria:

wielkos¢ pradu roboczego

przekroj przewodow przgezanych do zaciskow

sposOb mocowania zaciskow do pagto

sposOb mocowania przewodow



2.5.4.Rozdzielnice elektryczne

2.5.4.1Aparatura

Urzadzenia zabezpieczgje i hczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych - w wykonaniu

modutowym, przystosowanym do motiena znormalizowanej szynie momaej] TH. Kryteria doboru typow
i rodzajéw zabezpieche

przewidywany pgd roboczy

napkcie znamionowe

wytrzymaitasi¢ zwarciowa

rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiomiké

spos6b przyczania przewodow

Podane w Projekcie, na schemacie instalacji ozmézednoznacznie precyaujodzaje stosowanej aparatury.
2.5.4.20budowy

Obudowa rozdzielnicy gtownej - prienna, wykonana z polichlorku winylu, pokrytej

warstwa termoutwardzalnej farby. Stap@chrony IP41 klasa izolacji Il. Rozdzielnia z Zaem patentowym.

3.Wymagania dotycace sprztu i narzedzi

Wykonawca robét elektrycznych jest zobgrany do stosowania sgta, narzdzi i elektronarzdzi wkasciwych
do wykonywanego rodzaju robo6t i spetg@jch wymagania norm obligatoryjnych w zakresie ezphstwa
ich wykonania.

4.Wymagania dotycace srodkow transportu

Wykonawca robo6t elektrycznych zobawany jest do stosowania jedynie takécbdkdw transportu, ktére nie
wplyng na utra¢ cech jakéciowych przewaonych materiatéw lub nie wptymiekorzystnie na wigiwosci
wykonywanych robét. Wykonawca powinien stoséwadki transportu zgodne z nakladami reegzani
i odpowiednio przystosowane do przewmych materiatow.

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét powinien wykazach siozliwoscia korzystania z nagbujacych
srodkéw transportu:

samochodu dostawczego,

samochodu skrzyniowego,

Przewaone materialy i elementy powinny byktadane zgodnie z warunkami transportu wydanyzep
wytworce dla poszczegdélnych materiatow i elementéw orazzpleczone przed ich przemieszczaniegmai
srodkach transportu.

5. Wymagania dotycace wykonania robét
5.1. Roboty w zakresie opraw elektrycznych - K&l 45311200-2
Montaz opraw dwietleniowych Konstrukcje wsporcze
konstrukcje pod oprawy zamocoévagodnie z projektem, zeli mocowanie tej
konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach widoych
konstrukcje naley mocowd do podiaga w zalenosci od jej rodzaju za pomagav
betonowanych kotew, kotkbw rozporowych, gpaia, $rub lub wketéw oraz przewidzianych do tego
celu elementow.
Oprawy przykecane sufitowe
- oprawy mocowane bezfrednio do sufiticiany naley mocowa przy wyciu kotkdw rozporowych oprawy
winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bezspng¢ zakiocajcych zaprojektowany
uktad
- elementy mocsgge naley umieszczéwe wszystkich otworach oprawy gheych do  mocowania
- zewnrtrzne warstwy ochronne przewodéw wolnouwes tylko z tych e#ci przewodu, ktére
po podiczeniu kpda niedos¢pne
- wefcie przewodu do oprawy naleuszczelnt w spos6b odpowiedni dla danej oprawy
przewody nie powinny przenosiapezen, a przewdd ochronny powinien rieiekszy
nadmiar dlugéi niz przewody robocze
- koacezyt przewoddéw wprowadzonych do oprawy , a nie wylkstanych, naley
izolowa i unieruchomd.
Roboty zasadnicze.:
Rozpakowanie oprawy
Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpiegzah
Otwarcie i zamknicie oprawy
Obckcie i obrobienie kacow przewodow
Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
Zamontowanie oprawy i pagiizenie
Wyposaenie oprawy w akcesoria (klosze, odipiiki, rastry itp.)



5.2. Roboty w zakresie przewodoéw instalacji glgznych CPV 45311100-1

5.2.1.Kanaty kablowe

wykonane z ocynkowane j blachy o grébic0,5mm z deklami lub twardego polichlorku winylu,
nierozprzestrzeniage ptomienia i bezhalogenkowe. Wytrzymig@onechaniczna: udarowa 1 J . Zakregigj
temperatury pracy +5°C ...+40°C, stapmchrony IP 30 wraz z niegbnymi akcesoriami do montg osprztu
Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot:

- Wytrasowanie miejsc pod moutkanatow

- Zamocowanie kanatéw do podi

- Przykecenie korytek

- Zamocowanie tukéw z gotowych elementow

Wymagania dodatkowe dotygz robot:

- Korytka w cigach poziomych montowdak aby nie utrudnialy prz&ji nie blokowaty drogi ewakuacyjne;.
Przy zmianie kierunku tras korytek kat zataman&amize by wigkszy niz 45 stopni dla poprawnego uknia
przewodow kabelkowych i prawidtowego ich formowania

5.2.2.Uchwyty do mocowania przewodow kabelkowydlriinstalacyjnych.

Uchwyty typu OM standardowy lub podobny z tworzyszaucznego, niepalnego do przgtania wraz z
akcesoriami mocyggymi do podiga. Zasadnicze czynéa przy wykonywaniu robét.

- Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytéw

- Wykonanie otworéw w podia

- Osadzenie elementu mogoggo

- Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodow aidigza.

5.2.3. Przewody i kable.

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycla wewrtrznych gwietleniowych, sitowych musza by
dostosowana do ukfadu sieci TN- S o gajpi znamionowym 400/230V pdu przemiennego i eztotliwosci 50
Hz.

5.2.3.1 Przewody kabelkowe wigidowe

Przewody wielaytowe zzylami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji optoce

polwinitowej. Napéciu robocze 500 V. Przewody przeznaczone do ukiadamtynku lub w tynkuzZyty
wykonane z drutu miedzianegogkkiego, w izolacji o barwach:

przewdd neutralny N - kolor niebieski

przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czemyp czarny, byzowy,

przewdd ochronny PE- kolaréttozielony

Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056.

5.2.3.2 Przewody instalacyjne izolowane jedmowe

Przewody zyta miedziana jednodrutowa lub wielodrutowa. Napg robocze 500 V.

Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056.

5.2.3.3 Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne wieldowe, zzytami miedzianymi przeznaczone do uktadania w ziéfaipecie
znamionowe 1kV.

5.2.4. Uktadanie przewodow.

5.2.4.1 Uktadanie przewodow kabelkowych i kabkevytkach

Przewod kabelkowy na najie 500 V i kable elektroenergetyczne 1kV Wisllowe o

zylach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce cmtmej.

Zasadnicze czynroi przy wykonywaniu robot:

Rozwinicie przewodu ,

Sprawdzenie ggtosci zyt i oporndci izolacji ,

Odmierzenie i eicie ,

Wprowadzenie kacow przewodéw do puszek lub rozgatikow,

Ulozenie przewodow w korytkach i na drabinkach ,

Umocowanie bezubowe przewodu do korytka ,

Oznaczenie przewodéw kabelkowych na obfideeh zgodnie z adresami umieszczonymi §wadiadresowej ,
Zabezpieczenie przeja przewodéw kabelkowych przez stropysciany rurami ostonowymi lub
odpowiednia obudowa.

Ulozenie przewoddw w sposoéb uptigviaj acy tatwas¢ wymiany przewodéw

5.2.4.2 Uktadanie przewodow kabelkowych i kabliuthwytach

Przewdd kabelkowy na nagie 500 V i kable elektroenergetyczne 1 kV wiglowe o zytach miedzianych,
izolacji roboczej i powtoce ochronnej.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot

Rozwinkcie przewodu.

Sprawdzenie ggtosci zyt i opornaici izolacji

Odmierzenie i ciecie .

Wprowadzenie kacéw przewoddw do puszek lub rozgatikbw Zamocowanie przewodu na uchwytach .
Oznaczenie przewoddéw kabelkowych na obfideeh zgodnie z adresami umieszczonymi §wadiadresowe;j .
Zabezpieczenie przeja przewodéw kabelkowych przez stropysciany rurami ostonowymi lub
odpowiednia obudowa Utenie przewoddéw w sposob unliaviaj gcy tatwas¢ wymiany przewodow



5.2.4.3 Uktadanie przewodéw kabelkowych pod tynkie
Przewod kabelkowy na najgie 500 V
Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot -
Przygotowanie bruzd
Rozwinicie przewodu kabelkowego
Sprawdzenie ggtosci zyt i oporndici izolacji
Odmierzenie i gicie
Zamocowanie przewodu do podo
Wprowadzenie kacow przewodéw do puszek lub rozgatikow
5.2.4. Przewody wggane do rur
Przewdd kabelkowy na nagie 500 V i kable elektroenergetyczne 1 kV wiglowe o zytach miedzianych,
izolacji roboczej i powtoce ochronnej. Zasadniczgrmdaici przy wykonywaniu rob6t
Rozwinicie przewodu .
Sprawdzenie ggtosci zyt i oporndici izolaciji .
Odmierzenie i ciecie .
Wciagniecie przewodow.
Wprowadzenie kacéw przewoddw do puszek lub rozegatikdw
Oznaczenie przewoddéw kabelkowych na obfidech zgodnie z adresami umieszczonymi §w@adiadresowe.
Zabezpieczenie przeja przewoddéw kabelkowych przez stropysciany rurami ostonowymi lub
odpowiednia obudowami Uienie przewoddw w spos6b uitiviaj acy fatwas¢ wymiany przewodow
5.2.4.5 Wymagania dodatkowe dotyce robot
Kazde przejcie przewodow kabelkowych przez stroggiany musi by zabezpieczone rura ostonowa lub
odpowiednio obudowane.
Minimalny przekréj zyt przewodacych przewodoéw kabelkowych dla obwodd&wietleniowych 1,5
mm Cu- obwodow gniazd wtykowych i obwodéw sitovuy@.5 mm Cu.
Wszystkie przewody kabelkowe musza énigly przewodace wykonane z miedzi, i
oznakowanie producenta (marka), postakiaorystyle izolacji roboczejzyt zgodna z wymaganiami tj
przewdd neutralny N - kolor niebieski
przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czemyp czarny, bgzowy, i powinny
by¢ wykonane na naggie co najmniej 500V przewdd ochronny PE- kaldttozielony
5.3. Roboty zwizane z monteem instalacji elektrycznych i ospitn
5.3.1. . Montaosprztu i aparatury.
5.3.1.1 Osprg podtynkowy.
Puszka gr. 60mm.
Puszki kaicowe - pod aparaty, IP-20 , wykonane z tworzywaczziego nie plastycznegosm@dnicy 65 mm ,
przystosowane do moriaaparatéw za pomaavkretow.
Puszka rozgatna:
Puszki instalacyjne rozggine z pokrywami, IP-20 , wykonane z tworzywa szteggnnie plastycznego , o
srednicy 80 lub 85 mm , przeznaczone do mma scianach betonowych . Puszki 4-wylotowe, z
ostabieniami do wprowadzenia rurek, wyposae w rozgatzniki 4-torowe dla przewodoéw o przekroju do 2,5.
Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe.
Gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym pragstvane do przykcania, 2-biegunowe ze stykiem
ochronnym kotkowym, 16 A/230 V , IP-20
t aczniki podtynkowe.
taczniki instalacyjne: acznik I-bieg, dcznik I-bieg swiecznikowy; w wykonaniu podtynkowym
przystosowane do przyeania, 10 A/230 V , IP-20.
Zasadnicze czynsoi przy wykonywaniu robot.
- Trasowanie
Wykonanig$lepych otworéw mechaniczniegaznie.
Wykruszenie lub wyetie otworéw do wprowadzenia przewodéw w puszkach
Wprowadzenie przewodoéw w otwory puszki
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
- Osadzenie puszki w gotowym poziio
- Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem povakrz
- Odkrywanie puszek
Podhczenie i przedzwonienie przewodow Zangae puszek
Podhczenie §cznikdw i gniazd wtykowych Zamocowanigcznikdw i gniazd wtykowych w puszce Wymagania
dodatkowe dotyce montau osprztu podtynkowego. puszki powinny bpsadzone na takiejgokasci, aby
ich gbrna (zewetrzna) kravedz po otynkowaniuciany byta zrownana z tynkiem
- przed zainstalowaniem nae w puszce wyast wymagana licab otworéw
dostosowanych dérednicy wprowadzanych rur lub przewodéw
mocowanie puszek ¥cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnoexap¢ niezlzdna wytrzymatée
na wychganie wtyczki z gniazda



- gniazda wtyczkowe i watzniki naley instalowg w spos6b nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszczenia w tazienkach mpleprzestrzega zasady poprawnego rozmieszczenia
sprztu z uwzgédnieniem przestrzeni ochronnych podaie  wyjcznikow  klawiszowych  natg
przyjmowa& we  wszystkich pomieszczeniach jednakowe

- gniazda wtyczkowe natg instalowa w takim potaeniu aby bolec ochronny wystowat u gory,
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna a przeméutralny - do prawego bieguna.

taczniki i gniazda wtykowe powinny d&yumiejscowione na wysos@ach (od wykéczonego
podiaza pomieszca® okreslonych dokumentacja projektowa lub wedtug odmiertmggspozycji pokazanych na
rysunku.

Przed wykonaniem pogitzen tacznikOw i aparatury nakg sprawdzt poprawnéé ich

funkcjonowania

5.3.1.2 Osprg natynkowy

Puszki rozgalzne natynkowe

Puszki instalacyjne rozggine natynkowe 1P-44 , wykonane z tworzywa sztucznego

nie plastycznego, 4- wylotowe

tgcznik bryzgoszczelny tgeznik instalacyjny I-bieg w wykonaniu natynkowyzgkrecany, IP-44, 10 A/230 V
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg z uziersieni 16A/2,5mm pojedyncze i  podwdjne.
Gniazdo instalacyjne w wykonaniu natynkowym , ptagewane do przykcania ,

2-biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym , 16 AY28, IP-44

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot :

- Trasowanie

- Rozmontowaniegkcznikow lub przyciskow

- Umocowanie do gotowego podt

- Podhczenie przewodéw

- Sprawdzenie dziatania

Wymagania dotycce montau osprztu natynkowego

Sprzt i osprzt instalacyjny nalzy mocowa do podtaa w sposob trwaty zapewnagly mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Pozostate zasady jak dla espmodtynkowego.

5.4. Monta rozdzielnic- Kod CPV 45315700-5.

5.4.1. Rozdzielnice

Rozdzielnice wg projektu budowlanego

5.4.2. Monta wyposaenia rozdzielnic.

Rozdzielnice naley wyposaa¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz instrukcja

montazowa producenta obudowy

Przed montzem aparatury naty w obudowie wywierd niezlgdne otwory a po

wierceniu doktadnie wyczgic¢ i zabezpieczykrawedzie

Aparaty mocowé zgodnie z instrukcja producenta p#enia wewagtrzne w rozdzielnicy musza byykonane
Z wyciem szyn, szyn grzebieniowych oraz fabrycznyclstk@wv hczeniowych

Na aparatach wykokdapisy adresowe i zgdzy¢ schemat rozdzielnicy

- rozdzielnice przygotowa do transportu zabezpieazaj przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
wplywem warunkéw meteorologicznych.

5.4.3. Monta rozdzielnic néciennych.

Podiaze lub fundament pod rozdzielnice winnyhipwne pozbawione odpadoéw i posiddamocowane kotwy -
jezeli tego wymaga obudowa.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu roboét

Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podio

Wypoziomowanie i skicenie elementow ze spb

Skrecenie szyn zbiorczych ze spty miejscach palczen

Podhczenie kacowek kabli zasilajcych i odptywowych do zaciskéw

Podhczenie przewodu uziemigjego

Sprawdzenie i dokceniesrub

Malowanie poprawkowe

6. ROBOTY TOWARZYSZ ACE ROBOTOM ELEKTRYCZNYM

Roboty budowlane towarzysze robotom elektrycznym CPV 45000000-7

6.1. Przejcia przezciany i uszczelnienia

Wszystkie przdjcia instalacyjne przegiany i stropy oddzielenia przeciwjparowego uszczelaido klasy EI1120
np. zaprawa typ CP 636 HILTI. Uszczelnienia wykoa§wgodnie z instrukgjproducenta.

Zapraw naklad& przy pomocy kielni. Zaprawa uszczelnizg nadaje gido malowania. Po zakozeniu prac i
sprawdzeniu uszczelnieniaZdy przepust oznac#yabliczka znamionowa z oznaczeniem typu Aprobaty
Technicznej, daty wykonania i osoby wykagugj uszczelnienie.



7. Kontrola, badania i odbiér robot

7.1. Zasadnicze czyném przy wykonywaniu badai pomiaréw

Badania i pomiary instalacji elektrycznych gtizowych obejmuj: Sprawdzenie ggtosci zyt przewodéw
Sprawdzenie poprawRlc polczen

Sprawdzenie adresow przewodéw tabelkowych z lidtassowa

Pomiar rezystancji izolacji obwodéw

Pomiar rezystancjigili zwarcia

Pomiar rezystancji uziemieroboczych i ochronnych

Pomiar rezystancji uziemiekorytek

Badanie wydcznikdw ochronnych rhicowopgdowych

Badanie obwoddéw sterowniczych i sygnalijaggh towarzyszcych instalacjom dwvietleniowym i
sitowym wewrgtrznym

Sprawdzenie adresow kabli z istdresow

Sprawdzenie opasek kablowych

Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej

Pomiar rezystancjiyt kabla

Pomiar rezystancji izolacji kabla

Wymagania dodatkowe dotygze bada i pomiaréw

Z wykonanych badai pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow mubgéa

sporadzone raporty w ustalony PZJ sposéb

Badania i pomiary wgczone w PZJ powinna wyko&aprawniona osoba/pracownik

Laboratorium

Wszystkie przyrady pomiarowe #yte do badai pomiaréw musza posiaélaktualne

Swiadectwa wzorcowania i 0znaczony status metrofogic

Dane identyfikujce przyrad pomiarowy musza lByzamieszczone w raporcie

(protokole) z badai pomiaréw.

7.2. Kontrola jakéci robot.

Celem kontroli robét powinno Bystwierdzenie oggnieccia zatazonej jakdci wykonywanych robot.
Wykonawca rob4t ma oboyiek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgoddoi dostarczonych materiatow i realizowanych rob&8takumentacja
Projektowa, Normami oraz wymaganiami ST.

Przed przysipieniem do badania Wykonawca powinien powiadoimspektorowi Nadzoru i Kierownikowi
Budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaraddmnia, Wykonawca przedstawia nénge wyniki bada
do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powigdgisemnie Inspektora Nadzoru o zaszeniu kadej
roboty zanikaicej ,ktéra mae kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez/hiera.

7.3. Badania w czasie wykonywania robot.

Rozdzielnice NN

Wiasciwe badania odbiorcze powinnydpgoprzedzone:

- szczegb6towymi oglizinami zamontowanych wdzen i ukladéw, sprawdzeniu zgodad

- montau ,wyposaenia i danych technicznych z dokumentacja i ingfjaki

fabrycznymi

- sprawdzeniem poprawéa polczer obwodow gtéwnych i pomocniczych oraz dziataniarafgav i uktadow
- usungcie zauwaonych usterek

- przeprowadzeniem regulacji aparatow

Badania powinny obejmowanastpujace uradzenia:

oszynowanie i przewody

wytaczniki i rozigczniki

odgromniki i ochronniki

uktady automatyki

ochrona przed dotykiem pednim

Instalacje wetrzowe

pomiar rezystancji izolacji kalego obwodu

pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow

pomiar gtli zwarciowych obwodoéw odbiorczych i linii zasit@ayych

pomiary poprawn&i dziatania wydcznikdéw ré&nicowo - pgdowych

pomiar opornéci uziemienia

Z préb naley sporadzi¢ protokot.
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7.4. Odbior robot
Odbiodr kacowy.
Przy odbiorze kacowym Wykonawca zobowtany jest dostarcZyZamawiagcemu:
aktualna Dokumentacje Projektowa Powykonawcza
protokéty z dokonanych pomiaréw
protokét odbioru rob6t
« oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie wakiie obowizujgcymi
normami przepisami oraz posiadamiedz techniczg.
Wykonawca winien dokorégprébnego zakzenia pod napcie uradze instalaciji.
8.0 Obmiar robot
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy przetargow, ST,
SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiiaigniu zamawiajcego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruella wpisane do kgi
obmiaru.
9.0. Odbi6r Robét Budowlanych.
Do odbioru robét elektrycznych Wykonawca winienegatinzy¢ nasgpujace dokumenty:
1./ dokumentacje techniczna powykonawcza opieszana i péwiadczona za
zgodnd¢ z wykonawstwem przez osphprawniona do wykonania robét.
2./ deklaracje zgodsoi, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z
ich wykazem podpisanym przez uprawnionego kieroamndoot
3./ karty gwarancyjne, DTR
4./ aéwiadczenie kierownika robét wedtug ustalonego wzoru
5./ ddwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie awigzujacymi
przepisami i normami oraz posiadamiedz techniczag.
Wykonawca winien dokorigprébnego zakzania pod napciem urzdzen i instalacji oraz przedhy¢
protokoty z pomiarow.
Badania i pomiary instalacjswietleniowej, sitowej oraz linii kablowych do 1kvhi towarzyszacych obejmu:
sprawdzenie agtosci zyt przewodow
sprawdzenie poprawioi podhczenia
sprawdzenie adresoéw przewodow tabelkowych z lidtasowa
pomiar rezystanciji izolacji przewodow
pomiar rezystancjig¢ili zwarcia
pomiar rezystancji uziemie
pomiar na¢zenia gwietlenia
badanie wydcznikéw ochronnych rhicowo-pgdowych
badania obwodo6w sterowniczych i sygnalizacyjnych
Wymagania dodatkowe dotygze bada i pomiaréw  badania i pomiary powinna wykéngrawniona osoba.
- Wszystkie przyrady pomiarowe #yte do bada i pomiaréw musz posiadé aktualneswiadectwa
wzorcowania i 0znaczony status meteorologiczny.
Dane identyfikujce przyrad pomiarowy musgby¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z biad@omiarow.
10. Dokumenty odniesienia.
Podstawa wykonania robét jest dokumentacja proyektigprzedmiar rob6t Normy i Rozpadzenia zgodnie z
ponizszym wykazem:
PN-IEC 60364 arkusz - | i arkusze -4-41 do -7-7@&dlacje elektryczne w obiektach Budowlanych.
PN-IEC 309-2+AC: 1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczkiidstalacji przemystowych. Wymagania dotycz
zamiennéci wyrobow z zestykami tulejkowe - kotkowymi
PN-IEC 432-1+Al:1996 Wymagania bezpieazeva dotyczce zarowek.Zaréwki zzarnikiem wolframowym do
uzytku domowego i podobnych ogélnych cel6w wi etl eni owych
PN-IEC 742+Al:1997 Transformatory separacyjne msfarmatory bezpiecastwa. Wymagania
PN-IEC 884-1:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki dgtlku domowego i podobnego. Wymagania ogolne
PN-84/E-06311 Oprawy dawietlenia mieszkai wnetrz uzyteczngci.
PN-88/E-08501 Urmdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpietsteva
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia do odbiornikéw ruchomych i
przengnych. Ogdlne wymagania i badania.
BN-90/3286-12.00 Elementy zabezpiegzaj Bezpieczniki teletechniczne. Ogélne wymagahadania.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoeiktrycznych barwami lub cyframi
PN-89/E-05028 Barwy wskaikdw swietlnych i przyciskow
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciijne kablowe. Projektowanie i budowa
PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjaéskiego napicia z uwzgédnieniem odsfpow izolacyjnych
powietrznych i powierzchniowych dla udzea
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PN-85/E-08400.02 Na¢dzia eczne o nagdzie elektrycznym. Bezpiecastwo wzytkowania. Ogolne
wymagania i badania

PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane wrsatech. Elementy symboli, symbole razamiajgce i
inne symbole ogblnego zastosowania

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane wrsatech. Przewody i ospitztagczeniowy
PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane wrsatech. Wytwarzanie i przetwarzanie energii
elektrycznej

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane wrsatech. Aparatura¢zeniowa, sterownicza i
zabezpieczeniowa.

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane wrsatech. Przyrdy pomiarowe, lampy i sygnalizatory
PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane wrsatech. Schematy i plany instalacji elektrycznych,
budowlane i topograficzne

PN-84/E-0203 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zaidzanie jakécia i zapewnienie jakii. Terminologia.

PN-1SO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy ja&io Model zapewnienia jakoi w projektowani pracach rozwojowych,
produkcji, instalowaniu i serwisie

PN-1SO 9004-1 Wyd.08.1996 Zadzanie jakécig i element}’ systemu jakeai. Wytyczne ST uwzglniajg
wymagania Zamawiagego i maliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa rol&i.
opracowanegw oparciu 0 obowgizujgce normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki teatzme wykonania
i odbioru rob6t budowlano -mortawych: Tom V - Instalacje elektryczne.

PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz $wiattem elektrycznym

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacijjiie kablowe. Projektowanie i

budowa.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie pcger wyrownawczych i uziemiagych w budynkach z zainstalowanym
sprztem informatycznym.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpigsteea przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfiljpeyzaciskow urgdzen i zakaczen zyt przewoddw ogoine
systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (kod IP)

PN- IEC 61239:2000 Znakowanie gdzei elektrycznych danymi znamionowymi dotgcymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpietgiva.

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczrdypprzemiennego o nagiu wyzszym od 1 kV
PN-91/E-05010 Zakresy nagpiowe instalacji elektrycznych w obiektach budovyieim

PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systevkgblowania strukturalnego, &z 1, wymagania
ogolne.

Rozporadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawierony przeciwpgarowej budynkow i innych
obiektow budowlanych i terenow.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w spiawarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, (z poiejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w spibezpieczistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkicjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagoinych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w spieagzczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaln
uzytkowego.



