Podloga sali gimnastycznej

90m

-zasilenie centralnej cieptej wody,

rury prezizolowane dla c.w.1 x Dh 20 isopex typ H®
-cyrkulacja centralnej cieptej wody
|

Podtoga sali gimnsatycznej

Istniejacy przewod zimnej wody

Zawor zwrotny gwinowany grzybkowy Dn 20

Projektowana pompa cyrkulacyjna
typ 20 PWr45C prod. LFP

|
rury preizolowane c.o. _mo_o”mx mmcmq 2 x Dn 32 typl-40+40 z PE-Xa podwdjne
|||||||||||||||| producent ISOPLUS Polska Sp.iz 0.0.

rury prezizolowane dla c.w.1 x Dn 32 isopex typ H@&

Filtr wodny siatkowy gwintowany

Istniejace kotly gazowe

Istniejaca pompa cyrkulacyjna dla potrzeb kuchni szkolne

Istniejacy kanat c.0. polprzetazowy
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projektowane przytacze cieplne

€.0. 2 x DN 32 H-40+40 isoplus PEX,L=62,5 m
c.w. 1 x DN 32 H-40 isoplus PEX ;L=62,5m
cyrkulacja 1 x DN 20 H-25 isoplus PEX;L=62,5m

+

Wtaczenie powrotu c.0. Dn 32 stal. cz.
Pozostawiony krdociec

—
—

Istniejace przewody wody cieptej i cyrkulacji dla potrzeb kichni szkolnej.

1 x Dn20 zhczki zaciskowe cyrk.

1 x Dn32 zjczki zaciskowe c.w.

1,5A3/1:50

INWESTOR : Gmina Sandomierz , 27-600 Sandomierz PI. Poniatokiego 3

2 x Dn32 zjczki zaciskowe c.o.

x Dn32 PE-Xa
okrywa koncowa dla rur podwdjnych

TEMAT : Zmiana sposobu aytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zapleaz
dla obiektow sportowych przy Szkole Podstawowej nt w Sandomierzu

ZAKRES OPRACOWANIA : Instalacje sanitarne . NRRYS.:
NAZWA RYSUNKU : Rzut przyziemia - przytacze c.0.i C.w. wuom
. P A Uprawn. Podpis: SKALA :
PROJEKTANT : mgr inz. Robert Sobiergj 4/Tbg/97 1:50
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Il 2011r.




