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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

- warunki techniczne dla przdza wodocigowego i kanalizaciji
sanitarnej wydane przez PGKIM Sp. z 0.0. Sandonziehz.21.03.2011 r.

- Opinia ZUD Nr 135/11 z dn. 4.04.2011r Starostwa iRtawego
w Sandomierzu

- aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych

- Projekt Architektoniczno-Budowlany

- obowpzujace normy i zargdzenia

2. Zakres opracowania :
Opracowanie zakresem swym obejmuje :

a) przyhcze wodocigowe

odcinek 4czacy istniepcy wodocag PE D-90 przebiegagy na posesji Inwestora z
projektowan instalacj wewretrzng wodociggows , tzn. do zaworu odcinggego
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym - gaka budynku.

b) przyhcze kanalizacji sanitarnej- odcinekctacy projektowan studzienk
kanalizacji sanitarnej na sieci kanalizacyjnej weylOkrzei z wewgtrzng
kanalizacji sanitarnej w budynku.

C) przyhcze centralnego ogrzewania, cieptej wodytkowej wraz z cyrkulagj -
odcinek fczacy projektowany odcinek przydza centralnego ogrzewania, cieptej
wody wzytkowej wraz z cyrkulagjz proponowastrag przebiegu w kanale
podpodiogowym pod salgimnastycza Szkoty Podstawowej Nr 1 z wewtnzng
instalacy centralnego ogrzewania, cieptej wodyytkowej wraz z cyrkulagjj w
budynku.

Przyhcze naley doprowadzt w budynku zaplecza do pomieszczenia
technicznego -gara i zakaczy¢ zaworami odcinagymi.

3. Opis przygtych rozwpzan technicznych:
a) Przyhcze wodocigowe :

W celu wykonania przycza wodocgowego nalgy dokon& montau na
istniegcym wodocigu typowej nawiertki wodoggowe]



D- PE 90/Dz40 PE z zasgwdcinagca i z wyprowadzeniem trzpienia do poziomu
terenu z zakaczeniem na terenie skrzymkliczrg do zasuw. Przytze wykona z
rur cisnieniowych wodocigowych Dz-40 mm PE 100, o diugo

41,00 m w terenie. @bokas¢ posadowienia przgeza 1,7 m. Na trasie pragiza nie
ma skrzgowan z projektowanym lub istniggym uzbrojeniem podziemnym. Jedynie
w poblizu miejsca wdczenia do istnigcego wodogigu w odlegtéci ok. 1,0 mw
kierunku budynku szkoty Nr 1 istnieje kabel elekizgy n/n., dlatego natg
zachowa ostraznos¢ przy wykonywaniu robo6t ziemnych.

Przylhcze zakaczy¢ uktadem wodomierzowym z zaworami kulowymi
odcinagcymi DN-32 mm, wodomierzem skrzydetkowym JS-2,Brdm wodnym

DN 25 i zaworem antyskaniowym typu EA251, DN 25 firmy Danfoss.
Wodomierz nalgy zamontowé na konsoli wodomierzowej.

W/w zakres robot wraz z prélzisnieniowg nalezy zgtost do Zaktadu

Wodocihgow PGKIiM Sp. z 0.0. Sandomierz celem odbioru.

Obliczenia :

a) Zaloenia :

-przyjeto wyposaenie standardowe mieszkania :

zawor czerpalny N=0,5
bateria umywalkowa szt 10 N=5,0
bateria zlewozmywakowa szt 1 N=0,5
bateria natryskowa szt 7 N=3,5
ptuczka zbiornikowa ,, Dolnoptuk ,, szt 8 N=2,0
pisuar sztl N=0,25
Razem N=11,75

- do obliczé przyjeto wzor p=0,25 x [(EN)*1/2]

- do obliczé przyjto zatazenie ,ze EN=13

- przeptyw obliczeniowy p=0,25 x [ (13)*1#&1),25 x 3,61 =0,9 /s

- dlugas¢ przylgcza wraz z odcinkiem do wodomierza i waiva budynku wynosi
L=41,0+4,0=450m

- obliczenie spadku @uienia

-dlasrednicy D=40 PE i przeptywu 0,90l/s opdr jednostikdw=0,382 kPa/m. ,
v=1,0 m/s
-spadek dinienia liniowy: 0,382 x 45 = 17,19 kPa
-spadek dinienia miejscowy : na ksztattkach
[3,6+(2x2,0)+(2x0,4)]x0,55=8,4x0,55= 4,62 kPa

na zasuwie



1733x[(1,05kw.):5625]=0,34 kPa

-spadek cinienia na wodomierzu : dla przeptywu 0,9 I/s 3124 m3/h
dobrano wodomierz D-20 mm z zaworami odciogini D=32 mm , wowczas
spadek dnienia na uktadzie wodomierzowym wynosi 12,80 +113,80 kPa
- taczny spadek énienia na catym przygEzu wynosi :

17,19+4,62+0,34+13,80=35,95 kPa tj 0,3595 atm

b) Przyhcze kanalizacji sanitarnej:

W celu wykonania przytza naley wykona w pierwszej kolejnéci na istniegcym
rurociggu w ulicy Okrzei studzierkkanalizacyji z kregéw betonowych D-1000

mm z wtazem typu eikiego. Gebokas¢ studzienki 3,10 m. Nagtnie naley

wykona przylacze z rur kanalizacyjnych kielichowych PCW D-160 mmtugaci

7,5 m .Przydcze kanalizacyjne uktadae spadkiem 17,33 % w kierunku studzienki.
Glebokas¢ whaczenia przydcza do projektowanej studzienki wynosi 1,80 m. Wice
wykonania tagodnego wyptywdciekow do studzienki kanalizacyjnej
zaprojektowano wewgtrz studzienki kaskadz rury D-160 PCW z kolanem
ustawionym na kinecie .

c) Przyhcze c.o., c.w. wraz z cyrkulacj
Przedmiotowe przgytze posiada nagiujace parametry obliczeniowe :

Przylcze c.o.
- temperatura 90/70 st C
- cisnienie 0,6 MPa

Przyhcze c.w. wraz z cyrkulagj
- temperatura 55 st C
- cisnienie 0,6 MPa

Przylacze zaprojektowano jako podziemne w systemgtkigih rur
preizolowanych wykonanych z polietylenu usieciongm@E-Xa

( np. ISOPLUS Polska Sp. z 0.0.).

Dla rurocagdw c.o. zaprojektowano rupodwdjrg w jednym ptaszczu
zewretrznym DN 2 x 32 / 125.

Dla rurocggu c.w. zaprojektowano rgipojedyicza DN 1 x 32 / 90.

Dla rurochgu cyrkulacyjnego zaprojektowano ¢yojedyicza DN 1 x 20/ 75.
Nie przewiduje si faczenia ruroeigdéw na trasie przytza. Dlugac¢ trasy w
terenie zgodnie z projektem zagospodarowania dziatkosi 62,50 m.
Posadowienie rurogjow naley wykona zgodnie z profilem podinym trasy.
Przed przysipieniem do montai rur dno wykopu nalg wyrowna i wykona



podsypk grubcci 15 cm z piasku nie zawiesgaggo ostrych kamieni i innych
przedmiotow mogcych uszkodz powtoke zewretrzng rury. W miejscach
wykonania g¢cia rur preizolowanych wykop nalg odpowiednio poszerzyi
pogkbi¢. Po zmontowaniu rur, rury nakeprzysypa 15 cm warstw piasku i
przeprowada probke szczelnéci i wytrzymatasci na cinienie 0,6 MPa w czasie
30 min.. Na piasek nad kd@a nad kada z rur naley utozy¢ tasme ostrzegawcz

a nas¢pnie wykop zasypaziemi wraz z jej stabilizagj

Jako odpowietrzenie i odwodnienie prggy zaprojektowano w pomieszczeniu
kottowni gazowej oraz w budynku zaplecza zaworylkwd DN 15 na PN 1,0
MPa.

Na trasie przycza wys¢puja kolizje z istniegcym uzbrojeniem podziemnym.
W miejscu skrzyowania kabla el. n/n z pragzem, kabel nafsgy zabezpieczyrura
dwudzielry typu AROT o dtugéci 3,0 m

5. Wykonawstwo robot :

a) Trasy , redne posadowienia ruragow ,srednice rurogigow oraz istnigjce i
projektowane uzbrojenie podziemne pokazano ggaizysunkowej projektu.

b) Wykopy naley wykon& jako liniowe wyskooprzestrzenne , z petnym szalunkiem
scian bocznych

c) Etapy wykonywania robot :

- wytyczenie trasy ruroggOow przez uprawnionego geoelet

- wykonanie wykopéw

- monta rurochgow i uzbrojenia

- dokonanie préby dla wodagju - préby dinieniowej na cinienie prébne 10 atm i
zgtoszenie dozytkownika wodocigu celem dokonania odbioru technicznego.
- dokonanie proby szczelfm dla kanalizacji i zgtoszenie daytkownika
kanalizacji celem dokonania odbioru technicznego.

- dokonanie proby dla pradza c.o. , c.w. wraz z cyrk. - probyieniowej na
cisnienie prébne 6 atm i zgtoszenie diytkownika celem dokonania odbioru
technicznego.

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanychypczy przez uprawnionego
geodet

- dokonanie wgczenia nowowybudowanych przgkzy wod-kan do istniggej sieci
wodocggowo-kanalizacyjnej przez:ytkownika

-dokonanie wgczenia nowowybudowanych pragky c.o. , c.w. wraz z cyrk do
istniejgcych rurocaigéw w kottowni gazowej



6. Uwagi kaicowe :

Nalezy przestrzegauwag i zalecg zawartych w wydanych przez PGKiM Sp. z
0.0. w Sandomierzu warunkach oraz zawartych w gadé&oZUD

Catas¢ robot przyhcza c.o. , c.w. wraz z cyrkulaojvykon& zgodnie z
technologa gictkich systemow rur preizolowanych wykonanych z giylienu
usieciowanego PE-Xa.

Przed przysipieniem do robo6t naky wytyczye geodezyjnie trassieci oraz
oznaczy kolizje z istniejcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przysipieniem do robo6t zapozaaie z protokotem ZUD i stosowasic

do zalecé tam zawartych.

Wszystkie roboty wykonazgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa |
odbioru robot budowlano - morawych ,. Czs¢ 11, Instalacje przemystowe i
sanitarne . , oraz z zgodnie z przepisami ,, Prawddvlanego ,,

Opracowat :

mgr in. Robert Sobieraj



