Nawiew 20x20cm
pod parapetem okna
z wyprowadzeniem kanatem
30cm nad podtogg
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POM. NR NAZWA RODZAJ GNIAZD| ILOSC
Al Pom. natryskéw Base EVG TC-F36
112 Kabina WC Base EVG TC-F36
1/3 Szatnia SD 418 EVG
1/4 Pom. administracyjne SD 418 EVG
1/5 Korytarz SD 418 EVG

116 Kabina WC dla niepetnospr.

Base EVG TC-F36

117 Pom. natryskéw Base EVG TC-F36
1/8 Kabina WC Base EVG TC-F36
1/9 Szatnia SD 418 EVG
110 Pom. administracyjne SD 236 EVG
111 Pom. porzadkowe Base EVG TC-F36
1112 Korytarz SD 418 EVG

113 Przedcionek WC damski

Base EVG TC-F36

114 Kabina WC damski

Base EVG TC-F36

115 Kabina WC damski

Base EVG TC-F36

1116 Pom. natrysku

Base EVG TC-F36

m7 Kabina WC

Base EVG TC-F36

118 Pom sedziowsko-trenerskie

SD 418 EVG
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119 Przedcionek WC meski

Base EVG TC-F36

1/20 Kabina WC meski

Base EVG TC-F36

1721 Kabina WC meski

Base EVG TC-F36

1122 Pom. techniczne
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CO1236.L EVG

bfama segmentowa podnoszona
do géry 300x250cm
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Nawiew 20x20cm

2m nad poziomem terenu

z wyprowadzeniem kanatem
30cm nad podtoga
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UWAGI:

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem. Pod oktadzinami z glazury

w ostonie z rur PCV.

1,5A3/ 1:50

Osprzet instalacji podtynkowy IP20. Dla tazienek szatni i pomieszczenia

technicznego podtynkowy 1P44.

Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia montowac na wysokosci
0,3 m od posadzki. Gniazda pozostate na wysokosci 1,1 m.

Uktad sieci: TN-S

Ochrona od porazen: SZYBKIE WYLACZENIE

INWESTOR : Gmina Sandomierz , 27-600 Sandomierz PIl. Poniatowskiego 3

TEMAT : Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza

dla obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu

ZAKRES OPRACOWANIA : Branza elektryczna NRRYS. :
NAZWA RYSUNKU :  Plan instalacji gniazd 230V mlm
Uprawnienia Podpis : KALA :
PROJEKTANT: mgr inz. Teodor Szczech SWK/0053/ P s 1:50
POOE/06 :
.. . DATA :
SPRAWDZAJACY:| mgrinz. Andrzej Gucwa 187A/TBG/94 0 2011r




