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1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce parametrow technicznych zwigzanych z wykonaniem
kontenera sanitarnego dla zadania: ,,Przebudowa placu targowego przy
Placu 3-go Maja w Sandomierzu".

2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanéw dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. Wymiary: tolerancja +_15cm

e 24 x 6,0-1komplet

o Wysokos¢ wewnetrzna — min. 250 cm

Program uzytkowy:

- w.c. czes¢ damska: 1 kabina z miskg ustepowg + umywalka+ lustro
+ mydelniczka +wieszak na reczniki + elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody 5| + wentylator,

- w.c. czes¢ meska: 1 kabina z miskg ustepowg + 1 pisuary +
umywalka + lustro + mydelniczka +wieszak na reczniki + elektryczny
pojemnosciowy podgrzewacz wody 5l + wentylator,

- aneks kuchenny: zlewozmywak + kuchenka dwupalnikowa+
elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody 5l.

- pom. techniczne.

4. Podtoga

- konstrukcja ramy:

e walcowane na zimno, spawane profile stalowe o grubosci 3 mm

e 4 spawane nogi kontenera

e 2 kieszenie na wozek widtowy — odstep 2.050 mm (alternatywnie 1.650)
(wymiar wewnetrzny : 352 x 85 mm)

- izolacja:

e plyty z wetny mineralnej o grubosci 60 mm (gestosc¢ 16-24 kg/m3)

klasa palnosci A -nie palna
klasa wytwarzania dymu Q1- stabo dymigce sie

- podtoze:

e grubosé¢ 0,63 mm, cynkowane ptyty blaszane

- podtoga:

e plyta widrowa ze sklepieniem betonowym o grubosci 22 mm odporna na
dziatanie wody, plesni i grzyba

e peczkowata wyktadzina podtogowa z tworzywa sztucznego o grubosci
1,3 mm
klasa palnoéci B — stabo palna
klasa wytwarzania dymu Q1 —stabo dymigce sie ,

e spawane w konformacji todziowej na $ciankach bocznych podciggniete
o okoto 100 mm

5. Dach
- konstrukcja ramy:
e walcowane na zimno ,spawane profile stalowe o grubosci 3 mm
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4 narozniki kontenera, spawane

drewniana poprzecznica dachu |l x b =100 x 40 mm

- pokrycie :

e ocynkowana blacha stalowa o grubosci 0,63 mm podwdjna zawijka na

catej dtugosci kontenera

- izolacja :

e plyty z wetny mineralnej o grubosci 100 mm (gestos¢ 16-24 kg/m3)
klasa palnosci A -nie palna
klasa wytwarzania dymu Q1- stabo dymigce sie

- obudowa dachu:

e powlekana ptyta wiérowa o grubosci 0,63 mm RAL 6005

- potaczenie CEE.

6. Stupki narozne
e walcowane na zimno profile stalowe o grubosci 4 mm zesrubowane z
ramami dachowymi i podtogowymi, jakos¢ stali S275JR+AR (St 44)

7. Elementy scienne

e z integrowanymi wzmochnieniami w réznych wariantach
e grubos¢ scian 60 mm

e klasa palnosci B2

- rodzaje wykonania

element drzwiowy

e element z dwoma oknami sanitarnymi

e 2 elementy z jednym oknem sanitarnym

- obudowa zewnetrzna

e z profilowanej blachy ocynkowanej ,0 grubosci 0,63 mm
e kolor RAL 1011 brgzowo-bezowy

- izolacja

e poliuretan s= 60 mm (gestos¢ 35-40 kg/m3)

- obudowa wewnetrzna

e ocynkowane blacha stalowa ,grubos¢ 0,5 mm ,kolor :biaty

8. Scianki dziatowe —grubos$é scian 60 mm

- rodzaje wykonania

e 4 elementy drzwiowe

- ramy

e ramy drewniane ,grubos¢ 60 mm

- obudowa wewnetrzna

e ocynkowana blacha stalowa ,grubos¢ 0,6 mm, kolor :biaty

©

Drzwi
drzwi zewnetrzne
zamocowane z prawe strony
skrzydto drzwiowe z obustronnie ocynkowanej blachy z izolacjg 40 mm
stalowa odrzwia z uszczelkg
wymiary 1000 x 2000
- drzwi wewnetrzne
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zamocowane z prawej lub lewej strony

skrzydto drzwiowe z obustronnie ocynkowanej blachy
stalowa odrzwia z uszczelkg

wymiary: 875 x 2000

10. Okna

e 4x okna z tworzywa sztucznego z oszkleniem izolacyjnym, maskowane
kolor biaty

e wymiary okien )zewnetrzny wymiar ramy ): ~ 652 x 714 mm

11. Instalacje elektryczne
- wykonanie : przystosowane do wilgotnych pomieszczen
- dane techniczne
e zagtebione podtgczenie zewnetrzne CEE poprzez wtyczke/gniazdo
wtyczkowe
napiecie 230/400 V
50/60Hz; 3/5 ogniw: 32 A
schemat potgczeniowy umieszczony w skrzynce rozdzielczej
skrzynka rozdzielcza natynkowa do pomieszczen wilgotnych
jednoszeregowa
wytgcznik ochronny pradu 40 A/0,03 A 2/4 ogniwa
przetgcznik bezpiecznikowy 10 A ($wiatto): 72 ogniwa
przetgcznik bezpiecznikowy 13 A (panel grzewczy) 72 ogniwa
przetgcznik bezpiecznikowy 13 A (gniazdko wtyczkowe) 2 ogniwa
przetgcznik bezpiecznikowy 16 A podgrzewacze przeptywowe
gniazdko wtyczkowe —pomieszczenie wilgotne
wytacznik Swiatta —pomieszczenie wilgotne
3Xx ogrzewacz przewiewowy przeciw zamarzaniu 500W
3x elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody
lampa zwykta oswietleniowa 5 x 25 W

uziemienie
Przewdd uziemiajgcy z ocynkowanego ptaskownika stalowego i klamra
krzyzowa.

12. Instalacja wodociggowa

- doprowadzenie

poprzez boczng $ciane kontenera rurami 1”

zamontowac szybkoztgczke
wewnatrz

rury PCV

- ogrzewanie wody

podgrzewacze elektryczne 2 KW szt. 3

- odprowadzenie

e odptyw Sciekow z kontenera przez tylng sciane rurami z tworzywa
sztucznego DN100 ($rednica zewnetrzna 110 mm)

Zastosowac ztgcze rozkrecang aby dokona¢ demontazu w dowolnym czasie.

13. Ogrzewanie i klimatyzacja
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Mechaniczne odpowietrzenie poprzez E- wentylatory.

Konieczne jest regularne przewietrzanie pomieszczen w.c.

Relatywna wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70 % w celu
unikniecia skraplania.

14. Izolacja cieplna

- izolacja podtogi: s =60 mm U =0,54 Wm?K

- izolacjadachu: s=100mm U =0,37 W/m?K

- izolacja zewnetrznych $cian : s = 60mm Poliuretan, U = 0,375 W/m? K
- okna sanitarne : s=4/16/4 mm U= 2,10 W/m? K

15. Nosnos¢

- podtoga

e parter : maksymalne obcigzenie 2,0 kN/m? (200 kg/m?)
e maksymalne obcigzenie 1,0 kN/m? ( 100 kg/m?)

e sita naporowa wiatru 25m/s (90 km/h)

16. Budowa.
Dopuszczalne sg odstepstwa wielkosci +/- 10% od podanych wymiarow.

17. Obstuga (Przenoszenie)

- wozek widtowy

- dzwig :kat miedzy linig pionowg i linig poziomg musi wynosi¢ co
najmniej 60 stopni

18. Lakierowanie
Powtoka lakieru z wysokg odpornoscig na czynniki atmosferyczne i starzenie
sie , wtasciwa przy uzywaniu w otoczeniu miast i centrow przemystowych.
- elementy Scienne
powtoka lakieru o grubosci 25 pm
ramy
20-40 pym powtoka gruntowa
40-50 pm lakier kryjgcy

19. DTR, karty gwarancyjne.

20. Lokalizacja kontenera rys. U1, U2, schemat kontenerarys. nr A5

21. Konstrukcje stalowg kontenera nalezy uziemié¢ poprzez wykonanie z
pograzeniem szpilek stalowych.

22. W tablicy elektrycznej kontenera nalezy dodatkowo przewidzie¢ 2
rezerwy bezpiecznikowe.
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