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PROJEKT NINIEJSZY ZAWIERA:

. Strona tytulowa.

[I. Dokumenty formalne.

e warunki techniczne podtgczenia wody i kanalizacji sanitarnej -protokot

ZUDP Sandomierz

[ll. Opis techniczny.

e Opis techniczny przytgcza wodociggowego — str. 3

e Opis techniczny przytgcza kanalizacji sanitarnej — str. 5
Opis techniczny przytgcza kanalizacji deszczowej — str. 7

. Obliczenia przylgcza wody
Czes¢ rysunkowa.
Sytuacja - przytgcze wodociggowe, kan. sanit. i deszczowej 1:500 - rys.
Nr 1
Przytgcze wodociggowe - profil przytgcza 1:100/500 - rys Nr 2
Przytgcze kanalizacji sanitarnej - profil przytgcza 1:50/100 - rys Nr 3
Przytgcze kanalizacji deszczowej - profil przytgcza 1:50/250 - rys Nr 4
Przytagcze kanalizacji deszczowej - profil podtgcz. rur spustowych
1:50/100 -rysNr5
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego przytgcza wodociggowego do
kontenera sanitarnego w zwigzku z ,Przebudowg placu targowego przy pl.
3-go Maja w Sandomierzu”, Dz Nr ew 435/3.

Inwestor: Gmina Sandomierz, pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

1. Podstawa opracowania.
e Zzlecenie Inwestora
e warunki techniczne wydane przez PGKiM Sandomierz z dn. 22. 05
2012r.
e aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
e projekt zagospodarowania placu targowego
e protokdt ZUDP Sandomierz

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje przytgcze wodociggowe od istniejgcego przytgcza
wodociggowego PE Dz 50 mm zasilajgcego szalet sanitarny przy ul. Kosety -
do wodomierza zlokalizowanego w kontenerze sanitarnym zlokalizowanym w
miejscu projektowanego zadaszenia.

3. Wykonanie przytacza.

Projektowane przytgcze nalezy wtgczy¢ do istniejgcego przytgcza
wodociggowego PE Dz 50 mm poprzez wbudowanie trojnika DN 40 x 32 mm.
Za tréjnikiem - zamontowac zasuwe Dn 32 z obudowa, teleskopowa,
teleskopowym trzpieniem wyprowadzonym ponad teren i skrzynkg zeliwng do
zasuw. Przylgcze wykonac z rur polietylenowych PE o srednicy zewnetrznej
Dz 40 x 2,4 mm z polietylenu klasy PE 100 szereg SDR 17 na cisnienie 1,0
MPa. Wodomierz umiesci¢ w miejscu suchym oswietlonym i tatwo dostepnym.
Przed i za wodomierzem zainstalowac¢ zawory odcinajgce oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy klasy EA. Przytgcze utozy¢ na gtebokosci takiej jak pokazano
na profilu. Wykopy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopow wytyczy¢ trase oraz zlokalizowac
istniejgce uzbrojenie podziemne. Na trasie projektowanego przytgcza wystgpi
kolizja z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym - istniejgcym
kablem telefonicznym (2 razy) i projektowanym przytgczem kanalizacji
deszczowej. Kabel telefoniczny w miejscu skrzyzowania ostoni¢ rura
ostonowg dwudzielng o diugosci 2,0 m. Skrzyzowanie z przytgczem
kanalizacji deszczowej nie wymaga specjalnego zabezpieczenia. Przytgcze
po wykonaniu poddac¢ probie szczelnosci oraz wyptukac i zdezynfekowac.
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4. Zainstalowane przybory i spadek ci$nienia na przylaczu.

W budynku zainstalowane bedg: ustep - szt 2, umywalka -szt 2, zawor ze
ztgczkg do weza Dn 15- szt 1. Spadek cisnienia dla w.w. przeptywu wynosi:
H=1,530 m st.w.. Miarodajny przeptyw wody dla budynku Q=0,491 I/s.

5. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych" - czesc¢ Il "Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych". Przed przystgpieniem do robot zapoznac sie z
protokotem Z.U.D. i stosowac sie do zalecen tam zawartych.

Projektowat:mgrinz. Wojciech Gajewski
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OPISTECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego przytgcza kanalizacji sanitarnej
do kontenera sanitarnego w zwigzku z ,Przebudowa placu targowego przy
pl. 3-go Maja w Sandomierzu", Dz nr ew 435/3.

Inwestor: Gmina Sandomierz, pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

1. Podstawa opracowania.

e Zzlecenie Inwestora

e warunki techniczne wydane przez PGKiM Sandomierz z dn. 22. 05
2012r.

e aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

e projekt zagospodarowania placu targowego

e protokdt ZUDP Sandomierz

2. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
-przytgcza kanalizacji sanitarnej do kontenera sanitarnego ustawionego na
placu targowym.

3. Wykonanie przytacza.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie (z uwagi na krotki odcinek).
Pod rurociggi nalezy wykonac podtoze rodzaj B, t.j.20 cm zageszczonego
piasku. W podtozu nalezy wykona¢ podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 90 stopni zgodny z zaprojektowanym spadkiem. Zasypke przeprowadza
sie etapowo - najpierw obsypuje sie rure warstwg piasku na wysokos¢ 10 cm
ponad wierzch rury i ubija do stopnia zageszczenia 92%, przy stosowaniu
zasypki piaskowej zageszczenie wynosi 88%, - nastepnie do wysokosci 30
cm. Dalej wykop zasypuje sie gruntem rodzimym doktadnie ubijajgc.

Ciag kanalizacyjny wykonac z rur PVC Dn 160. Rurociggi PVC taczy¢ za
pomocg uszczelek gumowych wsuwanych w kielichy rur. Na przytgczu nie
przewiduje sie studzienki rewizyjnej z uwagi na prosty odcinek i odpowiedni
spadek przewodu. Na trasie przebudowy kanalizacji sanitarnej wystepujg
istniejgce projektowane sieci uzbrojenia podziemnego - kabel telefoniczny i
kanalizacja deszczowa. Kabel telefoniczny w miejscu skrzyzowania ostonic
rurg ostonowg dwudzielng o dtugosci 2,0 m. Roboty ziemne w poblizu
skrzyzowania prowadzic¢ recznie.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
odbioru robét budowlano - montazowych" - czes¢ |l "Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych". Przed przystgpieniem do robét nalezy
zapoznac sie z protokotem Z.U.D. oraz wszystkimi zatgczonymi
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uzgodnieniami oraz stosowac sie do warunkow i uwag tam zawartych.
Szczegdblng uwage nalezy zwrocic na odpowiednie wykonanie podtoza oraz
obsypki rurociggu i jej zageszczenie.

Opracowat:mgrinz. Wojciech Gajewski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego przytgcza kanalizacji deszczowej
do kontenera sanitarnego w zwigzku z ,,Przebudowg placu targowego przy pl.
3-go Maja w Sandomierzu”, Dz nr ew 435/3.

Inwestor: Gmina Sandomierz, pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

1. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje odprowadzenie wod opadowych z
zadaszenia placu targowego (od rur spustowych Rd1 do Rd8) i kraty
Sciekowej na placu W1 - do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie placu
targowego oraz przebudowe odcinka kanalizacji deszczowej kolidujgcej z
projektowanym stupem konstrukcji zadaszenia (od Di2 do Di 3).

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne wydane przez PGKiM Sandomierz z dn. 22. 05 2012 r.,
- aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500,

- projekt zagospodarowania placu targowego,

- protokdt ZUDP Sandomierz.

3. Materiaty do budowy przylaczy.

- rury PVC $rednica 250 x 7,3 mm typ $redni N ztgcze typ P - producent np.
firmy Gamrat (lub inny odpowiednik),

- rury PVC $rednica 160 x 3,9 mm typ $redni N ztgcze typ P - np. firmy Gamrat
(lub inny odpowiednik),

- studzienki inspekcyjne polietylenowe 400, z pokrywg zeliwng B 125.

4. Projektowana budowa przytgcza kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje wykonac¢ z rur PVC Dz 250 x 7,3 mm (typ sredni "N" - SDR 41).
Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki inspekcyjne polietylenowe typ
400. Przewiduje sie wykonanie wykopow o scianach nachylonych pod kgtem
45 st., przy pomocy koparek podsiebiernych, czesciowo spycharek. W
miejscu, gdzie wykopy majg znaczng gtebokos¢ -wykopy w dolnej czesci
zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi zaktadanymi azurowo. Nie przewiduje
sie wystepowania wéd gruntowych. Pod rurociggi nalezy wykonaé podtoze
rodzaj B, t.j.20 cm zageszczonego piasku. W podtozu nalezy wykonac
podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90 stopni zgodny z
zaprojektowanym spadkiem. Zasypke przeprowadza sie etapowo - najpierw
obsypuje sie rure warstwg piasku na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury i
ubija do stopnia zageszczenia 92%, przy stosowaniu zasypki piaskowej
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zageszczenie wynosi 88%, - nastepnie do wysokosci 30 cm. Dalej wykop
zasypuje sie gruntem rodzimym doktadnie ubijajgc.

Rurociggi PVC tgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych wsuwanych w kielichy
rur. Podtgczenia rur spustowych z dachu - rury PVC Dz 160x3,9 mm

5. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych" - czesc¢ Il "Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych". Przed przystgpieniem do robot nalezy
wytyczyc trase i zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne. Przylgcze
kanalizacji sanitarnej krzyzowac sie bedzie z istniejgcym kanatem
cieptowniczym i projektowanym przytgczem wodociggowym.

Przed przystgpieniem do robét zapoznac sie z protokotem Z.U.D. i stosowaé
sie do zalecen tam zawartych. Na zajecie pasa drogowego i umieszczenie w
nim przytgczy uzyskaé zgode Zarzadcy drogi.

Rzedne studzienek (wierzch) dostosowa¢ do nawierzchni i terenu.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Gajewski
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