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A. OPIS TECHNICZNY
B. OBLICZENIA TECHNICZNE
C. SPIS RYSUNKOW

E/1. Plan instalacji elektrycznych Skala 1:100
E/2. Schemat instalacji elektrycznych

E/3. Plan instalacji odgromowych Skala 1:100
E/4. Schemat instalacji CCTV
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1. Charakterystyka ogdina.

1.1. Podstawa opracowania.
+ Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji
* Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonywania
instalacji elektroenergetycznych.

12.  Przedmiot i zakres opracowania.
Opracowanie ma na celu zaprojektowanie instalacji elektrycznych wewnetrznych
dla zabudowy placu targowego w Sandomierzu.

Opracowanie obejmuje:
» zestaw ztgczowo licznikowy z opomiarowaniem
* rozdziat energii w tablicy policznikowej
* instalacje wewnetrzne zabudowy - oswietlenie
* instalacje odgromowag
* instalacje dozorowg CCTV

Opracowanie nie obejmuje przytgcza elektroenergetycznego do sieci energetyki
zawodowej ale scisle jest zwigzane z projektem wykonawczym tego przytacza.
Schemat zasilania do uktadu pomiarowego wiacznie nalezy zweryfikowac z
projektem zasilania.

2. Opis techniczny.

2.1. Ogodlna charakterystyka obiektu.

Planowane zadaszenie peic bedzie funkcje targowg, wykonane bedzie jako
konstrukcja drewniana pokryta ptytg poliweglanowi, konstrukcja wsparta bedzie na
stupach z rur stalowych. Dodatkowo pod zadaszeniem zlokalizowany bedzie
prefabrykowany kontener socjalny, kontener nie jest przedmiotem opracowania -
instalacje elektryczne kontenera bedg wykonane i przygotowane do podtgczenia
do sieci energetycznej.

2.2. Zasilanie w energie elektryczna.

Obiekt bedzie zasilany w energie elektryczng z zestawu ztgczowo licznikowego
zlokalizowanego przy kontenerze socjalnym,

UWAGA: lokalizacja ZZL moze ulec zmianie w zaleznosci od typu i budowy
kontenera dostarczonego na budowe - dostosowac lokalizacje do ukfadu drzwi i
okien.

W ramach ZZL projektowany jest wytgcznik pozarowy sterowany z pomieszczenia
obstugi w kontenerze, Wytgcznik wyposazy¢ w przeszklenie dla wytgczenia
awaryjnego w akcji gasniczej

Ztgcza i rozdzielnie wykonac¢ w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego 11 ki
ochronnosci

Tablice nalezy wyposazy¢ w zamki dla uniemozliwienia dostepu 0sob postronnych
Oraz osprzet zgodnie ze schematem ideowym.

Wszystkie elementy przed pomiarem - zakryte i plombowane.
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2.3. Instalacje odbiorcze.

Planuje sie instalacje oswietleniowg w uktadzie dwufunkcyjnym

- oswietlenie nocne - 4 oprawy sodowe 100W - sterowane czujnikiem
zmierzchowym

- oswietlenie targowe - 2 rzedy po 18 opraw LED 48W , sterowane programatorem
czasowym lub przez obstuge

uwaga - do pomieszczenia obstugi wprowadzi¢ dwa taczniki jednobiegunowe
natynkowe sterujgce dodatkowo stycznikami oswietlenia handlowego

Instalacje wykonac¢ przewodami YKY 3x1,5 prowadzonymi na konstrukcji
drewnianej w rurze ochronnej

poza oswietleniem i instalacjami kontenera (w dostawie z kontenerem) nie
planuje sie instalacji odbiorczej.

2.4. Ochrona odgromowa.

Instalacje odgromowg wykonac jako instalacje niskg. Zwody poziome wykonac
pretem ocynkowanym 8mm na uchwytach klejonych do pokrycia poliweglanowego.
UWAGA : sposob klejenia podstaw do poliweglanu wymaga akceptacji producenta
systemu pokrycia - odpowiednie kleje i podstawy nie mogg stanowi¢ podstawy do
odstepstw od warunkéw gwarancji

Przewody odprowadzajgce tgczy¢ za posrednictwem ztgczy drut ptaskownik do
stupoéw stalowych konstrukcji. Stupy stalowe stanowig przewody odprowadzajgce
do otoku. Otok tgczy¢ do stupow przez spawanie. Do otoku tgczy¢ takze punkty PE
rozdzielnic

Wszystkie potgczenia spawane zabezpieczyc.

25.  Ochrona dodatkowa od porazen, potagczenia wyréwnawcze.

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanym obiekcie zostata opracowana na
podstawie normy PN-IEC 60364.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) jest izolacja
ochronna wykonana w sposéb trwaty i pokrywajgca catkowicie czynne czesci
elektryczne. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
przyjeto szybkie samoczynne oditgczenie w uktadzie sieciowym TN-C-S. Szybkie
samoczynne odtgczenie zasilania chronionych przed dotykiem posrednim
obwodow realizowane bedzie przez wytgczniki roznicowoprgdowe.
Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej oraz stan izolacji nalezy
potwierdzié pomiarami elektrycznymi, wyniki zaprotokotowaé.

2.6. Ochrona przepieciowa.

* Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przepieciowej od wytadowan
atmosferycznych i przepiec tgczeniowych projektuje sie ochronnik B+C w tablicy
rozdzielcze] TR .

» Urzadzenia elektroniczne - system CCTV , kasy , komputery dodatkowo chronié
stosujgc listwy zasilajgce z ochronnikami klasy D.
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3. System wizyjnego nadzoru - dobér urzadzen.

Telewizja dozorowa (inaczej telewizja przemystowa, uzytkowa lub CCTV), znajduje
bardzo wiele zastosowan. Kamery telewizyjne wspomagajg ochrone. System
telewizji dozorowej jest doskonatym uzupetnieniem sygnalizacji wtamania i
napadu.

Systemy telewizji dozorowej sktadajg sie z nastepujgcych elementow:

Kamery - kamery w telewizji dozorowej sg jednym z elementow potrzebnym do
skonfigurowania systemu. Nie rejestrujg one obrazu, nie posiadajg na ogot
rozbudowanych opcji menu - razem z obiektywami stanowig "oko" catej instalaciji.
Podstawowym kryterium doboru jest czutos¢ i rozdzielczos¢ kamery. W przypadku
kamer do zastosowan wewnetrznych, w pomieszczeniach o statym oswietleniu
stosuje sie kamery o sredniej czutosci, ochrona zewnetrzna wymaga kamer o
czutosci wyzsze,.

Obiektywy - przy doborze obiektywu nalezy wzig¢ pod uwage 3 podstawowe
parametry:

» Ogniskowg - wyrazong w milimetrach i mowigcg o kacie "patrzenia” obiektywu. Im
wieksza ogniskowa tym wezszy kat, a zarazem mozliwos¢ oglgdania obiektow z
wiekszej odlegtosci.

* Przystone - automatyczna lub reczna. Przystona automatyczna (AUTO IRIS)
stosowana jest na ogot w kamerach umieszczonych na zewnatrz. Reguluje ona
dostep swiatta do przetwornika kamery, nie dopuszczajgc do oslepiania
promieniami stonecznymi, a jednocze$nie pomoc moze w obserwacji przy nie
najlepszym oswietleniu (poprzez otwarcie przystony).

» Jasno$¢ - wyrazona w F. Im nizsza tym wieksza jest przepuszczalno$¢ Swiatta
obiektywu. Obiektywy z matg wartoscig F czesto okreslane sg jako "superjasne”.

Rejestrator cyfrowy - stuzy do rejestracji obrazu z kamer. Rejestrator cyfrowy to
potgczenie wielokanatowego multipleksera i twardego dysku (na ogét wymiennego)
lub zespotu dyskow. Zaletg tego rozwigzania jest mata mozliwos¢ dostepu przez
osoby niepowofane (kody dostepu, obudowy zabezpieczane mechanicznie), a
takze mozliwosc rejestracji duzej ilosci materiatu (rejestratory spotykane na rynku
majg nawet do 600 i wiecej GB pamigci).

»  Szybkie wykrywanie sytuacji niebezpiecznych (np. zagrozenia)

Zdefiniowano nastepujgce obszary obserwaciji:

- teren pod wiatg,

- wejscie do kontenera

W sktad systemu wizyjnego nadzoru wchodzg nastepujgce elementy:

Punkty kamerowe - umiejscowione jak na rysunkach, 5 punktow statych (kamery
stacjonarne). Wszystkie kamery zewnetrzne sg kamerami kolorowymi, sg
przystosowane do pracy w warunkach dzienno -nocnych z automatycznym
przetgcznikiem w tryb nocny - czarno-biaty.

Stanowisko dozoru w pomieszczeniu obstugi - elementy sktadowe:

Monitor telewizyjny - monitor kolorowy LCD 19",

Rejestrator cyfrowy - urzgdzenie pozwalajgce na cyfrowy zapis obrazu oraz
przechowywanie danych na dyskach twardych.

Kamery

Kamery posiadajg obudowy hermetyczne wentylowane, chronigce przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych. Kamery pracujg w trybie dzienno -nocnym,
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dostosowanym do warunkow nocnego oswietlenia wokoét obiektu. Bedg mocowane
na stupach nosnych

Catos¢ systemu zaprojektowano w technologii staboprgdowej, ze wzgledow
bezpieczenstwa. Do zasilania kamer oraz przesytu sygnatu wizji nalezy uzy¢
przewodow UTP cat.5 oraz transformatorow wizji. Puszki tgczeniowe nalezy
umiesci¢ bezposrednio przy kamerach. Takie rozmieszczenie kamer gwarantuje
spetnienie funkcji dozorowych i podglagd kamer na wzajem

Urzadzenia w centrum nadzoru

Do centrum nadzoru doprowadzone sg kable od kazdej z kamer. Wszystkie
podigczone sg do rejestratora cyfrowego, na ktérym odbywa sie zapis obrazu na
twardym dysku. Rejestrator ma mozliwos¢ podtgczenia 16 kamer. Posiada on dysk
twardy o pojemnosci 160GB. Kompresja obrazu MPEG-4.

Okablowanie systemu

Okablowanie pomiedzy kazdg kamerg stacjonarng a centrum dozoru:

- skretkg kat.5 w wykonaniu zewnetrznym - zelowang w rurce ochronnej ,
prowadzong na konstrukcji drewnianej

Zasilanie

Urzgdzenia centrali systemu zasilane sg przewodem YKY 3x1,5 wyprowadzonym
zTR.

Zestawienie materiatow

NAZWA ILOSC
1. rejestrator 16 kanatowy 1

(8 kamer, 8 audio, kompresja H264, HD

2. kamera koputowa kolorowa zc-bnt4312pha wysokiej 4

rozdzielczosci z podswietlaczem podczerwieni 540linii, obiektyw
4-12

3. zasilacz 2

4. dysk 500GB /specjalny/ 1

5. mateiatly dodatkowe (uchwyty, listwy instalacyjne, przewody, Wag.
urzgdzenia do przesytu transmisyjnego lan itd.) potrzeb
6. Transoframator wideo 8
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Dane techniczne i opis urzadzen:

Kamery:

Przetwornik obrazu 1/3", CCD, Standard wideo

Liczba efektywnych pikseli:

Rozdzielczos¢ pozioma (TVL)

Czutos¢ (lux) przy F1,2

Odstep sygnat-szum
Elektroniczna migawka
AGC

Menu OSD

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

BLC

Dzien/ noc

Cyfrowa redukcja szuméw
Strefy prywatnosci
Odbicie lustrzane
Detekcja ruchu

Oswietlacz

Obiektyw

Kat widzenia

Obudowa

Wymiary obudowy(mm)
Obudowa wandaloodporna
Materiat obudowy
Temperatura pracy

Klasa szczelnosci

Ztgcza zewnetrzne

Zasilanie
Pobor mocy
Masa

Rejestrator:

Format wideo

Rodzaj kompresji wideo
Rodzaj kompresji audio

Wejscia wideo

Wyjscia wideo

Wejscia / wyjscia audio
Obstuga zdarzen

PAL
795(H)x596(V)
600 (kolor)

650 (czarno-biaty)
0.1(kolor)

0,01 (czarno-biaty)
>48 dB
1/50...1/100000
Tak

Tak

Tak, DWDR

Tak

Tak

Tak, 2D

Tak

Tak

Tak

Tak, 36 szt diod IR
zasieg do 30m (%)
4-9mm

30 ... 65°
kompaktowa
256x143x86

Tak

stop aluminium
-20...+45° C

IP65

wideo (BNC)
zasilanie (gniazdo
2,1/5,5)
DC12V;05A

6 W

1.6 kg

PAL/NTSC
H.264

G.726 8Kx16bit
ADPCM Mono
BNC x 16

VGA + BNC
RCA16/4
Detekcja ruchu,
wyjscia
przekaznikowe,
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Wejscia/wyjscia alarmowe
Wyswietlanie "na zywo"

Nagrywanie (rozdzielczos¢ /predkosc)

Pamie¢ wewnetrzna
Protokoty sieciowe

Podglad zdalny
Protokoty PTZ
Archiwizacja

Zasilanie
Pobor mocy
Temperatura pracy

Dopuszczalna wzgledna wilgotnos¢ otoczenia

Wymiary (S X G X W ) [mm]

Zasilacz:

Napiecie wejsciowe [V]

Napiecie wyjsciowe [V]
Maksymalny prad wyjsciowy [A]
Zabezpieczenie nadprgdowe
Zabezpieczenie przepieciowe
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Sprawnosé

Temperatura pracy [°C]

Wymiary [mm]

Masa [kg]

Transformator wizji:

Zasieg

Zakres napiecia we/wy 75 Q (CVBS)
Thumienie przelotowe

Zakres pasma video

CMRR (dB @ 5MHz)

Impedancja we/wy koncentrycznego
Impedancja we/wy symetrycznego
Typ ztgcza we/wy koncentrycznego
Typ ztacz we/wy symetrycznego
Temp. pracy / wilgotnosc¢ wzgl.
Masa

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

wejscia alarmowe,

utrata wideo

16/1

25 kl./s

CIF (352x288) 25 kl./s
2CIF (704x288) 12 kl./s
ACIF (704x576) 6 kl./s
Max 2x2TB HDD SATA
TCP/IP, DHCP, DDNS,
PPPoE, E-mail
Przegladarka Internetowa
Pelco-P, Pelco-D

Avi, MP4, H.264 RAW na
nos$nik danych USB, MP4
na CD; mozliwo$¢
zamontowania nagrywarki
CD/DVD USB lub CD-R
SATA, archiwizacja poprzez
USB lub SATA

AC 230V /DC 12V 6A
30w

10 ...40°C

10 ... 85%

436 x 339 x 55

AC 100-240 , 50-60Hz
12

1

tak

tak

tak

>75%

0... +40

75x29x42

0,2

400 m

1 Vpp

-0,5 dB (dla f=5 MHz)
0 ... 50 MHz (-3 dB)
60 dB

75 Q

100 Q

wtyk BNC meski
Zaciski kablowe
0...55°C / <95%
0,016 kg

15 x 47 x 15 mm
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Punkt dostepowy:
Standardy

Interfejs

Predkosci [Mb/s]

Zakres pracy [GHz]

Moc wyjsciowa [dBm]

Zysk anteny [dBi]

Polaryzacja

Kat promieniowania H/V [°]
Obudowa

Ochrona przeciwprzepieciowa [kV]
Modulacje

Czutosc¢

Zasilanie

Certyfikaty
Temperatura pracy [°C]
Wilgotnos$¢ [%]
Wymiary [mm]

802.11b, 802.11g

1xLAN (10/100M)

11g:
108/54/48/36/24/18/12/9/6
(dynamiczne)

11b: 11/5,5/3/2/1
(dynamiczne)

2,4-2,4835

27

12

Pionowa lub Pozioma
60/30

Zewnetrzna

15

11g: BPSK, QPSK,
16QAM,64QAM, OFDM
11b: DQPSK, DBPSK,
DSSS, CCK

11b: 11M:-90dBm
5,5M:-92dBm, 1M:-98dBm
119: 54M: -76dBm,
48M:-78dBm, 36M:-82dBm,
12M:-

91dBm,9M:-92dBm

230V AC / 12V DC (PoE)
FCC, CE

-30... +70

10-90, bez kondensacji
265x120x83
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