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Istniejacy parking Istniejący sektor
dla postoju taksówek

Sektor gospodarczy
z pojemnikami na odpadki

Sektor handlu
bezpośrednio z samochodów

Pasaż handlowy pieszy
z możliwością czasowego
wjazdu pojazdów zaopatrzenia

Kontener sanitarny

PLAC 3-GO MAJA

Obrys zadaszenia placu
targowego przeźroczystym
pokryciem

Przyłącze wodociągowe z istn.
wodociągu zasilającego szalet
publiczny zlok. za Pl. 3 Maja

Usytuowanie zestawu pomiarowo-rozliczeniowego dla przyłącza kablowego nn
wg odrębnego proj. zgodnie z warunkami przyłączenia nr RE8/ZP/4440/727/2012
i umową przyłączeniową R E Tarnobrzeg
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INWESTPROJEKT
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PRZEBUDOWA PLACU TARGOWEGO
PRZY PLACU 3-GO MAJA W SANDOMIERZU

GMINA SANDOMIERZ
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

SANDOMIERZ  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU TARGOWEGO
                                          PRZY PLACU 3-GO MAJA W SANDOMIERZU  SKALA 1:250
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OBJAŚNIENIA
    - Granica zadania inwestycyjnego

    - Kontur projektowanego zadaszenia nad placem
      handlowym wykonanego z przeźroczystych paneli
      wg rozw. systemowego na konstrukcji z łukowych
      wiązarów z drewna klejonego

    - Projektowane miejsca handlowe (boksy)

    - Kontener sanitarny damsko-męski z aneksem kuch.
      i pom. techn. wg rozwiazania systemowego

    - Projektowane miejsca pod pojemniki na śmieci

 NAWIERZCHNIE (zróznicowanie kolorystyczne kostki)

-  Proj. naw. z kostki granitowej ciętej w kol. żółtym
   o wym. 10x10 cm i 20x20 cm
-  Proj. naw. z kostki granitowej ciętej w kol. czarnym
   o wym. 10x10 cm i 20x20 cm
-  Proj. naw. z kostki granitowej łupanej w kol. czarnym
   o wym. 8/11 cm
-  Proj. naw. z kostki granitowej łupanej w kol. żółtym
   o wym. 8/11 cm
-  Proj. naw. z kostki granitowej ciętej w kol. szarym
   o wym. 10x10 cm

PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

woda

zestaw pomiarowo-rozliczeniowy dla przył. kabl. nn
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