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ELEWACJA BOCZNA
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wg rozwigzania systemowego zadaszen - moduty
szer. 20 cm mocowane na zatrzask
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PRZEKROJ A-A PRZEZ ZADASZENIE

ELEWACJA FRONTOWA

Rozwigzanie konstrukcyjno materiatowe.

Wiata.

. Stopy fundamentowe - Zelbetowe.

. Stupy - z rur stalowych o zmiennej $rednicy.

. Wiagzary dachowe - tukowe z drewna klejonego.

. Ptatwie - krawedziaki z drewna klejonego w rozstawie co 60 cm.

o Pokrycie dachu - z przezroczystych paneli tukowych poliweglanowych
szer. 20 cm wg rozwigzania systemowego.
Mocowanie na zatrzask poprzez zaciskanie fald jedna w drugg. Proces
ten nie wymaga przewiercania lub innej ingerencji w strukture paneli.
taczenie do platwi jest rownie proste i moze by¢ wykonane w sposéb
niewidoczny. Utrzymanie czystosci zadaszen Fastlock pozostaje w rekach
natury - do wyptukania ewentualnych zanieczyszczen wystarczy deszcz.
Jest to mozliwe dzigki oryginalnej budowie paneli i ich szczelnych
potgczen tworzgcych rynienki, ktérymi sptywa woda, zabierajgc przy okazji
wszelkie nieczystosci.

o Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie - z twardego PCV i z blachy

stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze brgzowym, wg rozwigzan
systemowych producenta i zasad sztuki budowlane;.

Boksy handlowe (stragany).

Posadowienie na cokoliku zelbetowym potozonym bezposrednio na
nawierzchni z kostki granitowe;.

Podstawa dla blatéw w postaci murkéw obwodowych z cegty silikatowe;j
fakturowej gr. 12 cm w kolorze jasnego brgzu. Od wewnetrznej strony
straganu wytworzg sie wneki przeznaczone do przechowywania np.
skrzynek z towarem. Istnieje mozliwo$c¢ przewidzenia tu zamknie¢ w
postaci stalowych drzwiczek.

Blaty handlowe z ptyt granitowych w odcieniu brgzowym gr. 6 cm
potozone na ww murkach podstawy.

Kontener sanitarno-gospodarczy.

Kontener sanitarno-gospodarczy z sanitariatami mesko-damskimi dla
handlujgcych, oraz z pom. gospodarczo-socjalnym, w konstrukcji stalowo-
blaszanej wg rozwigzan systemowych wybranego producenta. Dopuszcza
sie mozliwo$¢ wykonania sanitariatow w technologii tradycyjnej z cegty
silikatowej fakturowej nawigzujgcej do materiatu podstawy straganéw.

Nawierzchnie.

Przewiduje sie wymiang istniejgcej nawierzchni asfaltowej na
nawierzchnie z kostki granitowej réznokolorowej w uktadzie kompozyciji
mozaikowej. Uktad kompozycyjny kostki pokazany jest na rys. D1 projektu
budowlano-wykonawczego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

INWESTPROJEKT

architekt Jan Fudala sp. jawna
27-600 Sandomierz, ul. Rynek 16

tel. fax 15/ 832 3611, www.inwestprojekt-sandomierz.pl
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