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Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy placu targowego na Placu 3-go Maja w Sandomierzu

SPIS ZAWARTOSCI

A. Opis techniczny

SPIS RYSUNKOW -

1. Plansza z widokami perspektywicznymi Al
projektowanej inwestycji

2. Plansza podstawowa — rzut przyziemia skala 1:100 |A2

3. Rzut dachu, przekroj podtuzny, elewacije skala 1:100 |A3

4. Rzut, przekroje i elewacje straganu skala 1:20 A4

5. Kontener sanitarno-gospodarczy skala 1:20 A5
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora: Gminy Sandomierz, Plac
Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz — umowa nr T1 08.03.2012.

1.2. Materiaty wyjsciowe do projektowania:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1: 500 obejmujgca obszar opracowania i zaewidencjonowana pod
numerem 2666-153/2012 w dniu 25.05.2012.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie
lokalizacji inwestycji polegajgcej na wykonaniu zadaszenia stoisk
oraz pom. sanitarnego — na dz. Nr ewid.:435/3 z dnia 24.05.2012,
pismo nr UA.6733.08.2012.

Opinia ZUD nr 258/12 z dnia 11.06.2012 uzgadniajgca Projekt
kontenera sanitarno-socjalnego z przytgczem wodociggowym i
kanalizacji sanitarnej oraz odwodniane terenu dla projektowanej
inwestyciji.

Warunki przytgczenia nr RE8/ZP/4440/727/2012 dla podmiotu V
grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu
znamionowym 0,4 kV wyd. przez Rejon Energetyczny
Tarnobrzeg dnia 29.05.2012.

Warunki techniczne do projektu przytgcza lub sieci wodno-
kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej wyd. przez PGKIiM sp. Z
0.0. Zaktad Wodociggéw w Sandomierzu dnia 22.05.2012.
Broszura wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WSsi
dotyczaca programu ,Méj rynek” i ktéra stanowi ramy
programowe projektowanej inwestycji. Gtéwne jej zatozenia
przedstawione sg w pkt. 2 niniejszego opisu.

Przepisy i normy dotyczace budownictwa, a przede wszystkim:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
27 kwietnia 2012 r. poz. 462).

Obowigzujgce normy i normatywy budowlane, oraz literatura
fachowa.
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2. CEL OPRACOWANIA, PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

2.1

2.2.

Celem opracowania jest sporzgdzenie kompleksowego projektu
budowlanego, w oparciu o uzgodniong z Inwestorem koncepcje
urbanistyczno-architektoniczng, przebudowy placu targowego przy
Placu 3-go Maja w Sandomierzu. Opracowanie to stanowi¢ bedzie
merytoryczng podstawe do wniosku Inwestora o wydanie Decyzji o
pozwoleniu na budowe. Inwestycja ta ma by¢ wspoffinansowana ze
Srodkoéw Programu rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013, inwestycji
polegajgcych na budowie, przebudowie, remoncie lub wyposazeniu
targowisk. Targowiska realizowane z tych srodkéw majg by¢ z zatozenia
nowoczesnymi miejscami handlu. Dzieki ich realizacji rolnicy bedg mogli
sprzedawac swoje produkty w godnych warunkach. Wyremontowane,
zadbane miejsca handlu majg stanowi¢ zachete dla rolnikéw do
korzystania z tej formy sprzedazy towaréw. Poprawig estetyke
miejscowosci i korzystnie wptyng na jakos¢ zycia mieszkancoéw obszarow
wiejskich.

Program uzytkowy.
Na program uzytkowy projektowanej inwestycji sktadajg sie nastepujgce
elementy:

e Utwardzony kostkg granitowa plac targowy podzielony na
funkcjonalne strefy uzytkowe: gtéwny cigg pieszo-jezdny,
dwustronne pasy pod stragany handlowe, strefe kontenera
sanitarno-gospodarczego, strefe gospodarczg z pojemnikami na
odpadki, strefa bezposredniego handlu z samochoddw, siegacze
komunikacyjne dojazdowe i prostopadte do ciggu gtbwnego dwa
ciggi piesze dochodzgce do placu 3-go maja.

e Otwarta wiata stanowigca przezroczyste zadaszenie dla placu
targowego i mieszczgcych sie na nim funkciji.

¢ Kontener sanitarny dla oséb handlujgcych z pom. kuchennym i pom.
techn.-gospodarczym.

e Stragany stanowigce stoiska handlowe w uktadzie szpalerowym (
Zlokalizowane po obu stronach zadaszonego gtéwnego ciggu
komunikacyjnego.

e Pojemniki blaszane o poj. 1100 | na odpadki i Smieci.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

3.1.

Urbanistyka.

Projektowana inwestycja stanowi generalng przebudowe istniejgcego
miejskiego placu targowego tzw. ,zielonego rynku”, a jej lokalizacja
uzyskata pozytywng opinie Burmistrza miasta Sandomierza oraz Rady
Miasta. Gtownym elementem przestrzennym projektowanego zamierzenia
jest wiata z przezroczystym zadaszeniem z paneli tukowych
poliweglanowych na konstrukcji fukowej z drewna klejonego obejmujgca
swoim zasiegiem wiekszo$¢ przeznaczonego na ten cel placu.
Przewidziano w jej obrebie lokalizacje kontenera sanitarnego z
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3.2.

3.3.

wydzielonymi toaletami dla kobiet i mezczyzn, oraz dostepny od zewnatrz
kran z wodg. W poblizu usytuowano pojemniki na Smieci o pojemnosci
2x1100 I. Zapleczem komunikacyjnym przebudowywanego placu
targowego bedg istniejgce parkingi obstugujgce zaréwno osoby
sprzedajgce, jak i kupujgce. Na projektowanym placu wygospodarowano
niezadaszony fragment terenu dla samochoddéw, ktérych moze odbywaé
sie bezposredni handel. Przewidziana jest mozliwos¢ wjazdu samochodow
dostawczych pod wiate. Zaproponowane rozwigzanie urbanistyczno-
architektoniczne nie zmieni obecnego charakteru krajobrazowego tego
fragmentu miasta i nie bedzie stanowi¢ dysonansu w stosunku do
znajdujgcej sie tam architektury. Projektowana inwestycja wykracza poza
strefe ochrony konserwatorskiej Staréwki Sandomierskiej i dlatego nie jest
wymagane uzgodnienie jej ze stuzbami Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw.

Architektura.

Projektowana wiata jest obiektem o zwartej, jednotraktowej architekturze
mieszczgcej boksy handlowe dla drobnych producentow sprzedajgcych
niewielkie ilosci wyprodukowanych w ich wtasnych gospodarstwach
produktow. Istnieje mozliwos¢ indywidualnej aranzacji poszczegolnych
boksow z uwzglednieniem specyfiki sprzedazy, rodzaju towaréw,
mozliwosci dostepu do mediow (wody, kanalizacji, energii elektrycznej).
Przewiduje sie trwate wyposazenie boksow w lady handlowe
umozliwiajgce wtasciwg prezentacje i dostep do towaréw. Oprocz
stanowisk handlowych, pod proj. zadaszeniem usytuowany jest kontener
sanitarno-gospodarczy przeznaczony dla oséb handlujgcych na placu
targowym. Na jednej z jego elewacji umieszczona bedzie tablica
informacyjna z regulaminem targowiska, oraz logo programu ,Méj Rynek”.

Rozwiazanie konstrukcyjno materiatlowe.

Wiata.

Stopy fundamentowe — zelbetowe.

Stupy — z rur stalowych o zmiennej srednicy.

Wigzary dachowe — tukowe z drewna klejonego.

Ptatwie — krawedziaki z drewna klejonego w rozstawie co 60 cm.
Pokrycie dachu — z przezroczystych paneli tukowych poliweglanowych
szer. 20 cm wg rozwigzania systemowego zadaszen. Mocowanie na
zatrzask poprzez zaciskanie fatd jedna w drugg. Proces ten nie wymaga
przewiercania lub innej ingerencji w strukture paneli. tgczenie do ptatwi
jest réwnie proste i moze by¢é wykonane w sposéb widoczny lub
niewidoczny. Utrzymanie czystosci zadaszen pozostaje w rekach natury
— do wyptukania ewentualnych zanieczyszczeh wystarczy deszcz. Jest
to mozliwe dzieki oryginalnej budowie paneli i ich szczelnych potgczen
tworzacych rynienki, ktorymi sptywa woda, zabierajgc przy okazji
wszelkie nieczystosci.
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3.4.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie — z twardego PCV i z blachy
stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze brgzowym, wg rozwigzan
systemowych producenta i zasad sztuki budowlane;j.

Boksy handlowe (stragany).

Posadowienie na cokoliku zelbetowym potozonym bezposrednio na
nawierzchni z kostki granitowe;j.

Podstawa dla blatow w postaci murkéw obwodowych z cegty silikatowe]
fakturowej gr. 12 cm w kolorze jasnego brgzu. Od wewnetrznej strony
straganu wytworzg sie wneki przeznaczone do przechowywania np.
skrzynek z towarem. Istnieje mozliwos¢ przewidzenia tu zamknie¢ w
postaci stalowych drzwiczek.

Blaty handlowe z ptyt granitowych w odcieniu brgzowym gr. 6 cm
potozone na ww murkach podstawy oraz ksztattownikach stalowych.
Catos¢ wg rys. szczegotowego nr A4.

Kontener sanitarno-gospodarczy.

Kontener sanitarno-gospodarczy z sanitariatami mesko-damskimi dla
handlujgcych, oraz z pom. gospodarczo-kuchennym i technicznym, w
konstrukcji stalowo-blaszanej wg rozwigzan systemowych wybranego
producenta. Ukfad funkcjonalny z wyposazeniem projektowanego
kontenera zostat przedstawiony na rys. nr A5 i w oparciu o niego zostata
przygotowana przez producenta szczegdtowa oferta handlowa.

Nawierzchnie.

Przewiduje sie wymiane istniejgcej nawierzchni asfaltowej na
nawierzchnie z kostki granitowej réznokolorowej w uktadzie kompozyciji
mozaikowej. Przewiduje sie zastosowanie trzech odcieni kostki
brukowej: czarnej, zottej i szarej, oraz dwoch wersji fakturowej: tupanej i
cietej. Uklad kompozycyjny poszczegolnych rodzajow kostki pokazany
jest szczegotowo na rys. D1 projektu budowlano-wykonawczego.
Zaktada sie wykorzystanie, w miare mozliwosci, istniejgcej podbudowy
likwidowanej nawierzchni asfaltowej i uzupetnianie jej we fragmentach
wykraczajgcych poza obrys asfaltu i w miejscach wykonywanych
fundamentow pod stupy wiaty. Uzupetnienia podbudowy wykonac¢ w
nastepujgcy sposob: warstwa odsgczajgca z piasku o frakcji ziaren do 2
mm gr. 15 cm, warstwa ttucznia kamiennego o frakcji 30-60 mm. Catos¢
podbudowy ubijana mechanicznie. Kostke granitowg ukfadac na
podbudowie cementowo-piaskowej gr. 5-6 cm. Wykresy uktadu
wysokosciowego i przekroje przez nawierzchnie pokazane sg na rys. D2
i D3.

Projektowana zielen i drobne elementy ,,matej architektury”.
Teren objety opracowaniem posiada dwa fragmenty przeznaczone dla
zieleni wysokiej i niskiej. Pierwszy to prostokatny pas oddzielajgcy

przebudowywany plac targowy od gtéwnej powierzchni Placu 3-go Maja,
drugi to w tréjkgtnym ksztatcie powierzchnia izolujgca go od istniejgcych
parkingow usytuowanych rownolegle do ulicy Stowackiego. Przewiduje sie
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3.5.

obsadzenie projektowanego placu, tgcznie z wiatg, gestym szpalerem
zywoptotu z tui przycinanych do wysokosci ok. 200 cm i przechodzgcego
wzdtuz ciggdw komunikacyjnych do granic opracowania. Stanowi¢ on
bedzie rodzaj naturalnego ogrodzenia projektowanej przestrzeni handlowe;j
i akcentowac wjazdy na nig i gtdwne przejscia. Dodatkowo zaprojektowane
beda dosadzenia zielenig wysokg w postaci srebrnych swierkéw i nowych
trawnikow.

Catos¢ zagospodarowania przedmiotowego obszaru inwestycji uzupetnig
drobne elementy ,matej architektury” takie jak: kosze na Smieci, tawki
parkowe itp.

Problematyka oséb niepetnosprawnych.

Projektowany obiekt nie stawia zadnych barier architektonicznych dla osob
niepetnosprawnych, a w szczegolnosci poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich i jest dla nich pod tym wzgledem przyjazny.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (bilans terenu):

5.

4.1. Pow. terenu dziatki inwestora objetej inwest. 2 000,00 m?

4.2. Pow. zabudowy proj. zadaszeniem (wiatg) 660,00 m?

4.3. Pow. zabudowy kontenera sanitarnego 15,00 m?

4.4. Diugosc proj. zadaszenia 55,00 m

4.5. Szeroko$¢ proj. zadaszenia 12,00 m

4.6. Max. wysokos¢ zadaszenia 530m

4.7. Pow. terenéw utwardzonych pro;j. 1 100,00 m?

4.8. Pow. terenu biologicznie czynnego 900,00 m?

4.9. Wskaznik pow. terenu biologicznie czynnego 45%

4.10. Wskaznik wielkosci pow. proj. zadaszenia
do wielkosci dziatki 34%

INSTALACJE

5.1. Woda - przytgczem wodociggowym z istniejgcego wodociggu zasilajgcego
szalet miejski zlokalizowany za Placem 3-go Maja od strony potudniowe.
Przewiduje sie przebieg przytgcza w wiekszosci przez teren istniejgcych
trawnikow.

5.2. Kanalizacja sanitarna — przytaczem sanitarnym do istniejgcej studzienki
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w poblizu projektowanego kontenera
sanitarnego i zlokalizowanej przy istniejgcym budynku mieszkalnym.

5.3. Kanalizacja deszczowa — przytgczem kanalizacyjnym do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie zaprojektowanie dwdch
réwnolegtych ciggéw kanalizacji deszczowej przebiegajgcych wzdtuz
okapdw proj. zadaszenia wytapujgcych wody deszczowe z jego rynien.

5.4. Instalacja elektryczna - linig kablowg nn z wolnych podstaw

bezpiecznikowych w rozdzielni nN stacji transformatorowej Sandomierz nr
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9 do nowej tablicy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zlokalizowanej na
szczycie kontenera sanitarnego, zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia nr RE8/ZP/4440/727/2012 rejonu Energetycznego
Tarnobrzeg. Wykonanie projektu i przytgcza kablowego nn, zgodnie z
umowag przytaczeniowa, jest w gestii dystrybutora i nie wchodzi w
zakres niniejszego opracowania.

Uwaga: na etapie projektu budowlanego zostaty opracowane odrebne
projekty branzowe przytagczy wodno kanalizacyjnych zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi przez PGKiM sp. z 0.0. Zakiad
Wodociggow w Sandomierzu.

6. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | DOBR KULTURY.
6.1.1. Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w strefie ochrony
konserwatorskiej zarébwno urbanistycznej, jak i architektonicznej i
krajobrazowej i nie podlega obowigzkowi dokonania stosownych
uzgodnien.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony
przeciwpozarowej, a w szczegoélnosci Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 119,
poz. 998) — zgodnie z § 4, ust. 1 pkt 4) - uzgodnienia wymagajg miedzy
innymi projekty budowlane dot. obiektu budowlanego innego niz budynek,
przeznaczonego do uzytecznosci publicznej (lub zamieszkania zbiorowego),
w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie
pozarowej ponad 50 0séb na powierzchni do 2000 m? — jakie bedzie stanowié
projektowane zadaszenie placu targowego (stanowisk handlowych).

7.2. Charakterystyka obiektu

e Rodzaj obiektu - wiata otwarta
e Powierzchnia - 660 m?
e  Wysokosé max. - 53m
e llos¢ kondygnacji - 1
e Odlegtos$¢ od obiektow sgsiadujgcych - 19m
e Parametry pozarowe wystepujgcych substancji
palnych - gtéwnie klasa ,A”
e Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - do 200 MJ/m?
e Kat. zagrozenia ludzi - ZL |
e Przewidywana liczba os6b - do 200
e Ocena zagrozenia wybuchem - nie dotyczy
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e Podziat na strefy pozarowe - nie dotyczy

¢ Klasa odpornosci ogniowej - nie dotyczy, konstrukcja wiaty z materiatéw
nie rozprzestrzeniajgcych ognia (drewno klejone impregnowane do
stopnia niezapalnosci /aprobata techniczna/ oraz pokrycie =z
poliweglanu z zapewnieniem zachowania cech min. trudno zapalnosci
oraz nie kapania i nie opadania pod wptywem ognia /potwierdzenie
aprobata techniczng/.

e Warunki ewakuacji - obiekt otwarty z mozliwoscia ewakuacji we
wszystkich kierunkach szerokos¢ przejs¢é pomiedzy stanowiskami
(stotami handlowymi) — 5,14 m w uktadzie podtuznym i 2,60 m co 4m w
uktadzie poprzecznym.

e Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych -
instalacje elektryczne wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.

e Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych - nie dotyczy
e Wyposazenie w gasnice - nie dotyczy
e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - w poblizu

przedmiotowego obiektu (promien<75 m) zlokalizowane sg dwa
hydranty podziemne DN 80 na istniejgcym wodociggu DN 80 - ze
wzgledu na utrudnienia jakie mogtyby stwarza¢ hydranty nadziemne w
ruchu kotowym — zastosowane zostang istniejace podziemne (§ 10, ust.
2rozp. MSW i A z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ppoz. zaopatrzenia
wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) — wymagany
1 hydrant 10 dm?/s.

e Drogi pozarowe: - do projektowanego obiektu zapewniony jest dojazd
pozarowy o nawierzchni gwarantujgcej nosnos¢ 100 kN/os pojazdu z
zachowaniem zewnetrznego promienia skretu na tukach min. 11 m.

8. OCENA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.

8.1. Projektowana inwestycja zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska i dlatego nie musi by¢ objeta decyzjg uwarunkowan
srodowiskowych.

Przewiduje sie lokalizacje dwdch kontenerdéw blaszanych o poj. 1100 | kazdy
na odpadki powstate na placu targowym. Zapewniony jest do nich wygodny
dojazd, w poblizu zlokalizowano kratke Sciekowg kanalizacji deszczowej i
mozliwos¢ podpiecia sie do kranu instalacji wodnej usytuowanej w Scianie
szczytowej kontenera sanitarnego.

Na placu targowym gtéwnym oferowanym towarem beda warzywa, owoce,
Swiezy nabiat od miejscowych producentéw tj. jaj, ser, Smietana. Obrot i
handel artykutami spozywczymi odbywac sie bedzie tylko w zakresie
artykutdéw niepsujgcych sie, nie wymagajgcych odpowiednich warunkéw
przechowywania, beda to gtéwnie artykuty suche, sypkie, hermetycznie
pakowane. Nie przewiduje sie handlu artykutami miesnymi, wedlinami i innymi
artykutami fatwo psujgcymi sie. Dopuszcza sie handel drobnymi artykutami
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8.2.

Wy.
obi

przemystowymi tj.: gospodarstwa domowego, odziezowymi, tekstyliami, a w
szczegolnosci wyrobami rekodzieta artystycznego.

Rozktad towaréw na poszczegolne stoiska bedzie usystematyzowany i
podzielony na strefy towaréw o podobnym charakterze.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosferycznej, poniewaz nie
emituje zanieczyszczen wiekszych niz emisja dopuszczalna okreslona w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30.07.2001. w sprawie
wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczajgcych z procesow
technologicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 957 z dnia 24.08.2001.), oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002, w sprawie
dopuszczalnych poziomow niektorych substanciji w powietrzu, oraz
margineséw tolerancji dla poszczegdinych poziomdw niektérych substancji,
/Dz. U. Nr 87 z dn. 27.06.2002./.

Zzej wymienione rozwigzania techniczne sprawiaja, ze projektowany
ekt nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

9. UWAGI KONCOWE

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

. Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem ogoélnych i branzowych
przepiséw BHP.

Wszystkie ujete w projekcie materiaty posiadajg i winny posiadac
wymagane polskim prawem certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wszystkie prace budowlane prowadzone winny by¢ przez
wykwalifikowanych i uprawnionych rzemiesinikéw lub firmy
budowlane i kierowane przez kierownika budowy z zachowaniem
0go6lnych i branzowych przepiséw budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
wedtug §4 punkt 3 p.pkt.1 ustala sie kategorie geotechniczng budynku
jako I.
Proj. budowa musi by¢é prowadzona zgodnie z przepisami szczegé6t., a
wszystkie rozwigzania wprowadzane w trakcie realizacji musza by¢ z
nimi zgodne i uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Fudala

Pracownia
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