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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zadaszeniowych w obiekcie wiaty dla zadania: ,,Przebudowa placu
targowego przy Placu 3-go Majaw Sandomierzu".

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi (aktualnymi) odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-0.0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.1.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupa Klasa Kod CPV Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45223220-4 |Roboty zadaszeniowe

45261320-3 |Ktadzenie rynien

1.3. Zakres robé6t objetych ST.

Roboty objete Specyfikacjg dotyczg wykonania pokrycia dachu wiaty
stanowigcej zadaszenie placu targowego zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obejmuija:

e montaz pokrycia dachu wiaty z poliweglanu,

e montaz rynien i rur spustowych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ robdt z dokumentacjag projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-0.0 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2. MATERIALY.

Materiatami potrzebnymi do wykonania pokrycia :

e tukowy panel dachowy przezroczysty z twardego PCV o dtugosci 12 m,

e zintegrowany systemowy osprzet do montazu ptyt: zatrzaski boczne i
gorne, uszczelki dolne i gérne, uszczelki fatdowe, klamry, gwozdzie
aluminiowe, pas nadrynnowy z blachy powlekanej,

e rynny dachowe i rury spustowe PCV,

e klej do montazu rynien i rur spustowych.
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3. SPRZET.

Do montazu zadaszenia potrzebne beda:

o wiertarki, wiertta do metalu i drewna,

mitotki,

pity tarczowe o drobnych zebach do przycinania ptyt i profili,
klucze do Srub,

nozyce i gilotyna do blach.

4. TRANSPORT.

Transport elementéw srodkami transportu zalecanymi przez dystrybutora.
Ptyty na paletach oraz akcesoria montazowe nalezy odpowiednio
zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem. Do transportu wewnetrznego pionowego
materiatow przewiduje sie wykorzystanie wciggnikow o napedzie
elektrycznym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0.0
,ZYWymagania ogoélne" pkt 6.

e Prace pokrywcze z poliweglanu wykonywa¢ winna specjalistyczna lub
odpowiednio wyszkolona brygada. Wykonawca sporzadzi projekt
montazu oraz przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji wraz z
projektem organizacji i harmonogramem robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany montaz pokrycia.
Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja
producenta systemu.

¢ Montowac¢ panele w koordynacji wymiarowej z rozstawem zatrzaskow
gornych.

Obrébka plyt

e Przycinanie ptyt: szybkoobrotowg pitg tarczowg do ciecia kamienia lub
reczng o drobnych zebach, prowadzona pod niewielkim kgtem. Ptyty
do ciecia utozone na twardym podtozu. Po obrébce nalezy usuwac po
obrébce widry i kurz odkurzaczem lub sprezonym powietrzem, otwarte
konce zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem tasma samoprzylepna.

5.2. Montaz plyt z poliweglanu, wymagania.

e Przed montazem konstrukcja nosna dachu powinna by¢ w petni
przygotowana, powtoki ochronne elementow konstrukcyjnych
drewnianych i stalowych catkowicie utwardzone.

e Aby zmniejszy¢ stopien nagrzania drewnianych krokwi nalezy
pomalowacé ich gorng krawedz na biato lub umiesci¢ tasme
aluminiowg pomiedzy gorng czescig krokwi a panelem.

¢ Nie montowac ptyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obrobki.
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¢ Przed montazem oderwac folie maskujgcg 50 cm od brzegu ptyt.
Reszte folii zdjg¢ po zakonczeniu montazu. Otwarte brzegi ptyt
zabezpieczy¢ na czas montazu folig samoprzylepna.

o Upewni¢ sie, ze profile, uszczelki, Sruby mocujgce i materiaty
pomocnicze nie oddziatujg niekorzystnie mechanicznie - na panele.

e Nalezy zapewniC wiasciwg gtebokos¢ osadzenia ptyt w zatrzasku
mocujgcym umieszczonym w kazdej ptatwi poprzecznej.

5.3. Rynnyirury spustowe z polichlorku winylu.

e rynny i rury spustowe tgczy¢ z pojedynczych cztonow na klej, zgodnie
z instrukcjg producenta do uzyskania wlasciwego wymiaru,

e wykonac¢ montaz na klej denek rynnowych i lejow spustowych - do rur
spustowych,

e mocowac rynny do konstrukcji drewnianej zadaszenia uchwytami,

e spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

e rury spustowe mogqg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci
przewodow kanalizacyjnych.

e rury spustowe montowac¢ we wnekach $cian szczytowych poprzez
mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3m,

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.0 "Wymagania ogoélne”
pkt 7. Sprawdzi¢ nalezy zgodnos¢ uzytych materiatow z odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Sprawdzeniu podlegajg
prawidtowy montaz zadaszenia oraz systemu odwodnienia, zgodnie z
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.0
"Wymagania ogolne" pkt 9.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg i
postanowieniami umowy. Jednostkg obmiarows jest: m? - dla zadaszen, mb -
dla rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne warunki odbioru robo6t podano w ST-0.0 "Wymagania ogdine™ pkt 10.
Odbiorom podlegaja:
e dostarczone na budowe elementy zadaszenia i odwodnienia,
e sprawdzenie prawidtowosci montazu pokrycia dachowego w zakresie
zgodno$ci z instrukcjg montazu producenta.
Odbidr rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
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e sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

e sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e sprawdzenie szczelnosci pofgczen rur spustowych z wpustami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.0 "Wymagania
0ogolne" pkt 11. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac zakres robot
wymieniony w p 1.4, SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentami odniesienia sa:
e dokumentacja projektowa
e normy techniczne
e aprobaty techniczne
Aprobata techniczna ITB na poliweglan
e AT-15-3366/1999
AT-15-4542/2000
AT-15-4764/2002
AT-15-3398/2003
Certyfikat zgodnosci.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.

Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu
Pracownia Projektowa Inwestprojekt Sandomierz — czerwiec 2012



