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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét murowych zwigzanych z wykonaniem straganéw handlowych dla
zadania: ,,Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w
Sandomierzu”.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w
warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska
korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementdw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie
wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do rob6t murowych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST 0.0 ,Wymagania ogdine" Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.1

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji
murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki,
wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji
murowych -

materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego
rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe - w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na
zawilgocenie rozroznia sie zgodnie z PN-B-03002 piec¢ klas srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkdéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko
zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, fgcznie z elementami
znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdéw wodnych lub znajdujgce sie w
powietrzu nasyconym solg,
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- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur wystepujacy w straganie handlowym uwazaé mozna za znajdujacy
sie w srodowisku klasy 3.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane
wymagania dotyczgce robét podano w ST 0.0 ,Wymagania

ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

1.7. Dokumentacja rob6t murowych
Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji, rys. A4
branzy architektonicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe.

- cegta silikatowa elewacyjna, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
* Wielkos¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegty petne i drgzone, bloczki
petne) uktadane przy murowaniu jedng reka,

- elementy do murowania na zwykfe spoiny,

2.2.1.2. Wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich
producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowe;:

* Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci,
szerokosci i wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma
parametrami:

- wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig srednig pomiardw i wartoscig
deklarowang),

- rozpietoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i
najmniejszym).

* Ksztatt i budowa
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Producent elementow murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w
zakresie potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i
okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

e Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementow przeznaczonych do murowania na cienkie
spoiny wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych
dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni ktadzenia (wspornych).

* Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana
wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej,
nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej scian.

* Wytrzymatos¢é na sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymatos¢ na
Sciskanie elementow murowych. Producent moze réwniez deklarowacé
wytrzymatos$¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii
produkcji elementéw murowych.

* Trwatosé (mrozoodpornos¢)

Dobdr grup elementow murowych w projekcie powinien uwzgledniac
przewidywane warunki srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na
zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne
na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczanow i chlorkow.

Dobor elementéw murowych w réznych warunkach srodowiskowych,
zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwatos¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej
specyfikacji)

Elementy murowe Klasa srodowiska

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,23 (1,23 [1,2,39 1,2,39 [1,2,3%
Silikatowe 1,2 (12Y [1,2?

. 1,2 (1,29 [12P (129 (1,29
Z betonu zwyktego i

kruszywowego lekkiego
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Z autoklawizowanego

betonu komérkowego 1 12)

Y Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

%) Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta
dotyczacej przydatnosci elementu w okreslonych warunkach
Srodowiskowych lub elementy zwykte - przy nalezytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

® Nie stosuije sie.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:
* Wtasciwosci i/lub zastosowanie:

- 0golnego przeznaczenia (G),

* Sposéb produkcji:

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-B-10104.

» Sktad materiatlowy zapraw ogdélnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa (,c"),

* Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w
zaprawach ogdélnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

* Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogélnego
przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatosé na
Sciskanie powinna by¢ deklarowana przez producenta. Producent moze
deklarowac klase wytrzymatosci na sciskanie oznaczong literg ,M" i
nastepujgcg po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatosc na Sciskanie
w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw
wytwarzanych na placu budowy w zaleznos$ci od ich przeznaczenia podano
w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od
przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol |Symbol |Klasa

rodzaju [odmiany

Sciany konstrukcyjne
fundamentowe i C A B, C
Sciany
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zewnetrzne
ponizej poziomu
terenu
Cw D, E M 10; M 15
niekonstrukcyjne
C B, C M 10; M 15
Cw D, E M 10; M 15
Sciany konstrukcyjne
zewnetrzne
powyzej
poziomu terenu C A, B,C |od M10do M 20
Cw D,E,F |[od M5doM 15
niekonstrukcyjne
C B, C M 10; M 15
cw E,F M5; M 10

2.2.2.2. Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego
przechodzenia ze stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci
zapraw muszg byc¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla
zapraw Swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych
okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola
biezgca procesu produkcji). Wiasciwosci zaprawy swiezej istotne sg dla
murarza i przebiegu robo6t murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej
decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentdéw i
przewidywane w dokumentacji projektowej

A. Wiasciwosci suchych mieszanek:

* Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku
zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie sktadniki powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta
w dokumentacji projektowe.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty
producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest
opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania
zaprawy.

* Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w
przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

* Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej
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Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania
zapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikow
(objetosciowo lub masowo).

* Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej
zaprawy do stosowania, wiec wiekszos¢ producentdéw przyjmuje minimalny
okres gwarancji trzy miesigce.

* Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z
wodg okresla producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu
budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji Swiezego
zarobu.

B. Witasciwosci swiezej zaprawy:

* Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)

Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg
normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu
budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej
polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu
gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-
04500.

Konsystencja (w cm) swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw
murowych, okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% -  5-7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6-8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8-10 cm,

4) elementy silikatowe - 6-8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5-7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7-8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8-9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6-10 cm.

* Gestos¢ objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestosci zaprawy swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie
mogaq by¢ przydatne do alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w
zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie
polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej
konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznosé o 4 cm.

*» Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie
powinien by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki badan
przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie
krotszy niz jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu
budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien byc¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

* Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy
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Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania
na cienkie spoiny. Ogolnie przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7
minut.

e Zawartos¢é powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw
produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli
jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg
przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez
mozliwos¢ okreslania zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci
objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych,
wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie
powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

e Zawartos¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1%
suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach
zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-
EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

* Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim
z uwagi na koniecznosc¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy
zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich
lekkich nie powinna byé wieksza niz 1300 kg/m®. Gesto$é zapraw zwyktych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10,
zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m?,

2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m?,

3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m?.

* Wytrzymatosé na sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien
deklarowac ich wytrzymatosc¢ na Sciskanie lub odpowiednig klase
wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10,
M 20 i M d (dla wytrzymato$ci > 25 N/mm?).

Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana
zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od
deklarowanej wytrzymatos$ci na Sciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatos$ci na sciskanie.

Normy nie wymagajag deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw
produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢
mniejsza niz podana w tablicy 4.

Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu
Pracownia Projektowa Inwestprojekt Sandomierz — czerwiec 2012



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot SST4.0

Tablica4. Wytrzymatos¢é na sciskanie w zaleznosci od rodzaju,
odmiany i klasy

zaprawy

Symb|Klasa zaprawy i wytrzymato$é na $ciskanie N/mm?
Rodzaj ol
zaprawy odmi

any

M0,25M05M1 [M25|M5 M10 |[M15 |M 20

Cementowa |a 20

B 15

C 10
Cementowo-
wapienna D 15

E 10

F 5

G 0,25

Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu
budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i
klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica5. Wytrzymatos¢é na zginanie w zaleznosci od rodzaju,
odmiany i klasy zaprawy

Symb |Wytrzymatos$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy
Rodzaj ol |zaprawy N/mm?
zaprawy odmi

any

M0,25M05M1 M25|M5 [M10 M 15 |M 20

Cementowa |p 5,0

B 4,5

C 3,4
Cementowo-
wapienna D 3,5

E 2,5

F 1,6

G 0,8
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* Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy
wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna
wynosic nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku i narazonych na
bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent
deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody.
Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny
wykazac, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowanej.

* Mrozoodpornos¢ (trwatos¢)

Trwatosc¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie.
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku
powinny by¢ odporne na zamrazanie - odmrazanie. Odpornos¢ na
zamrazanie - odmrazanie (mrozoodpornosc¢) zaprawy sprawdza sie wedtug
metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania - odmrazania spadek
wytrzymatos$ci na Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie
wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

* Wytrzymatos¢ spoiny

Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowg
wytrzymato$¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na scinanie spoiny zapraw
klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na
podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-
2 wynoszgcych:

- 0,15 N/mm? dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien
deklarowaé¢ charakterystyczng poczgtkowg wytrzymatosé spoiny.
Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych
zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej
podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN
998-2.

* Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje
reakcji na ogien zapraw przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1
nastepujgco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw
organicznych, liczong masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te
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warto$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy A1 reakcji na
ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatow
organicznych, liczong masowo lub objetosciowo > 1,0% (przyjmuje sie te
wartos$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.
* Przepuszczalnosé¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich
przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych budynku,
wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy,
podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestos¢ zaprawy |Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m?®
do wnetrza z materiatu na
materiatu zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent
deklaruje, w zaleznosci od gestosci zaprawy, wspotczynnik
przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych
powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w
normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego fgczenia ze sobg murdéw oraz tgczenia muru z
innymi czesciami konstrukcji lub budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i
stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniac jednolite,
pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci
do4,5m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadaé
zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujgce siatki stalowe:
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- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna
spetnia¢ wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna
w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i
materiaty:

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg
wymaganiom normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betonow i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w
PN-EN 13055,

- wode do betondéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét
murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest
zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo
zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia
(termin zakonczenia robot murowych powinien sie konczyc¢ przed
zakonczeniem terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do roboét
murowych

Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu
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Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢
wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na
odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byc¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug
rodzajow, typow, odmian, klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm
wyrobow, w sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢
zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach
otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to
wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0
»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,

- fate murarska,

- tate wazona,

- wgz wodny,

- poziomnice uniwersalng,

- tate kierunkowa,
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- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do
zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- WyKroj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,

- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych:

- mtotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drgg murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

- kielnie murarska,

- czerpak,

- fopate do zaprawy,

- rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0
»Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000-7, pkt 5

4.2. Transport i skladowanie materiatéow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych pakowanych w jednostki
tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w
osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem,
wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementow murowych pakowanych w jednostki
tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz PN-B-
12030.

Transport materiatéw do rob6ét murowych w opakowaniach tez nie wymaga
specjalnych urzgdzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
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Do transportu wyrobow i materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych.
Do przewozu wyrobow i materiatdw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV

45000000-7, pkt 6

5.2. Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i
fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzic,
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan
Scian fundamentowych.

5.3. Ogdélne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz
dokumentach odniesienia wyroboéw murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania

elementow murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden
element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na
stojgco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢
usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie
wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta
wyrobu,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na
zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a
murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy
minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych
dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania
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srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci
przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym
umieszczeniem materiatdw budowlanych (najblizej muru wolny pas
szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),
- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zaopatrzenie robotnikow we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob
wykluczajgcy przestoje,

- zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na
dziafki).

5.4.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod
nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane
fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie
dozowanie skfadnikow i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzor
nad jakoscig rob6t moze kontrolowaé odpowiednio wykwalifikowana osoba,
upowazniona przez wykonawce.

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

- krzyzykowe (weneckie),

- polskie (wendyjskie lub gotyckie),

- holenderskie,

- wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie murdw oraz ich stykow i naroznikow powinno by¢ wykonane
zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-
10020.

5.6. Sposoby murowania z cegietow

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych
taczonych elementdéw,

- na pioro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki
sposob, by piéra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu
Pracownia Projektowa Inwestprojekt Sandomierz — czerwiec 2012

16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot SST4.0

5.6.3. Technika murowania na spoiny zwykfe:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

5.7. Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
cze$c A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty
murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
5.7.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny
przekraczac:

- w wymiarach poziomych +20 mm,

- w wysokosciach pionowych 20 mm,

5.7.2. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych
WYynosz3a:

- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki +2 mm, - 2
mm,

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 2 mm, - 2
mm.

W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.

5.7.3. Prawidltowos$s¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w
tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchyiki wykonania powierzchni i krawedzi
muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyiki
powierzchnie spoinowane|inne
powierzc
hnie
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia [nie wiecej niz 3 mm/m -
powierzchni

Odchylenie krawedzi od linii |nie wiecej niz 2 mm/m i

prostej nie wiecej niz jedno na
dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i nie wiecej niz 3 mm/m -

krawedzi muru od kierunku

pionowego

Odchylenie od kierunku nie wiecej niz 1 mm/m -

poziomego gornych
powierzchni kazdej warstwy
cegiet
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Odchylenie przecinajgcych
sie ptaszczyzn od kata nie wiecej niz 3 mm
przewidzianego w projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogo6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do rob6ot murowych nalezy odebrac roboty ziemne i
fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatéw, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robaot.

6.2.1. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatdw na budowe,

- deklaracji producentow uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych
robot murowych z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej
specyfikaciji i instrukcjami producentéw. Badania te powinny dotyczy¢ kontroli
jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

obejmowac badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
a) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo
przez obserwacje lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza
przewodu przez otwory kontrolne,

b) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami
przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw
przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni
wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomocg lustra i latarki
elektryczne;.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robét
murowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania robot murowych.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4.
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, czesc A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej
PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci
murow i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy
przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,
b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i
naroznikach - nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robo6t na
zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka
muru z dokfadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac¢ w przypadku murow
licowych, srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie
przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego
odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okreslaé identycznie, mierzgc
poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci
poszczegoblnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz
prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzac przez
przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2
m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu
miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

e) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy
przeprowadzac z doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonac pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

f) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzac
przyrzgdami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i
tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa,

g) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami
dwéch sagsiednich murdéw - nalezy przeprowadzac¢ mierzgc z doktadnos$cig
do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1
m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzacé
stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

7.2. Szczegdbtowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. llosci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiarow
podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.
7.2.2. Sciany oblicza sie:

* w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.3. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac
od nawierzchni z kostki granitowej do spodu blatu granitowego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania
ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 10

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robdét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.3. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg
projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonane;j
oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,
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- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4 niniejszej SST, porownac je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokonac oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie
powinny byc¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢
niezgodnosci robot z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i
uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych rob6t murowych,
wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidér moze byé dokonany po
ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
konncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu konstrukcji
murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.3. ,0dbioér ostateczny (korncowy)".

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukciji
murowych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 11
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét
murowych Wariant |

Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowia okreslone w
dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i
ilosci rob6t zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie $cian, stupéw, komindéw i $cian nie wyzszych niz
4,5m,

- zabezpieczenie robét wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia
konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie
konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykow Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin
dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robot,

- zamurowanie otworow kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw,
itp.,

- zamurowanie otworow komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robaét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty
wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w
sposob podany w szczegotowej specyfikacii technicznej (opisa¢ sposob
usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementow murowych - Czes¢
2: Elementy murowe silikatowe.

5. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢
1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

wspornych.

6. PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do murow - Czes¢ 1: Zaprawa murarska.
7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

8. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do badan.

9. PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do muréw - OkreSlenie
konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

10. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

12. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - OkreS$lenie
gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

13. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

14. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okres$lenie
zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie.

15. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czesc¢ 9:
Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej
zaprawy.

16. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 (V) jw.

17. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czesc¢ 10:
Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

18. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(V)

jw.

19. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 11:
Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.
20. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 (V) jw.

21. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 17:
Okreslenie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w zaprawie.

22. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
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23. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 18:
Okreslenie wspétczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy.

24. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czesc¢ 3: Okreslenie
poczgtkowej wytrzymatosci muru na scinanie.

25. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (V) jw.

26. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukciji
murowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

27. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukciji
murowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie konstrukcji na
wypadek pozaru.

28. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych
- Czesc¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobor materiatéw i wykonawstwo
konstrukcji murowych.

29. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych
- Czes$¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukc;ji
murowych.

30. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do
betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

31. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

jw.

32. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
Elementéw budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien.

33. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i
obliczanie.

34. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

35. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

36. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

37. PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

38. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

39. PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

40. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane
na miejscu budowy.

41. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -
Pakowanie, przechowywanie i transport.

42. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz.

881).
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pbdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pozn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.
U. 22002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).
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