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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacja zieleni dla zadania: ,,Przebudowa placu targowego przy Placu
3-go Maja w Sandomierzu".

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

* wykonaniem trawnikow,

» sadzeniem drzew,

» sadzeniem krzewow,

* wwiezieniem ziemi urodzajnej na tereny zieleni,

» korowaniem powierzchni,

* pielegnacja terenow zieleni.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania o za
zgodno$¢ z specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano

w ST 0.0 ,Wymagania ogolne" Kod CPV45000000-7, punkt 2.

1.5. Okreslenia podstawowe.

e Ziemia urodzajna- ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwoj,

e materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i
wieloletnich,

e bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi korzeniami.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z definicjami w ST 0.0

,YWymagania ogolne" pkt 1.5.1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Ziemiaurodzajna.

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce witasciwosci:

* ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem roboét
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach do wykorzystania przy pracach
zwigzanych z zatozeniem zieleni.

* humus do zaprawy dotow i rozestania w miejscu sadzenia drzew i krzewéw
oraz zaktadania trawnikow, ziemia o sktadzie: 70% ziemia kompostowa, 30%
substrat torfowy. Oba sktadniki doktadnie wymieszane (przed dostawg ziemi
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urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawartosc
mikroelementow, ilos¢ materiatow obcych -kamieni).
2.2. Materiat roslinny sadzeniowy

2.2.1. Drzewa

ozn. |Nazwa gatunkowa llos¢ sztuk |Parametry techniczne

Swierk srebrny o5 3-4 razy szkotkowane, wys.

1 Picea Pungens Glauca min. 120 cm;

2.2.2. Krzewy zywoptotowe

ozn. Nazwa gatunkowa llos¢ sztuk Parametry techniczne

Tuja szmaragdowa s .
2 Thuja occidentalis Smaragd 315 Wysokos¢ sadzonki 100 cm

2.2.3. Wymagania dotyczgce materiatu roslinnego

Dostarczone sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ zgodne z polskg normag
PN-R-67023:1987 [3] i PN-R-67022:1987 [2], wlasciwie znaczone - tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma,
wybor, wysokosc¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
Prawidtowo uksztattowane korony drzew, wys. drzew min. 120,0 cm.

Dla wszystkich projektowanych gatunkéw zaleca sie zastosowanie
kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiatu szkotkarskiego, powinien
on charakteryzowac sie:

* wyrownaniem pod wzgledem wielkosci i ksztattu,

» zgodnoscig w wygladzie i ksztatcie z odmiana,

* dobrg kondycjg zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogendw i innych
oznak chorobowych),

* materiat kopany z brytg korzeniowg powinien by¢ szkétkowany i
dostarczony w pojemnikach lub balotach bez uszkodzeh mechanicznych
(otar¢ kory i innych ubytkéw), z dobrze uksztattowang brytg korzeniows.
Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia,

* rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosng¢ przynajmniej jeden peten
sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze
wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo
rozwinietg czes¢ nadziemna.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta o wszelkich
zmianach jakie mogg nastgpi¢ w przypadku gdy rosliny nie sg dostepne w
rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegotowe;.
Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

* odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

* Slady zerowania szkodnikéw,

* oznaki chorobowe,

« zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
* martwica i pekniecia kory,

 uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
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» dwupedowe korony drzew formy piennej,
» uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowe;j.

2.3. Nasiona traw

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od
umiejscowienia trawnika.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania. Mieszanka nasion powinna zapewni¢ duzg odpornosc¢ trawnika
na susze, mroz i zanieczyszczenia.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym
sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem
procentowym skfadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca
sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i
potas.

llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru ogrodniczego.

2.5. Kora
Z drzew iglastych o srednim rozdrobnieniu (z wykorzystaniem zrebkéw po
rozdrobnieniu usunietych gatezi drzew i krzewodw)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogolne™ Kod CPV45000000 - 7,pkt. 4.

3.2. Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej,
koparki), siewniki do siewu trawy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Transport i przechowywanie roslin

Rosliny nalezy wykopywac i transportowac¢ w chtodne i pochmurne dni. Na
czas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie rosliny (system
korzeniowy i pedy) muszg by¢ zabezpieczone przed osuszajgcym
dziataniem wiatru, przegrzaniem, przemarznieciem, uszkodzeniami
mechanicznymi oraz stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego.
Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania podczas transportu powinny by¢ oczyszczone i rany
zabezpieczone.
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Czas pomiedzy wykopaniem roslin a ich posadzeniem powinien byc¢
skrocony do minimum. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia, materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w
nastepujgcy sposoéb:

* rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym
i nie przewiewnym z mozliwoscig podlewania,

* pozostate rosliny powinny by¢ zadotowane i przechowywane w ocienionym
miejscu.

Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
ogrodniczego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
ogrodniczego.

5.2. Terminy sadzenia

Dla drzew i krzewow w balotach najdogodniejszym terminem sadzenia jest
okres jesienny (od poczatku pazdziernika do konca listopada). Dopuszczalny
jest takze okres wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu
wegetacyjnego, od poczgtku marca do konca kwietnia.

Dla drzew i krzewow z pojemnikow mozliwe jest sadzenie w terminie
dowolnym, lecz nie w zamarzniete podtoze lub w upat (powinno odbywac sie
w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych - pochmurne, bezwietrzne i
wilgotne dni). Sadzenie nalezy wstrzymac jesli warunki powyzsze sg
niespetnione i mogg niekorzystnie odbi¢ sie na przyjeciu i wzroscie roslin.

5.3. Technika sadzenia.

Dla krzewdw i mniejszych drzew reczna.

W przypadku sadzenia drzew w balotach, doty nalezy wykopac¢ przed
dostarczeniem roslin na miejsce sadzenia.

5.4. Przygotowanie podtoza

» krzewy zywoptotowe - sadzimy w doty bez zaprawiania

* trawniki - wwiezienie humusu warstwg 10cm

Wielkos¢ dotéw:

* na krzewy zywoptotowe powinny mie¢ wielko$¢ 0,45 x 0,45m
» drzewa i krzewy iglaste 0,5 x 0,5m

5.5. Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem

* Z brylg korzeniowg - jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w
wodzie lub silnie zraszamy, rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony
system korzeniowy

» wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi Srodkami.
Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku uszkodzen wyniktych w czasie
sadzenia.

5.6. Umiejscowienie roslin.
Rosliny rozmieszcza sie na podstawie projektu zagospodarowania terenu.
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5.7. Sadzenie drzew

W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew nalezy wykopac odpowiedniej
wielkosci dot. Przygotowanym podtozem wypetni¢ dét do wysokosci (po
zageszczeniu wodg) na jakiej ma by¢ umieszczona bryta korzeniowa
drzewa. Nastepnie nalezy drzewo umiesci¢ w dole w pozycji w jakiej ma
rosngc i zabezpieczy¢ przed zmiang pozycji lub przechyleniem (podczas
podnoszenia roslin nalezy zawsze chwyta¢ za bryte lub jej opakowanie, a nie
za rosline). Po ustawieniu rosliny zdejmuje sie zabezpieczenie bryly. Jezeli
jest to tkanina jutowa, papierowa lub stomiana nalezy je zostawic w dole.
Wolng przestrzeh miedzy brytg a sciankami dotu wypetnic¢ nalezy
odpowiednio przygotowanym substratem i lekko ugniata¢ lub zalewa¢ woda.
Ubijanie lub udeptywanie nalezy wykonywac ostroznie, aby nie spowodowac
rozkruszenia bryty i przerwania drobnych korzeni.

Pod drzewem konieczne jest uformowanie miski o srednicy 70 - 80cm.
Zalewamy mise wodg - przynajmniej 50 | wody pod kazde drzewo.

5.8. Sadzenie krzewoéw

Sadzenie krzewow w grunt rodzimy w doty o rozstawie co 70 cm:

* wykopujemy doty pod krzewy 2 razy gtebsze i szersze niz kontener, w
ktérym znajduje sie roslina (dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci,
by nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i Sciskania
korzeni),

* jednoczesnie oczyszczamy glebe z chwastow, ktgczy perzu i roztogow
innych chwastéw,

* umieszczamy krzewy z brytg korzeniowg w dotkach,

* przysypujemy krzewy ziemig rodzimg wymieszang z substratem torfowym
2:1 do poziomu, na jakim rosty w szkotce,

» dociskamy ziemie wokot krzewow tak by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego,

* po obsypaniu bryty korzeniowej do poziomu na jakim roslina rosta w
szkétce, nalezy ziemie wokot krzewow wyrdwnac i uformowac ptytkie
zagtebienie wokot krzewu — mise,

* podlewamy krzewy zaraz po posadzeniu (min 5l pod kazdy krzew).

5.9. Wykonczenie powierzchni korowanie

Po zakonczeniu sadzenia roslin nalezy wysciotkowac¢ powierzchnie pod
nowo posadzonymi roslinami oraz pod drzewami.

Do scidtkowania nalezy zastosowac kore z drzew iglastych, ktéra powinna
by¢ przekompostowana, sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i
zarodnikéw grzybdéw oraz zanieczyszczen) i Srednio-rozdrobniona.
Warstwa kory utrzymuje wilgotnos¢ podtoza oraz chroni przed rozwojem
chwastow i innych konkurentow roslin. Kore nalezy rozsypa¢ rownomiernie
warstwg (po wyréwnaniu i ubiciu powinna mie¢ ok. 5 cm grubosci) tak by jej
powierzchnia znajdowata sie 2 cm ponizej obrzezy nawierzchni pieszych.

5.10. Zakladanie trawnikow
Trawniki tradycyjne z siewu
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* na wyrbwnana, odchwaszczong i oczyszczong z kamieni bgdz
zanieczyszczen powierzchnie nalezy rozscieli¢ warstwe humusu min. 10 cm,
rowno zagrabic i uwatowaé walcem gtadkim,

* trawe wysiewac na wilgotng glebe: ilos¢ wysianych nasion powinna
zawiera¢ sie miedzy 20 - 40 g\m?; po wysianiu teren uwatowaé kolczatka, a
nastepnie ugnies¢ watkiem gtadkim,

* minimum do wschodow nasion nalezy zapewni¢ statg wilgotnos¢ podtoza.

5.11. Pielegnacja

(pierwszy rok po posadzeniu) Ustala sie okres gwarancji - 12 miesiecy od
ostatecznego odbioru prac.

Dopuszcza sie nieudatnos¢ nasadzenh do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek,
bez okreslania przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

Pielegnacja drzew

» skorygowanie pokroju drzew (ograniczenie transpiracji po posadzeniu),

* regularne podlewanie w zaleznosci od potrzeb (pogody) - jednorazowo 50 1
pod kazde drzewo,

* nawozenie nawozami wielosktadnikowymi, np. azofoskg (50 g/m2) w trzech
dawkach od kwietnia do czerwca lub wielosktadnikowym nawozem o
spowolnionym dziataniu (np. Osmocote, Plantacote), wg zalecenh producenta,
* pielenie mis pod drzewami oraz spulchnianie gleby wokét drzew,

* zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastow i odrostow,

» formowanie misek pod drzewami,

» formowanie i ograniczanie rozmiarow koron drzew wczesng wiosng,

* jesienne okopczykowanie drzew, wiosenne rozgarniecie kopczykow i
uformowanie misek wokot drzew,

* uzupetnianie kory w misie i wokot miski,

* w przypadku obnizajgcego sie pH - zwapnowanie powierzchni,

* zabiegi wykonywane na biezgco zwigzane z usuwaniem posuszu, gatezi
ztamanych, zainfekowanych przez choroby, itp.

Pielegnacja nasadzen krzewow

* rozktadanie warstwy $cidtki z kory, zatrzymujgcej wilgo¢ w glebie i
zapobiegajgcej przesuszeniu korzeni krzewow,

* regularne podlewanie w zaleznosci od potrzeb (pogody),

* zasilanie nawozami wielosktadnikowymi, np. amofoskg (50 g/m2) w trzech
dawkach od kwietnia do czerwca lub wielosktadnikowym nawozem o
spowolnionym dziataniu, wg zalecen producenta,

e usuwanie chwastow,

» usuwanie suchych pedow, gatezi ztamanych, zainfekowanych przez
choroby, itp.,

* wymiana uschnietych krzewow na koszt Wykonawcy,

* wymiana krzewow uszkodzonych z winy nie lezgcej po stronie Wykonawcy,
* uzupetnianie kory pod krzewami,

* w przypadku obnizajgcego sie pH - zwapnowanie powierzchni

Pielegnacja powierzchni trawiastych

* pierwsze koszenie - do wysokosci 5cm, gdy trawa osiggnie 8-10cm,

* koszenie - nie krocej niz potowa wysokosci trawy Srednio dwa razy na
miesigc (w zaleznosci od tempa wzrostu) kosiarkami nozycowymi, w trudno
dostepnych miejscach wykaszarkami zytkowymi; wysokos¢ trawy nie
powinna przekracza¢ 50 mm,
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* nawadnianie - w przypadku bezdeszczowej aury, szczegolnie w czasie
suszy, zraszac czesto zraszaczem lub dyszg rozpylajgca (rano lub
wieczorem w celu zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci podtoza),

* nawozenie - systematyczne zasilanie nawozami mineralnymi lub
organiczno-mineralnymi (co 3 miesigce mieszanki wielosktadnikowe bogate
w azot -kwiecien, czerwiec, sierpien) lub specjalnymi nawozami do
trawnikow w dawkach zalecanych przez producentow. Pierwsze nawozenie
po pierwszym koszeniu; w roku wegetacyjnym, gdy trawa rozpocznie swoj
WZrost,

» chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ srodkami
chwastobojczymi o selektywnym dziataniu, ktére nalezy stosowaé z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Uwaga: w okresie zimowym nie nalezy sktadowac sniegu na powierzchniach
trawiastych!

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Catosc prac dotyczgcych wykonania oraz kontroli zieleni powinien
nadzorowac inspektor nadzoru ogrodniczego.

Sprawdzenie stopnia przyjecia nasadzen nastgpi po uptywie dwoch zim - w
maju.

6.1. Drzewa, krzewy

Kontrola robo6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:

* wielko$ci dotow pod drzewa i krzewy,

» zaprawy dotéw ziemig urodzajng,

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie
miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

* materiatu  roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami,

» opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

» odpowiednich terminéw sadzenia,

» wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
» wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i
krzewow,

* zasilenia nawozami mineralnymi,

* przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewne;.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw,

* wykonania misek przy drzewach i krzewach jesli odbior jest na wiosne lub
wykonania kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,

» wykonania Sciétkowania,

* jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie
nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
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* 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

* pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

* wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi,

* ilosci rozrzuconego torfu,

 prawidtowego uwatowania terenu,

» zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

* prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow ich odchwaszczania,
okresow podlewania zwtaszcza podczas suszy,

» dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

+ prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,

» wystepowania gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarows jest m?( metr kwadratowy) trawnika
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej powierzchni trawnika o
okreslonych parametrach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6.1. daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Wszelkie wymiary Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ na budowie.
Cena oferty powinna zawieraC wszystkie koszty dostaw i robot: tgcznie ze
wszystkimi wydatkami, ktére mogag by¢ potrzebne na pokrycie wydatkow
zwigzanych z realizacjg zamowienia. Sposob rozliczenia jak i okres
gwarancji na wykonane roboty zawarty zostanie w umowie. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Cenajednostki obmiarowej.

Cena 1 metra kwadratowego wykonania robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze : oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajne;,
rozscielenie ziemi urodzajnej,

zaktadanie trawnikow,

nawiezienia mieszankami NPK nawozowymi,

podlewanie,

trzykrotne koszenie trawnikdw - uporzgdkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

10.2. Inne dokumenty
"Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPIiB 2005 r.
"Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego" -
Zwigzek Szkoétkarzy Polskich 1997r.
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