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l. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie

1.2. Wizja lokalna

1.3. Projekt architektoniczny

1.4. Obowigzujace normy i przepisy

[I. KONSTRUKCJA

Projekt zaklada budoweg wiaty zadaszenia placu targowego. Konstrukcja obiektu
szkieletowa. Na stalowych stupach przewiduje si¢ dzwigary z drewna klejonego jako
gtdwna konstrukcje nosng oraz ptatwie z drewna klejonego — konstrukcje drugorzedna.
Dach pokryty ptytami dachowymi przezroczystymi — wedlug wytycznych projektu
architektury. Na konstrukcje gtéwna skladaja sie stalowe stupy sztywno zamocowane

w fundamencie za pomocg kotew mitotkowych M30 (stal 18G2). Pod blachg stopowa
stupow wykona¢ podlewke 3-5cm z zaprawy specjalistycznej (do podlewek pod stopy
stupow stalowych) o wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach > 60MPa.

Na stupach opiera si¢ tukowe dzwigary z drewna klejonego. W osi B (od strony ul.
Stowackiego) podpora nieprzesuwna dzwigaréw drewnianych na stupie, w osi A podpora
z mozliwoscig przesuwu (podkiadka teflonowa badz elastomerowa oraz otwory owalne

w blachach gtowicowych).

Stupy nosne, blachy stopowe, zebra ze stali St3S, kotwy fundamentowa ze stali 18G2.
Spoiny warsztatowe pachwinowe oraz czolowe — wedlug wytycznych rysunkowych.
Projektowana konstrukcje stalowa nalezy wykona¢ w klasie 2 wg PN-B-06200
,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.”

Dzwigary gtowne z drewna klejonego GL32c, ptatwie z drewna klejonego GL28c.



2.1. Fundamenty

Obiekt posadawia si¢ na fundamentach bezposrednich — stopy fundamentowe pod stupami
stalowymi. Fundamenty projektuje si¢ z betonu B25, zbrojonego stala AllIN, Al, poziom
posadowienia -1.3m p.p.t.

Pod stopa wykona¢ warstwe chudego betonu min.10cm. Na chudym betonie izolacja
przeciwwilgociowa 2xpapa asfaltowa na lepiku. Sciany boczne stop fundamentowych
izolowa¢ od gruntu 2xlepikiem bitumicznym na zimno. Podczas betonowania osadzi¢
kotwy stalowe do potaczenia ze stupem, pozostawi¢ gniazdo na ostroge stupa stalowego
— wedlug wytycznych czesci rysunkoweyj.

Do obliczen statycznych przyjeto graniczny odpor gruntu 150kPa, w przypadku
wystapienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych, gruntow w stanie
plastycznym, nasypow niebudowlanych nalezny te grunty wymieni¢ na pospoike
stabilizowana cementem, zageszczony piasek 1d=min.0.8 badz chudy beton.

Ewentualng wymiang gruntéw udokumentowaé¢ w dzienniku budowy.

Odbiér podioza gruntowego, powierzy¢ uprawnionemu geologowi, udokumentowaé
wpisem do dziennika budowy.

2.3. Dach

Dach tukowy, w konstrukcji drewnianej. Dzwigary gtéwne z drewna klasy GL32c,
platwie z drewna GL28c. Zabezpieczenie elementoéw drewnianych systemem
przeciwgrzybicznym, ogniochronnym wykona¢ w wytwaorni dzwigarow.

Dach steza sie ptaszczyznie stgzeniami wiotkimi typu ,, X z pretow fil6 (stal St3S).
Kazde ze stezen wyposazy¢ w srubg rzymska napinajaca.

Stezenia lokalizowac w ptaszczyznie pod ptatwiami w przestach jak na rys. ,,Schemacie
zestawczo-montazowym”. Pokrycie dachu stanowiag ptyty dachowe — wg wytycznych

architektury. Mocowanie ptyt — wedtug rozwigzania producenta.

2.4. Wytyczne malarskie konstrukcji stalowej

Aby zapewni¢ odpowiednig ochrong antykorozyjna przewiduje si¢ nastgpujacy zestaw
malarski:

- powloka gruntowa, epoksydowa,
- powloka nawierzchniowa, poliuretanowa

Przed przystapieniem do malowania elementéw powierzchnie oczysci¢ metoda
strumieniowo-scierng do stopnia czystosci Sa 2,5.
Grubosc¢ suchej powtoki malarskiej min.180um. Kolorystyka wg projektu architektury.



Cze$¢ podziemna stupa (stopa stalowa, zebra, kotwy) od poziomu -0.25 do +0.00
dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ masa polimerowo-bitumiczna do ochrony elementéw
zagtebionych w gruncie.

[l . OBLICZENIA STATYCZNE Z WYMIAROWANIEM.

3.1. Zestawienie obcigzen

| strefa obcigzenia wiatrem, 111 strefa obcigzenia $niegiem

Obiciazenie stale:

Przyjeto obciazenie cigzarem wiasnym ptyt dachowych oraz instalacjami podwieszonymi:
0.3kN/m?,

Obciazenie $niegiem:

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 Dachy walcowe

przypadek (i) 1440 S [kN/m?]
=120 | =
przypadek (i) 0 %

b=12,0

Pota¢ dachowa - przypadek (i):
- Dach walcowy: h=0,9m,b=120m
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 150 m n.p.m. —

2 2 2
Sk = 0,006:-A - 0,6 = 0,300 kN/m < 1,2kN/m~ — s} = 1,2 KN/m
- Warunki lokalizacyjne: normalne
- brak wyjatkowych opaddéw i brak wyjgtkowych zamieci — przypadek A
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — C, = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — C; = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
n=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
Sk = wCqCysy = 0,8:1,0-1,0-1,200 = 0,960 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe:

2
S =514 = 0,960-1,5 = 1,440 kN/m




Potaé dachowa mniej obcigzona - przypadek (ii):
- Dach walcowy: h=0,9m,b=120m
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 150 m n.p.m. —

2 2 2
Sk = 0,006:-A - 0,6 = 0,300 kN/m < 1,2kN/m~ — s} = 1,2 kN/m

- Warunki lokalizacyjne: normalne
- brak wyjatkowych opaddw i brak wyjgtkowych zamieci — przypadek A
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — C, = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — C; = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
u=0,5-uz3 = 0,5:[0,2+10-(h/b)] = 0,5-[0,2+10-(0,9/12,0)] = 0,475

Obcigzenie charakterystyczne:
2
Sk = w-Cq-Cy-sy = 0,475-1,0-1,0-1,200 = 0,570 kN/m
Obcigzenie obliczeniowe:

2
S = Sk-1=0,570-1,5 = 0,855 KN/m
Pota¢ dachowa bardziej obcigzona - przypadek (ii):
- Dach walcowy: h=0,9m,b=120m
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 150 m n.p.m. —

2 2 2
Sk = 0,006-A - 0,6 = 0,300 kN/m < 1,2kN/m  — s} =1,2kN/m

- Warunki lokalizacyjne: normalne
- brak wyjatkowych opaddw i brak wyjgtkowych zamieci — przypadek A
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — C, = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — C; = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
ug = 0,2+10-(h/b) = 0,2+10-(0,9/12,0) = 0,950
Obcigzenie charakterystyczne:

2
Sk = “3'Ce'Ct'Sk =0,950-1,0-1,0-1,200 = 1,140 kN/m
Obcigzenie obliczeniowe:

2
S = Siyr = 1,140-1,5 = 1,710 kN/m
Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-9

wariant | wariant Il p [kN/m2]

kierunek
wiatru 1,23 -0,810

038 -0,810
13,0°) g 13,0°)

Potaé nawietrzna - wariant I:



- Wiata o wymiarach: L =10,0 m, H=10,0 m

- Dach dwuspadowy wypukty, kat nachylenia potaci o = 13,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 150 m n.p.m. — q; = 300 Pa

qy = 0,300 kN/m2
- Wspotczynnik ekspozyciji:

rodzaj terenu: A; z = H = 10,0 m — Cq(z) = 0,5+0,05-10,0 = 1,00
- Wspotczynnik dziatania porywéw wiatru:

p=1,80
- Wspotczynnik aerodynamiczny:

0]
Cp =1+0,04-a0=1+0,04-13,0 =1,520
Obcigzenie charakterystyczne:
2
Pk = 9 Ce C-p = 0,300-1,00-1,520-1,80 = 0,821 kN/m
Obcigzenie obliczeniowe:

2
p = p«yr=0,821-1,5=1,231 KN/m
Potaé nawietrzna - wariant Il:
- Wiata o wymiarach: L = 10,0 m, H= 10,0 m

- Dach dwuspadowy wypukty, kat nachylenia pofaci o = 13,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 150 m n.p.m. — g = 300 Pa

dy = 0,300 kN/m2

- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z = H = 10,0 m — C(z) = 0,5+0,05-10,0 = 1,00

- Wspotczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik aerodynamiczny:

Cp =-(1-0,04-a) = -(1-0,04-13,00) =-0,480
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = di Ce-C-p = 0,300-1,00-(-0,480)-1,80 = -0,259 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe:

p = py-vs = (-0,259)-1,5 = -0,389 kN/m2

Potaé zawietrzna:
- Wiata o wymiarach: L = 10,0 m, H= 10,0 m

- Dach dwuspadowy wypukty, kat nachylenia pofaci o = 13,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 150 m n.p.m. — g, = 300 Pa

2
dy = 0,300 kN/m
- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z = H = 10,0 m — Cgq(z) = 0,5+0,05-10,0 = 1,00

- Wspotczynnik dziatania porywéw wiatru:
p=1,80

- Wspotczynnik aerodynamiczny:
Cp =-1,0

Obcigzenie charakterystyczne:
2
Pk = d'Ce'CB = 0,300-1,00-(-1,0)-1,80 = -0,540 kN/m
Obcigzenie obliczeniowe:




P = peyr = (-0,540)-1,5 = -0,810 kN/m?
3.2. Obliczenia statyczne z wymiarowaniem — konstrukcja stalowa.

Widok aksonometryczny

rd

tex

Numeracja stupéw stalowych

Wytezenia stupdw — SGN

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez Przypadek
99 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
162 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
108 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
153 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
144 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
117 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
135 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
126 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
98 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
161 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
152 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
107 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
143 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
116 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10




134 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
125 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10

91 RO 244.5x8 STAL 97.99 97.99 0.37 20 KOMB11

97 RO 244.5x8 STAL 97.99 97.99 0.37 19 KOMB10
106 RO 244.5x8 STAL 97.99 97.99 0.37 19 KOMB10
115 RO 244.5x8 STAL 97.99 97.99 0.37 19 KOMB10
171 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.26 20 KOMB11

10 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.26 20 KOMB11
170 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.25 19 KOMB10

9 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.25 19 KOMB10

2 RO 244.5x8 STAL 97.99 97.99 0.23 20 KOMB11

8 RO 244.5x8 STAL 97.99 97.99 0.23 19 KOMB10

Wytezenia stupow — SGU
Pret Profil Materiat Prop. Przyp.(vx) Prop. Przyp.(vy)
(vx) (vy)

2 RO 244.5x8 STAL 0.32 41 KOMB32 0.04 42 KOMB33

8 RO 244.5x8 STAL 0.31 40 KOMB31 0.04 42 KOMB33

9 RO 355.6x8 STAL 0.14 40 KOMB31 0.02 43 KOMB34
10 RO 355.6x8 STAL 0.14 41 KOMB32 0.02 43 KOMB34
91 RO 244.5x8 STAL 0.52 41 KOMB32 0.04 37 KOMB28
97 RO 244.5x8 STAL 0.51 40 KOMB31 0.04 37 KOMB28
98 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 37 KOMB28
99 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 37 KOMB28
106 RO 244.5x8 STAL 0.51 40 KOMB31 0.04 49 KOMB40
107 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 49 KOMB40
108 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 49 KOMB40
115 RO 244.5x8 STAL 0.51 40 KOMB31 0.04 49 KOMB40
116 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 49 KOMB40
117 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 49 KOMB40
125 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 49 KOMB40
126 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 49 KOMB40
134 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 49 KOMB40
135 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 49 KOMB40
143 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 36 KOMB27
144 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 36 KOMB27
152 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 36 KOMB27
153 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 36 KOMB27
161 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 36 KOMB27
162 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 36 KOMB27
170 RO 355.6x8 STAL 0.14 40 KOMB31 0.02 42 KOMB33
171 RO 355.6x8 STAL 0.14 41 KOMB32 0.02 42 KOMB33

Przemieszczenia weztow gtowicowych
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Wartosci przemieszczen weztdw gtowicowych
- Przypadki: 31do51

UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 0,9 0,1 -0,0 0,000 0,005 0,000
Wezel 213 1 129 3 121 225
Przypadek 40 (K) 37 (K) 38 (K) 42 (K) 41 (K) 42 (K)
MIN -1,0 -0,1 -0,0 -0,000 -0,004 -0,000
Wezel 169 217 129 225 153 3
Przypadek 41 (K) 36 (K) 41 (K) 43 (K) 41 (K) 43 (K)

1cm < L/150=2.66cm — warunek spetniony

3.3. Obliczenia statyczne z wymiarowaniem — stopy fundamentowe.

1. Zatozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0
(kN/m3)
STAL: klasa A-1lIN
OPCJE:
° Obliczenia wg normy: betonowej:
gruntowej: PN-81/B-03020

e  Oznaczenie parametrow geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczenh poslizgu
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

¢ Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

PN-B-03264 (2002)

- obliczeniowy opér podtoza gf = 150 (kPa)

Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku:
- wspétczynnik odprezenia:
Obrot
Poslizg
Przebicie / $cinanie
e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria

A =1,00

hi

3

A

A =2,80 (m) a=0,70 (m)
B =2,30 (m) b =0,70 (m)

tb > 12 miesiecy




h = 0,60 (m)

h1 = 0,40 (m)

ex = 0,00 (m)

ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 4,060 (m3)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)

poziom posadowienia: D =1,3(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,3 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji

1 Pyt 0,0 0,20 c

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Miazszosé Spéjnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo
M
[m] [kPa] [deq] [kN/m3] [kPa]
[kPa]
1 Pyt 17,0 14,8
20,5 29450,1 49083,5
4. Obciagzenia
KOMBINACJE
Lp. Nazwa Stan Grupa Przepis
1 K1 SGU 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1
2 K2 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2
3 K3 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*W 1
4 K4 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*W2
5 K5 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*W4
6 K6 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*W3
7 K7 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*W5
8 K8 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*W6
9 K9 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W 1
10 K10 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W 2
11 K11 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W 4
12 K12 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W 3
13 K13 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W5
14 K14 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W6
15 K15 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2+1,50*W 1
16 K16 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2+1,50*W 2
17 K17 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2+1,50*W 4
18 K18 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2+1,50*W 3
19 K19 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2+1,50*W 5
20 K20 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2+1,50*W 6
21 K21 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2
22 K22 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1
23 K23 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2
24 K24 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*W 1
25 K25 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*W2
26 K26 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*W4
27 K27 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*W 3
28 K28 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*W5
29 K29 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*W6
30 K30 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1+1,00*W 1
31 K31 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1+1,00*W 2
32 K32 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1+1,00*W 4
33 K33 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1+1,00*W 3
34 K34 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1+1,00*W5
35 K35 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1+1,00*W6
36 K36 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2+1,00*W 1
37 K37 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2+1,00*W 2

38 K38 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2+1,00*W 4



K39 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2+1,00*W 3
K40 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2+1,00*W5
K41 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2+1,00*W6

OPIS PRZYPADKOW PROSTYCH:

Nazwa - Natura Grupa N Mx My Fx

Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m]
[kN*m] [kN] [kN]

G1 - State 180 12,61 -0,00 -1,47 -0,34
0,00 1,00

G2 - State 180 9,22 -0,00 -1,54 -0,36
0,00 1,00

S1 - Snieg 180 37,71 -0,00 -6,33 -1,48
0,00 1,00

S2 - Snieg 180 28,86 -0,01 -5,27 -1,23
0,00 1,00

W1 - Wiatr 180 22,62 -0,00 29,51 7,48
0,00 1,00

W2 - Wiatr 180 -14,75 0,00 -29,39 -7,45
-0,00 1,00

W3 - Wiatr 180 -0,00 -3,45 0,00 0,00
1,39 1,00

W4 - Wiatr 180 -0,00 3,47 0,00 0,00
-1,39 1,00

W5 - Wiatr 180 -11,79 0,00 10,08 2,95
-0,00 1,00

W6 - Wiatr 180 -20,16 0,00 -5,08 -1,78
-0,00 1,00

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNE

OSIADAN

OBROT

K NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: K10 (dtugotrwata), grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W2

N=60,28kN My=-57,20kN*m Fx=-14,24kN

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 201,10 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=261,38kN Mx = -0,01kN*m My =
-71,44kN*m
Obliczeniowy opdr podtoza: gf = 146 (kPa)

Maksymalne naprezenie pod stopa: q0 = 64 (kPa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 1.2 * gf *m /g0 = 2,27

IE

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: K1, grupa 180

1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1

N=82,41kN My=-13,11kN*m Fx=-3,06kN

Charakterystyczna wartosc ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 182,82 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 41 (kPa)
Miazszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,1 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 9 (kPa)

- wywotane cigzarem gruntu: ozy = 50 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,04 (cm)
- wtérne: s" = 0,05 (cm)

- CALKOWITE: S =0,09 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

Kombinacja wymiarujgca: K4 (dtugotrwata), grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*W2
N=3,72kN My=-47,70kN*m Fx=-12,02kN



POSLIZG

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 164,54 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 168,26kN Mx = -0,00kN*m My =
-59,73kN*m

Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 218,95 (kN*m)

- My(stab) = 235,56 (kN*m)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m / M = 2,84

Kombinacja wymiarujgca: K4 (dtugotrwata), grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*W2

N=3,72kN My=-47,70kN*m Fx=-12,02kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 164,54 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 168,26kN Mx = -0,00kN*m My =
-59,73kN*m

Zastepcze wymiary fundamentu:  A_=2,09 (m) B_=2,30 (m)
Wspotczynnik tarcia:

- fundament grunt: p=0,20

Wspoitczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20

Wartos¢ sity poslizgu: F =12,02 (kN)
Wartosc¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- w poziomie posadowienia: F(stab) = 48,50 (kN)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m /F = 2,90

SCINANIE

Kombinacja wymiarujgca: K10 (dtugotrwata), grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W2

N=60,28kN My=-57,20kN*m Fx=-14,24kN
Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 224,82kN Mx = -0,01kN*m My =
-71,44kN*m

Wspotczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 12,97

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

3.4.

Wzdtuz boku A:

Kombinacja wymiarujgca: K10 (dtugotrwata), grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W2

N=60,28kN My=-57,20kN*m Fx=-14,24kN
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=261,38kN Mx = -0,01kN*m My =
-71,44kN*m

Wzdtuz boku B:

Kombinacja wymiarujgca: K10 (dtugotrwata), grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W2

N=60,28kN My=-57,20kN*m Fx=-14,24kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=261,38kN Mx =-0,01kN*m My =
-71,44kN*m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:
wzdfuz boku A wzdfuz boku B
- minimalna: Ax = 7,02 Ay = 7,02
- wyliczona: Ax = 7,02 Ay = 7,02
- przyjeta: Ax=12,83 ¢ 14 co 12 (cm) Ay =12,83 ¢ 14 co 12 (cm)

Obliczenia statyczne z wymiarowaniem — pfatwie, dzwigary
dachowe (zgodne z PN-B 03150-2000 Konstrukcje drewniane
obliczenia statyczne i projektowanie).



UWAGI KONCOWE.

Nalezy wykona¢ dokumentacje wykonawcza/warsztatowa konstrukcji stalowej oraz
konstrukcji drewnianej.

Wszelkie zmiany, detale skonsultowa¢ z projektantem opracowujagcym projekt
budowlany. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

OPRACOWAL.:
mgr.inz Maciej Szwagierczak
upr.SWK/0032/POOK/06

inz Marta Przybyla



