SZCZEGOL POLACZENIA NAWIERZCHNI PLACU Z ISTNIEJACA DROGA
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Istniejgca konstrukcja drogi

30

NG

Opornik granitowy 10x30 cm
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Kostka granitowa 10cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  5cm

tawa z oporem z betonu klasy B10

Istniejgce warstwy podbudowy
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Kraweznik granitowy 15x30 cm - na ptask

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z oporem z betonu klasy B10

Uwaga: W przypadku braku istniejacej podbudowy, lub jej zniszczeniu nalezg jg uzupetni¢ w nastepujacy sposob:
warstwa odsgaczajgca 15 cm ubitego piasku o frakcji do 2mm + podbudowa zasadnicza gr. 25cm z tlucznia kamiennego
o frakcji 30-60mm, zageszczone mechanicznie

SZCZEGOr. KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PLACU
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Opomnik granitowy 10x30 cm

5,10

41

Kostka granitowa
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10cm Opornik granitowy zlicowany z pow. kostki granitowej 10x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z oporem z betonu klasy B10

Istniejace warstwy podbudowy

tawa z oporem z betonu klasy B10

SZCZEGOt. KONSTRUKCJI STOPNIA POMIEDZY NAWIERZCHNA PLACU
AISTNIEJACYM CHODNIKIEM OD STRONY UL. KOSELY
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Istniejgca konstrukcja chodnika }

15

Kostka granitowa 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

Istniejgce warstwy podbudowy
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Opornik granitowy 15x35 cm - na ptask

tawa z betonu klasy B10

UWAGI:

Na terenie przewidzianym pod plac targowy znajduje sie
istniejacy parking o nawierzchni asfaltowej. Ogdlny stan
techniczny nawierzchni jest dobry, co moze swiadczy¢

o dobrze wykonanej podbudowie. Dlatego tez projekt
wymiany nawierzchni przewiduje wykorzystanie jej, a
wykonanie nowej zaktada tylko we fragmentach wykracza-
jacych poza obrys istniejacego parkingu i we fragmentach
zniszczonych wykonywaniem fundamentow pod stupy.
Przewiduje sie frezowanie istniejgcego dywaniku asfaltowego
do poziomu gérnego podbudowy i wykonanie podsypki
piaskowo-cementowej 0 gr. min. 5 cm

Poziom posadowienia stop fundamentowych - 195,90 m ppm
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