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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych związanych z wykonaniem straganów handlowych dla 
zadania: „Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w 
Sandomierzu". 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w 
warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska 
korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
- przygotowanie zapraw, 
- spajanie elementów murowych zaprawą. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów wykorzystywanych do robót murowych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji murowych. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 1.5.1  
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji 
murowych - różnego rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe stosowane w 
konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, 
wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji 
murowych - 
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego 
rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe - w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na 
zawilgocenie rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 
- klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 
podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
- klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko 
zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami 
znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 
- klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
- klasa 4: środowisko wody morskiej - elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w 
wodzie morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w 
powietrzu nasyconym solą, 
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- klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 

 
Mur występujący w straganie handlowym uważać można za znajdujący 
się w środowisku klasy 3. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2. 
 
1.7. Dokumentacja robót murowych 
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, rys. A4 
branży architektonicznej. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 3 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
- elementy murowe, 
- zaprawy murarskie, 
- wyroby dodatkowe, 
- inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Elementy murowe. 
- cegła silikatowa elewacyjna, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 
• Wielkość elementów: 
- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki 
pełne) układane przy murowaniu jedną ręką, 
- elementy do murowania na zwykłe spoiny, 
2.2.1.2. Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich 
producentów i przewidywane w dokumentacji projektowej: 
• Wymiary i odchyłki wymiarowe 
Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, 
szerokości i wysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma 
parametrami: 
- wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością 
deklarowaną), 
- rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i 
najmniejszym). 
• Kształt i budowa 
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Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w 
zakresie potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i 
określenia jego przydatności do stosowania oraz ewentualnego 
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, 
akustycznych, ogniowych itp. 
• Wady i uszkodzenia powierzchniowe 
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie 
spoiny wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych 
dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia (wspornych). 
• Gęstość 
Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana 
wtedy, kiedy takie dane są potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, 
nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności cieplnej ścian. 
• Wytrzymałość na ściskanie  
Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na 
ściskanie elementów murowych. Producent może również deklarować 
wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również podanie kategorii 
produkcji elementów murowych. 
• Trwałość (mrozoodporność)  
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać 
przewidywane warunki środowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na 
zawilgocenie konstrukcji murowych. 
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne 
na: 
- cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 
- działanie siarczanów i chlorków. 
Dobór elementów murowych w różnych warunkach środowiskowych, 
zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość 
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej 
specyfikacji) 

Elementy murowe Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32) 

Silikatowe 1,2 1,21) 1,22)   

Z betonu zwykłego i 
kruszywowego lekkiego 

1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22) 
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Z autoklawizowanego 
betonu komórkowego 

1 12) 

   

1) Przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
2) Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta 
dotyczącej przydatności elementu w określonych warunkach 
środowiskowych lub elementy zwykłe - przy należytym 
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
3) Nie stosuje się. 

 
2.2.2.Zaprawy murarskie 
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich 
Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 
• Właściwości i/lub zastosowanie:  
- ogólnego przeznaczenia (G), 
• Sposób produkcji:  
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom 
normy PN-B-10104. 
• Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, 
wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):  
- zaprawa cementowa („c"), 
• Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w 
zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na 
miejscu budowy: 
a) zaprawa cementowa (cement : piasek): 
- odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 
•  Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego 
przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:  
- klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2, 
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na 
ściskanie powinna być deklarowana przez producenta. Producent może 
deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M" i 
następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie 
w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 
 
 
Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw 
wytwarzanych na placu budowy w zależności od ich przeznaczenia podano 
w tablicy 2. 
Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od 
przeznaczenia 

Przeznaczenie Symbol 
rodzaju 

Symbol 
odmiany 

Klasa 

Ściany 
fundamentowe i 
ściany 

konstrukcyjne 
C A, B, C 

od M 10 do M 15;  
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zewnętrzne 
poniżej poziomu 
terenu 

 
 

 
 

CW D, E M 10; M 15 

 
 

niekonstrukcyjne 
C B, C M 10; M 15 

 
 

 
 

CW D, E M 10; M 15 

Ściany 
zewnętrzne 
powyżej 
poziomu terenu 

konstrukcyjne 

C A, B, C od M 10 do M 20 

 
 

 
 

CW D, E, F od M 5 do M 15 

 
 

niekonstrukcyjne 
C B, C M 10; M 15 

 
 

 
 

CW E, F M 5; M 10 

 
2.2.2.2. Właściwości zapraw murarskich 
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego 
przechodzenia ze stanu płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości 
zapraw muszą być określane zarówno dla suchych mieszanek jak i dla 
zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek suchych 
określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola 
bieżąca procesu produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla 
murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej 
decydują o jakości konstrukcji murowej. 
Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i 
przewidywane w dokumentacji projektowej 
A. Właściwości suchych mieszanek: 
• Proporcje składników suchej mieszanki  
Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku 
zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie składniki powinny 
odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez projektanta 
w dokumentacji projektowej.  
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły 
producent nie podaje składu. W takim przypadku konieczne jest 
opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania 
zaprawy. 
• Uziarnienie wypełniaczy 
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w 
przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm). 
• Gęstość nasypowa mieszanki suchej  
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Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania 
zapraw według przepisu, tzn. w momencie określania proporcji składników 
(objętościowo lub masowo). 
• Okres gwarancji mieszanki suchej  
Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej 
zaprawy do stosowania, więc większość producentów przyjmuje minimalny 
okres gwarancji trzy miesiące. 
• Proporcje mieszania mieszanki z wodą 
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z 
wodą określa producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu 
budowy proporcje określa się na podstawie badań konsystencji świeżego 
zarobu. 
B. Właściwości świeżej zaprawy: 
• Konsystencja i plastyczność (rozpływ)  
Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg 
normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu 
budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej 
polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu 
głębokości zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-
04500. 
Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów 
murowych, określana wg PN-85/B-04500, powinna wynosić: 
1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% -     5-7 cm, 
2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% - 6-8 cm, 
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% - 8-10 cm, 
4) elementy silikatowe - 6-8 cm, 
5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego - 5 - 7  cm, 
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7-8 cm, 
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego - 8-9 cm, 
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6-10 cm. 
• Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 
Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie 
mogą być przydatne do alternatywnego określania zawartości powietrza w 
zaprawie świeżej. Według dotychczasowych norm polskich oznaczanie 
polega na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej 
konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm. 
• Czas zachowania właściwości roboczych  
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie 
powinien być deklarowany przez producenta. Wyniki badań 
przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywać czas nie 
krótszy niż jego wartość deklarowana. 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu 
budowy, określany według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż: 
1) dla zapraw cementowych - 2 h, 
• Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 
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Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania 
na cienkie spoiny. Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 
minut. 
• Zawartość powietrza 
Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw 
produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli 
jednak jest to konieczne ze względu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg 
przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartości powietrza deklaruje 
producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7. 
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również 
możliwość określania zawartości powietrza na podstawie badania gęstości 
objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. 
Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, 
wykonywanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-7, nie 
powinna być większa niż: 
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 
• Zawartość chlorków 
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% 
suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach 
zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartości chlorków, zgodnie z PN-
EN 1015-17. 
C. Właściwości stwardniałej zaprawy 
• Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej  
Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim 
z uwagi na konieczność określenia, czy dana zaprawa należy do grupy 
zapraw zwykłych czy do grupy zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich 
lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m3. Gęstość zapraw zwykłych 
wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-10, 
zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać: 
1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m3, 
2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3, 
3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m3. 
• Wytrzymałość na ściskanie i zginanie  
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien 
deklarować ich wytrzymałość na ściskanie lub odpowiednią klasę 
wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, 
M 20 i M d (dla wytrzymałości > 25 N/mm2). 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana 
zgodnie z normą PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza od 
deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej klasy 
wytrzymałości na ściskanie. 
Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw 
produkowanych fabrycznie. 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, 
badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna być 
mniejsza niż podana w tablicy 4. 
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Tablica 4.     Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju, 
odmiany i klasy 
zaprawy 

Rodzaj 
zaprawy 

Symb
ol 
odmi
any 

Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie N/mm2 

 

 

 

 
M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa A        20 

 
 

B       15  

 
 

C      10   

Cementowo-
wapienna D 

      
15 

 

 
 

E      10   

 
 

F     5    

 
 

G    0,25     

Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu 
budowy, badana według PN-EN 1015-11, w zależności od rodzaju, odmiany i 
klasy zaprawy, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 5. 
Tablica 5.     Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, 
odmiany i klasy zaprawy 

Rodzaj 
zaprawy 

Symb
ol 
odmi
any 

Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy 
zaprawy N/mm2 

 

 

 

 
M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa A        5,0 

 
 

B       4,5  

 
 

C      3,4   

Cementowo-
wapienna D 

      
3,5 

 

 
 

E      2,5   

 
 

F     1,6    

 G    0,8     
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• Absorpcja wody (nasiąkliwość)  
Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy 
wytwarzanej na miejscu budowy, badana według PN-85/B-04500, powinna 
wynosić nie więcej niż: 
a) zaprawa cementowa - 10%, 
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do 
stosowania w elementach zewnętrznych budynku i narażonych na 
bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych producent 
deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym podciąganiem wody. 
Wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny 
wykazać, że absorpcja wody nie jest większa od deklarowanej. 
• Mrozoodporność (trwałość) 
Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie - odmrażanie. 
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku 
powinny być odporne na zamrażanie - odmrażanie. Odporność na 
zamrażanie - odmrażanie (mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według 
metody podanej w PN-85/B-04500. 
Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie - odmrażanie, jeżeli po 
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrażania - odmrażania spadek 
wytrzymałości na ściskanie, badanej według PN-EN 1015-11, jest nie 
większy niż: 
1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 
• Wytrzymałość spoiny 
Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w 
elementach konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową 
wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie spoiny. 
Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw 
klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy może być określana na 
podstawie: 
1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 
2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-
2 wynoszących: 
- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, 
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien 
deklarować charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny. 
Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych 
zgodnie z procedurą zapisaną w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej 
podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 
998-2. 
• Reakcja na ogień 
Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację 
reakcji na ogień zapraw przeprowadza się według PN-EN 13501-1 
następująco: 
1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów 
organicznych, liczoną masowo lub objętościowo < 1,0% (przyjmuje się tę 
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wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się do klasy A1 reakcji na 
ogień bez konieczności przeprowadzania badania, 
2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów 
organicznych, liczoną masowo lub objętościowo > 1,0% (przyjmuje się tę 
wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się (deklaruje) do 
odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych badań. 
• Przepuszczalność pary wodnej  
Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich 
przeznaczonych do stosowania w elementach zewnętrznych budynku, 
wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje się według wartości 
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzależnionych od gęstości zaprawy, 
podanych w tablicy 6. 
Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 

Gęstość zaprawy 
kg/m3 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej 

do wnętrza 
materiału 

z materiału na 
zewnątrz 

1500 5 20 

1600 15 35 

1800 15 35 

2000 15 35 

 
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent 
deklaruje, w zależności od gęstości zaprawy, współczynnik 
przepuszczalności pary na podstawie wartości tabelarycznych podanych w 
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 
2.2.2. Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych 
powinny spełniać wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w 
normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać: 
- kotwy, 
- listwy kotwiące, 
- wieszaki i wsporniki, 
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z 
innymi częściami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i 
słupy. 
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, 
pojedyncze oraz zespolone i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości 
do 4,5 m: 
- stalowe, 
- betonowe, 
- murowane. 
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać 
zbrojenie do spoin wspornych murów, obejmujące siatki stalowe: 
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- spajane, 
- wiązane, 
- ciągnione. 
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna 
spełniać wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna 
w PN-89/H-84023-06. 
 
2.2.3. Inne wyroby i materiały 
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i 
materiały: 
- cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
- wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
- piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają 
wymaganiom normy PN-EN 13139, 
- kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w 
PN-EN 13055, 
- wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót 
murowych 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest 
zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 
- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo 
zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia 
(termin zakończenia robót murowych powinien się kończyć przed 
zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót 
murowych 
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Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być 
wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na 
odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według 
rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm 
wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i 
przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: 
a) w jednostkach ładunkowych, 
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być 
zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. 
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument 
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach 
(zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach 
otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz 
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to 
wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub 
cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
- pion murarski, 
- łatę murarską, 
- łatę ważoną, 
- wąż wodny, 
- poziomnicę uniwersalną, 
- łatę kierunkową, 
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- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do 
zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, 
- sznur murarski, 
- kątownik murarski, 
- wykrój. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
- kastrę na zaprawę, 
- szafel do zaprawy, 
- szkopek do wody, 
- palety na elementy murowe, 
- wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: 
- młotek murarski, 
- kirkę, 
- oskard murarski, 
- przecinak murarski, 
- puckę murarską, 
- drąg murarski, 
- specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: 
- kielnię murarską, 
- czerpak, 
- łopatę do zaprawy, 
- rusztowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki 
ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w 
osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, 
wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki 
ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być zgodne z 
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-
12030. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga 
specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
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Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. 
Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w 
skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i 
fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić, 
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań 
ścian fundamentowych. 
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz 
dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 
elementów murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden 
element konstrukcyjny, 
• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na 
stojąco, 
• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być 
usytuowane mijankowo, 
• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie 
wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta 
wyrobu, 
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 
• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na 
zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a 
murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy 
minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych 
dopuszcza się przy temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania 
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środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w 
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości 
przez producenta zaprawy, 
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych. 
 
5.4.  Organizacja robót murowych 
5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
- racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym 
umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliżej muru wolny pas 
szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 
- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
- dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób 
wykluczający przestoje, 
- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na 
działki). 
5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod 
nadzorem majstra murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane 
fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się 
dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót 
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 
Kategoria B - warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór 
nad jakością robót może kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, 
upoważniona przez wykonawcę. 
5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze: 
- pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 
- krzyżykowe (weneckie), 
- polskie (wendyjskie lub gotyckie), 
- holenderskie, 
- wielorzędowe (amerykańskie). 
Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane 
zgodnie z przykładami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe", wydanie ITB - rok 2006 a także w normie archiwalnej PN-68/B-
10020. 
5.6. Sposoby murowania z cegiełów 
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 
- na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych 
łączonych elementów, 
- na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki 
sposób, by pióra jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 
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5.6.3. Technika murowania na spoiny zwykłe: 
- murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 
5.7. Wymagania jakościowe robót murowych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty 
murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
5.7.1. Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny 
przekraczać: 
- w wymiarach poziomych ±20 mm, 
- w wysokościach pionowych ±20 mm, 
5.7.2. Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych 
wynoszą: 
- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki +2 mm, - 2 
mm, 
- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 2 mm, - 2 
mm. 
W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny 
powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. 
5.7.3. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru  
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w 
tablicy 7. 
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi 
muru 

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 

 
 

powierzchnie spoinowane inne 
powierzc
hnie 

1 2 3 

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni 

nie więcej niż 3 mm/m  - 

Odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

nie więcej niż 2 mm/m i 
nie więcej niż jedno na 
długości 2 m 

- 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi muru od kierunku 
pionowego 

nie więcej niż 3 mm/m  - 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnych 
powierzchni każdej warstwy 
cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m  - 
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Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie 

nie więcej niż 3 mm - 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 7 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i 
fundamentowe oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 
- deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
- zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
- deklaracji producentów użytych wyrobów. 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta 
parametry techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek 
zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. 
6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych 
robót murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te powinny dotyczyć kontroli 
jakości zapraw wykonywanych na budowie.  
obejmować badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
a) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo 
przez obserwację lica muru z przewodami oraz obserwację wnętrza 
przewodu przez otwory kontrolne, 
b) sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami 
przeprowadza się zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej, 
c) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów 
przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru i powierzchni 
wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomocą lustra i latarki 
elektrycznej. 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy 
spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót 
murowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
- jakości wykonania robót murowych. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, 
zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej 
PN-68/B-10020: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na 
podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości 
konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości 
murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy 
przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i 
narożnikach - należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na 
zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 
c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka 
muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów 
licowych, średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie 
przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego 
odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; 
średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc 
poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości 
poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z 
dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 
d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz 
prostoliniowości krawędzi muru - należy przeprowadzać przez 
przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym 
miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 
m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu 
między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 
e) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy 
przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 
f) sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać 
przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i 
łatą kontrolną lub poziomnicą wężową,  
g) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami 
dwóch sąsiednich murów - należy przeprowadzać mierząc z dokładnością 
do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 
m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać 
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości 
podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
7.2.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów 
podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
7.2.2. Ściany oblicza się:  
• w metrach kwadratowych ich powierzchni  
7.2.3. Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować 
od nawierzchni z kostki granitowej do spodu blatu granitowego. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 10 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje).  
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej 
oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w 
trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
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- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w 
pkt. 6.4 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie 
powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty murowe 
ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i 
użytkownika oraz trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, 
wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po 
ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji 
murowych po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych konstrukcji 
murowych. 
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9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne   ustalenia  dotyczące   podstawy  rozliczenia   robót   
podano  w ST 0.0 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 11 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót 
murowych Wariant I  
Podstawy rozliczenia robót murowych stanowią określone w 
dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i 
ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 
4,5 m, 
- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia 
konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót murowych, 
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
- ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie 
konstrukcji murowych, 
- wymurowanie konstrukcji murowych, 
- wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin 
dylatacyjnych, 
- obmurowanie końców belek, 
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
- zamurowanie otworów kontrolnych, 
- robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, 
itp., 
- zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
murowania, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty 
wykonane przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
- usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w 
sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób 
usunięcia pozostałości i odpadów),  
- likwidację stanowiska roboczego, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności. 
4. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 
2: Elementy murowe silikatowe. 
5. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 
1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
wspornych. 
6. PN-EN 998-2:2004 
Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 
7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
8. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i 
przygotowanie próbek zapraw do badań. 
9. PN-EN 1015-3:2000Metody badań zapraw do murów - Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
10. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
11. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
12. PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie 
gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 
13. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
14. PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie 
zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 
15. PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 9: 
Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej 
zaprawy. 
16. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
17. PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: 
Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy. 
18. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) 
jw. 
19. PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: 
Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
20. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
21. PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: 
Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. 
22. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
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23. PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów - Część 18: 
Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
24. PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów - Część 3: Określenie 
początkowej wytrzymałości muru na ścinanie. 
25. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.  
26. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji 
murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 
konstrukcji murowych. 
27. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji 
murowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie konstrukcji na 
wypadek pożaru. 
28. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych 
- Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo 
konstrukcji murowych. 
29. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych 
- Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji 
murowych. 
30. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do 
betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy. 
31. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw. 
jw. 
32. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
Elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na 
ogień. 
33. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i 
obliczanie. 
34. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
35. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
36. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
37. PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
38. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw. 
39. PN-85/B-04500 
Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
40. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 
przeznaczenia - Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane 
na miejscu budowy. 
41. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - 
Pakowanie, przechowywanie i transport. 
42. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 
10.2.Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 
r. Nr 92, poz. 
881). 
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach 
chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 
z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1133). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 
2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 


