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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacja zieleni dla zadania: ,,Przebudowa placu targowego przy Placu
3-go Maja w Sandomierzu".

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) standw dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Humusowanie terenu ziemig urodzajng, rekultywacja terenu, obsianie terenu
trawa.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania o za
zgodno$¢ z specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podanow ST
,YVymagania ogdélne" Kod CPV45000000-7, punkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe.

e Ziemia urodzajna- ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwoj,

e materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i
wieloletnich,

e bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi korzeniami.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z definicjami w ST 0-00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogéine" , pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Ziemia urodzajna powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

e nie moze by¢ zagruzowana,

e nie moze bycC przerosnieta korzeniami,

e nie moze byc zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Pod nawierzchni e trawiastg nalezy utozy¢ warstwe gleby uprawnej gr. 15-
20cm. Gleba musi by oczyszczona, odchwaszczona i wyréwnana z
zachowaniem odpowiednich spadkéw powierzchni. Gleba pod nawierzchni
trawiastg - piaszczysta glina zawierajgca 10-15% substancji organicznych
(humusu) o matej zawarto$ci itu oraz pH okoto 6. Do gleby ciezkiej nalezy
dodac¢ $rednio ostrego, gruboziarnistego piasku (podany jest dodatek wegla
drzewnego), do gleby chudej nalezy doda torfu lub ziemi lisciowej. ll0$¢
piasku powinna zapewnia¢ odpowiedni przepuszczalnos¢ gruntu. W razie

Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu
Pracownia Projektowa Inwestprojekt Sandomierz — czerwiec 2012



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot SST 11.0

potrzeby mieszanke torfowo - ziemng o stosunku 2:1 lub 2:2 uktada sie w
srodku warstwy gleby, na gtebokosci co najmniej 5 cm od powierzchni -
nigdy na wierzchu lub pod spodem. Gleba musi zawiera odpowiedni ilosci
wilgoci oraz substancji odzywczych. Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw
charakteryzujgcych sie umiarkowanym tempem wzrostu i odpornoscig na
udeptywanie (mieszanka traw dywanowych).

2.3. Nasionatraw.

Nalezy zastosowaC mieszanke trawnikowg - sportows.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad
gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogolne"” Kod CPV45000000 - 7,pkt. 3.

3.2. Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej,
koparki), siewniki do siewu trawy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST
,Wymagania ogodlne" Kod CPV45000000-7, punkt 4.

4.2. Transport materiatéow.
dowolnymi srodkami transportu zapewniajgcymi ochrone przed wilgocig.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania trawnikow.

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony wolny od gruzu i
zanieczyszczen,

obrzeza powinny znajdowac sie min. 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ splantowany i wyrownany,

ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowna warstwg,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a
potem watem-kolczatka lub zagrabic,

e siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne,

Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu
Pracownia Projektowa Inwestprojekt Sandomierz — czerwiec 2012



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot SST 11.0

e wysiew traw 4kg na 10m?,

e przykrycie nasion przez grabienie lub watowanie z kolczatka,

e dopuszcza sie nastepujacy sktad mieszanki trawnikowej: zycica trwata
40-50%, wiechlina tgkowa 25-30%, kostrzewa czerwona 5-10%,
kostrzewa trzcinowa 15-20%.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
e 0Oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,

prawidtowego uwatowania terenu,

zastosowanej mieszanki traw sportowych,

réownos¢ podtoza do 5 cm mierzona na 3 metrach dtugosci,
przepuszczalnos¢ podtoza 6 I/m na minut.

6.2. Dokumentacja, ktérg wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia w trakcie realizacji i odbioru robét: swiadectwa jakosci,
atesty, kwalifikacje materiatu siewnego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi swiadectwa o uznaniu
materiatu siewnego, lub swiadectwo o uznaniu mieszanki materiatu
siewnego wydawanego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Roslin i
Nasiennictwa.

Wykonawca wykona przedsiewne nawozenie mineralne w oparciu o
chemiczng analize gleby przy czym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inwestorowi plan catorocznego nawozenia mineralnego, oraz
przekaze catoroczng szczego6tows instrukcje pielegnacji i konserwacji ptyty
boiska.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowa jest m?( metr kwadratowy) trawnika
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej powierzchni trawnika o
okreslonych parametrach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6.1. daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Wszelkie wymiary Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ na budowie.
Cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty dostaw i robot: tacznie ze
wszystkimi wydatkami, ktére mogag by¢ potrzebne na pokrycie wydatkow
zwigzanych z realizacjg zamowienia. Sposob rozliczenia jak i okres
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gwarancji na wykonane roboty zawarty zostanie w umowie. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Cenajednostki obmiarowej.

Cena 1 metra kwadratowego wykonania robot obejmuije:

e roboty przygotowawcze : oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej,
rozscielenie ziemi urodzajnej,

zakladanie trawnikow,

nawiezienia mieszankami NPK nawozowymi,

podlewanie,

trzykrotne koszenie trawnikow - uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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