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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowag
odwodnienia (kanalizacji deszczowej) w zwigzku z zadaniem ,,Przebudowa
placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu" nr ew. dz. 435/3.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robo6t na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie,
modernizacji i remontach droég.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania sciekow opadowych

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania sciekow

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow
deszczowych

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu
deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe]

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co
najmniej dwoch kanatow bocznych

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z
kanatéw oraz kanatow zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej
mniejszej niz 1,0 m

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona
do tgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat
odptywowy

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna
majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcanie nadmiaru
energii sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego
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1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta
stropem bez otworu wtazowego spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej
1.4.3.6. Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki
do odbiornika

1.4.3.7. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodow
kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod
ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekéw pod przeszkodg na trasie
kanatu

1.4.3.8. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekow opadowych,
sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedng spocznika

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z
powierzchnig terenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej
1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg
1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen
kanalizacyjnych

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do
przeptywu w nim sciekow

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej 1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowiazujgcymi polskimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Rury kanatowe

2.1.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC)

Rury PVC o $rednicy Dn 250 mm (250x7,3 mm, szereg SN 8 sredni ,N" -
SDR34 LITE) i Dn 160 mm (160x4,7 mm, szereg SN 8 sredni ,N" - SDR34
LITE), rodzaj taczenia ,W" (kielichowe do tgczenia za pomocg elastycznego
pierscienia uszczelniajgcego), zgodnie z PN-C-89205' i TWT-3/96%

2.2. Studzienki kanalizacyjne.

2.2.1 Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatoéw) powinna by¢
wykonana z:

- kregdéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom normy
BN-86/8971-08"'

- muru z cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-B-
12037

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako
monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25, W-4, M-100
odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07*° lub alternatywnie z
cegty kanalizacyjnej.
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2.3. Wiazy kanatowe i stopnie ztazowe.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wiazy zeliwne typu ciezkiego
odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02"" - umieszczone w korpusie
drogi.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086"

2.4. Sktadowanie materiatow.

2.4.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
oddziatywaniem promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury
pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoch - trzech warstwach o
maksymalnej wysokosci sterty ca 2,0 m, pod warunkiem, ze listwy drewniane
pakietu gornego bedg spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego.
Sktadowanie rur nie pakietowanych: rury powinny by¢ uktadane na rownym
podtozu na podktadach i przektadach drewnianych o wymiarach jak przy
transporcie. Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych.
Szerokos$¢ stosu skladowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami
pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle.
2.4.2. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanc;ji
dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wedtug klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- koparek podsiebiernych

- spycharek kotowych

- sprzetu do zageszczania gruntu

- wciggarek mechanicznych

- beczkowozdéw

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury PVC mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé
Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac¢ na podktadach
drewnianych zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow
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nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
Ccm po zgnieceniu).

4.2. Transport kregéw.

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie

przektadek, rozpor i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow

Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,2 i 1,4 nalezy wykonywac
za pomocg minimum 3-ch lin zawiesia

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjne;j.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu
w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktadac
na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych
Scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie Warstw na powierzchni
srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegty luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego
pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach fadunkowych powinien odbywaé
sie mechanicznie za pomocg urzgdzen Wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdoéw
pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanatowych.
Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy ukfadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.5. Transport wpustéw zeliwnych.

Skrzynki i ramki wpustow mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

4.6. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportowe, ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikéw, zmiany skfadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw.
Kruszywa moga byc¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
sposOb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
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4.8. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08".

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Wykonywane roboty winny odpowiada¢ odpowiednim warunkom
technicznym oraz uwagami instytucji uzgadniajgcych.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne) a
szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze stuzbie geodezyjne;.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte, do gtebokosci 1,50 m - bez
obudowy, gtebsze - jako obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, ilosci uzbrojenia podziemnego, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktdrych dodaje sie obustronnie 0,40 m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare
jego pogtebiania. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odkitad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,20
m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtoza.

W gruntach suchych, piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto -
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy
wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm
tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewodow o srednicy
powyzej 0,50 m na warstwie odwadniajgcej nalezy wykonaé fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac
podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla
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przewodow o Srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonac fundament betonowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno wynosic 0,95.

5.5. Roboty montazowe.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak
mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 0,3 %

- dla kanatéw i kolektorow przelotowych - 0,1 % (wyjatkowo 0,05 %)

- dla rur PVC w kanalizacji deszczowej (zgodnie z ,Instrukcjg" Producenta) -
od 0,2 % do 0,12 % (w zaleznosci od srednicy) W przypadku stosowania
mniejszych spadkow - nalezy dokonac obliczernn zachowania minimalnej
predkosci przeptywu.

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych - 3 m/s, dla rur
zelbetowych - 5 m/s, dla rur PVC - 2 m/s)

- gtebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref
przemarzania gruntow, od 1,0 do 1,50 m (zgodnie z Dz. B. nr 1 2 15.03.71)
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci
wynosito minimum 2,25 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego
skanalizowania obiektoéw potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe wykonane z PVC uktada sie zgodnie z ,Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC"#, Poszczegdlne utozone rury powinny byé
unieruchomione poprzez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia.

Uszczelnienie ztgczy - poprzez uszczelke gumowg dostarczang wraz z rura.
Potgczenie kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze
(kanaty o srednicy do 0,3 m wigcznie mozna tgczy¢ na wpust lub poprzez
studzienke krytg - Slepag)

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Przykanaliki z rur PVC ukfada sie zgodnie z ,Instrukcjg projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC"*
Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ [prosta, bez zataman w planie i w pionie(z
wyjatkiem tukow dla podtgczenia do wpustu bocznego w kanale lub syfonu
przy podtgczeniach do kanatu ogélnosptawnego)

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m

- dtugosc¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu
lub studzienki rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m
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- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wpustu bocznego.

- spadki przykanalikéw powinny wynosic dla rur PVC od min. 1% do max 25
%, przy spadkach wiekszych od 25 % nalezy stosowac rury zeliwne

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku
kanatu zbiorczego

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kgtem min
45°, max 90°

- wigczenie przykanalika do kanatu apoprzez studzienke potgczeniowg
nalezy dokonac tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg
studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku konieczno$ci wigczenia
przykanalika na wysokos¢ wiekszg nalezy stosowac¢ kaskady umieszczone
na zewnatrz poza sciankg studzienki lub (przy kanalizacji deszczowe))
wpuszczac przykanalik 10 cm w gigb studzienki, aby zabezpieczy¢ przed
ptynieciem wody po Scianie studzienki.

5.5..3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych
kotowych powinny wynosic:

- 1,20 m dla srednicy przewodu odprowadzajgcego do 040 m wigcznie

- 1,40 m dla srednicy przewodu odprowadzajgcego wiekszego od 040 m
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanatow w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatéw
do 0,5 m wtgcznie i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu.

- studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potgczeniu jednego
lub dwéch kanatéw bocznych.

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy fgczy¢ o$s w os$ (w studzienkach
krytych)

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg
ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym
- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wod gruntowych, kurzawki itp) w wykopie wzmocnionym.

- w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza
0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowo -kaskadowe

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40
m powinny mie¢ przelew o ksztafcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami
hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy
do 0,40 m witgcznie powinny miec spad w postaci rury pionowej usytuowanej
na zewnatrz studzienki. R6znica poziomow przy tym rozwigzaniu nie
powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i
kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)%°.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej

- komina wtazowego
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- dna studzienki

- wiazu kanatowego

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ w.w. wysokos$ci) dopuszcza
sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i
uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub
zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08''. Posadowienie komina
nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg a na
niej skrzynke wlazowg wg. PN-H-74051°,

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z
wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réownej potowie srednicy kanatu)
powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna
ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 0,3% w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub w innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg
PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé wiazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01%,

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiasy w trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna
znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziom terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

- Niniejsza inwestycja przewiduje rowniez dopasowanie wtazéw kanatowych
na istniejgcych studzienkach do nowej rzednej nawierzchni. Podniesienie
witazow spowoduje koniecznos¢ dodatkowego montazu stopni ztazowych
5.5.4. Studzienki Sciekowe

Studzienki sciekowe przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z
jezdni drog i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i
osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokos$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu
przykanalika 1,10 m (wyjgtkowo - min. 1,0 m do max. 2,05 m)

- Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m

- wysokos¢ osadnika 0,50 m

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni
Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu
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Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy
przyjmowagé, ze na jedng studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000 m?
nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym Scieku do 0,3% powinien
wynosic¢ od 40 do 50 m; od 0,3 do 0,5% powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od
0,5do 1 % od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy
kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku
kraweznika.

Przy umieszczaniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch
kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy scieralnej.
Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem
studzienki rewizyjnej potgczeniowej, studzienki krytej, drugiego wpustu lub
wyjgtkowo za pomocg wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi konieczno$¢
zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach
stosowanie wpustéw podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu
nad istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi mozna studzienke Sciekowg
wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien
by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzgdzeniem i potgczony przykanalikiem ze
studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od
kraweznika jezdni nie powinna przekraczac 3,0 m.

5.5.5. Izolacje

Rury kanatowe z PVC nie wymagajg zabezpieczenia poprzez izolacje.
Studzienki zabezpiecza sie poprzez posmarowanie z zewnatrz izolacjg
bitumiczng. Zabezpieczenie wyrobow betonowych i zelbetowych przed
korozjg winno by¢ zgodne z zasadami zawartymi w ,Instrukcji
zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych" opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Materiaty uzyte do izolacji winny
spetnia¢ wymagania PN-C-96177%

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg. PN-C-
96177%.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo
duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia
studzienek przed korozjg Wykonawca ungodni z Inspektorem Nadzoru.
5.5.6. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 - 30
cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢ 0,95.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu
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6.1. Kontrola, badaniai pomiary.

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania
materiatow do betonu i zapraw oraz ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktow wysokosciowych - z doktadnoscig do 1 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego, piasku lub betonu

- badanie odchylenia osi kanatu

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek

- badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego

- sprawdzanie prawidtowosci utozenia przewodow

- badanie prawidtowosci tgczenia i uszczelniania przewodéw

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

- sprawdzanie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i
pokryw wiazowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg 6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i
wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz -/+ 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac -/+ 3 cm

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac -/+ 5 cm
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinna przekraczaé¢ -/+ 5 mm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidywanego w projekcie nie
powinna przekraczaé - 5%projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien zgodny z pkt. 5.4.

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
dokfadnoscig do -/+ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji oraz
szt (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki sciekowe;.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikbéw

- wykonane studzienki sciekowe

- wykonana izolacja

- zasypany, zageszczony wykop

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1 Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Wymiary.

7. PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

10.PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

11.PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe typu B i C (wlazy typu ciezkiego)

12.PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania
I badania.

13.PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych Klasa C.

14.PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

15.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

16.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

17.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

18.PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

9.2. Inne dokumenty

19.Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
- KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe

Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu
Pracownia Projektowa Inwestprojekt Sandomierz — czerwiec 2012

12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot SST 8.3

- KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe
- KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe
- KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwadniania drog
- KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60
cm

20.Katalog budownictwa
- KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe

21.,Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC - Instrukcja projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu™

22. TWT 3/96 Rury kanalizacji zewnetrznej z PVC tradycyjne.
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