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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie
1.2. Wizja lokalna
1.3. Projekt architektoniczny
1.4. Obowi zuj ce normy i przepisy

II.  KONSTRUKCJA

Projekt zak ada budow wiaty zadaszenia placu targowego. Konstrukcja obiektu

szkieletowa. Na stalowych s upach przewiduje si wigary z drewna klejonego jako

ówn  konstrukcj  no  oraz p atwie z drewna klejonego – konstrukcj  drugorz dn .

Dach pokryty p ytami dachowymi przezroczystymi – wed ug wytycznych projektu

architektury.  Na konstrukcj  g ówn  sk adaj  si  stalowe s upy sztywno zamocowane

w fundamencie za pomoc kotew m otkowych M30 (stal 18G2). Pod blach stopow

upów wykona podlewk 3-5cm z zaprawy specjalistycznej (do podlewek pod stopy

upów stalowych) o wytrzyma ci na ciskanie po 7 dniach > 60MPa.

Na s upach opiera si ukowe d wigary z drewna klejonego. W osi B (od strony ul.

owackiego) podpora nieprzesuwna d wigarów drewnianych na s upie, w osi A podpora

z mo liwo ci  przesuwu (podk adka teflonowa b  elastomerowa oraz otwory owalne

w blachach g owicowych).

upy no ne, blachy stopowe, ebra ze stali St3S, kotwy fundamentowa ze stali 18G2.

Spoiny warsztatowe pachwinowe oraz czo owe – wed ug wytycznych rysunkowych.

Projektowan konstrukcj stalow nale y wykona w klasie 2 wg PN-B-06200

„Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.”

wigary g ówne z drewna klejonego GL32c, p atwie z drewna klejonego GL28c.



2.1. Fundamenty

Obiekt posadawia si na fundamentach bezpo rednich – stopy fundamentowe pod s upami
stalowymi. Fundamenty projektuje si z betonu B25, zbrojonego stal AIIIN, AI, poziom
posadowienia -1.3m p.p.t.
Pod stop wykona warstw chudego betonu min.10cm. Na chudym betonie izolacja
przeciwwilgociowa 2xpapa asfaltowa na lepiku. ciany boczne stóp fundamentowych
izolowa od gruntu 2xlepikiem bitumicznym na zimno. Podczas betonowania osadzi
kotwy stalowe do po czenia ze s upem, pozostawi gniazdo na ostrog upa stalowego
– wed ug wytycznych cz ci rysunkowej.

Do oblicze statycznych przyj to graniczny odpór gruntu 150kPa, w przypadku
wyst pienia w poziomie posadowienia gruntów nieno nych, gruntów w stanie
plastycznym, nasypów niebudowlanych nale ny te grunty wymieni na pospó
stabilizowan  cementem, zag szczony piasek Id=min.0.8 b  chudy beton.
Ewentualn  wymian  gruntów udokumentowa  w dzienniku budowy.
Odbiór pod a gruntowego, powierzy uprawnionemu geologowi, udokumentowa
wpisem do dziennika budowy.

2.3. Dach
 Dach ukowy, w konstrukcji drewnianej. D wigary g ówne z drewna klasy GL32c,

atwie z drewna GL28c. Zabezpieczenie elementów drewnianych systemem

przeciwgrzybicznym, ogniochronnym wykona  w wytwórni d wigarów.

Dach st a si  p aszczy nie st eniami wiotkimi typu „X” z pr tów fi16 (stal St3S).

Ka de ze st  wyposa  w rub  rzymsk  napinaj .

St enia lokalizowa  w p aszczy nie pod p atwiami w prz ach jak na rys. „Schemacie

zestawczo-monta owym”. Pokrycie dachu stanowi  p yty dachowe – wg wytycznych

architektury. Mocowanie p yt – wed ug rozwi zania producenta.

2.4. Wytyczne malarskie konstrukcji stalowej

Aby zapewni  odpowiedni  ochron  antykorozyjn  przewiduje si  nast puj cy zestaw
malarski:

- pow oka gruntowa, epoksydowa,
- pow oka nawierzchniowa, poliuretanowa

Przed przyst pieniem do malowania elementów powierzchni  oczy ci  metod
strumieniowo- ciern  do stopnia czysto ci Sa 2,5.
Grubo  suchej pow oki malarskiej  min.180 m.  Kolorystyka wg projektu architektury.



Cz  podziemn  s upa (stopa stalowa, ebra, kotwy) od poziomu -0.25 do +0.00
dodatkowo nale y zabezpieczy  mas  polimerowo-bitumiczn  do ochrony elementów
zag bionych w gruncie.

III . OBLICZENIA STATYCZNE Z WYMIAROWANIEM.

3.1. Zestawienie obci

I strefa obci enia wiatrem, III strefa obci enia niegiem
Obici enie sta e:
Przyj to obci enie ci arem w asnym p yt dachowych oraz instalacjami podwieszonymi:
0.3kN/m2.
Obci enie niegiem:
Obci enie niegiem wg PN-EN 1991-1-3 Dachy walcowe

S [kN/m2]przypadek (i) 1,440

b=12,0
ls=12,00

h=
0,

9

przypadek (ii) 0,855 1,710

b=12,0
ls=12,00

h=
0,

9

Po  dachowa - przypadek (i):
- Dach walcowy:  h = 0,9 m, b = 12,0 m
- Obci enie charakterystyczne niegiem gruntu:

- strefa obci enia niegiem 3; A = 150 m n.p.m.

sk = 0,006·A - 0,6 = 0,300 kN/m
2
 < 1,2 kN/m

2
 sk = 1,2 kN/m

2

- Warunki lokalizacyjne: normalne
- brak wyj tkowych opadów i brak wyj tkowych zamieci  przypadek A

- Sytuacja obliczeniowa: trwa a lub przej ciowa
- Wspó czynnik ekspozycji:

- teren normalny  Ce = 1,0
- Wspó czynnik termiczny  Ct = 1,0
- Wspó czynnik kszta tu dachu:

 = 0,8
Obci enie charakterystyczne:

Sk = ·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·1,200 = 0,960 kN/m2

Obci enie obliczeniowe:

S = Sk· f = 0,960·1,5 = 1,440 kN/m2



Po  dachowa mniej obci ona - przypadek (ii):
- Dach walcowy:  h = 0,9 m, b = 12,0 m
- Obci enie charakterystyczne niegiem gruntu:

- strefa obci enia niegiem 3; A = 150 m n.p.m.

sk = 0,006·A - 0,6 = 0,300 kN/m
2
 < 1,2 kN/m

2
 sk = 1,2 kN/m

2

- Warunki lokalizacyjne: normalne
- brak wyj tkowych opadów i brak wyj tkowych zamieci  przypadek A

- Sytuacja obliczeniowa: trwa a lub przej ciowa
- Wspó czynnik ekspozycji:

- teren normalny  Ce = 1,0
- Wspó czynnik termiczny  Ct = 1,0
- Wspó czynnik kszta tu dachu:

 = 0,5· 3 = 0,5·[0,2+10·(h/b)] = 0,5·[0,2+10·(0,9/12,0)] = 0,475
Obci enie charakterystyczne:

Sk = ·Ce·Ct·sk = 0,475·1,0·1,0·1,200 = 0,570 kN/m2

Obci enie obliczeniowe:

S = Sk· f = 0,570·1,5 = 0,855 kN/m
2

Po  dachowa bardziej obci ona - przypadek (ii):
- Dach walcowy:  h = 0,9 m, b = 12,0 m
- Obci enie charakterystyczne niegiem gruntu:

- strefa obci enia niegiem 3; A = 150 m n.p.m.

sk = 0,006·A - 0,6 = 0,300 kN/m
2
 < 1,2 kN/m

2
 sk = 1,2 kN/m

2

- Warunki lokalizacyjne: normalne
- brak wyj tkowych opadów i brak wyj tkowych zamieci  przypadek A

- Sytuacja obliczeniowa: trwa a lub przej ciowa
- Wspó czynnik ekspozycji:

- teren normalny  Ce = 1,0
- Wspó czynnik termiczny  Ct = 1,0
- Wspó czynnik kszta tu dachu:

3 = 0,2+10·(h/b) = 0,2+10·(0,9/12,0) = 0,950
Obci enie charakterystyczne:

Sk = 3·Ce·Ct·sk = 0,950·1,0·1,0·1,200 = 1,140 kN/m2

Obci enie obliczeniowe:

S = Sk· f = 1,140·1,5 = 1,710 kN/m
2

Obci enie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-9

p [kN/m2]

kierunek
wiatru

wariant I

1,231 -0,810

13,0°

wariant II

-0,389 -0,810

13,0°

Po  nawietrzna - wariant I:



- Wiata o wymiarach: L = 10,0 m, H = 10,0 m
- Dach dwuspadowy wypuk y, k t nachylenia po aci  = 13,0o
- Charakterystyczne ci nienie pr dko ci wiatru:

- strefa obci enia wiatrem I; H = 150 m n.p.m.  qk = 300 Pa

qk = 0,300 kN/m
2

- Wspó czynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z = H = 10,0 m  Ce(z) = 0,5+0,05·10,0 = 1,00

- Wspó czynnik dzia ania porywów wiatru:
 = 1,80

- Wspó czynnik aerodynamiczny:

Cp = 1 + 0,04·  = 1 + 0,04·13,0
o
 = 1,520

Obci enie charakterystyczne:

pk = qk·Ce·C·  = 0,300·1,00·1,520·1,80 = 0,821 kN/m2

Obci enie obliczeniowe:

p = pk· f = 0,821·1,5 = 1,231 kN/m
2

Po  nawietrzna - wariant II:
- Wiata o wymiarach: L = 10,0 m, H = 10,0 m
- Dach dwuspadowy wypuk y, k t nachylenia po aci  = 13,0o
- Charakterystyczne ci nienie pr dko ci wiatru:

- strefa obci enia wiatrem I; H = 150 m n.p.m.  qk = 300 Pa

qk = 0,300 kN/m
2

- Wspó czynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z = H = 10,0 m  Ce(z) = 0,5+0,05·10,0 = 1,00

- Wspó czynnik dzia ania porywów wiatru:
 = 1,80

- Wspó czynnik aerodynamiczny:

Cp = -(1-0,04· ) = -(1-0,04·13,0
o
) = -0,480

Obci enie charakterystyczne:

pk = qk·Ce·C·  = 0,300·1,00·(-0,480)·1,80 = -0,259 kN/m2

Obci enie obliczeniowe:

p = pk· f = (-0,259)·1,5 = -0,389 kN/m2

Po  zawietrzna:
- Wiata o wymiarach: L = 10,0 m, H = 10,0 m
- Dach dwuspadowy wypuk y, k t nachylenia po aci  = 13,0o
- Charakterystyczne ci nienie pr dko ci wiatru:

- strefa obci enia wiatrem I; H = 150 m n.p.m.  qk = 300 Pa

qk = 0,300 kN/m
2

- Wspó czynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z = H = 10,0 m  Ce(z) = 0,5+0,05·10,0 = 1,00

- Wspó czynnik dzia ania porywów wiatru:
 = 1,80

- Wspó czynnik aerodynamiczny:
Cp = -1,0

Obci enie charakterystyczne:

pk = qk·Ce·C·  = 0,300·1,00·(-1,0)·1,80 = -0,540 kN/m2

Obci enie obliczeniowe:



p = pk· f = (-0,540)·1,5 = -0,810 kN/m2

3.2. Obliczenia statyczne z wymiarowaniem – konstrukcja stalowa.

Widok aksonometryczny

Numeracja s upów stalowych

Wyt enia s upów – SGN

Pr t Profil Materia Lay Laz Wyt
.

Przypadek

99 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
 162 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
 108 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
 153 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
 144 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
 117 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
 135 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
 126 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.41 20 KOMB11
 98 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
 161 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
 152 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
 107 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
 143 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
 116 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10



 134 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
 125 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.40 19 KOMB10
 91 RO 244.5x8 STAL 97.99 97.99 0.37 20 KOMB11
 97 RO 244.5x8 STAL 97.99 97.99 0.37 19 KOMB10
 106 RO 244.5x8 STAL 97.99 97.99 0.37 19 KOMB10
 115 RO 244.5x8 STAL 97.99 97.99 0.37 19 KOMB10
 171 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.26 20 KOMB11
 10 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.26 20 KOMB11
 170 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.25 19 KOMB10
 9 RO 355.6x8 STAL 66.72 66.72 0.25 19 KOMB10
 2 RO 244.5x8 STAL 97.99 97.99 0.23 20 KOMB11
 8 RO 244.5x8 STAL 97.99 97.99 0.23 19 KOMB10

Wyt enia s upów – SGU

Pr t Profil Materia Prop.
(vx)

Przyp.(vx) Prop.
(vy)

Przyp.(vy)

2 RO 244.5x8 STAL 0.32 41 KOMB32 0.04 42 KOMB33
 8 RO 244.5x8 STAL 0.31 40 KOMB31 0.04 42 KOMB33
 9 RO 355.6x8 STAL 0.14 40 KOMB31 0.02 43 KOMB34
 10 RO 355.6x8 STAL 0.14 41 KOMB32 0.02 43 KOMB34
 91 RO 244.5x8 STAL 0.52 41 KOMB32 0.04 37 KOMB28
 97 RO 244.5x8 STAL 0.51 40 KOMB31 0.04 37 KOMB28
 98 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 37 KOMB28
 99 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 37 KOMB28
 106 RO 244.5x8 STAL 0.51 40 KOMB31 0.04 49 KOMB40
 107 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 49 KOMB40
 108 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 49 KOMB40
 115 RO 244.5x8 STAL 0.51 40 KOMB31 0.04 49 KOMB40
 116 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 49 KOMB40
 117 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 49 KOMB40
 125 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 49 KOMB40
 126 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 49 KOMB40
 134 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 49 KOMB40
 135 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 49 KOMB40
 143 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 36 KOMB27
 144 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 36 KOMB27
 152 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 36 KOMB27
 153 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 36 KOMB27
 161 RO 355.6x8 STAL 0.22 40 KOMB31 0.02 36 KOMB27
 162 RO 355.6x8 STAL 0.23 41 KOMB32 0.02 36 KOMB27
 170 RO 355.6x8 STAL 0.14 40 KOMB31 0.02 42 KOMB33
 171 RO 355.6x8 STAL 0.14 41 KOMB32 0.02 42 KOMB33

Przemieszczenia w ów g owicowych



Warto ci przemieszcze  w ów g owicowych
 - Przypadki:  31do51

UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)

MAX 0,9 0,1 -0,0 0,000 0,005 0,000
ze 213 1 129 3 121 225

Przypadek 40 (K) 37 (K) 38 (K) 42 (K) 41 (K) 42 (K)

MIN -1,0 -0,1 -0,0 -0,000 -0,004 -0,000
ze 169 217 129 225 153 3

Przypadek 41 (K) 36 (K) 41 (K) 43 (K) 41 (K) 43 (K)

1cm < L/150=2.66cm – warunek spe niony

3.3. Obliczenia statyczne z wymiarowaniem – stopy fundamentowe.
1. Za enia:

MATERIA :
BETON: klasa B25, ci ar obj to ciowy = 24,0
(kN/m3)
STAL: klasa A-IIIN

OPCJE:
Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)

    gruntowej: PN-81/B-03020
Oznaczenie parametrów geotechnicznych metod : B

wspó czynnik m = 0,81 - do oblicze  no no ci
wspó czynnik m = 0,72 - do oblicze  po lizgu
wspó czynnik m = 0,72 - do oblicze  obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:
No no

- obliczeniowy opór pod a qf = 150 (kPa)
Osiadanie

- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesi cy
- wspó czynnik odpr enia:  = 1,00

Obrót
Po lizg
Przebicie / cinanie
Graniczne po enie wypadkowej obci :
- d ugotrwa ych w rdzeniu I
- ca kowitych w rdzeniu II

2. Geometria

A = 2,80 (m) a = 0,70 (m)
B = 2,30 (m) b = 0,70 (m)



h = 0,60 (m)
h1 = 0,40 (m)
ex = 0,00 (m)
ey = 0,00 (m) obj to  betonu fundamentu: V = 4,060 (m3)

otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D = 1,3 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin = 1,3 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL / ID Symbol Typ wilgotno ci
                                                 [m] konsolidacji

1 Py 0,0 0,20 C ---

Pozosta e parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Mi szo Spójno t tarcia Ci ar obj. Mo
M

                                                 [m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
[kPa]

1 Py --- 17,0 14,8
20,5 29450,1 49083,5

4. Obci enia
KOMBINACJE

Lp. Nazwa Stan Grupa Przepis

1 K1 SGU 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1
2 K2 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2
3 K3 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*W1
4 K4 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*W2
5 K5 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*W4
6 K6 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*W3
7 K7 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*W5
8 K8 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*W6
9 K9 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W1
10 K10 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W2
11 K11 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W4
12 K12 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W3
13 K13 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W5
14 K14 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W6
15 K15 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2+1,50*W1
16 K16 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2+1,50*W2
17 K17 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2+1,50*W4
18 K18 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2+1,50*W3
19 K19 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2+1,50*W5
20 K20 SGN 180 1,10*G1+1,30*G2+1,50*S2+1,50*W6
21 K21 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2
22 K22 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1
23 K23 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2
24 K24 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*W1
25 K25 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*W2
26 K26 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*W4
27 K27 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*W3
28 K28 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*W5
29 K29 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*W6
30 K30 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1+1,00*W1
31 K31 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1+1,00*W2
32 K32 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1+1,00*W4
33 K33 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1+1,00*W3
34 K34 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1+1,00*W5
35 K35 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S1+1,00*W6
36 K36 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2+1,00*W1
37 K37 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2+1,00*W2
38 K38 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2+1,00*W4



39 K39 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2+1,00*W3
40 K40 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2+1,00*W5
41 K41 SGU 180 1,00*G1+1,00*G2+1,00*S2+1,00*W6

OPIS PRZYPADKÓW PROSTYCH:

Nazwa - Natura Grupa N Mx My Fx
Fy Nd/Nc

[kN] [kN*m]
[kN*m] [kN] [kN]

G1 - Sta e 180 12,61 -0,00 -1,47 -0,34
0,00 1,00

G2 - Sta e 180 9,22 -0,00 -1,54 -0,36
0,00 1,00

S1 - nieg 180 37,71 -0,00 -6,33 -1,48
0,00 1,00

S2 - nieg 180 28,86 -0,01 -5,27 -1,23
0,00 1,00

W1 - Wiatr 180 22,62 -0,00 29,51 7,48
0,00 1,00

W2 - Wiatr 180 -14,75 0,00 -29,39 -7,45
-0,00 1,00

W3 - Wiatr 180 -0,00 -3,45 0,00 0,00
1,39 1,00

W4 - Wiatr 180 -0,00 3,47 0,00 0,00
-1,39 1,00

W5 - Wiatr 180 -11,79 0,00 10,08 2,95
-0,00 1,00

W6 - Wiatr 180 -20,16 0,00 -5,08 -1,78
-0,00 1,00

5. Wyniki obliczeniowe
WARUNEK NO NO CI

Rodzaj pod a pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiaruj ca: K10 (d ugotrwa a), grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W2
N=60,28kN  My=-57,20kN*m  Fx=-14,24kN
Wyniki oblicze  na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ci ar fundamentu i nadleg ego gruntu: Gr = 201,10 (kN)
Obci enie wymiaruj ce: Nr = 261,38kN   Mx = -0,01kN*m   My =
-71,44kN*m
Obliczeniowy opór pod a: qf = 146 (kPa)
Maksymalne napr enie pod stop : q0 = 64 (kPa)
Wspó czynnik bezpiecze stwa: 1.2 * qf * m / q0 = 2,27

OSIADANIE
Rodzaj pod a pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiaruj ca: K1, grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1
N=82,41kN  My=-13,11kN*m  Fx=-3,06kN
Charakterystyczna warto  ci aru fundamentu i nadleg ego gruntu: 182,82 (kN)
Obci enie charakterystyczne, jednostkowe od obci  ca kowitych: q = 41 (kPa)
Mi szo  pod a gruntowego aktywnie osiadaj cego: z = 1,1 (m)
Napr enie na poziomie z:
- dodatkowe: zd = 9 (kPa)
- wywo ane ci arem gruntu: z  = 50 (kPa)
Osiadanie:
- pierwotne: s' = 0,04 (cm)
- wtórne: s'' = 0,05 (cm)
- CA KOWITE: S = 0,09 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBRÓT

Kombinacja wymiaruj ca: K4 (d ugotrwa a), grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*W2
N=3,72kN  My=-47,70kN*m  Fx=-12,02kN



Obliczeniowy ci ar fundamentu i nadleg ego gruntu: Gr = 164,54 (kN)
Obci enie wymiaruj ce: Nr = 168,26kN   Mx = -0,00kN*m   My =
-59,73kN*m
Moment zapobiegaj cy obrotowi fundamentu:
- Mx(stab) = 218,95 (kN*m)
- My(stab) = 235,56 (kN*m)
Wspó czynnik bezpiecze stwa: M(stab) * m / M = 2,84

PO LIZG
Kombinacja wymiaruj ca: K4 (d ugotrwa a), grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*W2
N=3,72kN  My=-47,70kN*m  Fx=-12,02kN
Obliczeniowy ci ar fundamentu i nadleg ego gruntu: Gr = 164,54 (kN)
Obci enie wymiaruj ce: Nr = 168,26kN   Mx = -0,00kN*m   My =
-59,73kN*m
Zast pcze wymiary fundamentu: A_ = 2,09 (m) B_ = 2,30 (m)
Wspó czynnik tarcia:
- fundament grunt:  = 0,20

Wspó czynnik redukcji spójno ci gruntu = 0,20
Warto  si y po lizgu: F = 12,02 (kN)
Warto  si y zapobiegaj cej po lizgowi fundamentu:
- w poziomie posadowienia: F(stab) = 48,50 (kN)
Wspó czynnik bezpiecze stwa: F(stab) * m / F = 2,90

CINANIE
Kombinacja wymiaruj ca: K10 (d ugotrwa a), grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W2
N=60,28kN  My=-57,20kN*m  Fx=-14,24kN
Obci enie wymiaruj ce: Nr = 224,82kN   Mx = -0,01kN*m   My =
-71,44kN*m
Wspó czynnik bezpiecze stwa: Q / Qr = 12,97

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzd  boku A:
Kombinacja wymiaruj ca: K10 (d ugotrwa a), grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W2
N=60,28kN  My=-57,20kN*m  Fx=-14,24kN
Obci enie wymiaruj ce: Nr = 261,38kN   Mx = -0,01kN*m   My =
-71,44kN*m
Wzd  boku B:
Kombinacja wymiaruj ca: K10 (d ugotrwa a), grupa 180
1,10*G1+1,30*G2+1,50*S1+1,50*W2
N=60,28kN  My=-57,20kN*m  Fx=-14,24kN
Obci enie wymiaruj ce: Nr = 261,38kN   Mx = -0,01kN*m   My =
-71,44kN*m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzd  boku A wzd  boku B
- minimalna: Ax = 7,02 Ay = 7,02
- wyliczona: Ax = 7,02 Ay = 7,02
- przyj ta: Ax = 12,83  14 co 12 (cm)   Ay = 12,83  14 co 12 (cm)

3.4. Obliczenia statyczne z wymiarowaniem – p atwie, d wigary
            dachowe (zgodne z PN-B 03150-2000 Konstrukcje drewniane
            obliczenia statyczne i projektowanie).



UWAGI KO COWE.

Nale y wykona dokumentacj wykonawcz /warsztatow konstrukcji stalowej oraz

konstrukcji drewnianej.

Wszelkie zmiany, detale skonsultowa z projektantem opracowuj cym projekt

budowlany. Wszystkie roboty wykona zgodnie z odpowiednimi normami oraz

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych".

OPRACOWA :

mgr.in  Maciej Szwagierczak
                             upr.SWK/0032/POOK/06

in  Marta Przyby a


