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A-02 A-02

blat z płyty granitowej polerowanej
gr. 6 cm

podwalina z betonu B20 zbrojonego
prętami 4#10 strzemiona d-6 co 30 cm

blat z płyty granitowej polerowanej
gr. 6 cm

blat z płyty granitowej polerowanej
gr. 6 cm

podstawa straganu - mur z cegły silikatowej
fakturowej w kol. piaskowym gr. 12 cm

podstawa straganu - mur z cegły silikatowej
fakturowej w kol. piaskowym gr. 12 cm

podwalina z betonu B20 zbrojonego
prętami 4#10 strzemiona d-6 co 30 cm

rura kwadratowa 60x60 mm
gr. 4 mm

tulejki z rury kwadratowej 60x60 mm gr. 4 mm
osadzone na poziomie posadzki granitowej
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P R A C O W N I A     P R O J E K T O W A

INWESTPROJEKT
a r c h i t e k t  Jan Fudala  sp. jawna
27-600 Sandomierz,  ul. Rynek 16
tel. fax 15/ 832 3611, www.inwestprojekt-sandomierz.pl

PRZEBUDOWA PLACU TARGOWEGO
PRZY PLACU 3-GO MAJA W SANDOMIERZU

GMINA SANDOMIERZ
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ A-01
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OBJAŚNIENIA:

1. Projektowane stragany będą posadowione bezpośrednio na
    wykonanej nawierzchni z kostki granitowej.
    Podstawa w postaci muru z cegły silikatowej fakturowej w kolorze
    piaskowym posadowiona będzie na cokole żelbetowym wysokości
   15 cm pomalowanym na kolor zbliżony do ceglanego muru.

2. Blaty straganów wykonane będą z polerowanych płyt granitowych
    grubości 6 cm zgodnie z podziałem pokazanym na rzucie.

3. Konstrukcja straganów zgodna z rysunkami pokazanymi obok.
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