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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Zadaszenie placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
nizej wymienionych konstrukcji zelbetowych :

FUNDAMENTY - BETONOWANIE :
- Stopy fundamentowe 230x280cm

1.3.Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna ( SST ) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2..

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych.
Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie robdét
zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST 0.0 ,Wymagania ogoélne”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.1., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem
betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i
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ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé
beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. WS8)
klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
literze W oznacza dziesieciokrotna, wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150)
klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego

wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢
gwarantowana, R b  (np. Beton klasy B30 przy Rb = 30 MPa).

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie Rb - wytrzymatos$¢
(zapewniona z

95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie
kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z norma. PN-EN 12300-3:2001.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

1.7.Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji,
ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzgdzania podano w ST 0.0
"ZYWymagania Ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw,
ich  pozyskiwania i skladowania podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement - wymagania i badania
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Do wykonania betonéw klasy B37 powinien by¢ stosowany cement
portlandzki CEM 1lII/A 32,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002.
Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

- zawartosc krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,

- zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa
niereaktywnego do 0,9%,

- zawarto$¢ C4 AF +2 x C 3 A <20%,

- zawartosc glinianu trojwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania zawarte w
PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
- koniec wigzania najpozniej po uptywie 10 godz.
- 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i
szybko twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.
Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byc¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach
otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku
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przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci
powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe
rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnosci. uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej
jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy
mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-
EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
betonowego,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze
zostaty one zbadane w placowce badawcze] wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:

+ dla grysoéw granitowych - do 16%,
» dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-
12:2006(u) nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiarow liniowych
ponad 0,1%,

- zawartosc¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej
od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski 0 uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.

Zawartosc¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie
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miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-
12:2006(u) nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartosc zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej

od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN

933-2:1999,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-

7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie,
jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-
EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-
10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii
kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933
oraz wynikow badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa
moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzic¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowac
mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004
,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu
Pracownia Projektowa Inwestprojekt Sandomierz — czerwiec 2012



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot SST 3.0

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym

wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie

domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco- uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco- uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci
na S$ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelnosc¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-
EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skiad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawartosc¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5)
mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o
wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka
betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszag
masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia
wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg, nalezy okresli¢
doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatos$ci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i
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wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w
literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu: c<320 kg/m3. llos¢ wody w betonie :
w<165kg/m3 ;zawartos¢ zaczynu cementowego ( C+ srodek uplastyczniajgcy
) <290 I/m3

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura
dobowa nie nizsza niz 10 st. C),8rednig wymagang wytrzymatos¢ na
Sciskanie nalezy okreslic¢ jako réowng 1,3 Rb.

Zawartosc powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg
wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:
- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne,
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji
mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metoda. Ve-Be,
- metoda. stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang
metodami okreslonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- 120% wartosci wskaznika Ve-Be,
- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003)
trzeba dokonac¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

2.4.Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét

betonowych

Materiaty i wyroby do robd6t betonowych mogg by¢ przyjete na budowe,

jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- Sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

- Sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu |
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty
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techniczne (katalogowe) wyrobow Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do roboét
betonowych

Materiaty i wyroby do robdét betonowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach Ilub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to
wode nalezy przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0
»Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4

3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzadzi,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i
narzedzia pomocnicze:

3.2.1.Dozowanie sktadnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢
dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skfadnikbw musi odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac mieszarek
wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowe]

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac
mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
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przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow
skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki
tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg
niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o
czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie
poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu
powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO0.0
»Wymagania ogdélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-

1:2002

+ Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory
rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z
PN-EN 197-1:2002.

« Dla cementu Iluzem nalezy stosowaC cementowagony i
cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do fadowania i wytadowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

« Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony
dokument dostawy zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli
jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym
podiozu w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych Kklas
petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkéw.

4.4. 0golne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowa, nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujgcymi
segregaciji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi
(,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
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twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani
wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac
dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu
ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej
- szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy
transporcie do gory i 12° przy transporcie w doét

- przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rownomiernego
wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej
ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien byé stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 6. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz
projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpic na podstawie
dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;:

wybor sktadnikow betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposoéb transportu mieszanki betonowej,
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- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez
Inspektora nadzoru prawidiowosé wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnienn pomostow itp.,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos$c¢ rzednych z projektem,

- czystos$¢ deskowania oraz obecnosc¢ wkitadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu
przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw
wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustéw, sgczkow,
kotew, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane
w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny byc¢
kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co
najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaé
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢
krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie Iub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu
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stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz
0,75 m od powierzchni, na ktéra, spada. W przypadku, gdy wysokosé
ta jest wieksza, nalezy mieszanki podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokoséci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniac nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg, nalezy
uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy bagdz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa, nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref
przy dylatacjach stosowac¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce
warunki:

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na
minuty, z butawami o S$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac
butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone
0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;
odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania
powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg)
wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do
50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasadg, ze powinna ona byC¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze
swiezym, przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego przez zwilzenie
wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
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rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w
nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robodt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i
wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach
nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego

deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat
lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej
niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacije
wilgotnosciowg, betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy
polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez
zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchnig,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci
wyrownac za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju
nosnego, podpodr) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego
deskowania, opracowanego na podstawie obliczen  statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z
Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz
powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposbb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,
- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc uzycia,

- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych
przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub
IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na
wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potgczenia na pidro i wpust,
nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych lub piankg. Nalezy zwrécié
szczegolng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania oraz
stykdéw deskowan belek i poprzecznic.

Fazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi
muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy
Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu
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wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogoine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcja nalezy w
trakcie betonowania pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdéw,

- 1 probka na 50 m betonu,
- 3 probki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z
norma. PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po
28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za
zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z norma. PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w
okresie 28 dni zgodnie z norma. PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100
mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003
liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona
do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co
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najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o0 grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z
konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych  (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma. PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

RODZAJ METODA TERMIN LUB CZESTOSC
BADANIA BADANIA
WEDLUG
SKLADNIK |1) Badanie PN-EN 196-3:2006 |Bezposrednio przed
| BETONU |cementu czasu j.w. PN-EN |uzyciem kazdej
wigzania stato$¢ 196-6:1997 PN-EN |dostarczonej partii
objetosci 196-1:2006
obe’g:nloéci
2) Badanie PN-EN 933-1:2000 j.w.
kruszywa sktadu PN-EN 933-3:1999
ziarnowego PN-EN 933-9:2001
ksztattu ziaren PN-EN 933-7:2000
zawartosci pytow PN-EN 1097-
zawartosci 6:2002
zqnieczy§;czeﬁ
3) Badanie wody PN-EN 1008- Przy rozpoczeciu robot i w
1:2004 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie PN-EN 480
dodatkéw i Aprobata
domieszek Techniczna
XIIESZANK Urabialnosé PN-EN 206-1:2003 |Przy rozpoczeciu robot
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Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
I 2 razy na zmiane robocza.

Zawartosc powietrza J.w. jw.

BETON 1) Wytrzymatosc na j.w. Po ustaleniu recepty po

Sciskanie na prébkach wykonaniu kazde] partii
betonu

2) Wytrzymatosc na PN-B-06261 W przypadkach

Sciskanie - badania technicznie

nieniszczace uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 [Po ustaleniu recepty,

3 razy w okresie
wykonywania

konstrukgji i
barori3'Ma%000 m
4) Mrozoodpornos¢ J.w. J-W.
5) Przepuszczalnosc J.w. j-W.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0
,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

7.2. Szczegdbtowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w metrach
szesciennych. Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej
przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury
nie pg)traca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od
6 cm”.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO0.0
,Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 10

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6
niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznacé, ze
roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng (szczegdétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac¢
za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
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8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot, jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania roboét w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowaq.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez

zamawiajgcego, nha podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca roboét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robat,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania roboét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich
(szczegodtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz
dokonac oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc
nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania,
wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany element
konstrukcyjny, wykonac¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po
ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z
zamowieniem.

Protokot odbioru konncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu
konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa, do zwrotu
kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢

wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano
w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 11

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego i odebranego
zakresu robot betoniarskich stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w
konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak
rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig
wykonawcy, materiatow rozbiorkowych i urzgdzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY

10.1. Odniesienia

Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza
chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie
czasu wigzania i statosci objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie
stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 -jw. -

7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢
1: Metody pobierania probek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -
Czes¢ 2: Metody pomniejszania probek laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czesé
3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
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11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 -jw. -
12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe iwzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw -
Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnoci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
Czes¢ 1: Oznaczenie skfadu ziarnowego -Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 -jw.

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
Czesc¢ 2: Oznaczenie skfadu ziarnowego -Nominalne wymiary otworow sit
ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 -jw.

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw -

Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 -jw.

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.
23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw.

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli -Zawarto$¢ procentowa muszli w
kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek -Badanie wskaznika
piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
Czes¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych czgstek -Badanie btekitem
metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek
- Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowe;j i jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw.

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw.

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw.

33. PN- EN12620:2004 Kruszywa do betonu.
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34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw.

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki
do betonu. Definicje i wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw.

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 -jw.

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czesc¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw.

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czesc¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czesc¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z
mieszanki betonowe;j.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badah. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody
badan. Czes¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody

badan. Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w
wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkalibw w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw.

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 -jw.

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 -jw.

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1:
Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na
Sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania
nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw.

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3:
Oznaczanie sity wyrywajgce;.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czesc 4:
Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot SST 3.0

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
(Norma wycofana bez zastgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen.
Terminologia podstawowa.

63. PN-M-47900-1:1996

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).
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