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Przodmiar

| Podstawa nakzadu, opis pozycijl, wyliczenie iloSci roboz Ilosc Kw‘:.| Jadn.
T ELEMENT =
[I.1 ¥uNR 1/0111-G100
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowe] w tarenie
rowninnym o ) I 1. 0,08 _|mm
(1.Z KNNR 6/0101-0200 B I e
Koryta o gleb. 20 em wykonywane na calteq szer. Sezdni lub chodnikéw przy
uzyclu réwniarki samojezdned i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach
kat. II-IV 123 me
1.4 KNR 404/1103-0100
Zatadowanie na samochody gruzu z rozbisdrki przy uzyciu koparki o pojemncéci
iyzki 0,60 m3, przy cbzludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowylad. |
de Bk o - B 30 m3
1.5 KNR 404/1103-0500 —_— — — — ——
Dopiata za kas#dy dalszy rozpcczety 1 km transpeortu gruzu samochodami |
samowyladowoeymi do 5 < 30| 5,00 m3
1.6 KNNR B/1305-0100
Regulacia pionowa studzienek dla urzadzen pedzismnych betonem B-15, objetoss
betonu w jednym migjscu do B,1 ®3
1.7 EMNR 4/1424=0400
Studzienka scilekowa podwirzowa kamicnkowa o drednicy 300 mm. (BEZ SYFONU Z \

1.3

[

PRZYLACZEM FI 160mm. DL. 7m 2 WYZIECIEM NAWIERZCHNI JEZ22NT 7 ASFALTOBETORU I
JEJ PONCHNE UZUPELNZEZNLE) 2 szt
1.5 ENNR 6/0104-0310 | |
Warstwy cdsaczaliace wykonywane i zaceszczane mechanicznie, grubosd warstwy ;::0|

zageszozeniu 15 cm 100 m2
1.9 KNNR ®/0404-0300
Jbrzeia betonowe o wymiarach Z0x8 cm na podsypce cementowo-plaskowe], spolny |
|  wype:sniane zaprawa cementowa [Z2 CFOBEM) = | 67 m N
1 .10 KNNR 6/0403-0301 '
Krawginiki betonowe wystajace o wymiarach 13x30 cm wraz z wykonaniem aw z |
betonu B-10 na podsypce cementowe-plaskowej Z OJPDREM 30 m ]
1.11 ENNR 6/113/8 | t
| Podbudawy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, Do zageszezeniu 13-cm - ‘| I8y mE
1.17 ENNE 6/0502-0200 '
Chedniki z keostxi brukews® betonowe] grubosci 6 cm szare], uxiadane na | l
podsypee cementowo-plaskowej, spoiny wypelnizne piaskiem \ 83 m2
1.13 KNKR 6/0502-0301 ]
Chednikl z kostki brukowsj betonowe] grubosSc: B om uktadane ra podsypcoe [ |
- cementowc-niaskowej, z kostki brukowed betonowed kolorpowse? kel N 20 n?
.14 ENNR 17112/2 )
Boboty pcocmiarowe przy powierzchniewych robeotach ziemnych, koryta ped ‘
B nawierzchnie placéw pestoiowweh 2,48 ha .

1.15 We wszysStkiCh puzycjach UigLo Wybworzenie 1 LLansporlL materialéw oraz
Lransport sprzetu
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