I%EjK%TEBO -INSTAL o

INSTALACJE ELEKTRYCZNE i POMIARY

PAwEr SuLick)
SOKOLNIKI, UL, SANDOMIERSKA 89
39-432 GORZYCE

NIP 867-193-58-51 REGON 180322209
e-mail: pav_lo@interia.pl
www.elektroinstal.ngb.pl

tel. 661 896 559

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU: Odcinek napowietrznej linii oswietlenia ulicznego ul.
Koémierzéw w Sandomierzu ( zasilanej z sieci nN 0,4 kV
»SANDOMIERZ Bosmariska)

AURER URIERTU: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid.
1558/3,1566/4,2216/1,2215/1,1571/3,1571/4,2214/4,2214/3 1
549/6,1542/5,1541/3,1540/5,1549/1,1961/1,1962/1, 1963/1,
1964/1, 1965/1,2219/1,2218/1, 1966/1, 1967/1, 1968/1,
2217/1, 1969/1,1983/1

Obreb: 005 Sandomierz-Prawobrzezny

Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ

NAZWA INWESTORA GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ
L ABRES: Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO (KOB) - XXVI
FAZA.: "
Projekt budowlano-wykonawczy
S ELEKTRYCZNA
DATA: Luty, 2017
Projektant, o Specjalnosé Data :
sprawdzajacy : il |iriazwisko i nr uprawnien opracowania ROpay
mgr inz. Instalacje
PROJEKTANT: | Tadeusz elektryczne 2017.02
Szczypta Nr 32/Tgb/87
e, Instalacje
SPRAWDZAJACY | Andrzej elektryczne | 2017.02
Wojtowicz Nr 28/1976

TARNOBRZEG, Luty 2017r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nr strony
Strona tytutowa 1
Spis zawartosci projektu budowlanego 2
Zalaczniki
1. Os$wiadczenie projektanta i 3-4
SPTaWZATECES 0N ST S N
2. Uprawnienia i za§wiadczenia projektanta i 5-8
S P Za] 81CE 0 e S L oL SO
3. Kopia Mapy e WIACTICYIIIET .. . sxsussossis i -visiss s s fissa o555 45556 5 ws nr s Foe5 £ae o e e Fes e e 8 e o 9-10
4. Wykazy dzialek ewidencyjnych i podmiotdw ewidencyjnych ... 11-16
5. Odpis Protokotu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.13.2017 z dnia 23.02.2017 17
I. CZESC OPISOWA 18
1. Przedmiot INWESEYCIT .......oiuiiiiiiiit it 18
2. Materialy wyjsciowe do projeKtoWania ................occooiiiiioiiiiiiiiio e, 18
3. ZaKI€S OPFACOWAIIA ..ottt 18
4. Istniejacy stan zagospodaroWania tereNU .................ocoiviiiiiiiiii i 18-19
5. Projektowane zagospodarowanie teIreNU ................ccccuiiiieiiioieiieieeie et 19
6. Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej ....................c.coocooiiiiiiiiiis e 19-21
7. Informacja o ochronie terenu i zabytkOW ..ot 22
8. Informacja o obstudze w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji ................................... 22
9. Informacja o warunkach wynikajacych z ochrony osob trzecich ... 22
10. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji @OrniCzej ..............ccoocooiiiiiiiiiiiiiiiioeee e, 22
11. Ochrona przed KOT0ZJG ..........c..coiiiiiiiiiiiiiie et 22
12. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanej linii o§wietleniowej 0,4 KV....................... 22-23
13. Uwagi konicowe ......... 0 5 A 5 T 44 T 0S8 S 1 S S 23
14. WYKAZ MATERIALOW 24
H.CZESC RYSUNKOWA (wykaz rysunkow)
Rys. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 25
Rys. 2 SCHEMAT linii oéwietleniowej napowietrznej N 0,4 kV 26
A. Informacija projektanta ( dot. projektu architektoniczno-budowlanego ) 27
B. Informacja dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia 28-30



Tarnobrzeg, 2017.02.28

OSWIADCZENIE

Dzialajac na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji o nazwie:

»Odcinek napowietrznej linii oSwietlenia ulicznego ul. Koémierzéw w Sandomierzu (
zasilanej z siecinN 0,4 kV ,SANDOMIERZ Bosmariska)”

Adres inwestycji: Miejscowosé: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid.
1558/3,1566/4,2216/1,2215/1,1571/3,1571/4,2214/4,2214/3,1549/6,1542/5,

1541/3,1540/5,1549/1,1961/1,1962/1, 1963/1, 1964/1, 1965/1,2219/1,2218/1, 1966/1, 1967/1, 1968/1,2217/1,
1969/1,1983/1

; Obreb: 005 Sandomierz-Prawobrzezny, Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imig, nazwisko i adres: i Srpsgglwngﬁ;:
mgr inz.
: . Tadeusz Szczypta Instalacje elektryczne
Projektant: 39-400 Tarnobrzeg Nr 32/Tgb/87

ul. Sienkiewicza 59/27




Tarnobrzeg, 2017.02.28

OSWIADCZENIE

Dzialajac na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji o nazwie:

»Odcinek napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego ul. Koémierzéw w Sandomierzu (
zasilanej z sieci nN 0,4 kV ,SANDOMIERZ Bosmariska)”

Adres inwestycji: Miejscowosé: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid.
1558/3,1566/4,2216/1,2215/1,1571/3,1 571/4,2214/4,2214/3,1549/6,1542/5,
1541/3,1540/5,1549/1,1961/1,1962/1, 1963/1, 1964/1, 1965/1,2219/1,2218/1, 1966/1, 1967/1, 1968/1,2217/1,

1969/1,1983/1

; Obreb: 005 Sandomierz-Prawobrzezny, Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, PI. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie, nazwisko i adres:

inz.Andrzej
Wojtowicz
Dgbrowa 35
39-400 Tarnobrzeg

SPRAWDZAJACY

Specjalnost
i nr uprawnien:

Instalacje , \W
elektryczne AN 4 R
NF 28/1Q76  wveoveeemeSeesseersnsasacssansnsassaness



PODKARPACKA

OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszoéw, 2017-01-03
(miejscowos¢, data)
Zaswiadczenie

Tadeusz Szczypta

Pan/Pani

. _ _ul. Sienkiewicza 59/27
miejsce zamieszkania

39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

PDK/IE/0391/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

. 2017-01-01 . 2017-12-31
od dnia do dnia

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1IZBY INZYNIEROWLBYDOWNIC TWA
mar inz‘?cﬁ_/g;ew Detyna

“Podkarp

35-060 Rzeszow, ui. Stowa

acka Chiregowa lIzba Inzynierdw Budowniciwa

cliiego 20; pok. 608,

tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

zynier.rzeszow.pl

voww.inzyrier.czeszow.pl, e-maii: seltretariat@in:




POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
1 BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDK-ETF-3PM-WKG *

. Pan Andrzej Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1584/01
adres zamieszkania Dabrowa 35, 39-400 Tarnobrzeg
jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekfronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

® Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numery weryflkacyjnego zadwiadczenla na
stronie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.




URZAD WOJEWODZK|
W TARNOBRZEGU

Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskq

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowaiciwie

Nr_ 28/1976 :

Na podsiawle §5 .ust-1,§ 7 i§ 13 ust 1 pki. _Nlit'é‘ rozporzgdzenia

- Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisiga z dnla 20 lulego 1975 |
W sprawie somodzielnych funkeii technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr B,

poz. 46) stwierdza sig, Ze; :
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Uﬂﬁ?z,‘ '1'8'!"/ 87 ’ Tarnobrzeg, dnidP8 11Pc2 1987 =
! w " szeQu
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnicnia samodzielngch funkcjl techniczngch w badowniciwie
5 ust.l, § 6 ust,1 1 § 7.

Na podstawie §
b lit.d.

i§ 13 ust. 1 pkt
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teremowej ! Ochrony $rodowiska 2 dnia 20 lut

w sprawle‘ samodzielnych funkejl technicznyck w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

ego 1975 r.

sie, Ze; .
Tadeusz Andrzej S Z C Z Y P T A-inzynier elektryk

Obywatel

urodzony dmia _23 sierpnia 1933r. w Baranowie Sandomierskim

posinda.priygotowa.nie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodz}elnej funkeji

kierownika budowy i Tobét
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznyc

w specjalnosei

Obywatel Tadeusz Andrzej S Z2C Z YPTA jest upowainiony do:

1/ ¥kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robét, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacji
oraz oceniania i badania stam technicznego w zakresie instalacJji
elektrycznych ,

2/ sporzadzania w budovnictwie 0séb fizyeznych projektévw instalacji
-elektrycznych.

j stuzy odwolanie do Ministra Budownictwa, Cospodarki

0d decyzji niniejsze
L dni od daty jej otrzymania za

Przestrzennej i Komunalnej w terminie 1
moim posrednictwem,

Z upowaznienia
Gxéwnego Architekta Woj ewddzkiego

Zqg Dyrekicsd Wydzials

Qo il in%, groh, Hickat|Délor

RzZGsrp zam.#281/86 1000



Sandomierz, dnia 23.02.2017 r.
STAROSTWO POWIATOWE :

w SANDOMIERZU
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

ODPIS PROTOKOLU NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Nr GK.6630.13.2017

Przedmiot uzgodnienia : Projekt sieci energetycznej - oSwietlenie uliczne.

Zleceniodawca : ,,ELEKTRO-INSTAL” Pawet Sulicki
Instalacje elektryczne i pomiary

Adres : GORZYCE Sokolniki ul. Sandomierska 89
Inwestor : Gmina Sandomierz
Adres : Plac Poniatowskiego 3 Sandomierz

na zlecenie z dnia : 13.02. 2017 r. Znak: -
Data wplywu zlecenia: 14. 02. 2017 r.
Lokalizacja obiektu:

SANDOMIERZ Koémierzow.

Przediozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 23.02.2017 r.

Uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
przedtozenia dokumentacji na narade koordynacyjna.

2. Integralng czescig protokotu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.

3. Projekt zagospodarowania nalezy opracowaé geodezyjnie.

4. Kazdorazowo nalezy zleca¢ wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujagcych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektow budowlanych i urzgdzen.

5. Na siedem dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania rob6t wszystkich uzytkownikéw urzadzen nadziemnych
i podziemnych na odnosnym terenie.

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej, po zakonczeniu inwestycji
nalezy zleci¢ wznowienie punktéw osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.



I. CZESC OPISOWA

do Projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
Odcinek napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego ul. Koémierzéw w Sandomierzu (
zasilanej z siecinN 0,4 kV ,SANDOMIERZ Bosmariska)
Adres inwestycji: Miejscowo$¢: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid.
1558/3,1566/4,2216/1,2215/1,1571/3,1571/4,2214/4,2214/3,1549/6,1542/5,
1541/3,1540/5,1549/1,1961/1,1962/1, 1963/1, 1964/1, 1965/1,2219/1,2218/1, 1966/1, 1967/1,
1968/1,2217/1, 1969/1,1983/1
Obreb: 005 Sandomierz-Prawobrzezny Jednostka ewid.: 260901_1
SANDOMIERZ
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Kategoria obiektu budowlanego (KOB) - XXVI

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka o$wietlenia drogi gminnej —

ul.Koémierzow w Sandomierzu

2. Materialy wyj$ciowe do projektowania
— Zlecenie Inwestora
— Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

— Aktualnie obowigzujace normy

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowg odcinka linii o$wietlenia ulicznego wydzielonego
nN 0,4 kV przewodem samonos$nym na dlugosci 996/1046 m oraz montaz 21 opraw
oswietlenia ulicznego na nowo wybudowanych 22 stupach E10,5/4,3 i E10,5/6 w
nawigzaniu do istniejgcej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji
transformatorowej SANDOMIERZ Bosmanska

Przebieg projektowanej linii o$wietleniowej w dziatkach nr ewid.
1558/3,1566/4,2216/1,2215/1,1571/3,1571/4,2214/4,2214/3,1549/6,1542/5,
1541/3,1540/5,1549/1,1961/1,1962/1, 1963/1, 1964/1, 1965/1,2219/1,2218/1, 1966/1, 1967/1,
1968/1,2217/1, 1969/1,1983/1

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu



Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ w prawobrzeznej czesci
Sandomierza na os.Koémierzow.

W chwili obecnej istnieje oswietlenie uliczne zasilane ze stacji 15/0,4 kV Sandomierz
Bosmanska o mocy zainstalowanej 5 kW w uktadzie 3-fazowym,
W istniejgcej skrzyni o$wietlenia ulicznego na stacji Sandomierz Bosmanska dla rozliczania
energii elektrycznej zuzywanej przez oswietlenie uliczne zainstalowany jest uktad pomiarowy
3-fazowy, bezposredni energii czynnej. Dla projektowanego oswietlenia nalezy wykorzystacé
istniejace sterowanie oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S303C-25A.

Teren uzbrojony jest w napowietrzng sie¢ elektroenergetyczna, ,sie¢ kanalizacji

sanitarnej,

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Aby umozliwi¢ wykonanie o$§wietlenia odcinka drogi gminnej — ul. Koémierzow w terenie
niezabudowanym nalezy przedtuzy¢ istniejacg lini¢ o nowy odcinek linii napowietrzne;j
o$wietlenia wydzielonego nawigzujac do istniejgcej linii oswietlenia ulicznego ze stupa
o$wietleniowego nr 24/5.

Planowana lokalizacja urzadzen infrastruktury energetycznej projektowanego oswietlenia

ulicznego co do zgodnosci z MPZP nie narusza wyznaczonej strefy bezpieczenstwa dla linii

energetycznych.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng zasilanie projektuje si¢ z istniejacej sieci nN.

6. Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej
6.1. Linia kablowa wydzielonego o$wietlenia ulicznego 0,4 kV.

Projekt wydzielonego o$wietlenia kablowego nN obejmuje swoim zakresem:

e Odcinek linii napowietrznej przewodem samonosnym ASXSN 2 x 35 mm’ o
dlugosci 996/1046 m od istniejacego slupa nr 25/5 oraz podlaczenie do
zaciskéw pradowych na shupie o§wietleniowym nr 25/5;

¢ Montaz shupow oswietleniowych — 21kompletéw: 19 stupéw elektrycznych
wirowanych E10,5/4,3 i 2 szt stupdw elektrycznych wirowanych E10,5/6 z
oprawami os$wietleniowymi typu LED 56 W.

*  Wymiana stupa blizZniaczego zelbetonowego nr 24/5 na slupa wirowanego
E10,5/6

Przebieg linii o$wietleniowej przez dziatki nr ewid.
1558/3,1566/4,2216/1,2215/1,1571/3,1571/4,2214/4,2214/3,1549/6,1542/5,
1541/3,1540/5,1549/1,1961/1,1962/1, 1963/1, 1964/1, 1965/1,2219/1,2218/1, 1966/1, 1967/1,
1968/1,2217/1, 1969/1,1983/1

:; Obreb: 005 Sandomierz-Prawobrzezny



6.2. Szczegbly techniczne budowy linii o§wietleniowe;j

6.2.1. Zasilanie kablowe;j linii oswietleniowe;j

Dla zasilania nowego odcinka oswietlenia ul. Ko¢mierzow w Sandomierzu —nalezy
wybudowaé odcinek linii napowietrznej nN kablem ASXSN 2 x 35 mm” wzdhuz drogi
asfaltowej - od istniejgcego stupa oswietleniowego nr 24/5 zasilanego ze stacji
transformatorowej 15/0,4 kV ST SANDOMIERZ Bosmanska .Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Plan linii napowietrznej nN przedstawiony jest na Planie zagospodarowania terenu -
Rys.:.1. Schemat zasilania na Rys. 2 .

6.2.2. Budowa o$wietlenia ulicznego

Oswietlenie odcinka ulicy Ko¢mierzéw zaprojektowano za pomocg opraw
oswietleniowych typu LED o mocy 56 W, kl. izol. II, montowanych na stupach
wirowanych E/10,5

Do zasilania projektowanych stupow podwiesi¢ przewod samonosny typu ASXSN
2x35 mm?2 biegnacy od stupa nr 24/5 linii os§wietleniowej zasilanej ze stacji
Sandomierz Bosmanska stanowigcego miejsce przytgczenia zgodnie ze zleceniem
Inwestora.Stup nr 24/5 i koncowy nr 24/26 nalezy uziemié

Zasilanie opraw stupéw wykona¢ przewodami YKY 3x2,5 mm?2.

Plan linii napowietrznej nN i lokalizacj¢ stupow o$wietleniowych przedstawione sg na
Planie zagospodarowania terenu - Rys. 1,

6.2.3. Pomiar energii elektryczne;j

Uklady: rozliczeniowy energii elektrycznej i sterujagcy — w istniejgcej szafie oswietleniowe;j
SO zlokalizowanej w skrzyni stacji transformatorowej Sandomierz Bosmanska

6.2.5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia wykonano dla odbiorcy [ Gmina Miejska Sandomierz] - przy wykorzystaniu
programu obliczeniowego. Dane sa przedstawione w postaci schematu instalacyjnego.

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia:

~ sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen, ktore odbywa sie wg
warunkow okreslonych przez PN-IEC 60364 - dla uktadu sieci TN warunek

Zs * Ta<U0 =230V,

gdzie: warto$¢ Zs jest obliczona dla danej pgtli zwarcia zwigkszona dodatkowo 0 25%;

— obliczenie spadkéw napigcia - liczone metoda momentéw z
uwzglednieniem wplywu reaktancji 1 zréznicowania rodzajow oraz przekrojow
kabli i przewodow.

Wiyniki obliczen wraz z dodatkowymi informacjami na temat wykorzystanych danych i

parametrow obwodu sg przedstawione w tabelach.
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6.2.5.1. Dane wyjsciowe do obliczen:

Zasilanie — z istniejacej sieci napowietrznej nN, wspodlnej z oswietleniem drogowym na
stupach energetycznych. Uktad sterowania i pomiaru energii w skrzyni o§wietleniowej
SO zasilanej ze stacji transformatorowej Sandomierz Bosmanska

Zasilanie licznika pomiaru energii napigciem 230/400V
Istniejgca moc przylgczeniowa 5 kW

Ilo$¢ opraw dobudowana 21

Moc jednostkowa oprawy dobudowane;j 56 W

Prad taczny dobudowanych opraw Ip 1,0A
Zabezpieczenie gtdéwne — przedlicznikowe S-303C-32A
Zabezpieczenie obwodowe w skrzyni stacyjnej S-303C-25A
Zabezpieczenie oprawy w stupie (projektowane) ID01 — 6A
Przewdd istniejacy ASXSN 2x35mm” Idd=110A
Przewdd projektowany ASXSN 2x35mm” Idd=110A

6.2.5.2. Dobér linii zasilajacej i zabezpieczen

Moc przytaczeniowa istniejagcego oswietlenia  Pi=5, 0 kW,
Moc przytaczanych opraw P =5 x 0,056 kW =1,18 kW .
Do obliczenia pragdu roboczego Ig przyjeto moc zamowiong Ps = 5,0 kW.

Ps 5000 W
B w——— = = 7,59 A
V3 U coso V3 x 400 V x 0,95

Dla pradu roboczego Is = 7,59 A zabezpieczenie przedlicznikowe S303C-32A.
Odcinek napowietrznej linii o$wietleniowej wykona¢ kablem ASXSN 2x35 mm” .
Dobér zabezpieczenia linii zasilajgce;:

Dla pradu roboczego Ip = 1,0 A dobudowanego obwodu zastosowano zabezpieczenie
obwodowe S303C-25A

Sprawdzenie spadkOw napiecia

Spadek napiecia na zaciskach TB wyliczony dla odcinka sieci od stacji
transformatorowej z transformatorem 15/0,4 kV o mocy 100 kVA z istniejagcym
odcinkiem linii kablowej ASXSN 2x35 mm?® o dtugosci 1595 m - AU% < 3% jest
dopuszczalny.

6.3. Ochrona od porazen

Dla ochrony przeciwporazeniowej zastosowano ochrone poprzez szybkie
wylgczenie, uktad sieci ,, TN-C” .

Do ochrony odgromowej zastosowano ograniczniki przepig¢ 0,66/5 uziemione na
Stupie 24/5 124/26. Rezystancja uziemienia stupa < 10 Q.

Dodatkowo dla zapewnienia skutecznej ochrony od porazen zastosowano oprawy
wykonane w II klasie ochronnosci i stopniu ochrony IP 43



7. Informacja o ochronie terenu i zabytkow

7.1.Teren 1 obiekty nie podlegajg ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i kultury
wspotczesnej. Nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajag ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.2. Zamierzenie inwestycyjne nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.
Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne. Sie¢ elektroenergetyczna niskiego
napiecia 0,4 kV, objeta zakresem projektu posiada wymagane przepisami
zabezpieczenia ochronne.

Nie przewiduje si¢ zagrozenia stanu §rodowiska w przypadku awarii instalacji
elektrycznej. Projektowana sie¢ nie stanowi zagrozenia srodowiska.

8. Informacja o obsludze w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Inwestycja nie wymaga obstugi w zakresie infrastruktury i komunikacji.
9. Informacja o warunkach wynikajacych z ochrony os6b trzecich

e Nie spowoduje pozbawienia z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, ze sSrodkéw tacznosci dla pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

e Nie wystepuja ucigzliwosci spowodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia

elektryczne.

e Nie wystepuja zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Nasza inwestycja to: rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia — 0,4
kilowolta (kV). Inwestycja nie jest ucigzliwa dla $rodowiska, nie oddziatuje
w jakikolwiek sposob na dziatki sgsiadujace z inwestycja i nie wptywa na zdrowie

ludzi przebywajacych w poblizu jej posadowienia.

Strefy oddziatywania linii niskiego napigcia na srodowisko cztowieka okreslono w Rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw Dz. U. Nr
192 poz.1883.
W §3 rozporzadzenia opisane s3 metody sprawdzania dopuszczalnych poziomow  pol
elektromagnetycznych w $§rodowisku dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i miejsc
dostgpnych dla ludnosci. W zalaczniku nr 2 pkt. 33 do ww. rozporzadzenia stwierdzono: ,,Pomiary
poziomow pdl elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje sie, jezeli ich
napigcie znamionowe jest rowne badz wyzsze niz 110 kilowoltéw (kV)”.

10. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji
gbrnicze;j.

11. Ochrona przed korozja
Zastosowano materiaty o powtokach zewngtrznych odpornych na korozje.

12. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanej linii oswietleniowej 0,4 kV
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Projektowana sie¢ elektroenergetyczna na napiecie znamionowe 0,4 kV znajduje sie
odlegtosciach zgodnych z wymaganiami normy i odpowiada branzowym przepisom
PBUE, nie ma wptywu na zabudoweg dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestyciji zamyka sie w granicach dzialek nr ewid.:

1558/3,1566/4,2216/1,2215/1,1571/3,1571/4,2214/4,2214/3,1549/6,1542/5,
1541/3,1540/5,1549/1,1961/1,1962/1, 1963/1, 1964/1, 1965/1,2219/1,2218/1, 1966/1,
1967/1, 1968/1,2217/1, 1969/1,1983/1

Obreb: 005 Sandomierz-Prawobrzezny

13. Uwagi koncowe

— Uwzgledni¢ zalecenia i uwagi Zespotu Koordynacyjnego Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Sandomierzu.

— Do budowy przylacza uzy¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

— Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg budowlang.

- Zgodnie z TWP nowo wybudowany odcinek linii pozostaje na majatku Inwestora,

— Podane ewentualne nazwy wiasne producentéw zastosowano w celu okreslenia
parametrow materialow i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatldw
rownowaznych - o cechach technicznych, jakos$ciowych lub funkcjonalnych
odpowiadajacych (réwnowaznych lub wyzszych) cechom technicznym, jakosciowym

lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem.




Oswietlenie uliczne gm.Sandomierz

Zuzia10(C) Datacomp 1994-2012(lic. 17187)

ul.Koémierzéw na projektowanej lini strona nr: 4
napowietrznej
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu J.m. | llosé
1.|Bezpiecznik topikowy szt 21
2.|Koricéwka ostony przewodu OE2 szt 16
3.|LUG Oprawa URBINO LED ED6250Im/74005 21
4.|Ogranicznik przepigé GX szt 2
5.|Oprawa bezpiecznika BNU szt 21
6.|Plyty zelbetowe ustojowe typu U szt 22
7.|Przewéd AsXSn 0,6/1kV RMC 2x35'mm2 m 1046
8.|Przewdd YDY 450/750V 3x2,5 mm2 m 63
9.|$ruba hakowa 20/250 szt 22
10. | Tasma Malico kpl 42
11.{Uchwyt odciagowy nk.403, linia 4x25-35 mm2 szt 5
12.|Uchwyt przelotowy nk.310, linia 4x25-95 mm2 szt 20
13.|Uchwyt wysiegnika szt 42
14.|Uziom pretowy FE-ZN kpl 4
15.|Wysiegnik rurowy 50/150 szt 21
16.|Zacisk odgatezny typu SL 11.11 szt 34
17.|Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupéw, E-10.5/4.3 szt 19
18.|Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupéw, E-10.5/6 SZT 3

Budowa oswietlenia ulicznego na projektowanej lini kablowej napowietrznej
na terenie gminy Sandomierz przy ul.Koémierzéw od...



C. Informacja projektanta (dot. projektu architektoniczno-budowlanego)

Na podstawie art. 34 ust. 3b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
informuje, ze zawarty w PROJEKCIE BUDOWLANYM dla inwestycji o nazwie:

»Odcinek kablowej linii oswietlenia ulicznego ul. Koémierzow w Sandomierzu ( zasilanej
z siecinN 0,4 kV ,SANDOMIERZ Bosmariska)”

Adres inwestycji: Miejscowosé: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz - dziatki nr ewid.
1558/3,1566/4,2216/1,2215/1,1571/3,1571/4,2214/4,2214/3,1549/6,1542/5,

1541/3,1540/5,1549/1,1961/1,1962/1, 1963/1, 1964/1, 1965/1,2219/1,2218/1, 1966/1, 1967/1, 1968/1,2217/1,
1969/1,1983/1

; Obreb: 003 Sandomierz-Prawpbrzezny,
Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przedstawia cato$¢ problematyki obejmujacej
budowe odcinka oswietleniowej linii napowietrznej o napig¢ciu znamionowym 0,4 kV
i z tego wzgledu projekt budowlany nie zawiera projektu architektoniczno-budowlanego.

; ‘s - Specjalnos¢ Data
Projektant Imig i nazwisko i nr uprawnien opracowania
inz.
PROJEKTANT: Tadeusz Instalacje elektryczne

Szczypta Nr 32/Tgh/87 200220




NIP 867-193-58-51
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CZESC OPISOWA

do INFORMACII dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii poszczegodlnych
obiektow.

Podwieszanie przewodu na stupach

Posadowienie stupdw o$wietleniowych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Stupy linii nN
Droga gminna

Istniejaca infrastruktura naziemna i podziemna

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
praca na wysoko$ci powyzej 3m

praca przy uzyciu dZzwigu oraz podnos$nika samochodowego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:
a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
b)  organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
¢)  wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.:
—  prace w wykopach,
—  dopuszczenia do prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych,

Do prac szczegolnie niebezpiecznych bgdg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz wymogdw regulowanych przepisami bhp, beda
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad
tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejno$¢ wykonywania
zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczeg6lnych czynnosciach.

Przy pracach budowlanych mogg by¢ zatrudnieni pracownicy ktérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla
danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych robét. Zabrania sig zatrudniaé
pracownikéw na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikéw obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy uwzgledniajac przepisy i wymagania zawarte

W n/w przepisach:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13 poz. 93 z 19972 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz 844 z 1997 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 22000 )
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6. Wskazanie §rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie,
umozliwiajgcg szybka ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PBUE oraz przepisami BHP

Przed rozpoczgciem robot wykona¢ doktadng lokalizacje istniejacych wymienionych w projekcie urzadzen
podziemnych i naziemnych

Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac na wysoko$ci oraz zawieszaniu opraw i przewodow
Prace montazowe w poblizu napigcia moga prowadzi¢ osoby posiadajace $wiadectwa kwalifikacyjne ,,E”

Przed przystgpieniem do budowy dokona¢ sprawdzenia aktualno$ci badan pracownikéw, szkolen i odpowiednich uprawnien oraz badan
sprawnosci i dopuszczenia do ruchu przeznaczonego do wykonywania rob6t sprzetu mechanicznego i narzedzi.

Przy budowie linii elektroenergetycznej przed przystapieniem do realizacji prac szczeg6lnie niebezpiecznych przeprowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezedniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania
pracownikéw z ryzykiem.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie odlegtoéci od drogi, miejsc uczgszczanych i dostgpnych dla ludzi.

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow. Odpowiednio nalezy zwréci¢ uwage na dostawe i sktadowanie materiatow na placu budowy
oraz sposob roztadunku materiatéw cigzkich.

Prace nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej odziezy ochronne;.
Wszelkie prace zwigzane z wigczeniem nowej linii do skrzyni stacyjnej wykonywa¢ na stacji wylaczonej, bez napiecia po jej uziemieniu i
po dopuszczeniu do prac przez uzytkownika. Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem okresy wylgczenia napiecia w urzadzeniach

na czas wykonywania robot.

W zakresie komunikacji i wspétpracy wyposazy¢ kierownictwo i bezposredni dozor i nadzor techniczny na budowie w telefony
komoérkowe.

Zapozna¢ pracownikow nadzoru technicznego w adresy i telefony punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji i Rejonu Energetycznego
oraz inne zgodnie z obowigzujacg instrukcja postgpowania w zaktadzie wykonawcy.

Zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu prac liniowych.

7. Podstawa prawna opracowania.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz 1126),

C) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. 151, poz 1256),

8. Uwagi koicowe

Budowa linii kablowej n/n nie narusza intereséw 0sdb trzecich ani nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego.

Roboty budowlane i pozostate czynnosci towarzyszace podczas realizowanego zadania wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami budowy, bhp i sztuka budowlang.

Tarnobrzeg, Luty 2017 roku. OPRACOWAL:
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