SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI ZADANIA

Oszacowanie ilosci zamowienia.

Wykonanie oznakowania poziomego objetego zamdwieniem przewiduje sie na drogach gminnych w
Ciggu nizej wymienionych ulic:

ul. Nowa
ul. Frankowskiego
ul. Parkowa
ul. Czachowskiego
ul. Czyzewskiego
ul. Jakubowskiego
ul. Putawiakéw
ul. Okrzei
ul. Sienkiewicza
. ul. Kosciuszki
. ul. Szkolna
. Ogrodowa
. Pl. Sw. Wojciecha
. Zielna
. Z6tkiewskiego
. Powisle
. Schinzla
. Stowackiego
. Krdla
. Maciejowskiego
. Dobkiewicza
. Milberta
. Dtuga
. Podwale Gdrne
. Zawichojska
. Pallotyriska
. Rokitek
. ul. Przemystowa
Stare Miasto
30. ul. Portowa
31. ul. Powisle
32. ul. Flisakéw
33. ul. Holownicza
Razem szacowana ilo$¢ m2 oznakowania do wykonania/odnowienia w ciggu w/w ulic: ok. 599m?2

e B N U R e

NNNNNNNNNNRRRRRRRRR R
CONINHEUNPOOOINNGT A WNEO
EEcEccccccEEEEEEEE

Dodatkowo:
34. Skrzyzowania (ok.265m2)
35. Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych w kolorystyce niebiesko-biatej (ok. 1870m2)

Ogobtem: 599 + 265 + 1870 [m?] oznakowania poziomego

w tym:

599*50% = ok. 300m2 + 265m2 = ok.564m2 ozn. grubowarstwowego
599*50% = ok. 300m2 + 1870m2 = ok. 2170m2 ozn. cienkowarstwowego

W/w ilosci stanowig orientacyjny szacunek zapotrzebowania ilosSciowego jakie moze wystgpi¢ w czasie
objetym zaméwieniem. Zamawiajgcy bedzie zlecat na biezaco wykonanie oznakowania poziomego w
poszczegodlinych lokalizacjach, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

Wykonawca moze uwzgledni¢é w/w zestawienie ilosciowe jako informacje pomocnicza w celu
zaoferowania ceny jednostkowej, w oparciu o ktérg udzielone zostanie zlecenie.



OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONYWANIA OZNAKOWANIA
POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO

Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem nowego lub odtwarzaniem istniejagcego oznakowania
poziomego powinny byé wykonywane z uwzglednieniem n/w aktéw prawnych:

1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 1997
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku

3. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdw technicznych
Jjakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.  Rozporzgqdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegétfowych warunkdw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzqdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach z
dnia 3 lipca 2003r.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdfowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem.

6. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie warunkdw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia.

7. Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dn. 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektdrych przepiséw ustawy o
drogach publicznych.

8. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 18 lipca 2008 w sprawie kierowania ruchem
drogowym.

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ZADANIA

Biezgce utrzymanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego polega na odnawianiu mato
czytelnych, uprzednio wykonanych aplikacji ewentualnie wykonywaniu nowych oznakowan,
wynikajgcych ze zmian w organizacji ruchu a takze ,,doznakowywaniu” - przy uzyciu technologii
cienkowarstwowej. Powyzsze oznakowanie bedzie stosowane na nawierzchniach bitumicznych,
kamiennych lub betonowych. W powyzszym zakresie rob6t zawiera si¢ réwniez oczyszczenie i
wytrasowanie podfoza w niezbednym zakresie. Frezowanie oznakowania poziomego polega na
usuwaniu zbednej aplikacji z nawierzchni jezdni.

W ramach wykonywanego utrzymania biezgcego oznakowania poziomego Wykonawca zapewnia
oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robdt w oparciu o zasady zawarte w przepisach szczegétowych
jak dla robét prowadzonych w pasie drogowym. Wszelkie dziatania w tym zakresie sg zawarte w cenie
ofertowej (bez dodatkowego wynagrodzenia).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oséb trzecich wynikajacych z organizacji i sposobu
prowadzenia robot.

Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (polisa) w zakresie
dziatalnosci objetej Zamdéwieniem. Wymagana kwota ubezpieczenia na kazdy rok dziatalnosci nie
mniejsza niz 100 tys. zt.
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1. Okreslenia podstawowe

1.2.1 Poziome znakowanie drég - rozumie sie przez to naniesiony lub wbudowany w nawierzchnig drogi
materiat do poziomego znakowania drdg spetniajacy swoje funkcje.

1.2.2. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.2.3. Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawgdziowe, przerywane lub ciggte.

1.2.4. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do
wskazywania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzajg o
konieczno$éci opuszczenia pasa, na ktérym sig znajduja.

1.2.5. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.2.6. Materiaty do poziomego znakowania drég - materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytfaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.

1.2.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm
do 0,8 mm, mierzong na mokro bez kulek szklanych. Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce
ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktore moga wystepowaé w
uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

1.2.8. Czas schniecia to czas uptywajacy miedzy oznakowaniem a jego oddaniem do ruchu.

1.2.9. Materiaty do poziomego znakowania drég ze wzgledu na czas schnigcia wystepuja w podziale
na:

e superszybkoschnace - ponizej 1 min,

e szybkoschngce - ponizej 10 min,

¢ normalnie schnace - ponizej 20 min,
¢ wolnoschngce - 20 min i powyzej.
2. MATERIALY

Podczas nakfadania farb do znakowania cienkowarstwowego na nawierzchnie: pedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym. Materiaty te powinny posiada¢ wtasciwosci odblaskowe.

2.1. Zawartoé¢ skfadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekraczac 25%
(m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w iloici wigkszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza sig stosowania materiatow
zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.



2.2. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na
materiatly do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w
kierunku pojazdu wigzki Swiatta wysylanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny
charakteryzowa¢ sie wspoétczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywac¢ odpornosé na wode, kwas
solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami. Kulki
szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.

2.3. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czgstek
mniejszych niz 90 um. Materiat uszorstniajgcy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek
szklanych z materiatem uszorstniajgcym powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
techniczne;j.

2.4. Grubo$¢ znakowania jest to podwyiszenie nad gorng powierzchnig nawierzchni bez
uwzglednienia materiatéw odblaskowych / kulek szklanych / lub uszorstniajgcych.

3. WYMAGANIA OGOLNE

3.1. Poziome oznakowanie drdg powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e dobrg widocznos¢ w dzien i w nocy, takze podczas opaddéw deszczu,
¢ dobrg i jednoznaczng czytelnos¢ oznakowania,

e zachowanie prawidtowych wymiaréw geometrycznych,

¢ odpowiednig szorstkos¢ i trwatosé.

3.2. Materialy stosowane do oznakowan poziomych powinny charakteryzowac sie takimi
wiasnosciami jak:

e dobra przyczepno$¢ do podtoza, odpornosé na warunki atmosferyczne oraz na $rodki do usuwania
Sliskosci, odpornosé na scieranie przy oczekiwanym obcigzeniu ruchem,

e odpornosé na pekanie oraz nie powodowanie peknie¢ wymalowanej nawierzchni,

e mozliwie krotki czas schniecia umozliwiajacy szybkie oddanie do ruchu,

¢ odpowiedni sktad chemiczny, w ktérym nie bedzie substancji zagrazajgcych warunkom pracy i
zatruwajgcych srodowisko,

 odpowiednie wtaéciwosci fizykochemiczne tj. gestosc, lepkos¢, stabilnosé, jednorodnosé, tak by byty
wygodne w stosowaniu i nie zmieniaty swych wiasciwosci podczas magazynowania.

3.3. Warunki atmosferyczne

Aplikacja materiatéw do poziomego oznakowania drég powinna zosta¢ przeprowadzona w okresie
odpowiednich warunkdw pogodowych. Warunkami tymi sg:

-sucha nawierzchnia,
-brak rosy,
-umiarkowana predkos¢ wiatru,



-min. temperatura powietrza wynoszgca 3st C
-max wilgotnos¢ powietrza 85%.

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage przy wykonywaniu znakowania wczednie rano lub pdznym
wieczorem i w nocy. Wtedy wilgotnos¢ wzgledna powietrza gwattownie rosnie osiggajac niekiedy 100%
i moze zaj$¢ zjawisko wykroplenia wody na powierzchni drogi. W tym przypadku nie nalezy wykonywac
oznakowania.

Na wniosek Wykonawcy, w szczegdlnych okolicznosciach, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ na
wykonanie znakowania w nizszej lub wyzszej temperaturze oraz przy wyzszej wilgotnosci, jesli
zezwalajg na to warunki okreslone przez producenta uzywanego materiatu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymiary wszystkich znakéw poziomych nalezy wykona¢ w oparciu o wymiary i rysunki zawarte w
zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r - Szczegofowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

Wszystkie znaki i linie muszg mie¢ réwne krawedzie, wyrazne odrdzniajgce znak od tfa.

4.1.1. Tolerancje wymiaréw nowo wykonanego oznakowania, powinny odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:

e szerokos¢ linii moze sie rézni¢ od wymaganejo + 5 mm,

e dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150
mm,

« dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci wymaganej,

e dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od
wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dfugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

4.1.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania

Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania, nalezy dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istniejacych
znakéw, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 4.1.1.

4.2. Grubos¢ oznakowania — min. 0,5 mm.
4.3. Przygotowanie podfoza do znakowania

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ nawierzchnie od zanieczyszczen (pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych), ktére mogtyby wptynaé niekorzystnie na spetnienie wymagan
wobec znakowania. Nawierzchnia przygotowana do wykonania znakowania musi by¢ czysta i sucha.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usungé¢ zbedne stare oznakowanie. Zaleca sie wykonywa¢ usuwanie starego
oznakowania metoda nie niszczgcg powierzchni: frezowania mechanicznego frezarkg do oznakowania
poziomego, wodg pod wysokim cisnieniem (waterblasting), srutowania, piaskowania, lub gorgcym
sprezonym powietrzem. Pozostatosci materiatdw po usunieciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak
aby nie zanieczyszczaly srodowiska.



4.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu
geodezyjnego przedznakowanie, stosujac sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej,
zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.- Szczegdfowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach, specyfikacji
technicznej i wskazan Inspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwatg farbe np. bardzo silnie rozcieficzona
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajaco czytelne
mozna przedznakowania nie wykonywac.

4.5. Wszystkie materiaty do poziomego znakowania muszg posiadaé znak budowlany ,,B” lub certyfikat
.CE”.

4.7. Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania rdznego rodzajow farb  w  kolorystyce
biatej/niebieskiej/czerwonej/zéttej (kolor w zaleznosci od miejsca i rodzaju znaku, zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego) stuzacych do cienkowarstwowego znakowania, o wtasciwosciach jak
nizej:

e czas schniecia w temp. 200C do 20 minut,

e duza odpornos¢ na Scieranie,

e dobra przyczepnos¢ do podtoza,

» zdolno$¢ zachowywania barwy w czasie eksploatacji,
¢ odpornosc¢ na zabrudzenie.

4.8. Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy pakowa¢ do pojemnikéw zapewniajgcych
szczelno$é, bezpieczny transport i niewptywajgcych na wtasciwosci materiatu. Oznakowanie opakowan
ma by¢ zgodnie z PN-0-79252 ponadto na kazdym opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty napis
zawierajacy:

* nazwe i adres producenta,

e date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

¢ mase netto,

e numer partii i date produkgji,

¢ informacje, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

¢ nazwe jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu, jesli dotyczy,

e znak budowlany ,,B” i/lub znak ,,CE”,

e informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

e ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobédw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.
1679).



4.10. Wymagania dotyczace sprzetu

Malowanie linii ciggtych i przerywanych musi by¢ wykonane mechanicznie z uzyciem malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniejszych prac,
wielko$¢, wydajnosé i jakosé sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac, dopuszcza sie
reczne wykonanie drobnych elementéw takie jak np. strzatki. Zaréwno przy recznym jak i
maszynowym wykonywaniu oznakowania nalezy przestrzegal przepisow BHP. Nalezy zapewnic
jednorodnos¢ materiatu nanoszonego. Nalezy przestrzega¢ ilosci dozowanych materiatow i
kontrolowaé grubos¢ nanoszonej warstwy przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub
metalowej podktadanej na drodze malowarki.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Nadzér inwestorski robdt przy poziomym znakowaniu petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru —
wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba upowazniona do bezposredniego kontrolowania roboét.

5.2. Badania wykonania znakowania

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie nastepujgce
badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

e sprawdzenie oznakowania opakowan,

* wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznosci wad,
e pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

* pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

e badanie lepkosci farby,

b) w czasie wykonywanej pracy:

e pomiar grubosci warstwy oznakowania,

e pomiar czasu schniecia, nie moze przekroczy¢ 20 minut

e wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

e pomiar poziomych wymiaréw oznakowania na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq (jezeli
wystepuje) i w oparciu o zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r -
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach,

e wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

® oznaczenia czasu przejezdnosci.

Protokét z przeprowadzonych badan Wykonawca powinien przechowywac do czasu uptywu okresu
gwarancji.

Inspektor Nadzoru w ramach kontroli wykonywanych robdt moze zleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan i pomiaréw wykonanego oznakowania bedgcego na gwarancji
okreslonej umowa. W przypadku stwierdzenia usterek lub parametréw nie spetniajacych wymogdw
technicznych, Wykonawca dokona odnowienia oznakowania w ramach gwarancji.



5.3. Wymagania wobec oznakowania
5.3.1. Widzialnos¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspétczynnikiem luminancji B i barwg oznakowania
wyrazong wspétrzednymi chromatycznosci.

Wartos$¢ wspétczynnika B powinna wynosi¢ (po 30 dniu od wykonania) dla catego okresu uzytkowania
oznakowania, dla barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2,
- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
- 20ttej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreSlona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspdirzedne
chromatycznosci x iy, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez
cztery punkty narozne podane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowan drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie 26fte klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanie z6tte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345
Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038

5.3.2. Widzialno$¢ w nocy
Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL.

Wartos$¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ (dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po
wykonaniu) dla barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1, klasa R2,

- 26ttej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1, klasa R2.

5.3.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT mierzona wahadtem angielskim.
Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg két



przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni. Wymaga sie, aby wartos$¢ wskaznika szorstkosci SRT w
ciggu catego okresu uzytkowania wynosita co najmniej 45 jednostek SRT.

6. ODBIOR ROBOT

Obmiar oznakowania poziomego dokonuje sie w metrach kwadratowych powierzchni naniesionych
znakéw ze szczegétowym rozbiciem na rodzaj linii i ich lokalizacje, umozliwiajgcg czastkowa
wyrywkowa kontrole przedstawionych obmiarow.

Nadmierna powierzchnia oznakowania, w stosunku do dokumentacji technicznej lub do zakresu
udzielonego biezgcego zlecenia, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru, nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub zakres i
wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é, jezeli uzna wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na ocene
eksploatacyjna oznakowania poziomego.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykonuje na wtasny koszt i w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

7. ROZLICZANIE ROBOT

Podstawg pfatnosci jest cena jednostki obmiarowej. Jednostkg obmiarowa oznakowania poziomego
jest m2 powierzchni naniesionych znakdéw.

Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce za zrealizowane prace jest obmiar faktycznie
wykonanych roboét, kosztorys powykonawczy oraz podpisany protokét odbioru przez Inspektora lub
osobe upowazniong.

7.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1m2 oznakowania poziomego obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze i oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

e przygotowanie i dostarczenie materiatow,

e oczyszczenie nawierzchni i ewentualne usuniecie starego oznakowania,
 przygotowanie sprzetu i jego dowdz na miejsce robét

¢ przedznakowanie,

e naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacja projektows i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r - Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania
na drogach,

e ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.



Cena wykonania frezowania oznakowania obejmuje:

e oznakowanie robot wraz z jego demontazem,

e przygotowanie sprzetu i jego dowoz na miejsce robét
¢ frezowanie istniejgcego oznakowania poziomego,

e usuniecie pozostatosci po frezowaniu.



OGOLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA
OZNAKOWANIA POZIOMEGO GRUBOWARSTWOWEGO

zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. nr
220, poz. 2181 (zatgczniki: 1 i 4) ze zmianami

Wiw prace muszg by¢ wykonane przy zastosowaniu n/w aktéw prawnych:

e Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.
908 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (t. jedn. Dz. U. z 2007 r, nr
19, poz.115 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 220,
poz. 2181),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr
32 poz. 262 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. z 1999r. Nr 59, poz. 623)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 (Dz.
U. z 24 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym).

e _Warunkéw Technicznych — Poziomego Oznakowania Drég (POD-97, zeszyt nr 55
wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997r. wydanie |lI
rozszerzone)

CZESC1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ZADANIA.

1. Biezace utrzymanie oznakowania poziomego grubowarstwowego polega na
odnawianiu mato czytelnych, wczeéniej wykonanych aplikacji lub wykonywaniu
nowych oznakowan, wynikajacych ze zmian w organizacji ruchu i dodatkowego
,doznakowywania® w technologii grubowarstwowej - na nawierzchniach
bitumicznych ( lub betonowych w przypadku $ciezek rowerowych).

W powyzszym zakresie robot zawiera si¢ rowniez oczyszczenie i wytrasowanie
podioza w niezbednym zakresie.




2. Frezowanie oznakowania poziomego polega na usuwaniu zbednej aplikacji z
nawierzchni jezdni.

3. W celu spelnienia zadari bezpieczeristwa i sprawnosci ruchu, oznakowanie
poziome winno spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne :

3.1. dobrg widoczno$¢ w dzien i w nocy, takze podczas opaddw deszczu:

widoczno$¢ w dziern jest okreSlona wspdiczynnikiem luminancji B ©
wymaganej wartosci min. 0,30 dla oznakowania biatego w okresie
eksploatacji oraz przez wspédirzedne chromatycznosci x i y dla suchego
oznakowania, powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez punkty
narozne wg. WT-W97 tab.6 (IBDiM).

widzialno§¢ w nocy okreslono wspdiczynnikiem [uminancji wstecznej
(retroodbicie) R (mcd/m2 x Ix) mierzonym wediug DIN 67520, cz. 3(3) lub wg
NFP 98-606/1989(4). Dla zapewnienia wystarczajgcej widzialnosci w nocy
podczas okresu eksploatacji wspétczynnik luminancji odbitej powinien
wynosi¢ 100 med/m?x 1x.

3.2 dobrg i jednoznaczng czytelno$¢ oznakowania,

zapewnienie pelnej jednorodnosci materiatu nanoszonego na nawierzchnig
drogi przez wymieszanie na krétko przed rozpoczegciem pracy,

przestrzeganie ilosci dozowanych materiatow (gruboS¢ utozonego
oznakowania),

3.3. zachowanie prawidiowych wymiarow geometrycznych,

oznakowanie poziome powinno posiadaé wymiary i ksztatt zgodne =z

Zatacznikiem nr 2 R.M.L. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie ,Szczegdlowych

warunkoéw technicznych dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich

umieszczania” i z dokumentacjg projektowg oznakowania poziomego
tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego:

- szeroko$é linii nie moze by¢é mniejsza od wymaganej, moze byC nieco
wigksza jednak nie wiecej niz 5 mm,

- dtugosé linii moze by¢ wieksza lub mniejsza od wymaganej nie wigcej niz
50mm,

- dla linii przerywanych, diugos¢ cyklu skiadajgcego sig z linii i przerwy nie
moze odbiegaé od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz 50 mm
diugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter, cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze miec
wiekszej odchytki od wymaganego wielko$ci niz 50 mm dla wymiaru
dtugosci,

3.4. odpowiednig szorstkos¢ i trwatosc,

miarg szorstkoéci oznakowania jest wartosé wskaznika szorstkosci SRT ',
mierzona wahadtem angielskim — wymaga sie¢ aby wskaznik szorstkosci na
$wiezym znakowaniu byt nie mniejszy niz 45 jednostek SRT, podczas okresu
eksploatacji.

1




» trwalo$¢ oceniana jest jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami fotograficznymi wg LCPC 2% powinna wynosié co
najmniej 6.

3.5. niezbyt podwyzszony profil ponad powierzchnig drogi, co mogtoby mie¢ wplyw
na dynamike ruchu i odwodnienie,

e oznakowanie grubowarstwowe powinno by¢ naktadane warstwg grubosci 0,9 —
3,5mm
w technologii termoplastycznej lub chemoutwardzalne,.

CZESCII WYKONANIE ROBOT.

1. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania.

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczy$cic powierzchnig
nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, smaréw i innych zanieczyszczen. Powierzchnia
nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i
sucha. Wykonawca moze rozpoczaé roboty po stwierdzeniu, ze warunki
atmosferyczne w czasie wykonywania robét beda zgodne z warunkami okreslonymi
dla odpowiedniego rodzaju materiatu uzywanego do oznakowania poziomego, oraz
w odpowiedniej temperaturze i wilgotnosci wskazanej przez producenta materiatu.

Przed przystapieniem do wykonywania aplikacji nalezy wytyczy¢ (wytrasowac) na
nawierzchni wszystkie elementy tego oznakowania, takie jak:

linie ciagte, przerywane, pojedyncze lub podwajne, napisy, symbole, strzatki oraz
inne elementy zgodnie z Zatacznikiem nr 2 R.M.l. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
,Szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych poziomych i
warunkow ich umieszczania® {j.:

-  piktogramy w kolorystyce odpowiadajgcej znakom pionowym O wymiarach
podanych w powyzszym Zatgczniku str. 286 tab. 5.4. w 1 oraz dodatkowo
piktogramy znakoéw:

- Typu nA” (165 17: 21)
- Typu ,B” (16,18, 33)

o wymiarach:

e Typ ,A”- szeroko$¢ podstawy 2 m, wysokosé 4 m (4 m? powierzchni),

o Typ ,,B” - rozciagniety okrag w stosunku 1:2, wpisany w prostokat o
szerokos$ci 2 m i dlugosci4 m

2. Warunki atmosferyczne

Aplikacia materialtébw do poziomego znakowania drég powinna zostac
przeprowadzona w okresie odpowiednich warunkéw pogodowych. Warunkami tymi
sg:

¢ sucha nawierzchnia,




nie tworzenie sig rosy,

umiarkowana predkosc¢ wiatru,

minimalna temperatura powietrza 3 st. C,

minimalna temperatura nawierzchni w granicach od 10 do 35 st. C,
maksymaina wilgotnos¢ wzgledna powietrza 85%.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage przy wykonaniu znakowania wczesnie rano lub
pdéznym wieczorem i w nocy. Wtedy wilgotnoS¢ wzgledna powietrza gwattownie
roénie osiggajgc niekiedy 100% i moze zajS¢ zjawisko wykroplenia wody na
powierzchni drogi. W tym przypadku nie nalezy wykonywa¢ oznakowania.

Na wniosek Wykonawcy, w szczeg6inych okolicznosciach, Inspektor Nadzoru
moze zezwoli¢ na wykonanie znakowania w nizszej lub wyzszej temperaturze oraz
przy wyzszej wilgotnosci, jesli zezwalajg na to warunki okreslone przez producenta
materiatu uzywanego do znakowania.

3. Usuwanie oznakowania poziomego

Zaleca sie wykonywaé¢ usuwanie oznakowania poziomego metodg frezowania.
Pozostato$ci materiatéw po usunieciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby
nie zanieczyszczaty Srodowiska.

4. Oznakowanie i zabezpieczanie robot.

4.1. Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robot w oparciu
zasady zawarte w przepisach szczeg6towych jak dla rob6t prowadzonych w pasie
drogowym (bez dodatkowego wynagrodzenia).

4.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody oséb trzecich wynikajgcych z
organizacji i sposobu prowadzenia robét.

4.3. Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;
(polisa) w zakresie dzialalnosci objetej Zaméwieniem. Wymagana kwota
ubezpieczenia na kazdy rok dziatalnosci nie mniejsza niz 100 tysiecy ztotych.

5. Roboty dodatkowe

e Wykonawca nie moze odmoéwié realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych.
Roboty dodatkowe Iub zamienne beda wykonane na podstawie protokotu
koniecznosci, przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow oraz
czynnikéw cenotwdrczych, cen materiatu i sprzetu a takze ustalenn umownych jak
w zapisach specyfikacji technicznej i zawartej umowie.

CZESC III MATERIALY.

1. Materialy do znakowania grubowarstwowego s3§ to masy
chemoutwardzalne naktadane rgcznie lub mechanicznie na zimno lub masy
termoplastyczne ukiadane na goraco re¢cznie (z prefabrykatéw),
mechanicznie (samojezdne malowarki) i p6t mechanicznie (plastomarkery —
wozki pchane ).



Wszystkie materialy powinny charakteryzowa¢ si¢ takimi wiasciwosciami,
jak:

1.1. dobra przyczepno$¢ do podioza, odporno$¢ na warunki atmosferyczne oraz na
$rodki do usuwania lodu i $liskosci, odporno$é na Scieranie przy oczekiwanym
obcigzeniu ruchem,

1.2. odporno$é na pekanie oraz nie powodowanie peknig¢é wymalowanej

nawierzchni,

1.3. mozliwie krotki czas schniecia umozliwiajacy szybkie oddanie do ruchu,

1.4. odpowiedni skitad chemiczny, w ktérym nie bedzie substancji zagrazajgcych
warunkom pracy i zatruwajgcych srodowisko,

1.5. odpowiednie witasciwosci fizykochemiczne, jak gestos¢, lepkos¢, stabilnosc,
jednorodno$é, tzn. takie ktére bylyby wygodne w stosowaniu i nie zmieniaty swych
wiasciwosci podczas magazynowania.

2. Wykonanie znakowania drég.

Materialy do znakowania drogi musza speiniac wymagania WT-W 97 37
powinny posiadaé "Swiadectwo dopuszczenia" lub aprobate techniczng *”. Powinny
byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnle z
zaleceniami producenta.

3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi.

Materialy znakujgce nalezy naklada¢ réwnomierng warstwg o zgdanej grubosci,
zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi. llo§¢ materiatu zuzyta w czasie robdt,
okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sig¢ réznic¢ od ilosci
ustalonej wiecej niz o 20%.

4. Materiaty do posypywania - kulki szklane refleksyjne powinny charakteryzowac
sie wspotczynnikiem zatamania $wiatta co najmniej 1,50 wykazywa¢ odporno$é na
wode, zawieraé nie wiecej niz 20% kulek z defektem.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizaciji >
80%. Krzywa uziarnienia powmna byé zgodna z wymaganiami technicznymi dla kulek
szklanych wg WT-KSP 97 ¥

CZESC IV KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1. Wymagania ogéine dotyczace kontroli jako$ci robét:

Wykonawca wykonujgac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem
kazdej robét nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci oznakowania opakowan,
wizualna ocena stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
obserwacje meteorologiczne ( wymogi podano w cz. lll, pkt. 2)
* pomiar temperatury powietrza,




* pomiar temperatury nawierzchni,
* pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza.

W trakcie prowadzenia robét, co najmniej raz dziennie, Wykonawca przeprowadza
dodatkowo nastepujgce badania:

wizualng ocene stanu materiatu,

obserwacje meteorologiczna,

pomiar grubosci warstwy znakowania,

wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia podstawowego materialu na cafej
powierzchni znakéw,

e pomiar poziomych wymiarow oznakowania, co do zgodnosci z dokumentacja
projektowa,

Wyniki z przeprowadzonych badarh Wykonawca wpisuje do dziennika odbioréw i
potwierdza u Inspektora Nadzoru.

2. Dodatkowe badania wykonania znakowania poziomego.

Inspektor Nadzoru, w ramach kontroli grubosci nanoszonej warstwy materiatu,
pobiera prébki na plytki metalowe (mase z mikrokulkami szklanymi) .Pomiary
kontrolne wykonywane bedg na sucho specjalistycznymi przyrzadami np.
ultrametrem typu A20002S.

Widzialno§¢ oznakowania w dzien i w nocy bedzie wykonywana specjalistycznymi
przyrzadami Retrometrem LTL 2000 (aparat do okreslania wspéiczynnika gestosci
powierzchniowej odblasku -RL) oraz Reflektometrem QD 30 (aparat do okreélania
wspoiczynnika luminancji w $wietle rozproszonym).

Inspektor Nadzoru moze zlecic Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupelniajgcych badari i pomiaréw, wykonanego oznakowania
bedacego na gwarancji okreslonej umowa, W przypadku stwierdzenia usterek lub
parametrow nie spetniajgcych wymogow technicznych, Wykonawca dokona
odnowienia oznakowania w ramach gwaranciji.

CZESC V ODBIOR ROBOT.

1. Obmiar oznakowania poziomego dokonuje si¢ w metrach kwadratowych
powierzchni naniesionych znakéw ze szczegélowym rozbiciem na rodzaj
linii i ich lokalizacje, umozliwiajacaq czastkowa wyrywkowa kontrole
przedstawionych obmiaréw.

2. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wykonywanych
powierzchni oznakowania, a nie wykazanych w dokumentacji technicznej. z
wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.




3. Nadmierna powierzchnia oznakowania, w stosunku do dokumentacji technicznej
wykonana bez pisemnego upowaznienia inspektora Nadzoru nie moze stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

4. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jako$S¢, jezeli uzna
wade za nie majacg zasadniczego wplywu na ocene eksploatacyjng oznakowania
poziomego. Roboty poprawkowe Wykonawca wykonuje na wiasny koszt i w
terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

CZESC VI ROZLICZANIE ROBOT.

. Podstawa do wystawienia faktury jest:
Podpisany protokét odbioru przez Inspektora Nadzoru lub osobg upowazniona,
Ksigzka obmiaru robét (dziennik budowy),
Kosztorys powykonawczy.

. Cena jednostki obmiarowej.

Ne o e

Cena wykonania jednego metra kwadratowego oznakowania poziomego
obejmuje:

e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot wraz z jego
demontazem,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenia podioza (nawierzchni),

przygotowanie sprzetu

dowdz sprzetu na miejsce robot.

wykonanie oznakowania bedacego przedmiotem zlecenia zgodnie z
dokumentacjg techniczng i Zalgcznikiem nr 2 RM.). z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie ,Szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych
poziomych i warunkdw ich umieszczania”.

Cena wykonania jednego metra kwadratowego frezowania oznakowania
obejmuje:

oznakowanie robét wraz z jego demontazem,
przygotowanie sprzetu,

dowdz sprzetu na miejsce robot,

frezowanie istniejgcego oznakowania poziomego,
usuniecie pozostatosci po frezowaniu.

1*  SRT - jednostka miary wahadla angielskiego

2*  LCPC - laboratorium francuskiego

3% WT - W 97 - materialy do poziomego inakowania drég : wymagania Instytutu
Badawczego Drog i Mostéw




