PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Odbudowa skarpy ziemnej wokat zbiornikdw na wode pitna
na hydroforni centralnej zlokalizowanej
przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu

INWESTOR: PGKIiM Spéltka z o.o.
ul. Przemystowa 22 ;
27-600 Sandomierz

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

USLUGI - HANDEL mgr inz. Maciej Szwagierczak
Gierlachéw 86 27-600 Sandomierz
NIP :864-163-12-01, Regon: 2924655050

Projektanci :

Lp | Imigi Funkcja Branza Nr uprawniern Data Podpis

. nazwisko

1 | mgrinz. Projektant | sanitarna PDK/0063/POOS/06 X1.2011
Adam Szwed

2 | mgrinz. Projektant | konstrukcja | SWK/0032/POOK/06 | X1.2011
Maciej
Szwagierczak

LISTOPAD 2011



SPIS TRESCI
Odbudowa skarpy ziemnej wokét zbiornikdéw na wode pitng na hydroforni centralnej
zlokalizowanej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu

L1.OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt ittt ettt et e ettt ettt e e ettt e e aeeaees 3
1.1.PRZEDMIOT PROJEKTU. ittt ittt ettt ettt ettt ettt e ettt i i i et it eeeeeaes 3
1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA. . i ettt ettt ettt ettt e ettt et it eeeeeaes 3
1.3.ZAKRES | CEL OPRACOWANIA .. o ettt ettt ittt ettt aeeeeees 3
1.4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO. . .cciiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt e e 4
1.5.0PIS PRAC PROJEKTOWYCH. ..iiiettueiiiiiiii ittt ittt e e ettt e e e 4
1.5.1REMONT OGRODZENIA. ... .ttt ettt ettt ettt et ittt ittt a it e ettt e it aeeeeeaes 5
1.5.21IZOLACJA PRZECIWWIL GOCIOWA KOMORY WEJSCIOWEJ DO ZBIORNIKA. .....cocvee..... 6
1.5.40DWODNIENIE _SKARPY ZBIORNIKOW......viiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet e 6
1.5.50DBUDOWA | ZABEZPIECZAJACE SKARP ZBIORNIKA. ..ottt 11
1.5.6WYKONANIE SCHODOW AZUROWYCH....cooiviiiiiiiiieieeieeeeeeee e 12
1.6.UWAGI KONCOWE ..ottt aeieeeneean, 13
2.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.....coooviiieieaiern 15
S ZAEACZINIKI. ettt 17

4. CZESC GRAFICZINA ..ottt ettt e et e et e et e et e et e e et e ettt e eee e et e eeseeeeeeeaeeesaeesaeeeaeeaaeeesaeesseeaeeaeeeaaeaaaaas 17




1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest odbudowa skarpy ziemnej wokot zbiornikéw na wode pitna
hydroforni centralnej zlokalizowanej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu.

1.2.  Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Dz. U. Nr 202, p0z.2072,

e Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 pozyskany z powiatowych zasobow
geodezyjnych zaktualizowany w terenie w 2011r.

e Ustalenia z Inwestorem,

e Wizje lokalne w terenie .

e Materiaty informacyjne dotyczace geosyntetykow .

e Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych. Warszawa 1999.

e Wilun Z.: Zarys geotechniki. WKL. Warszawa 2001.

e Stanistaw Pisarczyk: Geoinzynieria: Metody modyfikacji podtoza gruntowego.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.

1.3.  Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano- wykonawczy dla zadania pod nazwsg :
,»Odbudowa skarpy ziemnej wokot zbiornikobw na wode pitng na hydroforni centralnej
zlokalizowanej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu” na dzialce nr ewid.
54/9.

Projekt swoim zasiegiem obejmuje:
- Odbudowa ogrodzenia zniszczonego przez obsunigtg skarpe od strony péinocnej
I zachodniej ;

- lzolacja przeciwwilgociowa komory wejsciowej do zbiornika nr.1 za pomoca warstwy
lepiku asfaltowego rozprowadzonego na goraco z dwiema warstwami papy asfaltowej
termozgrzewalnej taczonej na goraco, zabezpieczonej opaska z ptyt chodnikowych;

- Zabezpieczenie przeciwwilgociowe styku scian i stropu zbiornika o szerokosci pasa 2m
za pomoca papy asfaltowej taczonej na goraco;

- Odwodnienie skarpy zbiornikobw za pomoca koryta opaskowego wraz z przylaczem
kanalizacji  deszczowej wykonanego z rur PCV 250 ,osadnika poziomego , studni
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osadnikowej dn 1200mm odprowadzajagcego wody deszczowe do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej
- Odbudowe i zabezpieczenie zbiornikow poprzez ponowne uformowanie i zageszczenie
ich skarp i czaszy z tagodniejszymi spadkami , zabezpieczenie konstrukcji ziemnej
zbiornika warstwg geowtokniny, obciagzenie ptytami azurowymi do wysokosci 2m
I oblozenie warstwa humusu i darni uktadanej krzyzowo powyzej 2m z obsianiem mieszanki traw
0 silnym systemie korzennym;

1.4.  Opis stanu istniejacego

Na terenie dzialki zlokalizowana jest hydrofornia wraz z dwoma cylindrycznymi
zelbetowymi zbiornikami wodnymi o $rednicy 26 m i pojemnosci V=3000 m? kazdy .

Na kazdym ze zbiornikow wybudowane sa komory wejsciowe do ktérych dosta¢ si¢ mozna
za pomocga schodéw terenowych. Na zbiornikach zamontowano po 6 wietrzakow cylindrycznych.

Zbiorniki zelbetowe wykonano jako terenowe . Konstrukcja zelbetowa zbiornika zostata
zabezpieczona izolacja przeciwwilgociowo. Zostaly czesciowo zagtebione , zas na czesci
nadziemnej wykonano skarpe z pospOiki piaskowej i utozono ze spadkiem ok. 25 +40% .
Wierzchnig warstwe stanowi warstwa gruntu ok. 25cm i obsiana mieszanka traw .

Na dzialce znajduje si¢ budynek hydroforni z zapleczem technicznym, a pomiedzy
zbiornikami komora zasuw.

Na dzialce znajduja sie rowniez media tj: sie¢ wodociggowa , kanalizacja sanitarna ,
kanalizacja deszczowa, przytacz eWN, ENN , sie¢ telefoniczna, instalacja oswietleniowa.

W trakcie czerwcowej nawatnicy czesciowo odstonigte zostaly sciany zbiornika nr.l
od strony péinocnej i poinocno- zachodniej pozbawiajac go czesci izolacji przeciwwilgociowej,
powstaty osuwiska , schody terenowe zostaty uszkodzone .

Jezyk osuwiska uszkodzit i rozerwal ogrodzenie od strony poinocnej i zachodniej.
Ogrodzenie wykonane jest z siatki rozciagnietej na stupkach za pomocsg siatki stalowej.

W miejscach obsuwisk powstala szczelina migdzy pionowsa $ciang zbiornika a skarpa
ziemna o0 szerokos¢ ok. 3cm i odstonieta zostata konstrukcja zelbetowa zbiornika na wysokosci

ok. 0,5m
Od tego czasu , po kazdym wickszym deszczu postgpuje dalsze obsuwanie si¢ skarp .
Nie zauwazono jednak nowych miejsc w ktérych powstawaty by osuwiska.

Skarpy wokot zbiornika nr.2. w sposob widoczny nie zostaly uszkodzone, jedynie na ich
fragmencie pomigdzy komora zasuw a schodami na szerokosci ok. 6m sptyneta warstwa gleby .

1.5. Opis prac projektowych

Odbudowa polega¢ bedzie na ponownym uksztaitowaniu bryty ziemnej zbiornika wraz

z odprowadzeniem wod deszczowych do kanalizacji deszczowej.

Odbudowa skarpy ziemnej wokot zbiornikéw na wodg pitna na hydroforni centralnej zlokalizowanej przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
Listopad 2011 Strona 4




Skarpa zbiornika w dolnej strefie zabezpieczona bedzie przed obsunieciem za pomoca oporu
opaskowego w postaci kraweznika betonowego typ ciezki utozonego na tawie z betonu kl. B20
wraz z ciekiem korytkowym , pojedynczym rzgdem ptyt chodnikowych i ptytami azurowani

do wysokosci ok.2m . W miejscach newralgicznych tj. schody wejsciowe do zbiornikow ptyty
azurowe zostang zamontowane do wysokosci zbiornika.

Skarpy wzmocnione zostang dodatkowo za pomoca geowitokniny uktadanej na 50cm zakiad
I mocowanej do gruntu szpilkami. Skarpy zaggszczane beda schodkowo ,nastepnie nad warstwa
widkniny utozona zostanie warstwa gleby i obsiana zostanie mieszankg traw 0 mocnym systemie
korzennym.

Bryla zbiornika uformowana zostanie ze stalym spadkiem w kierunku cieku.
Na plycie stropowej przewiduje si¢ uksztattowanie terenu ze spadkiem ok. 2%. Sciany boczne
utozone zostang ze zroznicowanym spadkiem dla terenéw obsianych trawg zgodnie z cze¢$cia
rysunkowa dokumentacji .

Projektuje sie ostonigcie i oczyszczenie styku stropu i sciany zbiornikow z resztek izolacji
I zabezpieczenie na szerokosci 2mb izolacja przeciwwilgociowa typu ciezkiego (2x papa na lepiku
na goraco).

W miejsce istniejacych schodow betonowych projektuje sie¢ wykonanie azurowych metalowych
schoddw z oparciem punktowo na stopach betonowych .

Rozszczelnione zostaly rowniez komory wejsciowe do zbiornikow. Inwestor we wiasnym
zakresie wykonat zabezpieczenie 2 komory nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie drugiej za pomoca
izolacji przeciwwilgociowej typu ciezkiego wokoét scian zewnetrznych budynku. Wokot obydwu
komor nalezy wykona¢ opaski z ptyt chodnikowych utozonych ze 2% spadkiem w Kierunku terenu
zielonego. Opaske nalezy zabezpieczy¢ kraweznikiem typu lekkiego na betonie kl.B20.

Dla prawidtowej gospodarki wody opadowe z powierzchni zbiornika odprowadzone
zostang za pomoca cieku korytkowego, wyposazonego w osadniki na wilocie do studni
osadnikowych dn 1200mm do istniejacej studni kanalizacji oznaczonej Dist.

Projektuje si¢ wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej z rur PCW SN 8 SDR 34 litych

0 srednicach dz 250mm wraz ze studnig systemowa dn 600mm.

1.5.1 Remont ogrodzenia

W wyniku obsunigcia si¢ skarpy zbiornika uszkodzone zostalo ogrodzenie od strony
péinocnej i czesci ogrodzenia od strony zachodniej .

W zwiagzku z tym nalezy zdemontowac istniejace ogrodzenie (siatka, stupki ogrodzeniowe ,
belke przgstowa ) , materiat z rozbidrki przekaza¢ Inwestorowi , a w miejscu po zdemontowanym
wykona¢ nowe ogrodzenie.
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Teren ogrodzi¢ za pomoca siatki stal. ocynk. @3,5 mm o oczkach 60 mm o wysokosci
1,5m montowanej na stupkach stalowych 80x80x3 mm o rozstawie 2,0-2,5 m na cokole betonowym
klasy B 20. Stupki w narozne wzmocni¢ za pomoca rozpor skosow wykonanych z katownikow
stalowych walcowanych na goraco o wym. : 80x80x 6mm. Wielkosci i wymiary ogrodzenia
zgodnie z dokumentacja rysunkowsa.

1.5.2 lzolacja przeciwwilgociowa komory wejsciowej do zbiornika

Komore wejsciowa do zbiornika nr.1 nalezy odkopa¢ , az do pojawienia si¢ konstrukcji
zelbetowej stropu zbiornika na szerokosci 1m. Sciany na wysokosci 0,2m nad projektowany teren
i strop na szerokosci 1m wokdt budynku nalezy oczysci¢, wyrdwnaé za pomoca warstwy tynku
cementowego i wylewki ok. 1 - 2cm , a nastgpnie po zwigzaniu warstwy , Powierzchnie
zagruntowac, wykonac¢ izolacje¢ przeciwwodng z 2 warstw pap termozgrzewalnych.

Izolacje z pap odstoni¢ przed gruntem foliag kubetkowa.

Po wykonaniu izolacji obiekt zasypa¢ gruntem z przektadka z geowidkniny zgodnie z przekrojem

projektowanych skarp.
Wokot komory nr.1 i 2 nalezy wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych utozonych na podsypce

cementowo — piaskowej 1:4. Opaske nalezy utozy¢ z 2% spadkiem w kierunku terenu zielonego

I zabezpieczy¢ od zewnatrz kraweznikiem typu lekkiego utozonym na betonie kl.B20.

1.5.3 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe styku §cian i stropu zbiornika

W miejscach styku stropu ze $ciang zbiorniku uszkodzona zostala powioka
przeciwwilgociowa . W trakcie prac ziemnych nalezy odkry¢ konstrukcje zbiornika w miejscach
uszkodzen izolacji oraz min. 2m wiecej niz zakres uszkodzen. Na odstonigtych fragmentach
konstrukcji zelbetowej wykonaé¢ naprawe powierzchni zaprawami systemowymi — dla uzyskania
przyczepnosci podioza oraz wykona¢ izolacje z 2 warstw pap termozgrzewalnych.
Nasyp i obsypke izolacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi wzmocnienia skarp.

1.5.4 Odwodnienie skarpy zbiornikéw

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ 0s$ projektowanego
kanatu w sposob trwaty. Montaz rur przewiduje sie w wykopach wasko przestrzennych o $cianach
pionowych, umocnionych atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych
firm. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne musza by¢ o 50-60 cm szersze liczac od scianki
studni. Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania
na biezaco umocnien $cian wykopu, rozpoczynajac od punktu wiaczenia Dist.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi warunkami technicznymi,
zgodnie z zaleceniami norm PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 z zachowaniem przepiséw BHP oraz
zgodnie z instrukcja producenta rur.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié¢ uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne wykonywane beda recznie i mechanicznie.

W poblizu drzew, budynkow, stupow oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym,
roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Wykopy i zasypke prowadzi¢ recznie w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego
do czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia. Po zlokalizowaniu podziemnego
uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych
umochnionych. Ziemie sktadowa¢ na odklad, wzduz wykopdéw zas nadmiar odwozi¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego..

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sic lub biegnace réwnolegte z wykopem nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w spos6b  zapewniajacy ich ciagla eksploatacje
I bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujacych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Ukladanie przewoddéw moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podiozu. Ulozony
odcinek rury utozony zostanie na podsypce z piasku lub pospdiki o grubosci 20 cm, po sprawdzeniu
jego spadku zostanie zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a nastgpnie zostanie poddany
probie szczelnosci. Obsypka zostanie wykonana na catej szerokosci wykopu i siega¢ bedzie
do wierzchu rury. Jednoczesnie z wykonywaniem obsypki wykonywane bedzie czgsciowe
podcigganie umocnienia wykopu. Po tym nastapi wykonanie zasypki. Zasypka zostanie wykonana
warstwami z zageszczeniem gruntu. Warstwy zasypki o grubosci: wstepna 15 ¢cm, nastgpne po 30
cm, az do catkowitego zasypania wykopu. W rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem — reczna,
pozostata mechaniczna z zaggszczeniem gruntu.

Podsypki i obsypki zaggszczac recznie warstwami, co 15 cm do min. 90% wg skali Proctora.
Grubosc¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B/04452:

- 0,15 m przy zaggszczeniu rgcznym

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym

Do podsypek i obsypki mozna wykorzysta¢ grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem,
ze bedzie spelnia¢ wymagania stawiane przez producenta rur i podane w dokumentacji projektowej.
Zasypke zagesci¢ pod drogami do min. 98% w skali Proktora, w terenach zielonych do min. 90%.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej oraz zaleceniami producentow.
Przepisy dotyczace BHP w zakresie prac transportowych oraz robét montazowych odnosza
si¢ rowniez do wykonawstwa rurociggéw z tworzyw sztucznych.
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Rodzaj, szerokos¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian zaleza od warunkdw lokalizacyjnych,
hydrogeologicznych oraz gtebokosci wykopu.

Do wykonania warstw wypeliajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu.
Wypetnienie wykopu nalezy przeprowadzi¢ w dwadch etapach:

wypemienie wykopu w strefie ochronnej rury — obsypka rurociagu

wypetnienie wykopu nad strefag ochronng rury — zasypka rurociagu.

Roboty montazowe musza by¢ prowadzone w wykopach o podiozu odwodnionym,
przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.

Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie,
a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weztowych
przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do
montazu rurociaggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Przed pofaczeniem rur bose
konce nalezy nasmarowa¢ srodkiem ulatwiajacym poslizg rury. Bose konce rur nalezy wciskac
w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Do budowy catej inwestycji zostang uzyte materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci

z PN lub odpowiednia Aprobate Techniczna.

Minimalne spadki podtuzne przewodow wynosza:

- na sieci dla kanalizacji deszczowej dla rur DN 250 - 0,4 % ,

Przewiduje si¢ prowadzenie wykopow gtdwnie sprzetem mechanicznym. W poblizu drzew,
budynkow, stupow oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ sposobem recznym z umocnieniem scian wykopow.

Zaklada si¢, ze projektowane kanaly wykonane bgda w 100% w wykopach o $cianach
pionowych zabezpieczonych szalunkami systemowymi. Minimalna szerokos¢ wykopow
uzalezniona bedzie od ich glebokosci i wynosi¢ bedzie 1,00-1,50 m. Giebokos$¢ wykopdw 1,60 m
do 3,50 m przy studni Dist ( podtaczenie kaskady) .

Roboty montazowe

Odprowadzenie wod deszczowych ze skarp zbiornika odbywac¢ si¢ bedzie powierzchniowo.
Wody ze skarp i stropu zbiornikdéw sptyng powierzchniowo, nastepnie trafig do koryta opaskowego
, a z stamtagd za pomocg przylagcza kanalizacji deszczowej skladajacego sie  ze studni
osadnikowych dn 1200mm , rurociggow PCV 250mm i studni rewizyjnej dn 425mm trafig
do istniejacej studni kanalizacji deszczowej Dist zgodnie z warunkami wydanymi przez PGKiM
w Sandomierzu z dnia 10.11.2011r .

Nie przewiduje si¢ wykonywanie drenazu wokot zbiornika , na jego skarpach czy stropie.

Wody deszczowe odprowadzone beda z 5-co procentowym spadkiem ze stropéw zbiornika
w kierunku jego krawedzi , nastgpnie po skarpach w jej ,zielonej” czgséci sptywac beda
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ze zroznicowanym spadkiem (z zaleznosci od rzednych podstawy zbiornika), az dotrag do podstawy
skarpy, ktéora w swojej dolnej czesci na szerokosci ok. 2m zabezpieczona zostanie ptytami
azurowymi.

W dolnej strefie skarpy wytworzone zostanie koryto , ktore sklada¢ si¢ bedzie z piyty
chodnikowej, ptyty betonowej —typ korytkowy, oporu w postaci kraweznika drogowego typ cigzKi
i kolejnej ptyty chodnikowej. Koryto rozdzielone zostalo na 2 ciagi tworzac 2 zlewnie .
Podziat ten wymuszony zostat poprzez kolizje z istniejaca komora zasuw. Koryto utozone zostanie
ze zréznicowanym spadkiem min 1% (doktadne spadki koryta w czgséci graficznej) w kierunku
2 studni dn 1200mm osadnikowych wykonanych wg typowego rozwigzania KPED rys. nr.01.14.

Kazda ze studni posiada¢ bedzie podwoOjne zabezpieczenie w postaci 2 osadnikow.
Pierwszy z nich tzw:” poziomy” posiadat bedzie metrowy osadnik poziomy zabezpieczony
podwdjnym rzedem krat montowanym przed i za osadnikiem. Drugi osadnik wytworzony zostanie
poprzez zamontowanie odplywu na wysokosci ok.0,8m od dna studni .

Projektuje si¢ wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej z rur PCW SN 8 SDR 34 litych
0 srednicach dz 250mm wraz ze studnig systemowa dn 425mm .Wiaczenie odbywacé si¢ bedzie
kaskadowo do istniejacej studni Dist o rzednych 204,46/199,50 m npm.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujac
kanat nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad:

. przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznac sie z opinig Zespofu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej,
. przed przystapieniem do robot ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé

istniejace uzbrojenie krzyzujace sie lub przebiegajace rownolegle z projektowana kanalizacja,

. przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego
wiasciciela, ktéremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w
obecnosci odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczyé
protokotem.

Na trasie przylacza wystepuja kolizje w postaci kabli eNA. W czasie wykonywania robot
ziemnych kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢é w postaci rur ostonowych typ PS 110PCV.
Roboty w poblizu kolizji wykonywac¢ recznie.

Odbidr robét, proby

Odbiory robét zwigzane z instalowaniem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw

sztucznych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o0 norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.

Odbiorom podlegaja w szczegolnosci:
e wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu w obrebie obsypki
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¢ dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, wzmocnienie podioza,
sprawdzenie wyprofilowania

e obsypka

e szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje

e zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia

e deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym

e Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekdw do gruntu oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu.

Proba na infiltracje i eksfiltracje :

o probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci migdzy studzienkami
rewizyjnymi.

. dopuszcza si¢ zakrycie obsypka catych rurociagdw przed wykonaniem préoby
szczelnosci.

o wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokladnie zaslepione przy pomocy
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych
w sposOb zabezpieczajacy zlacza podczas proby.

o podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0,5m
ponizej
dna wykopu.

o poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedna nizsza o min. 0,5m

w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu woda
i 0siggnieciu poziomu w studzience gornej

o poziomu zw. wody na wys. 0,5m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy
przerwa¢ doplyw wody i tak catkowicie napeiniony odcinek przewodu pozostawic¢ przez
godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody
w studzience.

o po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gornej. Czas trwania proby: 30 min. —odcinek do 50m, 60 min. —odcinek
powyzej 50m.

o W  przypadku pozytywnego wyniku proby na infiltracjc nie ma potrzeby
wykonywania proby na eksfiltracje. Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki
gumowej
0 specjalnej konstrukcji posiadajg dzialanie dwustronne o jednakowej jakosci
tj. zabezpieczaja szczelnos¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).
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155 Odbudowa izabezpieczajace skarp zbiornika

Projektuje sie niwelacje terenu wokot stopy zbiornika nr.1 od strony péinocnej i pétnocno —
zachodniej liczac od podnoza skarpy do ogrodzenia doprowadzajac teren do rzedniej ok. 206,50m
npm ( rzedna chodnika , ogrodzenia). Sa to miejsca w ktérych nastapito obsunigcie skarpy. Darnig¢
nalezy odtozy¢ wykorzystujac nastgpnie do ponownego wbudowania w skarpe. Pod warstwa gleby
znajduje si¢ warstwa piasku ktdra rowniez wykorzystuje sie do formowania skarpy .

Skarpy nalezy uformowac¢ ze spadkami 1:1 do wysokosci 2m od jej podstawy dociazajac 3-
ma warstwami ptyt azurowych o wymiarach 58x58x7 cm utozonych na warstwie 15cm podsypki
cementowo — piaskowej 1:4 i kruszywa tamanego gr. 10cm .Ponadto pierwszy rzad ptyt od cieku
nalezy wykonac z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm utozonych jak ptyta azurowa wypetnione spoina
z zaprawy cementowej M 7. Otwory w ptytach azurowych wypelnione zostang gleba i obsiane
mieszanka traw jak czesc¢ ,,zielona” zbiornika.

Pozostatg czes¢ skarpy zbiornikow formowana bedzie ze spadkiem 1:1,5 i mniejszym.
Czasze zbiornikéw nalezy formowa¢ ze spadkiem 1+2% zapewniajacym powierzchniowy splyw
wod gruntowych

Do uformowania skarpy do projektowanych spadkéw nalezy uzy¢ pospoiki dowiezionej
I zageszczonej warstwami za pomoca zageszczarek ptytowych do wskaznika zageszczenia gruntu
Is=98% wg skali: Proctora.

Przed przystgpieniem do formowania skarp nalezy je czg¢sciowo rozebra¢ odbudowujac
warstwami schodkowo z zageszczeniem do w/w wskazniku.

Po uformowaniu i zageszczeniu skarpy projektuje sie wzmocnienie podstawy nasypu
geowtdkning o wysokiej wytrzymatosci. Geotkaning nalezy uktada¢ bezposrednio po zdjeciu
humusu na wyréwnanym i zageszczonym podiozu rodzimym. Aby zapobiec przemieszczaniu np.
przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. whitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo
obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Niedopuszczalny jest ruch pojazdow
gasienicowych, walcow okotkowanych i innych ciezkich maszyn bezposrednio po utozonym
materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15cm. Pomiedzy sasiednimi

pasmami geowlokniny nalezy stosowa¢ zaklady o szerokosci 0,5m .

Na geowloknine nalezy utozy¢ warstwe gleby, humusu a nastepnie darni o tagcznej gr. min
20cm. Darnine nalezy uklada¢ w krate krzyzowo i mocowaé do skarpy za pomocag szpilek
drewnianych . Zaklada si¢, ze ok. 80% darni i 60% gleby pozyskane zostanie z rozbiorki
istniejacych skarp .Pasy darni uktada¢ nalezy na skarpach w regularng kratg a powierzchni¢ miedzy
nimi wypetni¢ zmienia urodzajna i obsia¢ trawa.
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.| Kl’ika cm ponizej dna cioku
2 — zicmia urodzaina, 3 — platy darniny, 4 — szpilki mocnjgee dari [7.3]

Obsiew mieszanka nasion traw o silnym systemie korzennym nalezy wykonywaé
na warstwie utozonej gleby celem powstania i utrzymania trwatej pokrywy roslinne;.

Mieszanka nasion traw powinna posiada¢ nastepujacy skiad:

ROSLINNOSC ZAWARTOSC W MIESZANCE [%]
KOSTRZEWA LAKOWA 20
WIECHLINA EAKOWA 20

MIETLICA BIALAWA 15
ZYCICA TRWALA 15
STOKLOSA PROSTA 5
PRZELOT POSPOLITY 5
BIEDRZENIEC MNIEJSZY 2
KRWAWNIK POSPOLITY 2
KONICZYNA BIALA 8
LUCERNA NERKOWATA 8

D 100

Nalezy wysia¢ mieszanke traw w dawce 50kg/ha.

Prace zwigzane z obsiewem i darniowaniem wykonywac najlepiej w okresie wiosennym
lub jesiennym zapewniajac pielggnacje poprzez nawozenie nawozami mineralnymi , sukcesywne
podlewanie i koszenie trawy.

Nalezy pielggnowac obsiew traw poprzez regularne zasilanie nawozami sztucznymi

I koszeniem traw na zbiorniku

Sadzenie, pielegnacja i utrzymanie zieleni musi by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami
dostawcy zieleni i zlecone firmie specjalistycznej lub osobom posiadajacym wiasciwe
przeszkolenie i doswiadczenie..

15.6 Wykonanie schodéw azurowych

W miejscu schodéw terenowych projektuje sie wykonanie schodéw azurowych -
dostepowych do urzadzen technicznych — zgodnie z PN-EN ISO 14122-3 State $rodki dostepu do
maszyn: ,,Schody, schody drabinowe i balustrady”.

Projektuje sie szerokos¢ schodéw 80cm, zachowujac maksymalna wysokos¢ wychodzenia
3m (bieg dolny z wysokoscig wychodzenia 265cm, bieg gérny z wysokoscia wychodzenia 285cm,
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spocznik pomigdzy biegami 80cm). Z uwagi na zmienny spadek skarp czes¢ dolng projektuje sie
jako schody drabinowe — wysokosc¢ stopni 25¢cm, gigbokos¢ nieprzekryta 25cm, przekrycie 1cm.
Geometria biegu gbérnego — wysokos¢ stopni 15cm, szerokos¢ nieprzekryta 29.5cm, przekrycie
lcm.

Stopnie schodowe projektuje sie jako systemowe typu Mostostal, cynkowane ogniowo.
Dla biegu dolnego stopnie L=800mm, B=260mm, dla biegu gdérnego L=800mm, B=305mm.
Fundamentowanie schodéw — w postaci stupow betonowych okragtych zabetonowanych w gruncie
na gitgbokos¢ min.100cm. Fundamenty schoddw beda rowniez petnity funkcje stabilizacji dla
skarpy.
Balustrada schoddw stalowa, ocynkowana, z rur okragtych 48.3x3,6mm oraz 26.9x2.6mm.

Schody ocynkowane. Fundamenty pod schody — stopy fundamentowe zagiebione w grunt
nasypowy zbiornika.

1.6. Uwagi koncowe

e SzczegOly montazu i wykonania poszczeg6Olnych elementéw wg rysunkéw szczeg6towych
zalaczonych w czesci graficznej dokumentacii .

e Na skarpach i czaszy zbiornikdw nie moga rosna¢ zadne krzewy lub drzewa, nalezy je usunac.

o Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne,
energetyczne, sie¢ wodociggows ) nalezy prowadzi¢ recznie;

e Przytoczone materiaty i urzadzenia materiatami przyktadowymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych materiatdbw o parametrach nie gorszych niz przytoczone.

e Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajace do prowadzenia
robot przewidzianych projektem, oraz sporzadzi¢ informacje BIOZ. Przed powierzeniem
stanowiska pracy kazdy zatrudniony winien posiada¢ aktualng karte zdrowia 1 przejsé
odpowiednie przeszkolenie w zakresie swoich obowigzkow i przepisow BHP.

e Podczas wykonywania pracy nalezy przestrzega¢ ogdlnopanstwowych aktéw normatywnych
dotyczacych BHP, a w szczegolnosci ze zbioru podstawowych przepisow BHP .

e Calosc robot wykona¢ zgodnie z :

o projektem budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9-COBRTI INSTAL-2003r., warunkami
technicznymi poszczegolnych producentow oraz PN.

0 obowigzujacymi przepisami i normami.

0 wytycznymi producenta rur , armatury i urzadzen.

o niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zachowujac przyjete materiaty i trasy
a 0 kazdorazowych zmianach powiadomi¢ autora niniejszego opracowania
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o Wszystkie zastosowane urzadzenia 1 materialy powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

o Proby szczelnosci kanatu, studzienek po uprzednim przeptukaniu wykonaé¢ zgodnie
z wytycznymi instrukcji oraz obowiazujacymi normami w tym zakresie.

. Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zgtosic do odbioru celem
dokonania inwentaryzacji syt.- wys. utozonych przewoddw.

. W czasie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
sktadowania materiatow, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

o Wszelkiego rodzaju odstgpstwa w stosunku do zalozen projektowych wymagaja

natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

Opracowali:

mgr inz. Maciej Szwagierczak
SWK/0032/POOK/06

mgr inz. Adam Szwed
PDK/0063/POOS/06
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytulowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym
Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych obiektdw zostanie okreslona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy zamontowa¢ elementy odwodnienia a nastgpnie
odbudowaé¢ i zabezpieczy¢ konstrukcje ziemna zbiornika, wykona¢ zabezpieczenie skarp
geowtdkning, wykona¢ zabezpieczenie przeciwwilgociowe, zamontowa¢ fundamenty i konstrukcije
schoddw azurowych, na koncu wykona¢ humusowanie i obsiew mieszanka traw skarp zbiornika a
nastepnie wykona¢ wymiang uszkodzonego ogrodzenia zbiornika . Nalezy rowniez pielegnowac
obsiew traw poprzez regularne zasilanie nawozami sztucznymi i koszeniem traw na zbiorniku .

o Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: budynek hydroforni, zbiorniki zelbetowe , chodnik , droga
wewnetrzna, zjazdy uzbrojenie terenu (kanalizacja ogdlnosptawna, sie¢ teletechniczna,
elektryczna, magistralna sie¢ wodociggowa, sie¢ i przytacz energetyczna eNN , instalacja
oswietleniowa obiektu).

o Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest instalacja eNN i praca w poblizu czynnych obiektow
budowlanych ( hydrofornia , zbiorniki)

o Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji  robot
budowlanych, okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Podczas realizacji robdt budowlanych beda wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji min. z wykonywania robot ziemnych. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy
(zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdblnie niebezpiecznych.
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Przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych. Instruktaz powinien okresla¢: zasady postepowania
w przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

e Wskazanie  §rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Opracowali:

mgr inz. Maciej Szwagierczak
SWK/0032/POOK/06

mgr inz. Adam Szwed
PDK/0063/POOS/06
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Zalacznik nr 1- Opinia ZUDP nr 549/11 z dnia: 14.11.2011r.

Sandomierz, dnia 14.11.2011r.
STAROSTWO POWIATOWE

w SANDOMIERZU
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
Urzadzen Inzynierskich
dla powiatu sandomierskiego
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11,644 12 12 w.369

OPINIA ZUD Nr 549/11

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Projekt przylacza kanalizacji deszczowej.

Zleceniodawca : USLUGI - HANDEL

mgr inz. Maciej Szwagierczak

Adres : SANDOMIERZ Gerlachow 86

Inwestor : Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
Adres : SANDOMIERZ ul. Przemystowa 12

na zlecenie z dnia : 10. 11. 2011 . Znak:

Data wplywu zlecenia do Zespotu : 10. 11. 2011 .
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
SANDOMIERZ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.
Uwagi i zalecenia:

1. Termin waznosci uzgodnienia ZUD: 14.11. 2014 r.

2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego
uzgodnienia w ZUD .

3. Integralng czescig opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.

4. Projekt zagospodarowania nalezy opracowaé geodezyjnie.

5. Kazdorazowo nalezy zlecac whasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastgpujgcych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych i urzadzen.

6. Na siedem dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen nadziemnych
i podziemnych na odno$nym terenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej, po zakonczeniu inwestycji
nalezy zleci¢ wznowienie punktow osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

Odbudowa skarpy ziemnej wokot zbiornikéw na wodg pitng na hydroforni centralnej zlokalizowanej przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
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Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.0.
Zakfad Wodociagéw w Sandomierzu

Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ branzowo w Zaktadzie Wodociagow w Sandomierzu.

Jerzy Mazur — podpis nieczytelny

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu
bez uwag

Robert Sobieraj — podpis nieczytelny

Telekomunikacja Polska S.A. TOK Krakéw
Prace przy zblizeniu do sieci TP S.A. wykonywa¢ ze szczegding ostroznoscia.
Piotr Furtak - podpis nieczytelny

Karpacka Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. w Tarnowie
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Sandomierzu

bez uwag

Janusz Stepien - podpis nieczytelny
Urzad Miejski w Sandomierzu

bez uwag

Bogustaw Madry — podpis nieczytelny
ZUD

Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonac
sprzetem recznym, zachowujac obowigzujace odleglosci i zabezpieczenia.

........................... ¢ \\ L

Przewodniczacy Z‘espb%u
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STAROSTWO POWIATOWE Wojewodztwo | Swigtokrzyskie

w Sandomierzu Powiat | Sandomierz
Wydzial Geodezji, Kartografii, Jednostka ewidencyjna | SANDOMIERZ
Katastru i Nieruchomosct . i
4 i Sandatriaes: ol MihiswiEas 24 Obreb : 3 SANDOMIERZ LEWOBRZE

tel. (015) 832 34 91

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2011-10-26
Jednostka rejestrowa : G.1107

Lp Podmiot ewidencyjny -y Udzial

wlasnosci | wiadania

1 GMINA SANDOMIERZ wlasnose 1"
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDDMIERZ;

2 PRZEDSIEBORSTWO GOSPODARKI KOMUNALMEJ | MIESZKANIOWEJ W Uzytkowanie wieczysie 11
SANDOMIERZU SPOLKA Z 0. O.
PRZEMYSLOWA 12; 27-800 SANDOMIERZ;

Pow. Opls
Nr dzialkl | Ailc | Polofenie dziatki Nr KW lub inny dzialki P Klasa Fiow. Uz,
dokument wlasnosci [::!] uiytku [ha]
5410 G J G.7224/17/2000 07781 | Ba 07781

Razem powierzchnia dziaek : 0.7781 ha
Stownie  sledem bysiecy siedemset osiemdziesiat jeden m_ kwadr.
Cala jednostka rejestrowa: 32618 ha

Showmis: frzy ha. dwa lysigee szestset dziewigtnascie m. Kwadr.

WYPIS Z KARTOTEKI BUDYNKOW

|
l Powierzchnia logé lokali
Nr ewid, I 7 i Kondygn | zabud uzytk
Dizialic ;
Buthgii i zialia Adres budynku Funkcja budynku nip (m] [m] odr. ogdbem
|
54/9:1 | 541 POLSKIE) ORGANIZAC inne niemieszkalne 16 -F 00 55.00 4500 0 o
i WOJSKOWE 10
{ - SANDOMIERZ
Wartose w tys, 2 Rok zakoricz. bud. - 1978  Rejestr zbytkow Material : MUR
T5492 T POLSKIE] ORGAMIZACH | inne niemizszkalne 10 7 00| 32000 20000 0 o
[ WOJSKQWE 10
| - SANDOMIERZ
[
|Wartnsn: w tyh, Rok zakoricz. bud. - 1878  Rejestr zbhytkdw : Waterial : MUR
[
54/3:3 H4f9 POLSKIEJ ORGANIZACI transportu i lacznodc 10 7 00 26000 22000 0 )
i | WOJISKOWEJ 10
[ - SANDOMIERZ l
Strona: 1
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T 31.00 2500 0 a
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STAROBTWDO POWIATOWE
w Sapdomierzu
Wydzial Geodezji, Kartografii,
KEatastru i Nieruchomosci
27800 Sandomiarz, ul. Mickigwicza 34
tel. (0D15) 832 34 I

Waojewddztwo : swietokrzyskie
Powiat . Sandomierz

Jednostka ewidencyjna © SANDOMIERZ

Obreb © 3 SANDOMIERZ

LEWOBRZEZNY

Skréocony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2011-10-26

ip. | nrob| N

Ark
dziatki

Ksigga wiecz

Ch

Udziat

wiasciciel / wladajacy

pow. [ha]

11 3 54110

G.7430222/2001

KWW 63790

Wt

i

GMINA SANDOMIERZ
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGD 3; 27-600
SAMDOMIERZ,

00149

2| 3 44/8

56

KW 17520

WE

11

GMINA SANDOMIERZ
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600

SANDOMIERZ,

0.1072

3 3 4311

| KVW 17520

"

GMINA SANDOMIERZ
FLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600
SAMDOMIERZ,

02326

I 4 3 42{11

KW 11269

"

GRAZYNA ROMANA ULOK Rodzice: JAN, MARIA
MICKIEWICZA 31/28; SANDOMIERZ,

00854

5 3 £203

KW 27497

1M

{matzerfstwo)

KAZIMIERZ JERZY KARST

Rodzice EDWARD, HELENA

WOJISKA POLSKIEGD 12. SANDOMIERZ,

BOZENA KARST Rodzice KAROL STANISEAWA
WOJSKA POLSKIEGO 12; SANDOMIERZ,

02815

6 3 5315

Wit

n

JOZEF HALEMBA Rodzice:LEON HELENA

KONSTYTUCJ 3-GO MAJA 4m24 TARNOBRZEG

0.1951

T3 36136

@

(. 7430212212001

KW 63730

Wt

M

| GMINA SANDOMIERZ

PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGC 3; 27-800
SAMDOMIERZ,

01353

Sporzadzid

Piolr Trzesniowski

Z up. S?Aﬁ'l/"
M@Mw%

mz, Tadenusz Malis

KIEROWNIK POWISTOWEGD
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Zalacznik nr 3- Oswiadczenie projektantéw

0 zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami

Oswiadczenie

oraz zasadami wiedzy technicznej

Dziatajac w oparciu o przepisy Prawa budowlanego® oswiadczam, ze projekt :
Odbudowa skarpy ziemnej wokét zbiornikdéw na wode pitng na hydroforni centralnej

zlokalizowanej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu

Opracowanie jest kompletne pod wzglgdem celu, ktéremu ma stuzy¢.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci :

Lp | Imigi Funkcja Branza Nr uprawniesn Data Podpis

. nazwisko

1 | mgrinz. Projektant | sanitarna PDK/0063/POOS/06 X.2011
Adam Szwed

2 | mgrinz. Projektant | budowlana | SWK/0032/POOK/06 | X.2011
Maciej
Szwagierczak

1

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, art. 1, ust. 8 (Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr 93, poz. 888)

Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
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Zalacznik nr 4- Uprawnienia projektantow
ik ~ PODKARPACKA OKREGOWA
: IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. ]. Slowackiego 20

Okregowa Komisjs Kwalifikacyjne o, o
PDK OIEB/KK/0054/0016/05 : - nne gy R I006- U630

DECYZJA

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. ¢ samorzadach zawodowych &

Inzynieréw budownictwa oraz urbenisicw (Dz.U. = 2007 r. Nr § poz42, s pdin zm,) iert13
ust.1 pki 4 ustawy z dnie 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 200
P&Zn. zm.} zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zZmiznie ustzvy — Prawo budow
niekiorych innych vstaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pla 1 oraz §
Tozporzadzenia Ministra Infrastrukimry z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie szmodzielnych fuakeji
budownictwiz (DzU. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust | rozporzadzeniz Minisira Tr
Budownictwz z dniz 28 kwietniz 2006 1. w sprawie semodzielnych funkcii tschnicznych w badownictwie (Dz
U.z2006 r. Nr 83 poz. 578)

Ne podstawie 2rt.24 ust.] pkt 2

ETSDOITU

stwisrdzamy , zs

Pan ADAM JACEK SZWED
mmagister inzynier
derunek studidw- budowniciwo, w zakresie wzadzen sanitamych /
ur. 04 listopada 1976 r., miejsce urodzeniz —Nowe Sarzyna
' otrzymat

UPRAWHIEN]A BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/Q063/PO0OS/ 08

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyins] w zakresis sieci, instalacji i urzadzen
cisplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

i UZASADNIENIE
W z"_;ri‘a;lm z uwzglednieniem w catosc] 2adaniz sitony, na podstaw?
administracyjrego ( DzU. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pdim. zm.).od

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskezeno na odwrocie decyzii.

) . Pouczenie
e zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlans + podstaw
technicznych w budownictwis stanowi Wpis do centralnego rsj
Budowlznego oraz wpis na liste czlorkdw wiadclwe] izby semorzs
2. Od ninisjszsj decyzii s zv odwolanie do Krajows] Ko
Budownictwz w Werszawie, z= posredmictwem Podkarpacid
W Rzeszbwie W terminic 14 dni od dety jej doreczenis.

zawodoweg
I Kwalifik

Otrzymuja:

1. Pan Adam Jacek Szwed
ul-Poniatowskisgo 57b/62
37-450 Stalows Wola
2.G¥owny Inspekior
Nadzoru Budowlenego
3.8k

inz. Misczystaw Sipowicz ... 4.

Odbudowa skarpy ziemnej wokot zbiornikéw na wodg pitng na hydroforni centralnej zlokalizowanej przy ul. Polskiej

Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
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Szezegblowy zakres uprawniefi
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjrych .

Pan Adam Jacek Szwed

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyze] wymienions specjalnogeia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru eutorskiego,
2. sprawoweaniz kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 3ust. 11§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dria 18 maja 2005 1.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) .
ninisjsze uprawniania uprawniaja do:

- sporzadzaniz projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic tej specjalnosei

- projekiowsnia obisktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzeniz cieplue.
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanzlizacyjne

Przewodnlezacy Komis)l Kvelfilkacying)
PODKARPACKIES OKREGOWE
IZBY INZWNIEROW BUDOW }’ECTWA

Odbudowa skarpy ziemnej wokot zbiornikéw na wodg pitng na hydroforni centralnej zlokalizowanej przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
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i

ST -
Werszawa, 2006-08-2nF

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/648/06

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 8 Lita ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednclity Dz U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 vstawy z dniz 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (zekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nz 98, poz. 1071 z pbia. zm.),

ADAM JACEK SZWED
mgr inZzynier
uprawaiony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 30 czerwez 2006 r. znak PDK OIIB/KK /0054 /0016/06
nr ewidencyjny uprawnied PDI(/ODGS/POOS/OG
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosd instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyinych
obejmujacej projektowanie
- bez ograniczed

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzii

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENTA BUDOWLANE
pod pozycja 2911/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzglednizjaca w calodd zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymags

uzasadnienia.
Niniejsza decyzja jest ostztecznz. W zwiazku =z pPOwyzszym, W oparcin o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie.

Stronz moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpz oraz
stosownie do uchwely Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996z., syga. a2kt OFS 4/96 z wnicskiem
© ponowne rozpatrzenie Sprawy.

,C)\ trzymuis:

L~ Pan Adam Jacek Szwed
ul. Poniztowskiego 57b/62
37-450 Stalowa Wola

2. Podkarpacks Okregowa Izbe
Inzynierdw Budownictwa

3. a/a (AMR)

Odbudowa skarpy ziemnej wokot zbiornikéw na wodg pitng na hydroforni centralnej zlokalizowanej przy ul. Polskiej

Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
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=] SWIETOKRZY SKA , Kielce dnia 27.06.2006 .
S /OKREGOWA
Nl Z B A
AT INZYNIEROW
1{ BUDOWNICTWA
Okr@guwa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0010(2)/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U z 2001%, Nr 3, poz. 42 z pdin. zm.} i
art, 12 ust, | pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r, Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nv 207, poz. 2016 z pdin. zm.) oraz §
12 pkt 11 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U, z 20057, Nr 96, poz. 817) w zwigzku z
§ 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U7 z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Maciejowi Piotrowi Szwagierczak
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 lutego 1977 roku w Sandomierzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0032/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodei #adania strony, na podstaw:te art. 107 § 4 Kpa.,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

LT o Sktad orzeka qcy

1.Pan Maciej Piotr Szwagierczak N R S AR

Gerlachéw 86 7T i dr inz{. q.ﬁ':hn Szatkowski
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Pan Maciej Pictr Szwagicrezak

Szezegblowy zakres uprawnief budowianych
W specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zalresie objstym wyzej wymleniong specjalnodcis, ninigjsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzory ™
autorskiego,

- sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektgw budowlanych

bez ograniczef.

I1. Ma mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
samodzielnyeh fuakcji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia uprawniajg
do: : -

- sporzadzania prejektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu.

Przawadn'_ega:cy

Okrggowe] Komisji Kwalifikac ihe] SITB
26D

dr Enz#,-'ﬁfg;;n Szatkowski

b
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 2 sierpien 2011

Zaswiadczenie

Pan(i) Szwagierczak Maciej Piotr
miejsce zamieszkania :

Gierlachow 86

27-600 Sandomierz
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjmym : SWEK/BO/0212/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2011 do 29-02-2012

[
Z up, Przéwodihicz@cego $0IIB

%
merind, Sebarska
DYE KTi BIURA

%

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012506214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 7 6:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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FPODKARPACKA

OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2010-08-17
T (miejscowosé, data)
=
Zaswiadczenie

Pan/Pani AdamJacekSMEd ............................................

miejsce zamieszkania u' 7 Pon |atowsklego STbM‘I ..................

37-450 Stalowa Wola

......................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow

: , . PDK/1S/0266/06
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..............c..ccccooeveverennnnnn.

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdki@piib.org.pl

35-060 Rzeszow, ul, Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2010-09-01 2011-08-31
oddnia .coeeveeiviiinrininn dodnia .coooeeeeieiiiiieeee

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIE) OKREGOWE

IZBY INZYNIER DOWNICTWA
S
mgr inz. Zbigniew Deltyna
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Zakacznik nr 5- Warunki techniczne wlaczenia do kanalizacji deszczowej
wydane przez PGKIiM z dnia 10.11.2011r

Sandomierz, 2011-11-10

Ustugi —Handel
Maciej Szwagierczak
Gierlachow 86
27-600 Sandomierz

WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTU PRZYLACZA LUB SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ

Odwodnienie deszczowe skarpy ziemnej na zbiornikach wody pitnej zlokalizowanych przy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr ew. dz. 54/9 w Sandomierzu, dla ktdrej zapewnia si¢ dostawe
wody i odprowadzenie sciekéw w oparciu o przepisy:

1. ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z p6ézn. zm),

2. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania S$ciekéw zatwierdzonego Uchwalg
Nr XXX1/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku z pozn. zm.

3. zezwolenia Burmistrza Miasta Sandomierza na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg
i zbiorowego odprowadzania sciekow, nr NK. 7015/15/2002 z dnia 19 listopada 2002 roku,

4. Decyzji Starosty Sandomierskiego RO-XIII-08-62239/01 z dnia 13 czerwca 2001roku.

PODEACZENIE
Przylqcze nalety zaprojektowac (zrzut wody) do najbliiszej studni rewizyjnej —burzowej o rzednej
202.00/199.50 w ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej.

MATERIAL
Kazdy materiat i armatura, pod warunkiem przedlozenia na nie certyfikatu (Dz.U.Nr.89 z dnia

25.08.1994).

SREDNICA
Przylacze lub sie¢ nalezy zaprojektowac o odpowiednio dobranej $rednicy, (zalaczyé wyliczenia), aby
zabezpieczyé odpowiednie ci$nienie i ciagla dostawe wody lub predkos¢ przeptywu $ciekdw.

POMIAR
Wodomierz skrzydetkowy o wiasciwie dobranej srednicy wynikajacej z wyliczen zapotrzebowania
wody oraz z aktualng legalizacja.

WODOMIERZ

Zaprojektowac w studzience lub w pomieszczeniu suchym, tatwo dostepnym i zabezpieczajacym go
przed uszkodzeniem mechanicznym, zamarznigciem i dostepem osdb nieuprawnionych (zgodnie
z Roz. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. D.U. nr 75 poz. 690 § 117.11 2).

ZABEZPIECZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) (D.U. Nr 75, poz 690 § 113.7,
oraz § 115.2), nalezy za kazdym zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji, zainstalowac
zabezpieczenie uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
przeplywéw zwrotnych okreslonych w Polskiej Normie PN-92/B-01706 Az 1:1999

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0.

27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12, tel. 015 - 8323679, 8322326, 8322844 fax 015 - 8322876
REGON 830338452; NIP 864-000-25-49; Konto: PKO S.A. O/Sandomierz 23-1240-2786-1111-0000-3683-1177
BS Sandomierz 28-9429-0004-2001-0013-3391-0001, PKO BP S.A. O/Sandomierz 94-1020-4926-0000-1802-0008-3840
Zarzad: Prezes — Tadeusz Przylucki
www.pgkim.sandomierz.pl
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Warunkiem dostawy wody lub odbioru $ciekéw jest:

e przygotowanie i przediozenic w Zakladzie Wodociagéw i (lub) Zakfadzie Oczyszczania Sciekdw
i Kanalizacji odpowiedniej dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi procedurami zwiazanymi
z zamierzona budowa przylacza lub sieci wodno kanalizacyjnej, a mianowicie (do wyboru przez
inwestora):

- na podstawic wniosku o pozwolenie na budowe, skierowanego do Starostwa Powiatowego
w Sandomierzu, przyltacza lub sieci wodno kanalizacyjnej zgodnie z art. 28 ustawy ,,Prawo
budowlane”,

- na podstawie zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu zamiaru wykonania
przytacza wodno kanalizacyjnego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust.1 pkt 20
ustawy ,,Prawo budowane”,

- bez zgloszenia, zgodnie z art. 29a ustawy ,.Prawo budowlane”

e wykonanic kosztem oraz staraniem Odbiorcy przylcza lub sieci wodno kanalizacyjnej wedtug
zatwierdzonego projektu i przy uwzglednieniu uzgodnien zawartych w umowie o przytaczenie do
sieci. Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem MGPiB z dnia 24.01.1995 (Monitor Polski
nr 2) i uzgodni¢ go branzowo w Zakiadzie Wodociagow i (lub) Zakiadzie Oczyszczania Sciekow
i Kanalizacji.

Wartos¢ przylacza lub sieci do przejecia drukiem PT okreslona bedzie na podstawie kosztow
materialéw.

Umowa na dostawe wody tub odbiér $ciekow, wiazaca sig z mozliwoscia przejgcia przylacza
lub sieci wodno kanalizacyjnej na majatek PGKiM Sp. z 0.0. w Sandomierzu, moze by¢ zawarta pod
warunkiem:

1. Spisania umowy o przylaczenie do sieci, regulujacej warunki przekazania / przejecia przylacza
lub sieci wodociagowej i (lub) kanalizacyjnej.

2. Wykonania przytacza lub sieci przez osobe lub przedsigbiorstwo posiadajace stosowne
uprawnienia (Dz. U. nr 89 z 25.08.1994) do wykonywania i nadzorowania robdt w zakresie
instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej.

3. Zgloszenia do Zakladu Wodociagéw i (lub) Zakfadu Oczyszczania Sciekéw i Kanalizacji,
z wyprzedzeniem minimum 3 dni, potrzeby dokonania odbioru przylacza lub sieci wodno
kanalizacyjne;j.

4. Sprawdzenia przez Zaklad Wodociagéw i (lub) Zaktad Oczyszczania Sciekéw i Kanalizacji
zgodnosei wykonania z projektem oraz po pozytywnych odbiorach badad szezelnosei (przytacze
wodociagowe) oraz préba hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725 lub szczelnosci na eksfiliracje
i infiltracje zgodnie z PN-92/B-10735 (przylacze kanalizacyjne).

5. Wlgczenia odebranego przylacza lub sieci wodno kanalizacyjnej do instalacji miejskiej przez
uzytkownika sieci lub przez wykonawce, na koszt inwestora, pod nadzorem Zakiadu
Wodociagow i (lub) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Kanalizacji.

6. Wykonania dezyafekeji i inwentaryzacii przylacza lub sieci wodno kanalizacyjnej staraniem i na
koszt inwestora oraz dostarczenia dokumentéw z tym zwigzanych do Zakladu Wodociagow
i (lub) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Kanalizacji w Sandomierzu, ul. Przemystowa 12.

7.  Spisania protokoléw odbioru przy udziale inwestora i wykonawcy.

Do chwili zawarcia UMOWY przytacze lub sie¢ pozostaje zamknigta, zaplombowana lub
zakorkowana.

Wazno§é warunkéw ustala sie na okres 2 lat od daty ich otrzymania.

Warunki Techniczne odebrano:

Satidomierz, dafane . b st S sane
R Y e s

Potwierdzenie odbioru (podpis)........ccceeevirerireeenianeninnne
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Zalgcznik nr 6- Uzgodnienie dokumentacji PGKiM z dnia 06.12.2011r

Sandomierz, dnia 2011-12-06

USLUGI - HANDEL
mgr inz. Maciej Szwagierczak

dotyczy: uwag do projektu ,,Obudowa skarpy wokot zbiornika — hydroforni”

1. Nalezy zaprojektowaé wymiang zniszczonego ogrodzenia — w projekcie odcinek AB i
AH.

2. Pominaé w projekcie podpunkt dotyczacy zabezpieczenia zbiornika na okres zimowy.

3. Nie nalezy projektowaé ,,Skarpki” na obwodzie koryta odwadniajacego na dole
skarpy.

Z powazaniem

i

Otrzymuja:
1 x adresat,
1xala
WWMiWWW& z 0.0,

27-600 Sandomierz, ul. Pr b 12,:01.015—8323679,832_2326,832&4 fax 015 - 8322876
REGON £30338452; NIP £64-000-25-49; Konto: PKO 8.A. O/Sandomierz _23-1240—2726—1 111-0000-3683-1177
BS Sandomierz 28-9429-0004-2001-0013-3391-0001, PKOBP 8.A. O/Sandomierz 94-1020-4926-0000-1802-0008-3840
Zarzad: Prezes — Tadeusz Plz%:ﬂl
www pgkim.sandomierz.
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