kraweznik bet. 8x30x100

ptyta chodnikowa 50x50x7cm wypetniona

spoina z zaprawy cementowej M 7

awa z betonem B20 30x30cm
geowidknina ukfadana na zakfad 50cm
mocowana szpilkami_do ska

spoina z Nan_.osw\ cementowej M 7
o

odsypka cemen

geowtdknina
mocowana szpilkami do skarpy

wo—piaskowal: 4 gr.15cm
uktadana na zaktad 50cm

warstwa posp&fki_do wyrénania_skarpy
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darnia ukfadania krzyzowo gr.10cm w regularng krate
wypetniona zmienig urodzajng i obsiana trawg

humus (warstwa urodzajna) gr.20cm

lgeowtdknina uktadana na zaktad 50cm

mocowana szpilkami do skarpy warstwa pospdtki
do wyrdéwnania skarpy

pfyta chodnikowa 50x50x7cm wypetniona

2x__papa asfaltowej na tekturze

asfaltowa emulsjia izalacyjna
lepik asfaltowy rozprowadzany pedzlem
konstrukcja zelbetowa zbiornika

x_.o,.zmwz_x bet. 75x30x100

odsypka cementowo—iaskowa 1:4
tawa z betonem B20 45x30cm

205,00

spoina z zaprawy cementowej M 7

a_cementowo—piaskowal: 4
geowtdtknina uktadana na zakfad 50cm
mocowana szpilkami do skarpy

warstwa kruszywa famanego griOcm

warstwa pospdtki do wyrénania skarpy

ciek korytkowy 60x50x15cm wypetniona
spoina z zaprawy cementowej M 7
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Nr Ry

Inwestor:

PGKiM Spétka z 0.0. ul. Przemystowa 22 ; 27-600 Sandomier

Temat: Remont wzmocnienie obudowy ziemnej zbiomikéw wody pitnej przy
ul.Polskiej Organizacji Woj j w u na dziatce nr.ewid:54/9

Nazwa rys. Przekrdj typowy cieku i skarpy

Obiekt: Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy | Data: 11.2011 Skala 1:

Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:

konstrukcja | Projektant | mgr inz. Maciej Szwagierezak | SWK/0032/POOK/0g

sanitarna Projektant | mgr inZ. Adam Szwed PDK/0063/POOS/06|




