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1.0.           CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

            „Remont budynku mieszkalno – użytkowego”
             ADRES BUDOWY :  27-600 Sandomierz ul. Opatowska 5
            INWESTOR : Gmina Sandomierz  w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 

1.2.   Przedmiot i zakres robót  : 

      Specyfikacja określa   wykonanie wymiany  pokrycia dachu  , wymianę stolarki 

      okiennej i drzwiowej   oraz   likwidację barier architektonicznych  w 

      pomieszczeniach  Przychodni Zdrowia  na parterze budynku  - w budynku 

      mieszkalno-użytkowym  .
1.3.   Wyszczególnienie i opis robót :  
Roboty , których dotyczy Specyfikacja  obejmują wszystkie czynności podstawowe              

 występujące przy  wymianie pokrycia dachu dachówką karpiówką   , 

wymianie stolarki okiennej i drzwiowej  i  wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych.
Specyfikacja określa również   roboty   tymczasowe  i  prace towarzyszące. 

Podstawowe roboty to :
1.     Rozebranie obróbek blacharskich nie nadających się do użytku .................. m2  144,11
2.     Rozebranie pokrycia z dachówki  karpiówki ceramicznej  w koronkę ……. m2 364,55

3.     Pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczna w koronkę …………….. m2 364,55 
4.     Obróbki blacharskie z blachy miedzianej   o szer. ponad 25 cm …………...m2  144,11
5.     Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  wg  szczegółowych przedmiarów  m2  27,165
6.     Wymiana instalacji odgromowej  na budynku ……………………………  mb 105,30

7.     Remont   łazienki obejmujący   powiększenie  powierzchni  użytkowej  wraz z 

        wymianą  drzwi  zewnętrznych   , remontem instalacji sanitarnej i elektrycznej 

        z robotami wyszczególnionymi wg  przedmiaru .
 Roboty  towarzyszące i tymczasowe
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac towarzyszących i tymczasowych:
-   zabezpieczenie placu budowy;

-   opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi   
    przepisami (plan BIOZ);

· przygotowanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i socjalnego oraz placu składowego;

· w razie potrzeby zatrudnienie dozorców oraz podjęcie wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych;

    -   zabezpieczenie utrzymania ruchu publicznego na placu budowy;

· opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi zarządcami dróg i organem zarządzającym ruchem Projektu Organizacji Ruchu oraz uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację robót przy ulicy ,
   -    po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy poprzez odbudowę uszkodzonych   

   czy zdemontowanych ogrodzeń oraz demontaż i usunięcie obiektów tymczasowych;

-   po zamontowaniu nowej  stolarki okiennej i drzwiowej   należy wykonać tzw.
     obrobienie ościeży  czyli otynkowanie  i  pomalowanie w kolorze przyległych tynków .
   Wykonanie wszelkich prac towarzyszących i tymczasowych Wykonawca jest 

   zobowiązany uwzględnić w koszcie wykonania zamówienia.

1.4. Informacja o terenie budowy  

          Budynek gdzie będą prowadzone roboty remontowe i likwidacja barier 

          architektonicznych  znajduje się przy ulicy  Opatowskiej 5  w Sandomierzu  

          na wydzielonej działce Gminy Sandomierz   . 

          W budynku   mieszczą  się na parterze -  pomieszczenia ZESPOŁU 
          ZAKŁADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ   czyli  gabinety lekarskie 
          oraz lokale  mieszkalne  na wyższych kondygnacjach .
          Przed budynkiem   odbywa się   komunikacja  pieszych   na ulicy Opatowskiej                

           Zaplecze budowy musi  być od strony zachodniej budynku pomiędzy 

           przedmiotowym budynkiem a budynkiem Urzędu Skarbowego .
           W trakcie prowadzonych  robót należy brać pod uwagę fakt  , że w budynku musi 

           być prowadzona  nieprzerwana działalność Przychodni Zdrowia  a także fakt  , iż 

           będą mieszkać ludzie  -  co będzie znacznym utrudnieniem przy 

           wykonywaniu wymiany pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi 
           i   likwidacji  barier  architektonicznych .
           Woda i energia do  do celów  budowy znajduje się  w budynku  i punkt poboru  

           będzie wskazany przez  Zamawiającego.

1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy.

           Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach  i terminie 

            określonych w umowie  o wykonanie robót .  Zamawiający określi zasady wejścia 

            pacjentów do  zakładów  opieki zdrowotnej w czasie wykonywania robót .

            Zamawiający przekaże protokolarnie  dostęp do wody i energii   elektrycznej.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

           Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie  obowiązujących przepisów  

            i zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej.

           Wykonawca na czas trwania  robót  ubezpieczy budowę .

1.7.     Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

           Wykonawca podejmie działania aby w trakcie wykonywania  robót odpadki 

           nie były rozprzestrzeniane na okoliczne działki .

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa  

           na budowie 

           W trakcie prowadzenia robót Wykonawca musi zabezpieczyć wejście pacjentów 

            do zakładu  opieki zdrowotnej w sposób nie zagrażający zdrowiu .

            Wykonawca dostarczy na budowę  i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne  

            do zapewnienia bezpieczeństwa  a także zapewni wyposażenie w urządzenia  

            socjalne  oraz odzież  wymaganą dla pracowników wykonujących roboty.

            Kierownik budowy  , zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane , jest 

            zobowiązany  sporządzić lub zapewnić sporządzenie  (przed rozpoczęciem 

            robót )    planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

           „Plan bioz”  należy  opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

            z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie  informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i 

            ochrony zdrowia  oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

            (Dz.U.Nr 120. poz. 1126) , uwzględniając również wymagania  określone w     

             rozporządzeniach  :Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r w sprawie    

            bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas prowadzonych robót budowlanych
            (Dz.U.Nr 47 ,poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września     

            1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

             (Dz.U. Nr 169 , poz. 1650).

            Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie   gotowości , zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z   

 Zamawiającym  organizację  ruchu  pieszego w rejonie prowadzonych robót  oraz sposobu dowożenia  materiałów na budowę 
1.10.    Ogrodzenie placu budowy 

             Wykonawca jest zobowiązany :

· do przedstawienia  Zamawiającemu  projektu zagospodarowania placu budowy  i 

      uzyskania jego akceptacji.

· ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy  , 

· właściwego zgodnie z  projektem zagospodarowania ,  składowania  materiałów i elementów budowlanych ,

· utrzymania w czystości  ciągów pieszych w rejonie prowadzenia robót

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym  sposób zabezpieczenia chodników w rejonie  prowadzonych robót.

1.12. Nazwy i kody : grup robót , klas robót i kategorii robót 

kod  CPV 45100000- 8 Przygotowanie terenu pod budowę  

kod CPV  45260000- 7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne

kod CPV  45261200- 6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowania dachów 
kod CPV  45261320- 3  Kładzenie rynien
kod CPV  45420000- 7  Roboty w zakresie  zakładania  stolarki budowlanej 
                                      oraz roboty ciesielskie 
kod CPV  45421100- 5 Instalowanie drzwi  i okien oraz roboty ciesielskie 

kod CPV  45431000- 7 Układanie płytek 
             kod CPV  45311000- 0 Roboty w zakresie  przewodów i opraw  instalacji elektrycznych

kod CPV  45232420- 2  Roboty w zakresie ścieków 
             kod CPV  45231112-3  Instalacja rurociągów 
             kod CPV  45317000-2 Inne instalacje elektryczne
1.13. Określenia podstawowe 

Certyfikat zgodności  jest to dokument  wydany przez notyfikowana  jednostkę certyfikacyjną  , potwierdzającą ,że  wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze sharmonizowaną  specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności  określenie producenta  lub jego upoważnionego przedstawiciela , stwierdzające na jego wyłączną  odpowiedzialność  , że wyrób jest zgodny ze sharmonizowaną  specyfikacja techniczną.

Dokumenty do zgłoszenia wykonania ocieplenia  - służą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie ocieplenia budynku i robót towarzyszących.

Istotne wymagania  - oznaczają wymagania dotyczące  bezpieczeństwa  , zdrowia  i pewnych innych aspektów  interesu wspólnego  , jakie maja spełniać roboty budowlane.

Odbiór robót  - formalna nazwa czynności , polegających na  protokólarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy  wykonanych robót , przez  osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach  zawodowych , wyznaczoną przez Zamawiającego na tej budowie . Odbiór będzie dokonany po zgłoszeniu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót  i uporządkowaniu terenu budowy.

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem  klasyfikacji produktów  , usług i robót budowlanych  , stworzonym na potrzeby zamówień publicznych .

Składa się ze słownika głównego  oraz słownika uzupełniającego .Obowiązuje we wszystkich krajach  Unii Europejskiej  . Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003  , stosowanie  kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia  przez zamawiających  z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe  z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamówień publicznych  przewidziało obowiązek stosowania  klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE , tzn. od 1 maja 2004r.

Wyrób budowlany   -  należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów  o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania  w sposób trwały  w obiekcie budowlanym  , wprowadzony do obrotu jest wyrób pojedynczy  lub jego zestaw wyrobów  do stosowania  we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkowa .

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE   MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

            Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów : 

Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane  o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań podstawowych  , określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania  w budownictwie  , a także że powinny być zgodne  z wymaganiami  określonymi  w specyfikacji technicznej . 

Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  - właściwie oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności , deklarację zgodności z Polska Norma  , a także inne prawne określone dokumenty.

Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące podstawę  ich wykonania  a także oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo zastosowanych w  trakcie wykonywania robót.

Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty techniczne  wydane przez  odpowiednie Instytuty Badawcze . Wykonawca uzyska  przed zastosowaniem wyrobu  akceptacje Zamawiającego.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego .
Ponadto materiały stosowane do wykonania robot pokrywczych dachówką ceramiczną  powinny mieć :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza , że dokonano oceny ich zgodności  ze zharmonizowaną  normą europejską  wprowadzoną do zbioru  Polskich Norm , z europejską aprobatą techniczną  lub krajową specyfikacją  techniczną państwa członkowskiego  Unii Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru gospodarczego  , uznana przez  Komisję Europejską za zgodną  z wymaganiami podstawowymi , albo 
- deklaracje zgodności  uznanymi  regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta  jeżeli dotyczy  ona wyrobu  umieszczonego w wykazie wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa  określonym przez komisję Europejską , albo
- oznakowanie znakiem budowlanym  , co oznacza  że są to wyroby  nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE , dla których  dokonano oceny zgodności  z Polską Norma  lub aprobatą  techniczną  , bądź uznano  za „regionalny wyrób budowlany”.

                  2.1.  Materiały do pokryć dachowych 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu  dachówką  powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia  ( normach , aprobatach technicznych).

Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne , powinny spełniać
wymagania określone  w PN-EN 104:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap 1 :2004.
Dachówka winna  być koloru istniejących dachówek .

Materiały pomocnicze takie jak :

- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych  ,
- gwoździe ,klamry  lub inne wyroby systemowe  do mocowania dachówek i gąsiorów ,

- drut do przywiązywania dachówek  i gąsiorów  do gwoździ  lub łat – powinien być ocynkowany  , miękki ,o średnicy 1,0 – 1,60mm,

- nie ceramiczne i systemowe akcesoria  uzupełniające do pokryć dachówką  

takie jak : taśmy i listwy uszczelniające  lub wentylacyjne  , taśmy do obróbek , grzebienie okapu , siatki ochronne okapu.

- zaprawa  do uszczelnienia styków  spełniająca  wymagania  określone  w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć  własności techniczne określone przez producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.

Wyroby  do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki :
- są zgodne z dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną ,

- są właściwie oznakowane  i opakowane  ,

- spełniają  wymagane właściwości  , wskazane  odpowiednimi dokumentami odniesienia ,

- producent dostarczył dokumenty świadczące  o dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie  do robot pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę  powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie wyroby do pokryć dachówka  powinny być przechowywane  i magazynowane  zgodnie  z instrukcją  producenta oraz wymaganiami  odpowiednich norm , w szczególności  normy PN-B-12030:1996.

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się  na placach składowych  wygrodzonych , wyrównanych , utwardzonych , oczyszczonych z nieczystości  oraz z odpowiednimi  spadkami do odprowadzania wód opadowych.

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych . Jednostki Ładunkowe  powinny być składowane  na paletach . 

2.2.    Okna  i drzwi zewnętrzne    

Do produkcji okien i drzwi balkonowych   należy użyć wysokiej klasy drewna sosnowego . Do produkcji  drzwi zewnętrznych należy użyć drewna dębowego.

Drewno powinno być najlepszych gatunków  bez sęków ,przeżywiczenia  i pęknięć. 

Drewno winno być poddawane trójwarstwowemu klejeniu  , klejami wysokiej jakości. odpornymi na wodę  i odpornymi na wysoka temperaturę  .

Drewno winno być suszone do wilgotności  13%  ± 1%.

Drewno winno zapewnić  wysokie walory ekologiczne  i estetyczne  i nie zmieniać wymiarów i kształtów  drewna pod  wpływem zmian wilgotności  , nasłonecznienia  i temperatury.

Wyroby powinny być impregnowane  głęboko wsiąkliwym środkiem  zapewniającym wystarczająca skuteczność grzybobójczą  , odporność na wilgotność  i działanie promieniowania słonecznego. dostępnym w handlu. 

Wyroby z drewna powinny być pomalowane ekologicznymi  farbami  które  dają pewność  odpowiedniej jakości  (gładkość i trwałość ) .

W w/w wyrobach należy zastosować okucia  obwiedniowe , rozwierne i rozwierno - uchylne. Powinny one  być   funkcjonalne i estetyczne  i zapewniac odpowiednia wytrzymałość skrzydła okiennego.

Wyroby powinny mieć wysoko elastyczną uszczelkę  z mikrogumy o profilu pełnym  i zamkniętym , która  powinna zapewnić  po zamknięciu  odpowiednią szczelność  i redukcję hałasu a jednocześnie  zapobiegać wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody ,pyłków , dźwięków  i zapachów .

                   Uszczelki powinny być dobrane  kolorem do koloru okna  czy drzwi.

w oknach powinny być zastosowane  hermetyczne  , podwójne szyby zespolone  typu FLOAT lub równoważne.

Szyby powinny być mocowane za pomocą  listew przyszybowych .  Do uszczelniana należy stosować  silikon.

Okapnik należy wykonać ze stopu aluminiowego , z systemem odprowadzajacym wody na zewnątrz okna . Okapnik  należy kolorystycznie dopasować do koloru okna. 

Okna powinny być wykonane  wg kształtu   i wymiarów  okien istniejących.

Drewno  powinno spełniać wymogi PN-75/D-9600 oraz PN-88/B 10085 .

                  Szyby powinny   spełniać wymagania PN BN-89/6821-02.

b/   Pakowanie .

Wyroby z drewna , okna , drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne winny być opakowane w folię  . Na opakowaniu powinna być naklejona  etykieta  zawierająca nazwę  zakładu , oznaczenie  , nr partii , datę produkcji  , ilość i pieczątkę pakowacza .
c/  Przechowywanie 

Wyroby j.w.  należy przechowywać  w opakowaniu  z dala od źródła ognia 

d/  Transport 

Wyroby z drewna czyli okna , drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne  należy przewozić  w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego

2.3.  Wyłaz dachowy standard  typ WSH  „Fakro” lub równoważne –  

Wyłaz powinien mieć konstrukcję  klapową .
Półkolista kopuła  z poliwęglanu  otwierana do góry o kat 180° , zapewniająca łatwe wejście na dach  .Materiał z którego jest wykonana  powinien charakteryzować  się  zwiększona  odpornością na warunki atmosferyczne .
Ościeżnica wykonana z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo .

Wyłaz powinien mieć uchwyt  umożliwiający  blokowanie skrzydła .
2.4. Płyty  gipsowo-kartonowe   na ruszcie  stalowym

Płyty GKF ognioodporna powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 –wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

Powierzchnia powinna być równa , gładka , bez uszkodzeń  kartonu , narożników i krawędzi. Karton powinien  być złączony  z rdzeniem gipsowym  w taki sposób  aby przy odrywaniu ręka rwał się  nie powodując odklejania się od rdzenia. 

Wymiary : gr. 12,5±0,50 ; szerokość  1200 (+0;-5,0)długość (2000-3000)(+0 ;-6)

prostopadłość – różnica w długości przekątnych   <5 ; 

Masa: masa płyty o gr. 12,5 – 11,0-13,0

Wilgotność  (%) ≤ 10,00

Trwałość struktury przy  opalaniu (min) ≥ 20

Nasiąkliwość (%)  -

Oznakowanie : napis na tylnej stronie płyty  -nazwa , symbol rodzaju płyty , grubość , PN..............., data produkcji. ; kolor kartonu –szary jasny ; barwa napisu – czerwona 

Do podwieszania w płytach korytkowych ruszt stalowy dostępny w handlu – długości mierzone bezpośrednio przy wykonywaniu stropu .
2.5. Materiały  podłogowe i ścienne.

Płytki glazurowane do  licowania ścian o wym.15*20

 Płytki powinny odpowiadać następującym normom  : PN-EN 176 : 1996 – Płytki  ceramiczne prasowane na sucho  o małej nasiąkliwości wodnej E≤ 3% . Grupa B II a.

Kompozycje  klejące i zaprawy do spoinowania  musza spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania  muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Płytki do układania na podłogę - wyroby  terakotowe  -  Gres 

       a/  Właściwości płytek gresowych 
· barwa  wg. wzorca producenta i uzgodnienia z Zamawiającym.

· nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej  niż 2,5%

· wytrzymałość na zginanie  nie mniejsza niż 25,0MPa

· ścieralność nie więcej niż 1,5mm

· mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

· kwasoodporność nie mniej niż 98%

· ługoodporność  nie mniej niż 90%
· Dopuszczalne odchyłki wymiarowe :

· długość i szerokość ±1,5mm

· grubość ±0,50mm

· krzywizna 1,0mm

b/  Wymagania dodatkowe  :

· twardość wg. skali  Mahra  8

· ścieralność   _V klasa ścieralności 

· antypoślizgowe

 c/ Materiały pomocnicze 

   Do mocowania płytek należy stosować klej  dostępny  w handlu . 

   Do wypełnienia spoin należy stosować  klej do fug o kolorystyce uzgodnionej z 

    Zamawiającym.

 d/ Pakowanie :

      Płytki  pakowane w pudłach  tekturowych zawierające ok. 1 m2
      Na opakowaniu umieszcza się  : nazwę i adres producenta  , nazwę wyrobu , liczbę  sztuk w opakowaniu  , znak kontroli jakości  , znaki ostrzegawcze  dotyczace    wyrobów  łatwo tłukących się  oraz napis „Wyrób dopuszczony  do stosowania w budownictwie  Świdectwem ITB nr ....”

 e/ Transport :

     Płytki należy przewozić w opakowaniach  krytymi środkami transportu. 

     Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym  ok. 5 cm.

    Opakowania układać ściśle obok siebie. 

     Na środkach transportu  umieścić nalepki  ostrzegawcze  dotyczące wyrobów 

     łatwo tłukących.

  f/ Składowanie : 

    Płytki składować w pomieszczeniu  zamkniętym  w oryginalnych 

    opakowaniach . Wysokość składowania  do 1,80 m.

2.6.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501„Zaprawy budowlane zwykłe".
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być  wykonywane   mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szyb​ko  po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normyPN-B-19701 ;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru  można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement  hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbu​dowania zaprawy nie będzie  niższa niż +5°C.

Do  zapraw   cementowo-wapiennych   należy  stosować  wapno   suchogaszone   lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
2.7 . Materiały stosowane do wykonania robót malarskich 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
-   oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni​zowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Eu​ropejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europej​ską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
· deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

· oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obo​wiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Nor​mą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
· termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można    stosować
· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
· farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
· emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
    kopolimeryzowane  styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
-   farby na spoiwach:
· żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
· żywicznych rozcieńczalnych wodą
·  mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych
        mie​szanek do zarobienia wodą,
-
 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,
        które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
· lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy 

     PN-C- 81802:2002,
· lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

· które   powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
-   środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
   Materiały pomocnicze
   Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
    -
rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii,    

     spirytus dena​turowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

     -
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
     -
środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
      -
kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producen​ta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaga​niom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
2.8.  Blacha miedziana  - gr.  0,5-0,55mm , taśma szer. 670mm dostępna w handlu 
2.9. Rynny i rury spustowe  -  φ 150  z blachy miedzianej 0,5-0,55mm  i blachy ocynkowanej 0,5mm - dostępne w handlu .

Rynny i rury spustowe powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom  PN-EN 1462:2001 , 

PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
2.10. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  do instalacji kanalizacji sanitarnej.

  Powyższe rury muszą spełniać wymogi określone  w odpowiednich normach :

z nie rozmiękczonego  polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001,PN-EN 1329-2:2002(U)-  z polipropylenu  (PP)

 2.11.Umywalka porcelanowa  -  typ należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru

 2.12.Ustęp    typu Kompakt  dla niepełnosprawnych - typ należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru
 2.13.  Baterie  - typ należy uzgodnić z Inspektorem  nadzoru .
 2.14. Uchwyty do umywalki i przy ustępie dla niepełnosprawnych –dostępne w handlu
          -   ze stali nierdzewnej 
 2.15.  Przewody YDYp 2/3x 1,5, p/t , materiał dostępny w hurtowniach z atestem

 2.16.   Oprawy oświetleniowe  - rodzaj należy uzgodnić z Inwestorem   

 2.17.   Wyłączniki i gniazda  materiał dostępny w hurtowniach  z atestem.
             2.18.   Do wykonania instalacji odgromowej-   Przewód FeZn  φ 6mm  
                        i wsporniki -  dostępne w handlu  
            2.19. Podgrzewacz ciepłej wody  o poj.  5dm3 – dostępny w handlu  - po  konsultacji z 
                      Inspektorem nadzoru
             2.20. Akcesoria do pokryć dachowych – taśma uszczelniająca  pod gąsiory  – taśma  

                     dostępna  w handlu  ,  zalecana przez producenta dachówki 
             2.21. Listwy do wykończenia obróbek blacharskich  przy kominach i , murach 

                   ogniowych i lukarnach -  dostępna  w handlu  ,  zalecana przez producenta dachówki 

             2.22. Akcesoria do pokryć dachowych – ławy kominiarskie  – 

                     dostępne  w handlu  ,  zalecane przez producenta dachówki 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU DO WYKONANIA ROBÓT 

       BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do  używania takiego sprzętu  ,   jaki nie  spowoduje   

 niekorzystnego wpływu  na jakość    wykonywanych robót .

Roboty pokrywcze dachówką  można wykonywać  ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi .

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do    wykonywania pokrycia dachowego .
            Roboty  blacharskie można  wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 

            specjalistycznych narzędzi.

Do wykonania robót  - licowania ścian płytkami należy stosować :

· szczotki włosiane  lub druciane do czyszczenia podłoża ,

· szpachle  i pace metalowe  lub z tworzyw sztucznych  ,

· narzędzia lub urządzenie mechaniczne do cięcia płytek ,

· pace ząbkowane  stalowe lub z tworzyw sztucznych  o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących ,

· łaty do sprawdzania równości powierzchni ,

· poziomnice ,

· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką  elektryczna  oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejących , pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania  , gąbki do mycia i czyszczenia  , wkładki (krzyżyki )dystansowe .

Sprzęt do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych .

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków  , powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
· szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
· pędzle i wałki,
· mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompo​zycji składników farb,
· agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania 

Sprzęt do wykonania tynków zwykłych :

Wykonawca  przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien się wykazać możliwością  korzystania z następującego sprzętu:

· mieszarki do zapraw ,

· agregatu tynkarskiego ,

· betoniarki  wolnospadowej ,

· pompy do zapraw , 

· przenośnych zbiorników na wodę .

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTU 

  4.1.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości położonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do placu budowy.

4.2.     Transport materiałów  do pokryć dachowych 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przewożone  jednostkami transportu samochodowego , kolejowego , wodnego i innymi .

Załadunek i wyładunek wyrobów  w jednostkach ładunkowych ( na paletach ) należy prowadzić  sprzętem mechanicznym , wyposażonym w osprzęt widłowy , kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowych luzem wykonuje się ręcznie . Ręczny załadunek zaleca się  prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych  takich jak : kleszcze , wciągniki , wózki .
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać  zasad wykorzystywania  pełnej ładowności  jednostki transportowej . do zabezpieczenia  przed przemieszczaniem  i uszkodzeniem  jednostek ładunkowych  w czasie transportu  należy stosować  : kliny , rozpory i bariery.

Dla zabezpieczenia wyrobów  luzem w trakcie transportu  należy wykorzystywać materiały wyściółkowe , amortyzujące  takie jak : maty słomiane  , wióry drzewne , płyty styropianowe ,ścinki pianki poliuretanowej .

4.3.Transport materiałów  do zapraw
· Transport  cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się  zgodnie z norma BN-88/6731-08 . Cement i wapno suchagaszone luzem  należy przewozić cementowozem , natomiast cement i wapno suchogaszone  workowane można przewozić  dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

· wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego  można przewozić  w skrzyniach lub pojemnikach stalowych .

· kruszywa można przewozić  dowolnymi środkami  w warunkach zabezpieczających je  przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi asortymentami  kruszywa lub jego frakcjami  i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4.Transport i składowanie  płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane  w formie stosów  układanych poziomo na kilku podkładach  dystansowych . Pierwsza płyta od spodu spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśma stalowa  dla usztywnienia  , w miejscach usytuowania podkładek . Pakiety należy składować w pomieszczeniach  zamkniętych i suchych , na równym i mocnym  , a zarazem płaskim podkładzie .
Wysokość składowania  - do pięciu pakietów o jednakowej długości  , nakładanych jeden na drugi.
Transport płyt odbywa się  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych(pokrytych plandekami ) .

Rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego  o udźwigu co najmniej  2000 kg.

4.5.Transport i składowanie materiałów podłogowych 

Transport materiałów podłogowych nie wymaga specjalnych  środków i urządzeń . Zaleca się używać do transportu  samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych .
 W czasie transportu  należy zabezpieczyć przewożone materiały  w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach  i użycie do załadunku i rozładunku  ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być  w pomieszczeniach zamkniętych  , zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH 

             Ogólne zasady wykonania robót : 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową , wymaganiami specyfikacji technicznej ,  oraz poleceniami ZAMAWIAJĄCEGO  

Polecenia  przedstawiciela Zamawiającego  muszą  być wykonywane w wyznaczonym czasie , pod groźbą zatrzymania robot.

5.1.  Roboty rozbiórkowe :
Rozbiórce podlegają:

- pokrycie z dachówki  karpiówki podwójnej ,

- obróbki blacharskie na dachu ,

- rozebranie murów ogniowych i kominów (zepsutych  cegieł) , 
- odbicie tynków z kominów  i murów ogniowych  ,

- wykucie  z muru ościeżnic  drzwiowych ,

- demontaż  przewodów odgromowych ,

- rozebranie ścianki z cegieł w łazience, 

- rozebranie osprzętu łazienkowego  ,
- demontaż  rurociągu stalowego cynkowego , 

- wykucie bruzd pionowych i poziomych.,
- demontaż przewodów wtynkowych .

- rozebranie  okładziny ściennej z płytek glazurowanych 

- rozebranie posadzek  z płytek na zaprawie .

- zdjęcie pokryw kamiennych w celu ponownego ich wykorzystania .

Rozbiórki należy prowadzić etapami  w sposób bezpieczny ,  w terminach  uzgodnionych  z Inwestorem i Użytkownikiem . 
Materiały   z rozbiórki  należy wywieź  z terenu budowy po konsultacji  z  Inwestorem
5.2. Wymagania  dotyczące wykonania pokryć dachówką 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane  w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza  ale nie powinny być prowadzone  gdy występują opady atmosferyczne.
Krycie dachówką karpiówką , podwójnie w koronkę  powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 
Dachówki powinny być układane w ten sposób aby łata o długości 3m , położona na każdym rzędzie dachówek  równolegle do okapu , nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia  niż 5 mm  dla gatunku karpiówki w gat. I.
Przy  pokryciu dachówką karpiówka  styki prostopadłe  do okapu powinny  być w sąsiednich rzędach  przesunięte względem siebie  o pół szerokości dachówki . Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać  ± 1cm  .

Poszczególne  równoległe  do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie  niżej ułożone rzędy  na długość 14-15 cm .

  Przy pokryciu dachówka karpiówka  w strefie klimatycznej II i III  wg.PN-77/B-02011 co piąta  lub co szósta  dachówka  w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty .
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio  do spadku 
Uszczelnienia pokrycia  powinno być wykonane zgodnie z norma  PN-71/B-10241.
5.3.   Wykonanie malowania stolarki drzwiowej

Powierzchnie do malowania należy oczyścić  z  kurzu , rdzy , luźno zwisającej farby

 i innych zabrudzeń  za pomocą  skrobaków  , młotków  lub szczotek   a następnie przemyć powierzchnię benzyną . ekstrakcyjna .

Powierzchnie drewniane należy pomalować  lakierem do drewna  dwukrotnie   a 

przy wykonywaniu  wymalowań farbami  zawierającymi  lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne  należy :stosować  odzież ochronną.

Zaleca się aby temperatura  w czasie wykonywania robót malarskich  wynosiła  w granicach 5º do 25º . 

            Roboty malarskie na zewnątrz budynku  nie powinny być wykonywane  w okresie zimowym  , a w okresie letnim  podczas opadów atmosferycznych  , podczas intensywnego nasłonecznienia  malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody .  Niedopuszczalne jest  malowanie powierzchni  zawilgoconych  w dniach deszczowych , mgły  oraz podczas występowania rosy . 

Nie dopuszcza  się  wykonywania robót malarskich  na wolnym powietrzu  we wczesnych godzinach rannych  i późnych popołudniowych  tj. orientacyjnie  do dwóch godzin po wschodzie  i w czasie dwóch godzin  przed zachodem słońca, oraz gdy wilgotność  powietrza  przekracza 85%  i na powierzchni występuje rosa.

Świeża , nie stwardniała warstwa materiału malarskiego  nie powinna być w czasie schnięcia narażona  na działanie kurzu i deszczu.

Podczas  malowania   z materiału malarskiego   znajdującego się w opakowaniu należy  dokładnie usunąć  błonkę (tzw. kożuch)  , a następnie materiał ten starannie wymieszać . W przypadku gdy  osad nie daje się rozprowadzić  choćby w pewnej części  , materiał nie może  być użyty do wykonanie powłoki malarskiej .

Rozcieńczanie materiału malarskiego  może być dokonane  tylko do lepkości określonej normami   i jedynie rozcieńczalnikiem  dostosowanym do danego materiału .

5.4. Warunki wykonania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprze​dzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,   elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitar​nych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz arma​tury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

·   wykonaniu podłoży pod płytki ,
•  całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
· wykonaniu tzw. białego montażu,
· ułożeniu posadzek z płytek gres
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystają​cych poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.
           5.5. Wykonanie ułożenia płytek  oraz licowanie ścian  i klejenia płyt kamiennych 
Przed przystąpieniem do wykonania wykładzin  i okładzin  powinny być zakończone :

· wykonywanie warstwy samopoziomujące 

· roboty instalacji sanitarnych , elektryczne i technologiczne,

· wszystkie bruzdy , kanały i przebicia  naprawiane  i wykończone tynkiem  .
-  Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać  w temperaturach nie niższych  niż +5° C    i  temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

· Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych  należy przygotować wszystkie  niezbędne materiały , narzędzia i sprzęt , posegregować płytki wg wymiarów  , gatunku i odcienie  oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniające  ich wielkość i szerokość spoin. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej  eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

· Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką  krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią  ustawiona pod kątem ok. 5° . Kompozycja klejowa powinna być nałożona  równomiernie i  pokrywać całą powierzchnie podłoża . Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane  wielkość zębów  i konsystencja kompozycji klejącej  sprawiają  , że kompozycja nie wypływa  z pod płytek  i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

· Grubość warstwy kompozycji klejącej  zależy od rodzaju  i równości podłoża  oraz rodzaju i wielkości płytek  i wynosi ok.  6-8 mm.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz  warstwa klejąca  powinna  być pod całą powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnią powierzchnię przyklejanych płytek.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony  przez producenta  w instrukcji stosowania  zaprawy klejącej. . Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin   stosuje się wkładki (krzyżyki ) dystansowe. 

Płyty kamienne należy przykleić zaprawą  do klejenia dostępną w handlu.

5.6. Tynkowanie 

· Przed  przystąpieniem  do wykonywania robót tynkowych  powinny być zakończone  osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
· Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

· W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo​wiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".
· Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
· W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiąza​nia i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normiePN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych  powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża  lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wyko​nywanych w sposób standardowy.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tyn​ków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na​rzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków
nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnętrznych — w proporcji 1:1:2.

Tynki  pomalowane farbą ( lamperie) przed wykonaniem licowania płytek należy 

oczyścić z farby poprzez ługowanie. 
5.7. Wykonanie okładzin gipsowo-kartonowych i sufitów  podwieszonych kasetonowych  płyt    należy wykonać zgodnie z zaleceniem producenta 
              5.8.  Wymagania  dotyczące wymiany stolarki okiennej  i drzwiowej
Demontaż  i wbudowanie stolarki okiennej 

· Zdemontowaną stolarkę należy składować  w miejscu  wskazanym  przez Inwestora 

· Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność  wykonania ościeża i 

 ewentualnie stan powierzchni węgarków , do których ma przylegać ościeżnica a 

 w przypadku występujących wad  w wykonaniu ościeża  lub zabrudzenia 

 powierzchni ościeża  , ościeże należy naprawić i oczyścić .

· Usytuowanie progu betonowego  lub drewnianego  względem płaszczyzny węgarków  powinno po ustawieniu  na nim okna , zapewnić prawidłowe jego przyleganie  do    węgarków .Płaszczyzny węgarków i progu  wykazujące wyłamania  i krzywizny  należy  naprawić  przed osadzeniem okna  w ścianie .

            Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 

            Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu.

            Przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości  do 150  cm    

            -  liczba punktów zamocowania  4 szt.  

            Rozmieszczenie punktów zamocowania :

· w nadprożu i progu   nie mocuje się 

· na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i 
      ok. 35 cm. od progu 

            Przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150 -200 cm    

             -  liczba punktów zamocowania  6 szt.  

             Rozmieszczenie punktów zamocowania :

·    w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna 

· na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i 
      ok. 35 cm. od progu 

            Przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości powyżej 200 cm    

             liczba punktów zamocowania  8 szt.  
             Rozmieszczenie punktów zamocowania :

· w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w odległościach  od pionowej  krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna  

·  na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od progu 
           Przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   
            -   liczba punktów zamocowania  4 szt.  

            Rozmieszczenie punktów zamocowania :

·  w nadprożu i progu   nie mocuje się 

·  na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :

w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej   

      części ościeża .

            Przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 

do 150 -200 cm   liczba punktów zamocowania  8 szt.  

             Rozmieszczenie punktów zamocowania :

· w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna 
· na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :
     w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej   

      części ościeża .

             Przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 

             powyżej 200 cm   liczba punktów zamocowania  10 szt.  

             Rozmieszczenie punktów zamocowania :

· w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w odległościach  od pionowej  krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna  

· na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :

     w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej   

      części ościeża .

             Odległość punktów zamocowania  i wymiary  otworów mierzymy od
             krawędzi  przecięcia się  płaszczyzny węgarka  z płaszczyzną ościeża.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 

- W sprawdzone i przygotowane  ościeże tj. o naprawionych uszkodzeniach  i nierównościach  oraz oczyszczonych  z pyłu  powierzchniach   należy wstawić stolarkę okienną  na podkładkach lub listwach.

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie  oraz dokonać pomiaru przekątnych . Dopuszczalne  odchylenie od pionu  i poziomu nie powinno być większe  niż 2 mm na 1 m wysokości okna , jednak nie więcej   niż 3 mm na  całej długości  elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej  nie może być większe niż 2 mm .. Różnice wymiarów  przekątnych nie  powinny  być większe niż 2 mm przy długości przekątnej  do 1 m , 3mm – do 2 m , 4mm – powyżej 2 m długości przekątnej.

- Po ustawieniu okna i  drzwi  należy sprawdzić sprawność  działania skrzydeł  przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie  , a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać  skrzydła do ościeżnicy.

- Zamocowania ościeżnic należy dokonać  za pomocą łączników typu zaczepów  , gwintowanych haków do ościeżnic  , wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu , kotew Z , tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą  gwoździ  do ościeża jest  zabronione.

- Wbudowanie  ościeżnic drzwi w murze grubym - odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy  nie powinny być większe niż 75 cm  , a maksymalne odległości od naroży  ościeżnicy – nie większe niż 30 cm

- Ościeżnice stalowe nowe zamontować  w punktach wskazanych przez producenta .

                Po zamontowaniu i sprawdzeniu  stolarki należy wykonać

                 tzw.  obrobienia ościeży tynkiem cementowym  i pomalować tynk w kolorze 
                 istniejącego tynku.
            5.9. Przemurowanie  kominów i murów ogniowych  należy wykonać z cegły 
                   ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej i zakończyć nakrywami 

                   z betonu  B 15 o  średniej gr. 7 cm.
            5.10. Wykonanie spadku  płaszczyzny  podestu   można wykonać ,  w sposób 

                       następujący:

                   -  rozebrać podest i wykonać nowy ze spadkiem ,

                   -  skuć powierzchnię  podestu  ze  spadkiem w stronę ulicy  i wykonać warstwę z 

                      zaprawy cementowej  . 
5.11.  Połączenie rur i kształtek z PVC  , PP , PE.

             Przed  montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich ogledzin.  

Powierzchnie   wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie , ; 1999czyste , bez przypaleń ,   pozbawione nierówności , porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń -2 w stopniu    uniemożliwiającym  spełnienie wymagań  określonych  w normach  PN-EN 1401-1:1999 ,    PN- EN 1401-3:2002(U)  oraz  PN-EN 1852 –1999, PN-EN 1852/A 1:2004. ,    PN-EN 12201-1-4:2004.

5.12.  Połączenie kielichowe na wcisk 
                             Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu ) końca rury w kielich , z osadzona uszczelka (pierścieniem elastomerowym)  do określonej głębokości  Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić  szczególną  uwagę na  osiowe  wprowadzenie końca rury w kielich.

           5.13. Montaż rurociągów  instalacji kanalizacji sanitarnej 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować  za pomocą  uchwytów  lub wsporników  w   sposób zapewniający  odizolowanie ich od przegród budowlanych , celem ograniczenia rozprzestrzeniania się  drgań i hałasów . 

Przewody pod podłogę w ziemi należy układać na podsypce piaskowej .

           5.14. Połączenia  z przyborami  i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać  oględzin 
ich powierzchni.

Powierzchnie  powinny  być gładkie  , czyste , bez uszkodzeń  i innych wad powierzchniowych  Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać  zgodnie z wymaganiami określonymi   prze producentów określonych przyborów i urządzeń 

5.15. Instalacja   oświetlenia 

Przed rozpoczęciem  układania kabli należy wytyczyć  trasy tych kabli i puszek 

oraz  wykuć potrzebne bruzdy .

Oprzewodowanie  przewodami YDYp 2/3x 1,5, p/t.

Sterowanie łącznikami instalacyjnymi wtynkowymi.

                Po wykonaniu oprzewodowania   przewody  należy  starannie połączyć w puszkach.

5.16. Instalacja   wyłącznika . 

               Wysokość i miejsce  instalowania  łącznika  na zasadach  zostanie określona 
               w trakcie wykonywania robót . 

               Po wykonaniu   oprzewodowania -  przewody  należy  starannie połączyć w puszkach.

5.17.Instalacje odgromowe  .

Instalacje wykonać  drutem ocynkowanym  6mm. Na dachu i kominach instalacje prowadzić  na uchwytach. Przewody  odprowadzające  drutem j.w.  metodą naprężaną  do złączy  kontrolnych instalowanych na wysokości attyki . 

            5.18. Podgrzewacz ciepłej wody  - należy zamontować po wykonaniu wszystkich robót.
5.19. Obróbki blacharskie  - przy wykonaniu obróbek należy pamiętać o zachowaniu dylatacji . Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone  w sposób umożliwiający  przeniesienie ruchów poziomych i pionowych  dachu w taki sposób , aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji 
5.20.  Rynny z blachy stalowej ocynkowanej  powinny być  :

- wykonane z pojedynczych  członów odpowiadających długości arkuszy blachy w składane  w elementy wieloczłonowe ,

- łączone w złączach  poziomych  na zakład szer. 40 mm : złącza powinny być lutowane  na całej długości 

- mocowane do uchwytów  , rozstawionych  w odstępach nie większych niż 50 cm.

5.21. Rury spustowe  z blachy stalowej ocynkowanej powinny być :

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających  długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe ,
- mocowane do ścian uchwytami  , rozstawionymi w odstępach nie większych niż3 m  w sposób trwały przez wbicie trzpienia  w spoiny muru lub osadzenie  w zaprawie cementowej  w wykutych gniazdach .

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha .
RURY I RYNNY  z blachy miedzianej  należy wykonywać w sposób analogiczny jak z blachy stalowej ocynkowanej .

5.22. Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z zaleceniami  producentów  z przestrzeganiem warunków BHP  przy ich wykonywaniu. 

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

     Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i 

     elementów  oraz  zapewnienie odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót.

            Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u źródła ich wytwarzania  , a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną  pomoc  w tych czynnościach . Na zlecenie Inspektora Nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą  wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte z własnej woli.. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia  niezgodności  z normami lub aprobatą   techniczną .  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych na zlecenie  Inspektora Nadzoru  będą odpowiednio opisane  i oznakowane  , w sposób przez niego zaakceptowany. 

7.0. ODBIÓR ROBÓT

Do badań  odbiorowych  pokrycia dachowego   należy przystąpić  po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

7.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary inwentaryzacyjne, geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji w robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót.

7.2.  Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia jeżeli  takowe jest przewidziane w umowie o wykonanie zadania.. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót
7.3. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
       7.4.   Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami;

· Specyfikacje Techniczne;

· Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  

       ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

· Dziennik Budowy .
· Deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  , 

       certyfikaty na znak bezpieczeństwa  .

·    Oświadczenie Kierownika budowy  o zgodności wykonania  robót z dokumentacją 

                   zgłoszenia robót  i specyfikacją  techniczną  , o doprowadzeniu  do należytego 

                  stanu i porządku  terenu budowy .
· Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

·     Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
             7.5.    Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
8.0.    ROZLICZENIE ROBÓT   

Zasady rozliczenia  i płatności za wykonane roboty  będą określone  w umowie o roboty budowlane.
9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

· Projekt Budowlany na „Remont budynku mieszkalno - użytkowego”  , 

·    Książka   DOKUMENTACJA I SPECYFIKACJE   w zamówieniach publicznych     

      opracowana  przez  IZBĘ  PROJEKTOWANIA   BUDOWLANEGO  w Warszawie, 

·    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  

      TOM  I  - część 3.  , 

 -    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych . 
       Wykonywanie pokryć dachowych  Kod CPV 45260000 Obróbki blacharskie  
       kod  CPV 45261310. Rynny i rury spustowe  Kod CPV 45261320

              -   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - Pokrycie 

                          dachu dachówką – Kod CPV 45261211-6

·      Dz. U.  Nr 169 ,poz.1650  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września     

      1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .

·     Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie  

       określenia  metod i podstaw  sporządzania kosztorysu  inwestorskiego   .  

            -     Rozporządzenia Ministra Infrastruktury    z dnia 2 września 2004r.  w sprawie 

                   szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji  projektowej , specyfikacji  

                    technicznych  wykonania i odbioru robót  budowlanych  oraz 

                    programu  funkcjonalno - użytkowego .    
              -    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
                    Dziennika   Budowy            

