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Przedmiar
-
Opis pozycji, wyliczenie iloSci robot Ilasd {Krot.| Jedn,
1.1 Robotv pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drugoweﬁ w Lerenlie | il
pagcrkowatpﬂ iub gorakim ~ = T km aal
1.7 Rozebranie krawgiznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm, na podsypoe
cementowo-piaskowe] g0 m
1.2 Koryta wikonywans na poszerzeniach jezdni lub chodaikow, o gigbokosci 30 cm w
grystach Kategopd i i=kV - . - - 250 m2
1.4 Doplata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu samochodami
samowyladoweczymi do 5 t 100( &,00(m3
1.5 Studnie chionne z krggow o Eredniey 1,2 m, giebokoSci 2,0 m [ szt
1.6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urcbku
samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 1l-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu ITI-IV 15 m3
1.7 Kanaly z rur Lypu PVC 3aczone na wcisk, Fi-200-mm &0 m
1.E Krawezniki betonowe wystajdce o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem aw z
batonu B-10 na podsypce cementowc-piaskowe) ¢ CPOREM a L
1.9 Obrzeta betonowse o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowc-piaskowe], spoiny
__Wypeiniane zaprawa cementowsg £ OPOREM 570 m
1.10 Requlacia pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem B-20, objetosé
betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 T LTI, R 2 m3
1.11 Warstwy odsaczajace [mechaniczne zageszczenie), grubosSc po zaggszczeniu
. 10-cm, walec wibzacyjny 100 m2
1.1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszcieniu 10-cm 1 200 m2
1.13 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 om szare), ukiadane na
podsypee cementowo-piaskowej, speiny wypelnianeg piask.-CEM 12104 m2
1.14 Rozebranie nawierzchni i chednikéw z plyt betonowych, nawierzchnie,
wypeinienie spoin piaskiem, plyty 12-cm 100 m2
1.15 Requlacija posadowienia przystanku autobusowago - kalkulacja wiasna 1 SZt
_16 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo&ci 8 cm szarej, ukiadane na
__podsypce cementowo-piaskowe], spoiny wypelniane piask.-CEM 200 m2
1.17 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta ped
nawierzchnie placéw postojewych - INWENTRARYZACJA POWYKONAWCEA 0,5 ha
1.18 We wszystkich pozyciach ujeto transport materiatdw i sprzetu = 398
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