Temat ﬁf : 001-00‘!-627 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

REMONT CHODNIKOW ZWIROWYCH NA TERENIE SKWERU SOLIDARNOSCI NA DZIALCE NR EWID.

i 1375 W SANDOMIERZU

Kod CPV: CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu ; CPV 45233253-7 Roboty w zakresie
nawierzchni drog dla pieszych

Inwestor: Gmina Sandomierz

Adres: Plac Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz

Uwagi: Chodniki o podbudowie thiczniowe] i nawierzchni z ciemnego grysu bazaltowego .

Jednostka autorska :  Urzad Migjski w Sandomierzu / Wydziat Techniczno Inwestycyjny
Opracowal: mgr inz. Wiestaw Slizanowski Data: 24.09.2018
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'KOBRA vier. 14

REMONT CHODNIKOW ZWIROWYCH NA TERENIE SKWERU SOLIDARNOSCI NA DZIALCE NR EWID. 1375 W SANDOMIERZU

Data: 24.09.2018

[ Lo T nNrSpTechn | Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosd Jedn. miary |
| I ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWGCZE ( CPV 45112700-2 Roboiy w
| zakresie ksztakowania terenu ; CPV 45233253-7 Roboty w zakrasie nawierzchni drég
5 | dla pieszych )
1 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 348,920 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosei jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii [-IV, o
glebokosci: 20 cm ( usunigcie starego Zwiru zmieszanego z ziemig koparko+4adowarkg kolowa )
chodniki; 325= 325,000
stanowiska lawek; (23*13)*8= 23,920
Razem = 348,920 | m2
2 KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 348,920 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosc jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: ponad 20 em koparko-adowarkg kolowa - dodatek za kazde 5 cm ( dalsze 15cm - krotnosé =
3)
chodniki; 325= 325,000
stanowiska tawek: (23*1.3)*8= 23,920
Razem =| 348920 m2
3 KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 252,810 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm
225+13.30 +73.76 + 6.05 + 28.53 + 10,80 + 9.65 + 0,80 + 14,30 + 2.70 + 6.04 + 7.70 + 11.40 + 1.4 +3.56 +
| 17.30 +8.56 + 1197+ 7.76 +4.28 +3.20 + 520 + 0.70 + 1.60 = 252,810
\ Razem = 252810 | m
' 4 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 3,034 | m3
{ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z zatadowaniem i
i wytadowaniem, na odleglosc: do 1 km ( anal. wywiezienie z teenu budowy starych cbrzezy )
f z rozbidrki obrzezy chodnikowych: 252.81*0.06%0,20 = 3,034
Razem = 3,034 | m3
§ KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 3,034 m3
Wywiezienle gruzu spryzmowanago samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i
| wyladowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km
( anal. wywiezienie z teenu budowy starych obrzezy - dalsze 9km - krotnodc = )
z rozbidrki obrzezy chodnikowych: 252.81*0.06*0.20 = 3,034
. Razem = 3,034 | m3
! 6 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 122,122 | m3
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtesé do 1 km, z zaladowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii: |- ( anal, wywiezienie z teenu budowy starego zwiru zmieszanego z
gruntem z korytowania pod chodnik i migjsc na fawki ) |
z chodnika: 325*035= 113,750 |
ze stanowisk pod fawki; (23*1.3)*8*0.35= 8,372 |
Razem = 122,122 | m3
7 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 122,122 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samawyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego (
anal, wywiezienie z teenu budowy Zwiru zmieszanego z gruntem z korylowania pod chodnik i migjsc na
tawki - dalsze 9km - krotnos¢ =9 )
z chodnika: 326%0.35= 113,750
ze stanowisk pod lawki: {2.3%1.3)*8*0.35= 8372
Razem = 122,122 | m3
Il WYKONANIE NOWYCH CHODNIKOW Z CIEMNEGO ZWIRU (CPV 45112700.2
Roboty w zakresie ksztattowania terenu | CPV 452332537 Roboty w zakresie
nawierzchni drég dla pieszych )
8 KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 273,810 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowe), z wypein.spoin zaprawg cementows ( anal,
obrzeza kamienne granitowe 6x25x100cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawacementowa )
przy chodniku: i
2.25+1330 +73.76 + 6.05 + 28.53 + 10.80 + 5.65 + 0,80 + 14.30 + 2.70+ 6,04 + 7.70 + 11,40 + 1.4 + 3.56 + i
17.30 +8.56 + 11.97 + 7,76 + 4,28 + 3.20 + 5.20 + 0.70 + 1.60 = 252,810 [
~_ | Przy migjscach na fawki: 13*8*2= 20,800 |
Razem = 273610 | m i




Temat nr : 001-004-027 KOBRA wer, 14

REMONT CHODNIKOW ZWIROWYCH NA TERENIE SKWERU SOLIDARNOSCI NA DZIALCE NR EWID. 1375 W SANDOMIERZU
II. WYKONANIE NOWYCH CHODNIKOW Z CIEMNEGO ZWIRU ( CPY 45112700-2 Roboly w zakresie ksztaltowania tersnu ; GPV 452332537 Roboty w zakrasia
nawierzchni drdg dla pleszych |

Data: 24.09.2018

Lp. Nr Sp.Techn, Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose Jedn. miary |

9| KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 348,920 | m2
Podsypka piaskowa zaggszezona mechanicznie, ¢ grubosci warstwy po zageszezeniu: 3 cm ( anal,
zageszcezanie mechaniczne zageszcezarkg spalinowa o masie do 300 kg )

pod chodniki: 325 = 325,000
pod miejsca fawek: (23%13)*8= 23.920
Razem = 348,920 | m2
10 KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 348,920 | m2

Podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie, o grubosci warsiwy po zaggszczeniu: ponad 3 cm -
dodalek za kazdy dalszy 1 cm ( anal. zaggszczanie mechaniczne zageszczarka spalinowg o masie do
300 kg - dalsze 7em -krotnodé =7)

pod chodnik: 325= 325,000
pod migjsca fawek: (23*1.3)*8= 23,920
Razem = 348,920 | m2
1] KNR 231-0204-01-00 IGM Warszawa 348,920 | m2

Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa dolna z kamignia podktadowego o grubosci po |
uwatowaniu: 14 cm ( tuczen o frakcji 18-31,5mm - zageszczanie mechaniczne zaggszczarkg spalinowa o

masie do 300 kg )
pod chodnik: 325 = 325,000
pod miejsca tawek; (23%1.3)*8= 23,920
Razem = 348,920 | m2
12 KNR 231-0204-02-00 IGM Warszawa 348,920 | m2

Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkiadowego o grubosci po !
uwalowaniu: ponad 14 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm ( tuczen o frakcji 16-31,5mm - zageszczanie |
mechaniczne zageszczarkg spalinowa o masie do 300 kg ) g

pod chodnik: 325= 325,000
pod migjsca lawek: (23*1.3)*8= 23,920 [
Razem = 348,920 | m2 :
|
13 KNR 231-0202-05-00 IGM Warszawa 348,920 | m2

Nawierzchnie zwirowe na chodnikach,z rozécisleniem recznym, o grubosci warstwy po zageszezeniu: 5
cm ( analogia - nawierzchnia z ciemnego grysu bazaltowego o frakcji 8-16mm - zageszczanie
mechaniczne zageszcezarkq spalinowa o masie do 300 kg )

pod chodnik: 325= 325,000
pod miejsca fawek: (23%13)*8= 23,920
Razem = 348,920 | m2
14 KNR 231-0202-06-00 IGM Warszawa 348,920 | m2

Nawierzchnie 2wirowe na chodnikach,z rozécieleniem recznym, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ‘
ponad 5 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm ( analegia - nawierzchnia z cismnego grysu bazaltowego o
frakeji 8-16mm - zaggszezanie mechaniczne zageszczarka spalinowa o masie do 300 kg - dalsze 5em -
krotnodé=5 )

pod chodnik: 325= 325,000
pod miejsca lawek: (23*1.3)*8= 23,920
Razem = 348,920 | m2

- Koniec wydruku —



