OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego remontu diogi
wewnetrznej i placu manewrowego w Sandomierzu
(branza drogowa)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» aktualna mapa sytuacyjno - wysdkmwa w skali 1:500;

e wizja w terenie

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiagjrz 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odjemde drogi publiczne
I ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z dn. 14.05.199paz. 430 ).

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu piabnego UA.73310-23/2007
z dn. 03.12.2007r.

» Uzgodnienia z Inwestorem

2.STAN ISTNIEJACY

Projektowana inwestycja patona jest na terenie zabudowanym — osiedle
mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinne,.
Teren obgty remontem stanowi droga wewtrena oraz plac zlokalizowany przy
budynkach nr 14, 16, 18, 20 —ul. Mickiewicza w Sameerzu. Droga i plac
posiadaj nawierzchng bitumiczra w ztym stanie technicznym Wijazd na
przedmiotowy teren nagiuje z drogi gminnej — ul. Parkowadacej w
zarzadzaniu Burmistrza Miasta Sandomierz. Przy remonitgwaplacu i drodze
wewretrznej znajduy sie bloki mieszkalne o numerach wgsj wymienionych oraz
garae dla pojazdow osobowych. Odwodnienie placu odbgwsitza pomog
wpustéw ulicznych wiczonych do kanalizacji ogolnosptawnej. W skiad tego
systemu wchodzity wpusty deszczowe wsdiossztuk, studnie betonowe fi 1200 —
3sztuki, oraz kanat fi 200 ok. 60m. Kanat teazly st z kanalizagj sanitarg i
deszczow. Uktad ten nie posiadat wdzen stuzacych ochronigrodowiska.
Teren ten posiada petne uzbrojenie w infrastruktechnicza.
Wystepuje nastpujace uzbrojenie podziemne:
M kanalizacja sanitarna
B wodochkg do istniegcych zabudowa
M gazocig
M oswietlenie do istn. zabudowia
M linie kablowe nn



3. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest dokonanie remoistimiepcej drogi wewaetrznej i
placu manewrowego stanawego dojazd do garg i budynkéw zabudowy
wielorodzinnej. Remont poprawi komfort jazdy i bemzestwo ruchu
drogowego.
4.STAN PROJEKTOWANY

a. Plan sytuacyjny

Zgodnie ustaleniami z Inwestorem remont dragiwretrznej i placu
manewrowego projektuje ¢sw nawhzaniu do stanu istniggego nasjpujaca: na
odcinku drogi wewstrznej wykorzystuje si istniepca nawierzchng bitumiczry
jako podbudow i zaktada si warstwe profilowa z betonu asfaltowego oraz
warstwe scieralm z betonu asfaltowego gr. 4cm. Na podjazdach dazgar
zaprojektowano nawierzchniz kostki na podbudowie z kruszywa ftamanego
stabilizowanego mechanicznie. Na planie sytuacyjpyeedstawiono gdzie jaki
rodzaj nawierzchni zostat zaprojektowany.

b. Rozwiazanie wysokdciowe, roboty ziemne i zielg

Niweleta projektowanej drogi westnznej oraz placu manewrowego
zostata nawszana do istnigcych rzdnych wysokéciowych tj. posadowienia
garay, blokbw mieszkalnych, ogrodzenia, istamgj wysokdci ulicy Parkowe.
Rozwiazania  wysokéciowe przedstawiono na planie warstwicowym.
Zastosowano spadki od 0,5% do 10%. W linii zaprmeenych wpustow
ulicznych przewidzianaciek z kostki betonowej szerod® 0,5m zaniony w
stosunku do nawierzchni placu 2cm. Pozwoli to sprejvodprowadz& wodk
opadovs do kanalizacji. Przed gamami gdzie przewiduje sinawierzchng z
kostki istniepca nawierzchng nalezy rozebrg, podtaze wyprofilowa i zagscic.
Na zagszczonym podiau uktada@ warstwy konstrukcyjne.

Po zakaczeniu robot zwizanych z budow poszczegdlnych elementéw pasa
drogi i placu nalgy skarpy, oraz pas zieleni beZpednio przylegaycy,
zahumusowai obsi& trawa.

c. Konstrukcja

W oparciu o RMTIGM zat. nr 5 wybran@adategorii ruchu KR1
nastpujace konstrukg:
Podjazdy do gary:




- 8cm - w-wascieralna z kostki betonowej gr.8cm

- 3cm - podsypka cem. -piaskowa
-20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechapi
- 10cm - w-wa odszapca z piasku;

Jezdnia bitumiczna na poszerzeniach:

- 4cm - w-wécieralna z betonu asfaltowego

- 4cm - w-wa Wazaca z betonu asfaltowego

-20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaei
- 10cm - w-wa odszapca z piasku;

Jezdnia bitumiczna z wykorzystaniem istaog) nawierzchni
- 4cm - w-wécieralna z betonu asfaltowego

- 4cm - w-wa profilowa z betonu asfaltowego

- - Ist. nawierzchnia bitumiczna

chodniki

- 6cm - w-wascieralna z kostki betonowej gr.8cm
- 3cm - podsypka cem. -piaskowa

- 10cm - podsypka piaskowa

Nawierzchng jezdni ogranicz§ od chodnika lub zieleni krasnikiem

15x30 cm. na tawie betonowej z oporem.

d. Odwodnienie

Odprowadzenie wody z drogi i placu zapewsq@gpowiednio nadane
pochylenia podizne niwelety oraz spadki poprzeczne jezdni. Wodydopsee
zostan sprowadzone do proj. wpustow ulicznych, a z fyctykanalikami do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizagatata zaprojektowana jako

odrebna bragsa.

5. WPLYW INWESTYCJI NA_SRODOWISKO .

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagroa dla otaczagego
srodowiska. Ptynn& ruchu samochodowego na nowoprojektowanych
nawierzchniach nie spowoduje nadmiernego zanieczgsaasrodowiska
spalinami i hatasem. Wody opadowe wprowadzone dalkzacji deszczowej

w ulicy Mickiewicza zostamoczyszczone przyzyciu separatora.
Inwestycja nie jest inwestycmogca pogorszy stansrodowiska.



6. WARUNKI DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWN.

Projektowane drogi utatwi poruszanie 8 0sobom
niepetnosprawnym, poprzez wykonanie deni kraweznikbw w obebie
przeg¢ dla pieszych.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego lub koletonowej
poprawi ptynné¢ ruchu samochodowego, zmniejszyytie paliwa, emis
spalin i hatasu, poprawi bezpieaséno przeciwpoarowe oraz poprawi
réwniez dostpnas¢ i funkcjonalna¢ obiektu.

Wody opadowe i roztopowe sprowadzone zastalo wpustow
ulicznych i wprowadzone do kanalizacji deszczowe.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ.

Parametry projektowanej drég ustiaviaja ruch wszystkich rodzajow
pojazdow normatywnych, w tym parniczych.

Projektant



