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OSWIADCZENIE

0 spor zadzeniu projektu budowlanego

Obiekt: Remont drogi wewnetrznej i placu manewrowego, kanalizacji
deszczowegj oraz oswietlenia ul. Mickiewmicza 14,16,18,20 w
Sandomierzu

Temat: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ]

L okalizacja: Skrzyzowanie ulic Mickiewicza i Polnej zlokalizowanej na dz.
onr.ew. 777/72,436/2,777/71,777/70,777/5 w Sandomierzu.

| nwestor: Gmina Sandomierz,

Plac Ksiecia Poniatowskiego 3 , Sandomierz

Projektowat: Adam Sawed

Branza sanitarna

Oswiadcza sSie, ze powyzszy projekt budowlany zostal sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  warunkami technicznym,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej



1. Opistechniczny
1. 1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowany zostat na podstawie:

- projektu zagospodarowania dziatki,

- projekt branzy drogowsj i elektrycznej

- programu uzytkowego inwestycji,

- Zlecenie inwestora

- warunki techniczne podtaczenia do sieci kanalizacyjnej

- kopia aktuanej mapy sytuacyjno - wysokosciowg terenu w skali 1: 500,
- wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,

- obowiazujace normy i przepisy techniczno - budowlane.

1. 2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt odwodnienia parkingu , placu
przylegtego do ul. Mickiewicza 14,16,18,20 w Sandomierzu

1.3. Kanalizacja deszczowa.

Przedsiewzigcie polega na budowie odwodnienia placu , ulicy gminng o nr. ew. dz.
777/72 zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Mickiewicza i Polnej .Projektowana
kanalizacja deszczowa odbiera¢ bedzie wody deszczowe z powierzchni 0,25ha i
odprowadza¢ do projektowanej studni S1 zlokalizowanej na ciagu kanalizagji
deszczowe w ul .Mickiewicza o nr. ew. dz:436/2. Inwestycja przebiega¢ bedzie réwniez
przez dziatki o nr. ew: 436/2 — ul. Mickiewicza dr. powiatowa; 777/70,777/71, - dziatki
skarbu Panstwa.

Powierzchnia odwodnionego placu w ramach tej inwestycji zostanie wyremontowana

Dotychczasowo istnigjacy na tym terenie uklad kanalizacji deszczowej nie byt w
stanie w pelni zabezpieczy¢ prawidtowego odwodnienia terenu. Obecny system
wiaczony jest do kanalizacji ogolnosptawne. W sktad tego systemu wchodzity wpusty
deszczowe w ilosci — 5szt, studnie betonowe dn 1200mm — 3 szt oraz kanat dn 200mm
ok. 60m. Laczy si¢ on z kanalizacja sanitarna i deszczows istniejacych blokéw przy
placu. Elementy zbgdne nalezy zdemontowa¢ a kanaty zaslepi¢. Dotychczas uktad

odwodnienia placu nie posiadat urzadzen stuzacych ochronie srodowiska .



Zaprojektowano kanat deszczowy z zastosowaniem rur kanalizacyjnych PV C (kielichowe
o gtadkich $ciankach z uszczelka Sewer-Lock, dtugim kielichem) i przekrojach @ 250, ©
300 i ¥ 200 na przykanalikach, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, co odpowiada klasie T,
tj. duzych obciazen.

Wiaczenie projektowanej sieci do projektowanej studzienki betonowel @ 1500
oznaczonej odpowiednio S1 na poziomie kinety .Projektowany odcinek sieci kanalizacji
deszczowej oznaczony odpowiednio S1 — S11 odprowadza wodg opadowsa z powierzchni
parkingu, placu i drog dojazdowych i czgsci chodnika . Z uwagi na mozliwosé
zanieczyszczenia wod  ptywajacych z  powierzchni  parkingdw  zaprojektowano
podczyszczanie $ciekow deszczowych przez osadnik wstepny i separator ropopochodny
typu SWOBK8 weglowodorow o wydajnosci 8 -401/s ze zintegrowanym odmulaczem.

Wody z placu oczyszczane bgda za pomoca Separatora ropopochodnego z
osadnikiem i by-passem typu np.: SWOBKS8 firmy JPR- System o przeptywie 8 do 40l/s.
[los¢ wéd odprowadzonych z placu przy zatozonym deszczu o prawdopodobienstwie p =
5% przeptywie q=131 |/s*hawynosi 29,48l/s.

W skiad wchodzi odmulacz o pojemnosci V=2,86m° firm np.: JPR SYSTEM.
Odmulacz to urzadzenie stuzace do oddzielania zawiesiny tatwoopadajace O geStoscCi
wigkszej od 1kg/dm3 od sciekéw deszczowych. Zabezpiecza separator przed nadmierna
iloscia doptywajacych do nich zawiesin. Nastgpnie scieki opadowe kierowane s3 do
separatora weglowodoréw  przepustowosci 8-40 dm3/s firm. np.: JPR SYSTEM.
Urzadzenie to stuzy do oddzielania zwiazkéw ropopochodnych (oleje, benzyny itp.) z wéd
ptynacych w systemie kanalizacji deszczowsy.

Projektowany uktad spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu R.M. S z dnia 8
lipca 2004r ( DZ. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
odprowadzeniu sciekéw do waéd lub do ziemi. Poza tym system sktada si¢ z studni
betonowych dn 1500- szt.1 ,dn 1200mm — szt.3, studni systemowych dn 425mm —
7szt.,wpustow deszczowych dn500mm z osadnikiem — 7szt, , rury PCW 300 | = 92,1m,
rura PCW250 | =151m, rura PCW200 |=79,7m.

Przebieg i spadki sieci i przykanalikéw kanalizacji deszczowe] wykonaé wedtug
czesci rysunkows (rys. nr 1.).

Projektowane studzienki wykona¢ jako betonowe dn 1500 — S1, dn 1200 -
S2,55,S10, pozostate jako tworzywowe o srednicy 425mm. Wiazy zeliwne typu cigzkiego.
Projektowana studzienke przytaczeniowa S1 nalezy wykona¢ w ul. Mickiewicza na
istnigiacym ciagu kanalizacji deszczowsej. Potaczenie miedzy studniami S1 i S2 nalezy

wykona¢ metoda przewiertu sterowanego zgodnie z zaleceniami wiasciciela drogi.



Wpusty deszczowe uliczne z pojedyncza krata wlotowa wykona¢ jako typowe bez syfonu z
kregéw betonowych @500 mm z osadnikiem i krata sciekowa uliczna obnizona w stosunku
do przylegajacej nawierzchni o 1-2 cm.

Z uwagi na znaczne wyptycenie kanalizacji, od studzienki oznaczonej symbolem S11 do
Wd1 na przykanaliku nalezy bezwzglednie wykona¢ ocieplenie kanatu na wierzchu rury
otuling styropianowa 0 gr. 5¢cm (styropian o gestosci 20). Nad izolacja wykona¢ obsypke z
piasku o gr. 6cm. Na zaggszczonej warstwie piasku wykona¢ ptyte odciazajaca wylewana z
betonu klasy B20 o gr.12cm i szerokosci 100cm, zbrojona pgtami zebrowanymi. Podobnie
nalezy wykona¢ wykonanie ptyty pod i nad separatorem w/g wytycznych producenta o gr.
30cm.

1.3.1. Roboty ziemne.

Istniejace nawierzchnie rozebra¢ sposobem mechanicznym. Wykopy obiektowe
pod studzienki kanalizacyjne wykonywa¢ koparkami z odwiezieniem urobku na odkiad.
Wykopy liniowe pod kanaty i przykanaliki nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne
sposobem mechanicznym przy uzyciu koparki podsigbiernej, odspojony grunt ztozy¢ na
odktad - czgsciowo postuzy do zasypania. Sposobem recznym wykona¢ wyrdwnanie $cian
pionowych i dna wykopu. Umocnienie pionowych scian wykopéw petne palami
szalunkowymi (wypraskami), z rozparciem poprzecznym na szerokosci wykopow. Zaleca
si¢ wykonanie rob6t ziemnych w czasie pogody bezdeszczows.

Wykopy liniowe pod kanat wykona¢ na szerokos¢ B=D+2xb, gdzie D - przekrdj rurociagu,
b=23-25 cm szerokos¢ wynikajaca z min. kata podparcia rury tj. 90°. Szerokos¢ ta
niezbedna jest do wykonaniatawy i warswy wyréwnawczej pod rurociag.

Roboty ziemne wykonywa¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5 stopni Celsjusza.

1.3.2. Pod{oze pod rurocigg.

Zaprojektowano wzmocnienie podioza pod rurociagiem - tawg tluczniowo-
piaskowa 0 grubosci 15 cm. Powierzchnig¢ gruntu rodzimego pod rury kanalizecyjne
przygotowac zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, przy czym ostatnie 20 cm wykopu w
dnie pod kanat wykona¢ recznie, ewentualne ubytki gruntu do projektowanego poziomu
uzupetni¢ i odpowiednio zagesci¢. Na przygotowanym gruncie wykona¢ tawg o grubosci
15 cm po zaggszczeniu. Warstwe zaggscic mechanicznie 4-ro krotnym przejazdem
wibratora ptytowego o wadze 50 kg. Lawg wyrownaé 10-cio centymetrowa podsypka -
warstwa piasku luznego, ktory nalezy starannie rozscieli¢ tak, aby rurociag przylegat do



niej na catgj diugosci i obwodu. Niedopuszczalne jest wystgpowanie kamieni i trwatych
przedmiotow w podsypce, lub regulowanie wysokosci utozenia rur przy uzyciu kamieni,
drewna itp. Zasypywanie wykopow po sprawdzeniu wszystkich ztaczy i przeprowadzeniu

préby szczel nosci.

1.3.2. Obsypka i podsypka.

Po utozeniu rur kanalizacyjnych wykona¢ obsypkeg - stref¢ ochronna z materiatu
niespoistego, dajacego Si¢ zageszczaé do 90% wg zmodyfikowane] préby Proctora (zpP).
Materiat na obsypke nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu itp., nie moze by¢ zmrozony, nie
moze zawiera¢ zamarznigtych bryt ziemi, lodu oraz $niegu. Pierwsza warstwg przy
zasypywaniu projektowanego kanatu najlepiej wykona¢ z piasku. Obsypke zaggsci¢
warstwami po 15 cm. Wysokos¢ obsypki po zaggszczeniu nad wierzchem rury powinna
wynosi¢ 30 cm. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu stronach rury wynosi 25 cm. W
strefie bezposrednio nad rura, warstwe o grubosci 30 cm zageszczaé recznie.

Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego, nie zawierajacego czastek wigkszych niz 6 cm do
wysokosci 30 cm nad wierzchem kanatu. Zasypke zagesci¢ warstwowo, co 20 cm.

1.3.3. Studzenki kanalizacyjne.

Studzienki betonowe zaprojektowano z kregdbw ©@1500 mm — S1, #1200 mm—
S2,55,510. Studzienke wybudowat na ptycie denngj o grub. 25 cm wylewanej ,, na mokro”
z betonu klasy B10, posadowiong na podsypce z piasku lub chudym betonie. Kregi oraz
ptyty uktada¢ nalezy na zaprawie cementowej marki ,,80". W miejscach przejscia rurami
przez $ciany betonowe studzienek wykona¢ przejscia szczelne z uszczel nieniem gumowym
(przejscia szczelne tulejowe oporowe diugie). Przescie obtozy¢ dookota zaprawa
cementowo-piaskowa 1:2 + §rodek uszczelnigjacy, gr. warstwy ok. 6-10 cm.

Studzienke, zlokalizowane w gruntach nieagresywnych i nienawodnionych uszczelni¢
zaprawa cem.-piask. i zaizolowac izolacja bitumiczna na zewnatrz - przez zagruntowanie
abitizolem R (w gruntach nawodnionych abitizolem R+2 x P) w celu uniemozliwienia
eksfiltracji sciekow i infiltracji wod gruntowych do studni.

Dno studzienek wykona¢ szczelnie z wyrobieniem kinety z betonu klasy B15.

Studzienki przykry¢ asymetryczna ptyta pokrywows zelbetowa 180/60 z betonu klasy B15
z wlazem zeliwnym typu cigzkiego. Regulacje wysokosci osadzania wilazOw na

studzienkach w celu dostosowania do warunkéw terenowych (podanego poziomu



pokrywy) zrealizowat poprzez wykonanie podmurdwki z cegty kanalizacyjnej klasy ,, 150"
na zaprawie cementowej marki ,, 80" lub ,,na mokro” z betonu klasy B10.

Studzienki tworzywowe systemowe @425 PP i PVC zamowi¢ u producenta z kinetami wg
rysunku sytuacji. Rure trzonowa @ 400 mm PVC przycia¢ do wymaganej dtugosci.
Migjsce cigcia ogradowat. Do studzienek zastosowa¢ teleskopowe zwienczenie,
umozliwiajace elastyczne potaczenie teleskopu z rurg trzonowa i wiaz zeliwny z zamkiem
T40 - w nawierzchniach jezdnych. Studzienkg posadowi¢ na warstwie podsypki réwnej 15
cm. Montaz studzienki wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przy zasypywaniu
nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na to, aby wypetnienie wokoét goérnej czesci studzienki

byto roztozone rownomiernie.

1.3.4. Kolize, skrzyzowania z istnigjqcq infrastrukturg i uzbrojeniem
podziemnym

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow sieci oraz
wiascicieli istnigjacego uzbrojenia podziemnego, o terminie rozpoczecia robét i mogacych
wystapi¢ utrudnieniach w uzytkowaniu Sieci.

Na terenie obigtym przedmiotowa inwestycja wystgpuja nastgpujace Sieci: kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz, energia elektryczna, woda, telefon, energia cieplna.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych w migjscach kolizji wykona¢ wykopy reczne.
Roboty ziemne w skrzyzowaniu i istniejaca infrastruktura techniczna nalezy wykonywac
recznie odkrywajace media. Zabezpieczenie przejs¢ z poszczegolnymi kolizjami pokazano
narys.nr.1.

Kable energetyczne

Po odkryciu kabli w migjscu skrzyzowania z projektowanym kanatem kable zabezpieczy¢
zgodnie z norma PN-87/E05125 tj. na kable natozy¢ rury ochronne ¥110mm gruboscienne
PCV.

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi

Po odkryciu kabli w miejscu kolizji wykonaé podwieszenie i zabezpieczenie kabli,
zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-87/E05125 tj. na kable natozy¢ rury ochronne @110mm
gruboscienne PCV.

Skrzyzowanie z wodociggiem

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonaé odkrywki reczne w zblizeniach do
wodociagu. Odkryty wodociag podwiesi¢ i zabezpieczyc.

Skrzyzowanie z istnigjacym gazociagiem sredniego cisnienia

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykona¢ odkrywki reczne w zblizeniach do

gazociagu. Wykopy nalezy wykonywac recznie, bardzo ostroznie tak aby nie naruszyé¢



izolacji na istniejacym gazociagu. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z
gazociagiem nalezy wykona¢ zgodnie z  "Warunkami technicznymi wykonania
skrzyzowaé gazociagdw z wodociagami TT-050/5/2001 wydananymi przez ROP Tarnow".

Skrzyzowanie z kanalizacja sanitarna

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonaé odkrywki reczne w zblizeniach do
kanalizacji. Odkryta kanalizacj¢ sanitarna podwiesi¢ i zabezpieczyc.

Skrzyzowanie z przewodami Sieci cieptownicze.

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ odkrywki regczne w zblizeniach do sieci.
Odkryta sie¢ podwiesi¢ i zabezpieczyc.

Skrzyzowanie z kanalizacja deszczowa

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ odkrywki reczne w zblizeniach do sieci.
Nie przewiduje si¢ zabezpieczenia Sieci

Drogapowiatowa—ul. Mickiewicza

Przejscie przez droge wykona¢ metoda przewiertu sterowanego zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi. W ciagu cieku kanalizacji deszczowej wykonaé studni¢ wytaczeniowa
dn 1500 S1.Migdzy studniami S1 a S2 zamontowac rurg przewiertowa dn500 stal, w niej
rur¢ ochronna PCV 400 a nast¢pnie rure przewiertowa dn 300PCV.

1.3.5. Préby i uruchomienie Préba na eksfiltracje:

Prébe przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci rownej odlegtosci migedzy studzienkami
rewizyjnymi dopuszcza si¢ zakrycie obsypka catych rurociagdw przed wykonaniem proby
szczelnosci wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy
pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
zamocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza podczas proby .Podczas proby poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o min. 0,5 m w stosunku do rzgdne terenu
przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu woda i osiagni¢ciu w studzience gornej
poziomu zw. wody na catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawié przez godzing
w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzience po
tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej. Czas trwania proby na odcinku do 50m wynosi 30 minut (powyzej 60 minut).
Préba na infiltracjg: Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowsej o
specjalnej kondrukcji posiadaja dziatanie dwustronne o jednakowe jakosci tj.
zabezpieczaja szczelnosé w obu kierunkach (eksfiltracji i infiltracji). Pozytywna proba
szezelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje szczelnosé na

infiltracj¢, wobec tego wykonanie jej moze by¢ zaniechane.



Wiaczenia nowowy budowanych sieci do istnigacych kolektorow kanalizacyjnych
dokona¢ w obecnosci wiascicieli i zarzadzajacych przedmiotowych mediow.
Catos¢ robot nalezy wykonywat zgodnie z , Ingtrukcja montazu i budowy systemoéw

kanalizacji zewngtrzng z PVC i PP." oraz obowiazujacymi normami.

2. Uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci oraz
wiascicieli istnigjacego uzbrojenia podziemnego, o terminie rozpoczecia robét i mogacych
wystapi¢ utrudnieniach w uzytkowaniu Sieci.

Powyzsze roboty ziemne i instalacyjne wykona¢ zgodnie z przepisami BHP
zawartymi w Rozporzadzeniu MBIPMB z dnia 28.03.1972 r. Dz.U. nr 13 z dnia
10.04.1972 r. oraz zgodnie z norma BN-83/8836-02.Przepisy dotyczace BHP w zakresie
rob6t montazowych oraz transportowych odnosza si¢ rowniez do wykonywania
rurociagow z tworzyw sztucznych.

Rodzaj , szerokos¢ wykopu oraz zabezpieczenie scian zaleza od warunkéw
hydrogeologicznych oraz od gigbokosci wykopdw. Przy budowie przytacza nalezy
wykona¢ wykop waskoprzestrzenny, o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych.
Szerokos¢ dna wykopu winna by¢ wigksza o co najmniej 0,4m od $rednicy zewnetrznej
rury i nie moze by¢ mniejsza od 0.5m. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone
z kamieni i podobnych statych czesci. Zasypywanie wykopdéw wykonat recznie do
wysokosci 30cm nad przewdd, nastgpnie pozodtata czesé( poza migjscami W rejonie
istniejacego uzbrojenia) zasypa¢ mechanicznie z warstwowym ubiciem ziemi. Cato$¢ robot
nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem, uzgodnieniami, Warunkami
Technicznymi i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych cz. Il pod nadzorem
wiasciciela sieci kanalizacji deszczowej, gdzie przed zasypaniem sie¢ i przylacza nalezy
zgtosi¢ je do odbioru. Po  utozeniu rurociagu sie¢ kanalizacji deszczowej
zainwentaryzowa¢ prze uprawnionego geodete, ktdra nalezy przedtozy¢ do odbioru
koncowego.

Bezwzglednie nalezy dokonywaé przegladu i czyszczenia kanalizacji deszczowe co

najmniej 2 raz na p6t roku bez wzgledu na za ecenia producenta.

Przedsiewziecie w/w nie wplywa znaczaco na $rodowisko wg przepisu ustawy.

Opracowat.

mgr inz. Adam Szwed



2. DOBOR SEPARATORA

Q=SxPxa
Q- wiasciwy przeptyw [l/g]
S powierzchniaterenu ha— 0,25
P- opady deszczowe [l/sha] , P= 131
a—wspotczynnik wsiakniecia, a= 0,9

Q=(131x 0,25 x 0,9) = 29,48/sl/s

Dobrano separator weglowodorow z odmulaczem i by passem typ SWOBK 8



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lp. Nazwa elementu Jedn. | llosé | Uwagi
1 2 3 4 5
1. Rura kanalizacyjna DZ 200 PVC klasy T (SN 8 kPa) zjmb 79,3
uszczelka Sewer-Lock
2. Rura kanalizacyjna DZ 250 PVC-klasy T (SN 8 kPa) z|mb 151
uszczelka Sewer-Lock
3. Rura kanalizacyjna DZ 300 PVC klasy T (SN 8 kPa) zjmb 92,1
uszczelka Sewer-Lock
4, Studzienka kanalizacyjna betonowa ¢1200mm kpl. 3
z wlazem zeliwnym typu cigzkiego @ 600;
5. Studzienka kanalizacyjna betonowa ¢1500mm kpl. 1
z wlazem zeliwnym typu cigzkiego @ 600;
6. Studzienka kanalizacyjna @ 425 PPi PVC; h= 2 kpl. 2
Kinetaz PP dz 300 zbiorcza
-Ruratrzonowa dn 400 PVC [=2 m wiaz typu T40 z rura
teleskopowa dn 315 L=0,5m
7. Studzienka kanalizacyjna @ 425 PP i PVC; H=2 m|kpl. 5
Kinetaz PP DZ 250 zbiorcza
-Ruratrzonowa dn 400 PVC I=2m wiaz typu T40 z rura
teleskopowa dn 315 L=0,5m
8. Separator weglowodorow z odmulaczem i by — passem o|kpl. 1
przeptywie 8-40l/s SWOBKS8 +( kreg betonowy dn
100mm + witaz typu cigzkiego dn 600 + pierscien 1200+
plyta 1200) x 2
9. Wopust deszczowy z osadnikiem dn 600 [=2m wraz z|kpl. 7
pierscieniem odciazajacym , nakrywa dn 800mm i krata
zeliwnag 400x600
10. |Otulinazez styropianu gr.5 cm (gestos¢ 20) DN 200 mb 18
11. |Ptytaodciazajaca gr.12cm z betonu fi. 20 zbrojona m* 18
12. |Phyta denna i obciazajaca gr.30cm z betonu B 20|m* 7,20

zbrojona




