INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu budowlanego:

Remont drogi wewnetrzngj i placu manewr owego, kanalizagji
deszczowe] oraz oswietlenia ul. Mickiewicza 14,16,18,20 w Sandomier zu
Sie¢ kanalizacji deszczowej

2. ADRESBUDOWY:

Skrzyzowanie ulic Mickiewicza i Polnej zlokalizowane nadz. o nr. ew:
777172,436/2,777/71,777/70,777/5 w Sandomier zu.

3.Nazwai adres Inwestora:

Gmina Sandomierz , Plac K sigcia Poniatowskiego 3, Sandomierz

4.1mig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Adam Szwed

nr upr PDK/0063/POOS/06

Grudzien 2007 r.



OPIS

1. Zakresrobot dla calego zamier zenia budowlanego:

Roboty budowlane zwigzane z montazem rur kanalizacji deszczowegl PVC taczonych na
kielich z uszczelka, montaz studzienek kanalizacyjnych tworzywowych @ 425, wykonanie
studzienek betonowych @ 1200 ,1500 wykonanie odwodnienia placow, drég i parkingéw z
podczyszczeniem, wykonanie studzienek sciekowych betonowych @ 500 z osadnikiem i
wpustem zeliwnym, wykonanie przewiertu pod droga powiatowa ul. Mickiewicza, montaz
separatora weglowodorow z odmulaczem i by — passem , wykonanie rob6t ziemnych ,ptukanie
i proby szczelnosci kanalizacji deszczowej , préby szczelnosci na ekfiltracje i infiltracje,

odbiory i wiaczenie do istnigjacych kolektorow kanalizacji deszczows.

2. Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych:

Wykaz istnigjacych obiektéw budowlanych i projektowanych elementéw zagospodarowania

zgodnie z projektem budowlanym.

3. Elementy zagospodarowania dzialki stanowigce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy

4. Wydzielone i oznakowane migsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do zagrozenia.

Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia robét montazowych, w
celu uniemozliwienia dostgpu 0s0b postronnych. Teren budowy posiada bezposredni dojazd z
drogi migjskigg umozliwiajacy bezposredni dostgp dla st ratowniczych. Wykopy
zabezpieczy¢é po obu stronach tasma ostrzegawcza zgodnie z norma o0 znakach
ostrzegawczych. Prace w pasie drogi oznakowaé zgodnie z przepisami po wczesniejszym

zgtoszeniu robot do wiasciciela drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

*  Zwigzane z montazem separatora, studni betonowych i systemowych

* zwigzane z wykopani ziemnymi (gtgbokos¢ od 0,5m do 2,3 m).



6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nie dotyczy

7. Okreslenie sposobu przechowywania materialdw szczegdlnie
niebezpiecznych.
Nie dotyczy

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401). Dokonat odbioru montazu i prob
szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcow przedmiotowych medidw. Wiaczenie do

czynnej sieci wodociagowej wyltacznie przez przedstawiciela wtasciciela danej sieci.

9. Ochronaosobistai instruktaz pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez
robocza i ochronna zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢ zaopatrzeni w sprzgt ochrony
0sobiste).

Sprzet ten powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposdb jego uzytkowania.
Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikbw 2z zakresie ogolnych
przepisbw BHP i szczegbtowych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowiazuje si¢ kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowa?:

mgr inz. Adam Szwed
nr upr PDK/0063/POOS/06



