S-01- SIEC KANALIZACI DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przytacza i sieci kanalizacyjnych dot. . ,Remontu drogi
wewngetrzng i placu manewrowego, kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ul. Mickiewicza
14,16,18,20 w Sandomierzu,,.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i redizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robOt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obemuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci, instalacji kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw
sztucznych oraz obiektdéw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

Robotami towarzyszacymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej
sa: wykopy, umocnienia scian wykopdw, odwodnienia wykopow na czas montazu
rurociagébw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu waéd gruntowych (wzglgdem
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsybki i
zasypki, odtworzenie drogi asfaltowsj.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4. Kod CPV

Rurociagi odprowadzania wody burzowe CPV 45232130-2

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz
przepisami i 0znaczaja:

System kanalizacyjny — se rurociagdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére
stuza do odprowadzania sciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do
oczyszczani lub innego miejsca utylizagji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile
cigzkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
Cczesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosplawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekOw
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.



Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekbw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekdéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktoregl co najmniej komora robocza jest
wykonanaw konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérg co najmnigj zasadnicza cz¢s¢ komory
roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych kontrolnych powierzchni terenu
za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatdw) oraz techniki video do
przegladéw kanatow.

Komora robocza — czgs¢ studzienki przeznaczona do wykonywania Czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Ingpektora nadzoru. Ogblne wymagania
dotyczace robét podano w OST — Specyfikacja Nr 1 —,, Wymagania ogolne” pkt. 1.6.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w Sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych praz programu
funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegbtowa) wykonania i odbioru rob6t, sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr
202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjng oraz ogloszenia zawiergacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p&zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,



- dokumentacja powykonawcza czyli wczesnigg wymienione czgsci skladowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich
pozyskiwania i skfadowania podano w OST — Specyfikacja Nr
1 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europeskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komise
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, [ub

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisg¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub gprobata techniczna, badz uznano za , regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
V)

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i

kanalizacji musza spetniac warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN rur i ksztaltek sa nast¢pujace:
200, 250, 315 mm

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca si¢:
- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,



- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,
- cegle kanalizacyjna PN-76/B-12037,
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku sciekdw agresywnych nalezy zastosowat odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.

Minimalna srednica wewngtrzna studzienki wiazowe powinna wynosi¢ 1,20 m
wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m awysokos¢ komory roboczej 2,0 m .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST —
Specyfikacja Nr 1

» Wymagania ogélne” pkt 3.

Do wykonania rob6t ndezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i iloci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet sosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetniac normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST
— Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw
sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur naezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury naezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, w wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci $rodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury faliste] i desek
pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,



- podczas trangportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia
Platforma samochodu powinna by¢ ustawionaw poziomie.

Przew6z powinien odbywaé si¢ w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczagce przewozu studzienek
kanalizacyjnych i separatora

4.3.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych
kanalizacyjnych i separatora tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sig
(wytacznie materiatami niemetalowymi — najlepigj tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza byé rowne i
pozbawione ostrych lub wystgjacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
prefabrykowanych i ich elementéw prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozic w pozycji ich

wbudowania. Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia

przesuniccia si¢. Przy transporcie prefabrykatéw prefabrykatéw pozycji pionowej na

kotowych s$rodkach transportu powinny byé one ukladane na elastycznych

podktadach.

4.3.3. Skladowanie materiatow

4.3.4. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna
aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformagji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugigj
do wysokosci 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub
niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac warstw
rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury
poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow
drewnianych zamocowanych zamocowanych odstgpach 1 do 2m.



4.3.5. Sktadowanie studzienek i separatora z tworzyw sztucznych

Sktadowa¢ nalezy w migjscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
nie byty narazone na uszkodzenia. Moga by¢ wykonane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i
Smarami.

4.3.6. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowat na placu sktadowym o wyréwnang) i
odwodnionej powierzchni . Prefabrykaty drobnowymiarowe moga byé¢ uktadane w
stosach o wysokosci do 1,8m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST —
Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogélne” pkt5

5.2. Warunki przystapienia do robo6t (na zewnatrz)

Przed przystapieniem do rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczeniatrasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentua nym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowe na czas wykonania robét podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu waéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowacé podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja

5.3. Montaz rurociggéw (na zewnatrz)

Montaz rurociagbw moze si¢ odbywaé¢ dwoma metodami:
- montaz odcinkdw rurociagbw ha powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkdw rurociagu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w oS montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej diugosci powinny przylega¢ do podtoza na co naimniej Y2 obwodu.

5.4. Kanalizacja deszczowa

Przedsiewzigcie polega na budowie odwodnienia placu , ulicy gminngl o nr. ew. dz.
777/72 zlokalizowangj na skrzyzowaniu ulic Mickiewicza i Polnej .Projektowana
kanalizacja deszczowa odbiera¢ bgdzie wody deszczowe z powierzchni 0,25ha i
odprowadza¢ do projektowanej studni S1 zlokalizowang na ciagu kanalizacji deszczowe
w ul .Mickiewicza o nr. ew. dz:436/2. Inwestycja przebiega¢ bedzie réwniez przez dziatki
o nr. ew: 436/2 — ul. Mickiewicza dr. powiatowa; 777/70,777/71, - dziatki skarbu Panstwa.

Powierzchnia odwodnionego placu w ramach tg inwestycji zostanie wyremontowana

Dotychczasowo istnigjacy natym terenie uklad kanalizacji deszczowej nie byt w stanie
w petni zabezpieczy¢ prawidtowego odwodnienia terenu. Obecny system wiaczony jest do
kanalizacji ogdlnosptawnej. W sktad tego systemu wchodzity wpusty deszczowe w ilosci —



5szt, studnie betonowe dn 1200mm — 3 szt oraz kanat dn 200mm ok. 60m. Laczy si¢ on z
kanalizacja sanitarna i deszczowa istniejacych blokow przy placu. Elementy zbedne nalezy
zdemontowa¢ . Dotychczas uktad odwodnienia placu nie posiadat urzadzen stuzacych
ochronie srodowiska .

Projektowany uktad spetniawymogi okreslone w rozporzadzeniu R.M. S zdnia 8 lipca
2004r ( DZ. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
odprowadzeniu sciekdéw do waéd lub do ziemi. Wody z placu oczyszczane beda za pomoca
separatora ropopochodnego z osadnikiem i by-passem typu np.: SWOBKS8 firmy JPR-
System o przeptywie 8 do 40l/s. llos¢ wdd odprowadzonych z placu przy zatozonym
deszczu o prawdopodobienstwie p = 5% przeptywie q=131 |/s*ha wynos 29,83l/s. Poza
tym system sktada si¢ z studni betonowych dn 1500 —szt.1 ,dn 1200mm — szt.3, studni
systemowych dn 425mm — 7szt.,wpustéw deszczowych dn500mm z osadnikiem — 7szt, |
rury PCW 300 | = 92,119m, rura PCW250 | =151m, rura PCW200 [=79,3m.

5.5. Pofaczenie rur i ksztattek z PVC-U i PP

Zaprojektowano kanat deszczowy z zastosowaniem rur kanalizacyjnych PVC (kielichowe
o gtadkich sciankach z uszczelka Sewer-Lock, diugim kielichem) i przekrojach @ 250, @
315 i © 200 na przykanalikach, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, co odpowiada klasie
T, tj. duzych obciazen.

5.5.1. Pofaczenie kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w
kielich, z osadzona uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslong
otebokosci. Dopuszczane jest stosowanie srodka smarujacego ulatwiajacego

wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich.

5.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetniac wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.7. Separator ropopochodny

W sktad wchodzi odmulacz o pojemnosci V=2,86m? firm np.: JPR SYSTEM. Odmulacz
to urzadzenie stuzace do oddzielania zawiesiny fatwoopadaacel o gestosci wigkszej od
1kg/dm3 od sciekéw deszczowych. Zabezpiecza separator przed nadmierna iloscia
doptywajacych do nich zawiesin. Nastgpnie scieki opadowe kierowane sa do separatora
weglowodoréw przepustowosci 8-40 dm3/s firm. np.: JPR SY STEM. Urzadzenie to stuzy do
oddzielania zwiazkow ropopochodnych (olgje, benzyny itp.) z wéd ptynacych w systemie
kanalizacji deszczows.



5.8. Zabezpieczenie przewodow kanalizacji deszczowej

Na terenie obigtym przedmiotowa inwestycja wystepuja nastepujace sieci: kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz, energia elektryczna, woda, telefon, energia cieplna
Zabezpieczenie przgs¢ z poszczegdlnymi kolizjami pokazano narys.nr.1.

Kable energetyczne

Po odkryciu kabli w miejscu skrzyzowania z projektowanym kanatem kable zabezpieczy¢
zgodnie z norma PN-87/E05125 tj. na kable natozy¢ rury ochronne ©@110mm gruboscienne
PCV.

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi

Po odkryciu kabli w miegjscu kolizji wykona¢ podwieszenie i zabezpieczenie kabli,
zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-87/E05125 tj. na kable natozy¢ rury ochronne @110mm
gruboscienne PCV.

Skrzyzowanie z wodociagiem

Odkryty wodociag podwiesi¢ i zabezpieczy¢ poprzez montaz rur ochronnych z PCV na
kanalizacji deszczowej 0 $r. 2 X wigkszej niz przewad.

Skrzyzowanie z istniejacym gazociagiem sredniego cisnienia

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowe z gazociagiem nalezy wykona¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania skrzyzowa¢ gazociagbw z wodociagami TT-
050/5/2001 wydananymi przez ROP Tarndw".

Skrzyzowanie z kanalizacja sanitarng

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykona¢ odkrywki reczne w zblizeniach do
kanalizacji. Odkryta kanalizacje sanitarna podwiesi¢ i zabezpieczy¢ w sposib jak wodociag
Skrzyzowanie z przewodami Sieci cieptownicze.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykona¢ odkrywki reczne w zblizeniach do sieci.
Odkryta sie¢ podwiesi¢ i zabezpieczy¢ w sposob jak wodociag

Skrzyzowanie z kanalizacja deszczowa

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykona¢ odkrywki reczne w zblizeniach do sieci.
Nie przewiduje si¢ zabezpieczenia sieci

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli i jakosci rob6t podano w OST —
Specyfikacja Nr 1 , Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Konrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzié zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem wody (metoda W).

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢
wody dodang (podczas wykonania badan) nie przekracza:



- 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddw,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz se studzienkami wtazowymi,
- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 — odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6.3. Kontrole wykonania sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami wy
konania jak dla kanalizacji sanitarnej.

. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST —
SpecyfikacjaNr1 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z

harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robo4t towarzyszgcych i
tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sa roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych scian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Robotami towarzyszacymi kanalizacji deszczowe
jest odtworzenie drogi asfaltowej , utozenie izolacji termicznej i piyty zelbetonowey
separatorai nad rurociagami. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjac takie same jak

dlarobot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka—m3,

- umocnienie $cian wykopow — m2,

- wykonanie podtoza—m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).
- ulozenie otuliny styropianowej — m

- wykonanie ptyty zelbetoweg m3

- montaz studni — 1kpl

7.4. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru robo6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje si¢ z

uwzglednieniem podziatu na:

- rodzgj rur i ich érednic,

- rodzg wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowsy.



Dtugos¢ kanatdw obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie
wlicza si¢ komér i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewoddw o wigkszej srednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanaléw — w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sie do diugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w
sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla
si¢ w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych
metoda studniarska) i gtebokosci. Glebokosé¢ studni okresla sie jako réznice rzednych
wiazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatow i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy
mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany
probie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST —
Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzié zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiIO sieci kanalizacyjnych.

8.3. Badania przy odbiorze —rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czegsciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od os wytyczong nie powinno przekraczaé +/- 2cm.
Dopuszczane odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekracza¢ +/- 1cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
nadzorem,

- Zzbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzagu, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i s$redniodrobnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zaggszczony,
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- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢  przewodéw i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10kPai wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonania prob szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610 —
jednak badanie za pomoca wody b¢dzie decydujace.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dop. Si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czg$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego docina przewodu sieci kanalizacyjng.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowat
dokumentacje¢ powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- Zzbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czegsciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekaza¢ |nwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcj¢ obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo
Budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i
warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania— ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano
w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
- ugtdongg w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robdt, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obegmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzglednigja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe obstugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miarg postepu prac,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociagow i obiektéw sieciowych i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzeni e terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamOwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sieprnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowsj (jednolity tekst Dz.U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
poznigjszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Dz 2004r.
Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. Nr 72, poz. 747).
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10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji Seci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.
Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Minigtra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Minidra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informagji
dotyczacel bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Minigtra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmienigjace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia Zamawiagjacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072).

10.3.  Normy

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolnei definicje.

- PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

- PN-ENV 1401-3:2002(V) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemne bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sciekowej. Niesplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czeé¢ 3: Zaecenia dotyczace wykonania instalacji.

- PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekObw (o niskigl i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz¢s¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

- PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

- PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana A1)

- PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemne
bezcisnieniowe kanalizacji deszczowsj i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgsé¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci
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- PN-EN 588-1:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztaczai ksztattki
do systeméw grawitacyjnych.

- PN-EN 588-2:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Cze¢$¢ 2: Studzienki
wlazowe i niewtazowe

- PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, serowanie jakoscia.

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-B 10729:1999 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw <tosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z  elastomeréw.Wymagania  materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadnigjacych. Czes¢ 1:Guma.

- PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elagtomerdow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czgsé 2: Elastomery
termoplastyczne.

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL.
- Zdeceniai Instrukcje producentow.
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