Stabilizacja rur PCV
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ZASYPKA Z GRUNTU RODZIMEGO fisio/ 1ot
zogeszczana warstwami co 20 cm do 90% ZPPr _

STREFA NAD RURA
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0BSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA .
zoggszczona warstwomi co 20 em do min 80% ZPPr .} L‘

P.Jy PVC

WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU

LAWA TEUCZNIOWO-—-PIASKOWA

t15—115—

GRUNT RODZIMY /

Obiekt: .
Remont drogi wewnetrznej i placu manewrowego, kanalizacji FAZA OPR.:
deszczowej oraz o$wietlenia ul.Mickiewicza 14,16,18,20 w Sandomierzu PROJEKT
. '_ o BUDOWLANO -
Inwestor: Urzgd Gminy Sandomierz WYKONAWCZY
Plac Ksiecia Poniatowskiego 3
Sandomierz
Nazwa rysunku: data :
Stabilizacja rur PCV 12.2007
R . . skala:
imie i nazwisko , nr.upr. | branza: podpis: -
. inz nr rysunku:
Proiektowat: mgr inz. Adam Szwed -
! nr upr PDK/0063/PO0S/06 | S2n!tarna
Sprawdzit: mgr inz. Janusz Gajda . 5
P nr upr: S-222/02 sanitarna




