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Urząd Gminy Sandomierz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 12.2007

1
1:500

Plac Księcia Poniatowskiego 3
Sandomierz

Remont drogi wewnętrznej i placu manewrowego, kanalizacji 
deszczowej oraz oświetlenia ul.Mickiewicza 14,16,18,20 w Sandomierzu

sanitarna

sanitarna

mgr inż. Janusz Gajda
nr upr: S-222/02

mgr inż. Adam Szwed
nr upr PDK/0063/POOS/06

FAZA OPR.:
PROJEKT 
BUD. - WYK.
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i=0.4%
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2xrura ochronna dwudzielna 
"arota"dn 110 l=6m

LEGENDA:

 - ZAKRES OPRACOWANIA
A÷U

Wd 
SWOBK8

- kanalizacja deszczowa, 
- studnie bet. dn 1500mm, 1200mm bet., PP 425mm,
- wpusty deszczowe bet dn 500mm z osadnikiem, l=0,5m
- separator ropopochodny z wkładką koalescencyjną , 
odmulaczem i by -passem
- elementy do likwidacji

- projektowane kable nn

- projektowane oświetlenie na słupach h=5m - parkowe

- projektowane oświetlenie na słupach h=7m - drogowe

- likwidowane (umartwiane) kable nn

- słupy oświetleniowe do demontażu

- rury osłonowe

- nawierzchnia bitumiczna, 

- nawierzchnia z kostki betonowej, 

- ściek z kostki betonowej zanizony 2cm, 

-rura ochronna dwudzielna "arota"dn 110 

-rura ochronna PCV300,500,STAL500


