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kostka betonowa gr. 8cm

podsypka piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab.

mechanicznie gr. 20cm

w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

w-wa profilowa z betonu asfaltowego
ist. konstrukcja jezdni
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kostka betonowa gr. 8cm
w-wa §cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm podsypka piaskowa gr. 3em
podbudowa z kruszywa lamanego stab.
w-wa profilowa z betonu asfaltowego —
mechanicznie gr. 20cm
ist. konstrukcja jezdni ] .
w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
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kostka betonowa gr. 8cm
podsypka piaskowa gr. 3cm
w-wa §cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm podbudowa z kruszywa tamanego stab.
w-wa profilowa z betonu asfaltowego mechanicznie gr. 20cm
ist. konstrukcja jezdni w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10cm . —
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

w-wa profilowa z betonu asfaltowego

kostka bet. gr. 6cm

ist. konstrukcja jezdni

podsypka cem.-piask. gr. 3cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa lamanego stab.
mechanicznie gr. 20cm

w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

KONSTRUKCYINE

PRZEKROJ 1V-IV
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kostka bet. gr. 6cm

podsypka cem.-piask. gr. 3cm
podsypka piaskowa gr. 10cm

w-wa §cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm

podbudowa z kruszywa lamanego stab.
mechanicznie gr. 20cm

w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
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kostka betonowa gr. 8cm

podsypka piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie gr. 20cm

w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

w-wa §cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

w-wa profilowa z betonu asfaltowego

ist. konstrukcja jezdni

PRZEKROJ NA POSZERZENIU NAWIERZCHNI BITUMICZNE]

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie gr. 20cm

w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie gr. 20cm

w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

w-wa profilowa z betonu asfaltowego

ist. konstrukcja jezdni
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