PRZEDMIAR o ™, ]UL,.-Z

| Lp. Kod Opis. lokalizacja i wyliczenie Jm.  |llogci sktadowe!  Razem
| 1 3 3 4 5 | 6 |
| E1 [4510000 Przygotowanie terenu pod budowe 0,000
0-8
[ e - — 0,000 |
Al= | D-01.01.0 Roboty pomiarewe przy powierzchniowych robotach ha 0,210
1.021 ziemnych (koryta pod nawierzehnie placéw postojowych)
BCD205 ‘
! 021 ° ha 0.210 )
A2*  D-01.02.0 Reezne rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o ml 677,450
4.182 wymiarach 50x50x7 em, ulokonych na podsypee
BCD205 piaskowe] « wywiezieniem materialdw z rozhidrki na odl
do | km
| 12%2,5+2,5%27%2+1,5%1,5+50%2,5-5%2-3, 14*6+17%243.14*9| m2 372350 |
=HH*1,3
3,04%04 1 722+ 5% +5. 14564+ 2.5% 164 | ¥ 1 2+2,5% | |+ 2.5%8+] | m2 305,100
"20-5*5+] *35<1,5"25 , _I
A3 | D0LO20 Mechaniczna rozhiérka kraweznikow betonowych 15x30 m 381,680 |
4.211 cm wraz z lawa - z wywiezieniem materialow & rozbidrki
BCD205 na odl. do 1 km
3, 148022072+ |+8+] | +30+5+48 121 1005181615146 10 m 289,630
435
! 10+7+124+8+16+39 m 92,000
Ad* | D-01.02.0 | Rozebranie obrzezy betonowych z wywiezieniem m 391,000 |
4.232 materialdw 2 rozbidrki na odl. do 1 km
BCD205
| 6+T+-6— T+ 3+1 1 +] 1 +12+1 248+ 2+27+0=7 6+ 5+0+16+ m 213,000
4412
| 16+20%2+35*3+05%2 . m 176.000
AS* | D-01.02.0 Mechaniczne karczowanie pai o Srednicy 66-75 cm oraz szt 1,000
1.027 wywiezienie karpiny na odl. do 2 km .
BCD205 |
l sz, Looo|
A6* | D-05.03.1 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:) m2 333,456
1.021 srednia grubosé warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl |
BCD205 do 1 km
L I 1 e . m2 333456 | |
E2 | 4520000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 0.000 |
0-9 kompletnych obicktéw budowlanych lub ich czgsci |
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
. {0,000 1 [ 0000 |
AlY | D-D4.01.0 Koryvto wyKonywane regeznie na poszerzeniach jezdni lub m2 307,520 |
. 1.023 chodnikdw w gruncie kat. 11-1V, glebokosé koryta 30 cm
BCD205
[7%1.5=3, [46* 34 * 142 5%9-+1.5%1 3 +0.5%1 ,5%5 m2 183,770
4.5%12.5 m2 56,230
] 45%*1,5 - | m2 67,500 ]
AZ% | D-D4.02.0 | Wykonanie i zageszezanie mechanicznie warstwy z piasku m2 Y84.970 |
1.021 na poszerzeniach, grubosé warstwy 1 cm
BCD205
307,52 m2 307,520
. _[67745 m2 677.450 o
| A3* D-04.04.0 Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego naturalnego, m2 140.020
2.011 w-wa dolna, grubo$¢ warstwy pe zageszezeniu 135 em
BCD205
307,52-67.5 m2 240,020
Ad* D-05.03.0 Wykonanie warstwy wia#gcej z mieszanki m2 183,770
‘ 5.0102 ‘ mineraino-asfaltwwe] grysowo-zwirnwej dowozonej z odL
BCD205 I5 km, grubosé warstwy po zaggszezeniu 4 em |
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| Lp. Kod Opis. lokalizacja i wyliczenie Im.  |llosci skindowe Razem
L1 2 e 3 4 5 6
i - 18377 - | m2 183,770 |
AS* | D-04.03.0 Oczyszezenie mechanicane warstw bitumicznych m2 f11.520
1.014
BCD20S
3*17+3,14%6*6-8%1 1+676-3,53%10+4%4(0+12% | 0+2*0215% | m2 987.520
| *6+3%6072,5*30+6"19
e 20%4+1 %4 P m2 124,000 | R
A6* | D-D4.03.0 | Skropienie mechaniczme warstw konstrukeyjnych m2 1111520
1.032 ulepszonych emulsjg asfaltows (w-wa wigZaca bitumiczna) .
BCD205 | |
F111.52 m2 1111520
ATF | D-04.08.0 Wyrbwnanie istniejgcej nawierzehni mieszanka i 55,576
1.022 grysowo-zwirnwi dowozona z odl 15 km
BCD20S
L1L1.52*0.02%25 1 55,576
AR® | D-05.03.0 | Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki m2l 12495,290
5.122 | mineralno-asfaltowej grysowej dowozonej z odl 15 km, ‘
BCD205 grubosé warstwy po zageszezeniu 4 cm
183,77 m2 183,770 |
1111.52 - | m2 ‘ 111,520 -
AST | D-08.01.0 Ustawienic kraweznikow betonowych o wymiarach 15530 | m | . 381,680
1.012 cm wraz z wykonaniem lawy z oporem z betonu B-10
BCD205 |
381.68 m_ | 381.680
A10*| D-08.03.0 Ustawienie obrzezy betonowyveh o wymiarach 3Ux8 em na m ‘ 481,000
1.012 podsypee pinskowej, spoiny wypelnione zapraws
BCDINS cementowy
391-45%2 o m 481,000
ALTI®| D-08.02.0 Wykonanie chadnikow z kostki brukowej o grubosci 6 em, | m2 744,950 ‘
2.021 szarej na podsypee cementown-pigskowej, spoiny ‘
BCD2S wypetnione piaskiem _
677,43 m2 677,450
| 45*1.5 ) ) m2 67,500
AlZ* D-D5.03.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 2 56,250
[ 3.041 8 cm na podsypee cementowo-piaskowej, spoiny
BCD20OS wypelnione piaskiem
| 457125 m2 56,250 l
Al3* D-06.01.0 Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosel do 1 m prazy m2 75,000 ‘
1.022 grubodci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 em z | ‘
BCD205 dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km wraz z |
uzupetnieniem skarp za Kraweinikiem z gruntu rodzimego |
S0* .3 m2 75.000
Bl* KNNRZ Warstwy WyTOWTIAWCZE 7 mpruv;}' cementowe] (schody) m2 181,500
1202-0100 zararte na ostro grubodei 20 mm
BCI106
L smasarns m2 181500
Al4* D-03.02.0 Regulacja pionowa Kratek Seiekowyceh ulicznych, 7 szt 2,000
L.101 nadbudows wykonang betonem
BCD25
2 szt. 2000
AlS* D-03.02.0 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudowsy sZt. 3,000
1111 wykonany betonem
BCD205
L ) 3 szl 3.000 -
|Al16%| D-03.02.0 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, z SZL. 1,000 |
1.131 nadbudowg wykgnang betonem
BCD20s |
Kosztorys wykonano w SEKO 7.2 2
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(L Kod Opis. lokalizacia | wyliczenie Jm.  [losci skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
TE1 | 4510000 Przygotowanie terenu pod budowe 0,000
0-8 .
0 - 0,000
TAL* | D-01.01.0 Robuoty pomiarowe przy powierzchniowveh robotach ha ﬂ,n.j.n_
1.021 ziemnych (koryvta pod nawierzchnie placdw postojowych) |
BCD205 '
0.04 ha 0.040
2% | D-01.02.0 Mechaniczna rozhiérka kraweinikow betonowych 15x30 m 10,000
4.211 cm wraz z lawg - 2 wywiezieniem materialow z rozbiorki
BCD205 na odl, do 1 km
|10 _ B m 10.000
A3* | D-01.02.0 Mechaniczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej ml 193,383
2.021 {humusu) na odl doa 30 m. grubodé warstwy do 15 cm
BCD205
322.30570.6 m2 193383
[ E2 | 4520000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia [ 0,000
0-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci |
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej |
- | 0,000 - 0,000
Al* | D-04.01.0 | Koryto wykonywane recznic na poszerzeniach jezdni lub m2 68.360
1.023 chadnikdw w gruncie kat. I1-1V, glgboko$é koryta 30 em
BCD205 |
68.36 | m2 (38,360 |
A2* | D-04.02.0 Wykonanie i zageszezunie mechanicznie warstwy z piasku m2 | 390,665
1.011 w koryeie lub na calej szerokosci drogi, grubosé warstwy
BCD2I0S 10 em
390,663 m2 30,663 | o
A3* | D-04.04.0 Wykonanie podbudowy 2 Kruszywa lamanego naturalnegoy, m2 ‘ 390,665
2.011 w-wa dolna, grubo$é warstwy po zaggszezeniu [Sem
BCD205 ‘
| 390,665 m2 ‘ 390,663 :
Ad4*  D-08.01.0 Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 m ‘ 166,040 |
1.012 cm wraz 2 wykonuniem lawy z oporem z betonu B-10 I
BCD205 | |
4.5+15%2-2+3,14%2+4,5-2 m 45.280 |
3*F, 145542434+ 2,5+5+14+1 5410 m 120,760 ]
| A5* | D-05.03.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub.  m2 390,665
3041 8 em na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
BCD205 wypelnione piaskiem
4.5%15+0,215%2=2 m2 68,360
N 3BMIHI*0215* 3622 5* A 540,54 (4. 54950+ 12,549,545 m2 322,305 |
A6™ | D-06.01.0 Humusowanie z obsianiem skarp o szerokoSci do | m prey | m2 166,040
1.022 grubosei warstwy ziemi urndzajnej (humusu) 10 em z
BCD205 dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km wraz z
uzupelnieniem skarp za Kraweznikiem z gruntu rodzimego
166.,04*] m2 166040 |
AT* | D-03.02.0 Regulacju pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudowsn |  szt. 4,000
L1 wykonang betonem
BCD205
4 s7t. 4,000 |
Kasztorys wykonano w SEKO 7.2 1
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