SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot

TEMAT: WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 7

W SANDOMIERZU.

STADIUM: SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Klasa rob6tCPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robotCPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych



1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wymiang opraw oswietleniowych w pomieszczeniach
Przedszkola nr. 7 w Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe dokumentéw
przetargowych

i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robo6t elektrycznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem: wymiang opraw oswietleniowych w pomieszczeniach Przedszkola
nr. 7 w Sandomierzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio
Polskimi Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosci ich wykonania oraz za ich
zgodnosci z ustaleniami, ST i poleceniami

Inwestora.

1.5.1. Przekazanie modernizowanych pomieszczen

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
modernizowane pomieszczenie

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi i
technicznymi oraz dziennik budowy.

1.5.2. Zgodnos¢ rob6t z wymogami inwestora i ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania

wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jak
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymogami
inwestora i ST. Cechy materiatlow i

elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego normami przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymogami
inwestora lub ST i wptynie to na nie

zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.



Wykonawca przedstawi odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.3. Organizacja pracy

1.0rganizacja pracy przy wymianie i monta4u instalacji elektrycznych powinna by¢
zgodna z wymogami inwestora oraz postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek sprawie ogélnych warunkéw uméw o prace w budownictwie
oraz realizacji inwestycji budowlanych.

2. Jednostka wykonawcza robét elektrycznych wymiany i montazu instalacji jest
wykonawca robét, bedgcym organizatorem i gospodarzem na budowie.
Wykonawca robaot elektrycznych zapewni

a/ odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow

b/ zasilanie miejsca pracy w energia elektryczna w potrzebnych iloSciach i
parametrach oraz oswietlenie tymczasowe

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t elektrycznych nalezy sprawdzic, czy
teren, na ktorym roboty maja by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany. .
Nalezy tu

miedzy innymi:

- w przypadku stwierdzenia nie wykazanych w dokumentaciji kabli, przewodow lub
innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z osobami do
ktérych kompetencji nale4y utrzymanie tych urzadzen lub nadzo6r nad nimi.

Koszt zabezpieczenia miejsca pracy oraz innych pomieszczen przekazanych
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

3. Sprzet niezbedny do wykonania zamowienia zabezpieczy wykonawca. Sprzet ten
musi odpowiadac przepisom bezpieczenstwa pracy

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Prace instalacyjne

Wymiane opraw oswietleniowych nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi

normami polskimi, przepisami dotyczacymi budowy i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz zasadami

wiedzy techniczne,.

Zasilanie opraw odbywac sie bedzie kablami typu YDY z istniejacych rozdzielnic.
Oprawy oswietleniowe nalezy wymienié¢ na rodzaje podane w przedmiarze lud inne
zachowujgce parametry strumienia swiatta i ochrone IP .

Zabezpieczenia obwodow oswietleniowych i wylgczniki istniejace .



2.2. Nadzér nad wykonaniem instalacji elektrycznych

Nadzor techniczny nad budowa instalacji elektrycznej sprawujg inspektor nadzoru
oraz przedstawiciel administratora.

Decyzje o0 zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszajacych trwatos¢ eksploatacyjng
instalacji.

Na kazdym etapie wykonywanych rob6t inspektor nadzoru moze dokonaé ogledzin
stwierdzajacych czy zainstalowane

materialy spetniajg wymagania zawarte w odpowiednich normach , czy zostaty
prawidtowo dobrane, czy nie maja

widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

3. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentacja i ST, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane
zostang poprawione na pismie.

4. ODBIOR ROBOT

Robot uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja , ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania

koncowe daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, wykonawcow i innych stuzb.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos¢, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i
zaakceptowaé jgq

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu
sprawdzenia

jakosci robot i zgodnosci z otrzymana dokumentacija i przepisami.,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary
zgodnosci

danych z przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i
wnioskow.



5. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje elektryczne zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
Polsce przepisami i normami ( w tym

PN-IEC:60364) oraz zasadami wiedzy technicznej .

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z
miedzynarodowymi wytycznymi IEC.

5.1. Inne dokumenty

» Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 ( Dz.U. Nr 207/03, poz. 2016 z p6zn. zm. ),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75/02,
poz. 690 z p6zn. zm. ),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 w
sprawie warunkow technicznych udytkowania budynkow mieszkalnych ( Dz.U. Nr
74/99

poz. 836 ),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie
ogolnych

przepisow bhp ( Dz.U. Nr 169/03, poz. 1650 ),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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