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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 ELEMENT - dach
1.1 KNR 401/519/6
Rozbidérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
(30,0*%10,0)+(3,3*19,9) = 365,67
(8,2*8,5)-(3,7*%4,0) = 54,9
(16,0%9,6)-(6,0%3,7)-(2,0*
3,3) = 124,8
545,37 ~545,370 m2
1.2 KNR 401/519/7
Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna
545,37 = 545,37
545,37 ~545,370 m2
1.3 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
30,0+5,8+19,9+3,8+8,2+16+
4,5+8,5 = 96,7
96,7 ~96,700 m
1.4 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6,5*3+43,0%2+3,5%4 = 39,5
39,5 ~39,500 m
1.5 KNR 401/535/8
Rozebranie obrdébek blacharskich: murdédw ogniowych, okapdw koinierzy, gzymsdw
itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas nadrynnowy (30,0+5,8+19,9+3,8+8,2+16, 0+
4,5+8,5)*0,25 = 24,175
murek ogniowy (8,2+3,0+10,04+3,3+3,3+10, 0+
9,6+3,0)*0,35 = 17,64
obrébki przy $cianach (3,7+4,0+43,34+3,3+5,84+3,7) *
0,35 = 8,33
50,145 ~50,145 m2
1.6 KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegio$¢ 1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
545,37*0,02 = 10,9074
10,9074 ~10,907 m3
1.7 KNR 404/1101/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem ciezarowym
skrzyniowym
10,907 = 10,907
10,907 ~10,907| 10,0|m3
1.8 KNRW 202/514/1 (2)
Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25-cm - pas
nadrynnowy - blacha powlekana kolor RAL 8016
pas nadrynnowy (30,0+5,8+19,9+3,8+8,2+16, 0+
4,5+8,5)*0,25 = 24,175
24,175 ~24,175 m2
1.9 KNRW 202/514/2 (2)
Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25-cm -
blacha powlekana kolor RAL 8016
murek ogniowy (8,2+3,0+10,04+3,3+3,3+10,0+
9,6+3,0)*0,4 = 20,16
obrébki komindw (0,43*2+4,01*2+0,43*2+0, 96*
240,43%2+1,41%2+40,43%2+41, 74%
2+0,43*%2+0,56*2+0,43*2+1,54~*
2+40,43%2+0,71%2+0,43%2+2,49%
2+0,43*%2+0,91*2+0,43*2+2,58%*
2+0,43*%2+2,88*2+0,43*2+2,01*
2+0,43*%2+2,43*%2+0,43*2+0, 96*
2+0,43*2+0,94*2+0,43*2+0,8*
2)*0,3 = 20,286
obrébki przy Scianach (3,7+4,0+3,3+3,3+5,8+43,7)*0,3 = 7,14
47,586 ~47,586 m2
1.10 KNRW 202/524/2
Rynny dachowe z PVC taczone na uszczelki, Fi-150-mm - rynna z blachy
stalowej powlekanej RAL 8016
30,0+3,8+19,9+45,8+8,2+16, 0+
8,5+4,5 = 96,7
96,7 ~96,700 m
1.11 KNRW 202/531/4
Rury spustowe z PVC, Fi-110-mm - rura z blachy stalowej powlekanej RAL
8016
6,5%3+43,0%2+43,5%4 = 39,5
39,5 ~39,500 m

Wymiana pokrycia potaci dachowej na budynku Przedszkola Nr 7 w Sandomierzu.
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1.12 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna, 2-warstwowe, papa modyfikowana SBS,
papa nawierzchniowa gr. min. 4,8mm
545,370 = 545,37
545,37 ~545,370 m2
1.13 KNR 401/735/4 (2)
Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski,
uzupeinienie - tynk kategorii III
((0,43+4,01)+(0,43+0,96) +
(0,43+1,41)+(0,43+1,74)+
(0,43+0,56)+(0,43+1,54)+
(0,43+0,71)+(0,43+2,49)+
(0,43+0,91)+(0,43+2,58) +
(0,43+2,88)+(0,43+2,01)+
(0,43+2,43)+(0,43+0,96) +
(0,43+0,94)+(0,43+0,8)) *2*
0,72 = 48,6864
48,6864 ~48,686 m2
1.14 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkdéw gitadkich bez gruntowania
48,686 = 48,686
48,686 ~48,686 m2
1.15 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, l-warstwa - czapki komindw
(0,65*%4,26)+(0,65*1,18)+
(0,65*%1,96)+(0,65*0,78) +
(0,65*1,76)+(0,65*0,93)+
(0,65*2,71)+(0,65*1,13)+
(0,65*%2,8)+(0,65*3,1)+(0,65%
2,23)+(0,65*2,65)+(0,65*
1,18)+(0,65*1,16)+(0,65%
1,02) = 18,7525
18,7525 ~18,753 m2
1.16 KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe - druga warstwa
18,753 = 18,753
18,753 ~18,753 m2
1.17 KNNR 9/601/3
Zwody poziome 1 pionowe instalacji odgromowe]j, wymiana, przewody naprezane
poziome
10,0+30,0+10,0+5,8+3,3+19, 9+
3,3+3,8+30,0+6,8+3,0+5,0 = 130,9
3,0+16,0+9,6+8,2+5,6+3,2+5 = 50,6
4,5+8,2+8,5+3,0+2,0+1,0 27,2
208,7 ~208,700 m
1.18 KNNR 9/601/4
Zwody poziome 1 pionowe instalacji odgromowe]j, wymiana, przewody naprezane
pionowe
4,0%4 = 16,0
7,2*3 = 21,6
4,2%4 = 16,8
54,4 ~54,400 m
2 ELEMENT - badania i pomiary
2.1 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
2.2 KNNR 5/1304/2
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
11 = 11,0
11,0 ~11,000 szt

Wymiana pokrycia potaci dachowej na budynku Przedszkola Nr 7 w Sandomierzu.



