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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie 1 Umowa z Inwestorem

- Podklad mapowy -1 : 500

- Wilasne pomiary inwentaryzacyjne

- Opinia techniczna — ocena stanu technicznego

- Decyzjanr.137/A/05 - Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw — Delegatura w Sandomierzu — pozwalajaca na rozbiérk¢ budynku

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt robot rozbiérkowych obiektu
polozonego w strefie ochrony konserwatorskiej przy ul. Podwale Gorne.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie zakresu rozbiorki, sposobu prowadzenia
robdt oraz sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

3. Ogoiny opis stanu istniejacego

Dzialce nr.ew. 1092/1 o powierzchni 324 m’ znajduja si¢ nastgpujace obiekty:
- parterowy budynek mieszkalny, ¢czterorodzinny, niepodpiwniczony, dostepny
z ulicy i podwérza o wymiarach w rzucie 9,25 x 16,18 m i pow. zabudowy 149,7 m’
- budynek gospodarczy murowany z cegly gr.12 cm o wymiarach 2,33 x 3,60 m
- dwa budynki gospodarcze, drewniane o wymiarach w rzucie 2,5 x 3,512,0 x4,0 m
- przylegajace do budynku dwa mury ceglane grub. 54 cm, wys.2,00 m i dlugosci
3,0i50m
Budynek mieszkalny zlokalizowany jest przy jezdni ul. Podwale Gorne w odleglosci
0.8 m od krawgznika.
Budynek o konstrukcji drewnianej ze stromym dachem dwuspadowym.
Polowa poddasza mieszkalna, pozostata czgsc nieuzytkowa.
Sciany budynku drewniane z tynkiem na listwowaniu. .
Podmuréwka z cegly, otynkowana, STAROSTWO POWIATOWE
Stropy drewniane z tynkiem na podsufitce. w SAﬂ DOMF&RZQ |
Drewniana wigzba dachowa o konstrukeji jetkowej. 27600 Sandomiers “!‘,M'?k'i':::f; 32; "
Schody na poddasze — drewniane. tol.{0-15) §44-57-37 do 42;tax;0-151852-28-2¢
Pokrycie dachu — papa na deskowaniu.
Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- instalacja elektryczna

- instalacja wodno - kanalizacyjna

- instalacja gazowa z butli

- instalacja telefoniczna

- ogrzewanie piecowe



4. Zakres i sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych.

Zaklada sie reczna rozbidrke elementéw konstrukeyjnych.
Kolejnosé robét rozbiorkowych budynku jest nastgpujaca:

- pokrycie papowe na deskowaniu

- strop i $ciany pomieszczenia na poddaszu

- murowane kominy na poddaszu

- drewniana wigzba dachowa

- zasypki i podlogi na stropie

- podsufitka i belki stropowe

- schody na poddasze

- stolarka okienna i drzwiowa

- drewniane $ciany zewnetrzne 1 wewnetrzne parteru

- podlogi i zasypki na parterze

- murowane kominy i trzony weglowe na parterze
Ponadto rozbiérce podlegaja : przylegajace do budynku mury ceglane, podmuréwka
ceglana i budynki gospodarcze murowane i drewniane.
Roboty rozbidrkowe poprzedzié zgloszeniem wlascicielowi ulicy t.j. Urzedowi
Miejskiemu w Sandomierzu z uzgodnieniem oznakowania jub wylaczenia z ruchu.
Kierownik rozbiorki opracuje plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21.a. Prawa Budowlanego.

Uwaga; przed przystapieniem do robét rozbiérkowych sprawdzié, czy obiekt
zostal odlaczony od sieci energetycznej, telefonicznej oraz wodociggu miejskiego

5. Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

5.1, Ochrona ogélna w czasie robot.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy { Dz.U.Nr. 129 poz. 84481&@9%&;9&19 BHP
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.03.47.401 ), g4 N ) G :‘f!‘“_”
Teren rozbiérki nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed Nyl ’::‘1 RE
niepowolanych. bl (9-15) 844-57.37 g 42+, :"f% |
Stosowa¢ znaki i oznaczenia stref zagrozenia i stref niebezpiecznych zgodnie

z norma o znakach ostrzegawczych.

5.2. Ochrona szczegélna w czasie robot

Roboty rozbidrkowe zgodnie z rozdziatem 14 ( Dz.U.03.47.401 )
Roboty ziemne zgodnie z rozdzialem 5 ( Dz.U.03.47.401 )

Wszystkie prace prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP obowigzujace
w budownictwie.



5.3. Ochrona osobista i instruktaz pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go wyposazy¢ w odziez robocza
i ochronna zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki 1 zagroZenia
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ten powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb jego
uzytkowania.

Kierownik rozbiorki winien zapewni¢ instruktaz pracowniké6w w zakresie ogolnych
przepisow BHP i szczeg6lowych objasnienn w zakresie robot stanowiskowych.
Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia
lekarskie.

Do zapewnienia ochrony zobowiazuje si¢ kierownika rozbiérki i inwestora.

6. Prace porzadkowe po rozbiérce.

Po odwiezieniu na wysypisko materialow z rozbiorki, nalezy uporzadkowad teren
wykonujac nastgpujace roboty:

- korytowanie na gleboko$¢ 20 cm na powierzchni 324 m’

- nasyp z gruntu roslinnego ze skarpa przy chodniku

- obsianie trawg
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