mgr inz. Tomasz Rabeda
‘ ul. Zeromskiego 5 Sandomierz tel. 832 02 43

PRZEDMIAR ROBOT - KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Slownika Zamawien
4510CG000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJlE  ©  PROJEKT ROZBIORKI - BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORQDZINNY
ul. Podwale Gdérne 1 w Sandomierzu
nrew. dz. 1092 /1

ADRES INWESTYCJI R 27-600 SANDDMIERZ

ul. PODWALE GORNE 1
INWESTOR : URZAD MIASTA i GMINY w SANDOMIERZU
ADRES INWESTORA . 27-600 Sandomierz

Pl. Poniatowskiego 3

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Tomasz Rabgda

upr. bud. KL-115/02
DATA OPRACOWANIA o 20.08.2005

Ogotem wartose kosztorysowa rebdt @ 0.00 2

Slownie: zero i 00/100 zi

WYKONAWCA INWESTOR :
Data opracowaria Data zatwierdzenia
20.06.2005

" Dokument zostat opracowany przy pomoecy programu
NORMA PRO



QGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania kosztorysu

Przedmiar sporzgdzono wg obowigzujacych pozycji KNNR, KNR i innych abewigzujacych katalogéw nakladdw rzeczowych
zgodnie wytycznymi dla kosztorysdw inwestorskich podanych w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego  (Dz. U. 2004 nr 130 poz, 1389)

Kosztorys sporzadzono wg kalkulacji uproszezone;.
Przedmiar zawiera 31 pozycji katalogowych.

ROBOTY NIE PRZEWIDZIANE W OPRACOWANIU DLA KTORYCH KONIECZNOSC WYKONANIA ZOSTANIE POTWIER-
DZONA W TRAKCIE ROBOT NALEZY TRAKTOWAC JAKO ROBOTY DODATKOWE,

Il Opis robdt budowlanych

Dziatce nr.ew. 1092/1 o powierzchri 324 m2 znajdujg sie nastepujgce obiekty:

- parterowy budynek mieszkalny, czterorodzinny, niepadpiwniczony, dostepny

Z ulicy i podworza o wymiarach w rzucie 9,25 x 16,18 m i pow. zabudowy 149,7 m2
- budynek gospodarczy murowany z cegly gr.12 cm o wymiarach 2,33 x 3,60 m

- dwa budynki gospodarcze, drewniane o wymiarach wrzucie 2.3 x35120x40m
- przylegajace do budynku dwa mury ceglane grub. 54 cm, wys. 2,00 m i dlugosci
30i50m

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest przy jezdni ul. Podwale Gérme w odiegtosct
Q.8 m od kraweznika.

Budynek o kanstruke)l drewniang] ze stromym dachem dwuspadowym.

Polowa poddasza mieszkalna, pozostata czesé nievzytkowa.

Sciany budynku drewniane z tynkiem na tistwowaniu.

Podmurdwka z cegly, otynkowana.

Stropy drewniane z tynkiem na podsufitce.

Drewniana wigzba dachowa ¢ kanstrukcji jetkawej.

Schody na poddasze - drewniane.

Paokrycie dachu - papa na deskawaniu.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- instaiacja elektryczna

- instalagja wodno - kanalizacyjna

- instalacja gazowa z butli

- instalacja telefoniczna

- 0grzewanie piecowe

2akres i sposéb prowadzenia robdt rozbidrkowych.

Zaklada sig reczng rozbiorke elementéw kenstrukeyjnyzh,

Kalejnose robét rozbidrkowych budynku jest nastepujaca:

- pokrycie papowe na deskowaniu

- strop 1 5ciany pomieszczenia na poddaszu

- murowane kominy na poddaszu

- drewniana wigzba dachowa

- zasypki i podtogi na stropie

- podsufitka i belki stropowe

- schedy na poddasze

- stolarka okienna i drzwiowa

- drewniane sciany zewnetrzne i wewnetrzne pariery

- podiogi | zasypki na parterze

- murawane kominy i trzony weglowe na parterze

Ponadto rozbiorce podlegajy : prrylegajace do budynku mury ceglane, podmurowka ceglana i budynki gospodarcze murowane
i drewniane.

Roboty rozbidrkowe poprzedzic zgloszeniem wiascicielowi ulicy 1. Urzedowi Migjskiemu w Sandomierzu z uzgodnieniem ozna-
kowania tub wylaczenia z ruchu.

Kierownik rozhidrki opracuje plan bezpieczenstwa i achrony zdrowia zgodnie

z art. 21.a. Prawa Budowlanego.

Uwaga; przed przystapieniem do robot rozbidrkowych sprawdzi¢, czy obiekt zostat odtgczony od sieci energetycznej, telefo-
nicznej oraz wodociagu miejskiege

Sposob zapewnienia bezpieczedstwa ludzi | mienia.

Ochrona ogolna w czasie robot.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawis ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy { Dz.U.Nr. 129
poz.844 ) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.03.47.401)

Teren rozbidrki nalezy oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem osdb niepowotanych.

Stosowaé znaki i pznaczenia stref zagrozenia 1 stref nighezpiecznych zgodnie

z normg o znakach ostrzegawczych.

Ochrona szczegolna w czasie rohot

Roboty razbicrkowe zgodnie z rozdzialem 14 ( Dz.U.03.47.401)
Roboty ziemne zgodnie z rozdziatern 5 ( Dz.U.03 47.401)

Wszystkie prace prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP obowigzujace
w budownictwie.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ochrona osobista i instruktaz pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika de pracy nalezy go wypasazyd w odziez roboczg

i ochronng zgadnie 2z obowiazujgcymi przaepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagroZzenia powinni byé zagpatrzeni w sprzet ochrony
osobistej.

Sprzet ten powinien paosiadad atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania.

Kierawnik rozbidrki winien zapewni¢ instruktaz pracownikéw w zakresie ogdinych przepiséw BHP i szczegdlowych objasnief w
zakresie robdt stanowiskowych.

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni posiadaé adpowiednie zaswiadczenia lekarskie.

Do zapewnienia ochrony zobowiazuje sie kierownika rozbiérki i inwestora.

Prace porzadkowe po rozbigree.

Po odwiezieniu na wysypisko materiatéw z rozbigrki, nalezy uporzadkowad teren wykonujac nastgpujace roboty:
- korytowanie na giebokosc 20 cm na powierzchni 324 m2

- nasyp z gruntu raslinnego ze skarpa przy chodniku

- absianie trawg

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zwrocié szczegoing uwage na rygorystyczne przesirzeganie przepiséw BHP.
Prace prowadzi¢ zgednie z Rozporzgdzeniem w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy {(Dz. U. Nr 129,
poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 03.47.401}

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgca sztuka budowlang i wiedzg techniczng, a w szozegdinesdci z obowiazujacy-
mi narmami i ogolnymi warunkami wykonania robdt budowlang-montazowych.

Na tym zakanczeno opis.
Opracowat:

mgr inz. Tomasz Rabeda
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ' Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszez  Razem
techn. wa |
1 ‘ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 'ROZBIORKA DACHU
1 8T 00.00, KNR 4-01 iRozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza :m?2
d1.STB01.00 051904 'warstwa
1 :
i16.2*9.5/cos{40} mz2 200.902
i 'RAZEM 200.902
2 ST 00.00, KNR 4-01 'Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna  m2
d1. STBM.00 0519-05 warstwa
1
200.9 mZ 230.900
RAZEM 200.900
3 §700.00, KNR 4-01 Reczebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. STE01.00 0535-04
1
75 e m 7.500
RAZEM 7.500
4 5T 00.00, KNNR-W Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachuz m2
d.1. 3TB01.00 3 0516-02 ‘desek na styk
1
2009 mZ  200.500
RAZEM 200.900
5 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebranie cbicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych mz2
d.1. STB0O1.00  0426-02 na styk - SZCZYTY
1
0.5%8.25"31.60"2 m2 33.300
e RAZEM 33.300
6 ST 00.00, KNNR-W :Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - DACH JET- m2
d.1. STBQ1.00 3 0516-06 'KOWY
1
2009 m? 200.900
RAZEM 200.900
7 ST 00.00, KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach ¢ obw. od 2do 5m szt.
d.1. STB 01.00 0419-02
1
2 szt _2.000
RAZEM 2.000
1.2 —_ROZBIORKI 5CIAN
8 ST 00.00, KNNR-W iRozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m?2
d1. 8TB01.00 3 0813-04 -STRYCH
2
{4.63+5.62y2*2.05 m2 42025
RAZEM 42.025
9 ST 00.00, KNNR-W Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.1. STB 01.00 30513-04 - PARTER
2
:8.85"2.9"4+14.28*2.9 m? 144.072
‘ RAZEM 144.072
10'3ST 00.00, KNR 4-01 1Rozebranie scian zewnetrznych z bali - SC. ZEWN. m<
d.1. STB0O1.00 Q427-02
2
§16.18*2+9.25*2)*2.90 m2 147 .494
-(1.0871.65"11+1.4*2.4*2) m? -26.322
RAZEM 121172
11-ST 00.00, KNR 4-01 Rozebranie cbicia $cian drewnianych z desek otynkowanych m2
d1. STBO1.00  0426-01
2
121172 m2 121172
RAZEM 121.172
12:8T 00.00, KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o pow. od 1 mZ2 do 2 m2 ze $cian drewnia- szt
d1. STB01.00 (432-62 :nych
2
12 L szt. 12.000
o RAZEM 12.000
13 ST 00.00, KNR 4-01 Wyjecie oScieznicy o pow. ponad 2 m2 ze scian drewnianych m2
d1. STBO1.00 0432-03
2
2 m? 2.000
9+1 mZ 10.000
RAZEM 12.000
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.5.

Lp.: Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
14 87 00.00, KNNR 3  Rozbidrka konstrukeji z cegly na zaprawie wapiennej i cemento- .m3
d.1. STB01.00 0301-01 wo-wapienne] - PODMUROWHKA CEGLANA
2
16.18*0.9+16.180.3+9.250.6*2 m3 30.5186
RAZEM 30.516
15 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebranie komindw wolnostojgcych m3
d.1. STB01.00  0350-01
2
L (2.170.5°3.72+1.1"0.5"4.5)"2 m3 12.762
-: T T RAZEM 12.762
16 ST 00.00, KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzanow nielicowanych kaflami m3
d.t. STB01.00 1011-01
2
2713 o mA 2600
T T T T T T RAZEM 2.600
1.3 ROZBIORKI - PODLOG!, POSZADZKI, PODLOZA
17 8T 00.00, KNR 4-01 Rozebranie podtag Slepych m2
d.1. STBG1.00 0428-01
3
8.85*1578 L 7 o m2 139.653
| L RAZEM 139.653
18 ST 00.00. KNR 4-01 Rozebranie elementow stropow drewnianych - belek stropowych m
d.1. STB01.00 0429-08 o przekroju ponad 300 cm?2
3
15*5.40 o o m 141.000
o RAZEM 141.000
19 ST 00.GO, KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - §lepych putapéw  m?2
d1 STBO103  0429-03
3
- 138.65 o m? 139650
o RAZEM 139.650
20 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - padsufitek z de-  m2
d1. STB0O1.00  0429-04 sek otynkowanych
3
139.65 i - m? 139,650
) ) RAZEM 139.650
21 §T 0000 KNNR 3  Rozebranie posadzki z desek na legarach (podiogi biate) - PAR- m?
d1. STB01.00 0801-06 TER
3
139.65 } m2 139.650
RAZEM 139.650
22 5T 00 00, KNR 4-01 Rozebranie tegaréw - PARTER m
d1. STEO100 0428-04
3
15*8.85 m 132.750
RAZEM 132.750
23 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebranie schodow (biegéw) o konstrukcii drewniane} m?
d.1. STB 01 00 0431-02
3
2.64+0.49+41.20 m? 4.330
RAZEM 4.330
14 ROZBIORKI PRZYBUDOWEK, ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
24 ST 00 0C, KNNR 3  Rozbidrka kenstrukeji z cegly na zaprawie wapiennej i cemento- m?3
d.1. STB01.00 0301-01 wo-wapiennegj
4
(2.0+3.0+2.0)"2.2"0 25 m2 3.850
{3.5+2.1+42.1)*2.2*0.25 m3 4.235
(2.5+3.5)*2"2.3"0.25 m3 6.900
RAZEM 14.985
25 ST ¢0.00, KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - ptyty scienne m2
di1 STBO100  0401-07
4
- 115 m? 11.500
) RAZEM 11.500
26 ST 00.00, KNR 4-04 Rozebranie barakow drewnianych skladanych - deskowanie da- -m?
d1. STBO1.00  0401-02 chu- DACHY PRZYBUDOWEK
4
64+7.35+4.5+8.75 m2 27.000
RAZEM 27.000
27 5T 00.00, KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w m3
d1. 8STB01.00 0228-02 gruncie kat. {ll MECHANICZNE UPORZADKOWANIE TERENU
4 PRZEZ ZPRYZMOWANIE MATERIALOW Z ROZBIORK|
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Lp. Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia jjm. Poszcz Razem
techn. wa ]
11.0"25.0°0.3 m3 B2 500
RAZEM = 82.500
28 ST 00.00, KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmoewanego samochodami samowyta- m?
d1. STBO1.00 0108-11 dowczymina odl.do 1 km
4
.201.0*01 m3 20.100
:33.30.03+121.070.2 m3 25.199
i{42+145)*0.15 m3 28.050
i30.52+12.76+2.6 m? 45 880
141.0*0.3+14,99+27.0"01 m? 59.990
) RAZEM 179.219
2 ROBOTY PORZADKOWE, ZIEMNE | REKULTYWACY.JUNE
29 5T 00.00, KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosc jezdni i m?
d2STBO100 0101-01 chodnikdw w gruncie kat.1-1V glebok 20 cm
324 m? 324.000 o
wei ... . RAZEM  324.000
30 ST 00.C0. KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego row- m?
d.2 STBO1.00 0502-01 niarka; grunt kat |-Hl
324 o me 324 000 -
o e RAZEM 324.000
31 ST G0.00, KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu m?
d2 STB01.00 0507-0¢ 5cm
324 m? 324000
RAZEM 324.000
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Lp. Nrspec. Podsta- Opis ijm Nakta- Koszt R M 5
techn. wa I, dy jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
11 'ROZBIORKA DACHU
1 ST 00.00, KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach m2
d1.1STBO1.00 0519-04 drewnianych - pierwsza warstwa

cbmiar = 16.2*9 5/cos(40) =
200.902m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2'ST 00.00, KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach m?
d11STBO1CC  0519-05 drewnianych - nastepna warstwa
obmiar = 200.9m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: ~_0.000 __0.000 0000  0.000

3 8T 00 00, KNR 4-01 Rozebranie rynien z biachy nie nada- m
d1.1STBG1.00 0535-04 jace| sig do uzytku
obmiar =7.5m L
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4 ST Q0.00. KNNR-W Rozebranie konstrukcp wiezb dacho-  m?
d11STBO1.00 3 0516-02 wych - deskowanie dachu z desek na
styk
obmiar = 200.9m=2
Razem z narzutami: 0.000
o Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5 8T 00.00. KNR 4-01 Rozebranie obicia scian drewmianych  m?
d1135T80100 0426-02 z desek nieotynkowanych na styk -

SZCZYTY
... wbmiar=05"925'360"2=33.300m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6ST0000. KNNR-W Rozebranie konstrukeji wiezb dacho-  m?
d118TBG1.00 3 0516-06 wych prostych - DACH JETKOWY
obmiar = 200.9m?

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: g.o00 . b.o00 0000  0.000
7 ST Q0.00. KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy komi- szt

d11S5TB0O1.0C 0419-02 nachocbw od2do5m
obmiar = 2szt
Razem z narzutami:

o000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROZBIORKA DACHU
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z¢
-7 -
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Stownie:

zero i 00100 zt

Lp. Nrspec. Podsta- Opis jm Nakla- Koszt R M s
techn. wa dy jedn.
1.2 'ROZBIORKI SCIAN
8 5T 00.00, KNNR-W Rozebranie $cianek dziatowych z 2 m?2
d12 5T801.00 3 0513-04 warstw desek otynkowanych -
STRYCH
‘obmiar = {4.63+5.62)*2*2 05 =
L 42.025m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000  0.000
9 ST 00 00, KNNR-W Rozebranie scianek dziatowych z 2 m2
d1.2 STBO100 3 0513-04 warstw desek otynkowanych - PAR-
TER
obmiar = §.85"2 9%4+14 2629 =
. 144.072m? o
Razem z narzutami: 0.000
o Cena jednostkowa: 0.000 0.000  0.000  0.000
| 10 ST 0000 KNR 4-01 Rozebranie $cian zewngtrznych z bali m?2
d12 STB01.00 0427-02 -SC ZEWN.
cbrmiar =
(16.18"2+9.25*2)*2 90 147 494
-1 0B"1.65711+1.472 4°2) -26.322
RAZEM 121.172m? o
Razem z narzutami: 0.000
o _____Cena jednostkowa: 0op0 0.000 0.000  0.000
11 §7 0C.00, KNR 4-01 Rozebranie obigia scian drewnianych m?2
d12STB0100 0426-01 zdesek otynkowanych
- obmiar = 121.172m1 ]
Razem z narzutami: 0.000
. Cena jednostkowa; 0.000 . o 0.000 0.000 0.000
12 ST 00.00, KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o pow. od 1 m2 do szt
d12 STB01.00 0432-02 2 m2 ze $cian drewnianych
cbriar = 12s2t. _
Razem z narzutami: 0.000
L Cena jednostkowa: B 0.000 0.000 0.000 0.000
13 5T 00.00, KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o pow ponad 2 m?
d.12 STBO1.00  0432-03 m2 ze écian drewnianych
obmiar =
2 2 000
9+1 10.000
) RAZEM 12.000m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14 8T 00.00, KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na za-  m3
d12 STB01.00 0301-01 prawie wapienne] i cementowo-wa-
piennej - PODMURGOWKA CEGLANA
obmiar = 16.1870.9+16.18°0.3+9.25*
| _ 0.6"2 = 30 516m?
Razem z narzutami: 0.000
______ Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15 ST 00.00, KNR 4-01 ‘Rozebranie komindw wolnostojacych m3
d12STBO1.00 0350-01 :obmiar=(2.1*0.5°3.72+1.1°0.5"4.5)"2
- =12.762m3
Razem z narzutami: 0.000 B
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16 5T 00.0Q, KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw nielicowa- m?2
d125TB01.00 1091-01  nych kaflami
obmiar = 271.3 = 2.600m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROZBIORKI SCIAN
RAZEM Rohocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp.
techn.

Nr spec.

Podsta-

wa

Opis

im

Nakla-
dy

Koszt
jedn.

R M S

13,
17,ST 00.00,
d.1.3 STB 01.00

'ROZBIORKI - PODLOGI, POSZADZKi, PODLOZA

IKNR 4-01 Rozebranie podidg Slepych

0428-01

obmiar = B.85%15.78 = 139.653m2

m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.G600

0.000

18 ST 00.00,
d.1.3 STB 01.00

KNR 4-01 iRozebranie elementéw siropow drew-

0429-08

Razem z narzutami:

:nianych - belek stropowych o przekro-

ju ponad 300 cm?2

__obmiar = 15°9.40 = 141.000m

Cena jednostkowa:

0.000

"~ 0.000

0.000

19 ST 00.0C,
d1.3 5180100

KNR 4-01 Rozebranie elementow stropow drew-

0423-03

nianych - slepych putapéw

obmiar = 132.65m?

e

20 ST 0000,
¢ 13 STB 0100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0429-04

KNR 4-01 Rozebranie elementow stropow drew-

0.000

nianych - podsufitek z desek otynko-

wanych

_Obrmiar = 139.65m?_

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

m?2

0.000

0.000

0.000 0.000

0.000

0.000

£.000

0.000  0.000

21 ST 00.00,
d.1.3 STB 01.00

KNNR 3
0801-06

Rozebranie posadzki z desek na tega-
rach {podiogi biate) -

abrovar = 139.65m?2

PARTER

m2

22 8T00¢0.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

¥NR 4-01 Rozebrane legarow - PARTER
d1.35TBOT00  0428-04 obmiar=15'8.85 = 132.750m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23 ST 0000,
d.1.3 STB01.00

KNR 4-01 Rozebranie schodow (biegow) o kons. m?

0431.02

trukgyi drewniane|

.0.000

0.000

0.00¢

0.600 0.000

0.000

obmiar = 2 64+0 49+1 20 = 4 330m~

0000

0.000

0.000 0.000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000

Stownie:

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

ROZBIORKI - PODLOG|, POSZADZKI, PODECZA

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

OGOLEM



rozb_podwalel1_slep

Lp. Nr spec. Podsta- Opis jm Nakla- Koszt R M S
techn. wa dy jedn.
1.4 ROZBIORKI PRZYBUDOWEK, ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
24 5T 00.00, KNNR 3 Rozbiorka konstrukcji z cegty na za-  m3
d14 STBO1.00 0301-01 prawie wapienne] i cementowo-wa-
pienngj
obmiar =
(2.043.0+2.0)°2.2*0.25 3.850
(3.542.142.1)°2.2°0.25 4.235
(2.5+3.5)*2*2.3*0.25 6.900
RAZEM 14,985m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 . 0.000 0.000 0.000
25 ST 00.C0, KNR 4-04 Rozebranie barakow drewnianych m?2
¢ 14 STBO1.00  0401-07 skiadanych - piyty scienne
B obmiar = 11.5m2 o
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00Q B 0.000 0.000 0.000|
26 ST 00 00, KNR 4-04 Rozebranie barakow drewnianych m2
d.1.4 STB01.00 040102 sktadanych - deskowanie dachu - DA-
CHY PRZYBUDOWEK
obmiar = 6.4+7 35+4 5+8 75 =
27.000m? . R , R
Razem z narzutami; 0.000
- Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27 ST 00.00, KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkamio m?
d.1.4 STB01.00 0228-02 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |l
-MECHANICZNE UPORZADKOWA-
NIE TERENU PRZEZ ZPRYZMOWA.-
NIE MATERIALOW Z ROZBIORK|
... ... Gbmiar=110'250'03=82500m*
Razem z narzutami: 0.000
o ~_Cena jednostkowa: o 0.000 0.000 0.00¢ 0.000
28 5T 00.00, KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanaga  m?
d14 STBC1C0  0108-11  samochodan samowyladowczymi na
cdldo 1 km
cbmiar =
201.0°0.1 20.100
33.3°0.03+121 002 25.199
{42+145)°015 28.050
3052+12.76+2.8 45880
141.0°0.3+14.99+27 0"01 59.990
_ RAZEM 179.219m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROZBIGRKI PRZYBUDOWEK, ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTQWAWGCZE | RCZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM .
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-10-



rozb_podwale1_slep

Lp. Nr spec. Podsta- Opis jm Nakia- Koszt R M )
techn. wa dy jedn.
2 ROBOTY PORZADKOWE, ZIEMNE | REKULTYWACYJNE
29 ST00.00, KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na ca- m?
d2 STB01.00 :0101-01 lej szerokosci jezdni i chodnikdw w
gruncie kat.1-1V gtebek. 20 cm
obmiar = 324m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
30 ST 60.00, KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni m?2
d2 STBOt.00 ©0502-01 gruntu rodZzimego rowniarka; grunt
kat.I-1l
obrmar = 324m? )
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: . 0.000 0.000 0.000 0.000
31 ST 00.00, KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy m?
d2 STBO100 0507-01 grubosci warstwy humusu 5 cm.
obmiar = 324m? e
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 9.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROBOTY PORZADKOWE, ZIEMNE | REKULTYWACYJNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi

- 11 -




rozb_podwalet_slep TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1.1 ROZBIORKA DACHU 0.00
1.2 ROZBIORKI SCIAN 0.00
1.3 ROZBIORKI - PODLOGI, 0.00
POSZADZKI, PODLOZA
1.4 ROZBIORK! PRZYBUDOWEK, RO- 0.00
BOTY ZIEMNE | WYWOZ MATERJA-
£OW Z ROZBIORKI
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 0.00
ROZBIORKOWE
2 ROBOTY PORZADKOWE, ZIEMNE ! 0.00
REKULTYWACYJNE
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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