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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie i Umowa z Inwestorem

- Podktad mapowy -1 : 500

- Wlasne pomiary inwentaryzacyjne

- Opinia techniczna — ocena stanu technicznego

- Decyzja nr.137/A/05 — Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw — Delegatura w Sandomierzu — pozwalajaca na rozbidrke
budynku

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt robét rozbiérkowych obiektu
potozonego w strefie ochrony konserwatorskiej przy ul. Podwale Gorne.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie zakresu rozbiérki, sposobu
prowadzenia robét oraz sposobu zapewnienia bezpieczefistwa ludzi i mienia.

3. Ogdlny opis stanu istniejacego

Na dzialce nr.ew. 1091 o powierzchni 274 m’ znajduja si¢ nastepujace obiekty:
- parterowy budynek mieszkalny z lokalem ushugowym, niepodpiwniczony,
dostgpny '

z ulicy i podwérza o wymiarach w rzucie : szerokosé 5,9 m, dlugos¢ 23,20 i
22,00 m Pow. zabudowy 149,7 m*

- dwa budynki gospodarcze, murowane z pustakow zuzlobetonowych grub. 24
cm z dachem drewnianym pokrytym papq o wymiarach w rzucie: 4,5 x 10,0 i
40x50m :

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest przy jezdni ul. Podwale Gorne w
odleglosci

1,2 m od kraweznika.

Budynek murowany z cegly i kamienia z tynkami wewngtrznymi i
zewngtrznymi.

Dach stromy, dwuspadowy z poddaszem nieuzytkowym.
Drewniana wiezba dachowa o konstrukeji jetkowej..

Stropy drewniane z tynkiem na podsufitce.

Drewniana wigzba dachowa o konstrukcji jetkowej,,
Pokrycie dachu — dachowka cementowa, zakladkowdARog

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje: wg T'wo POW’
- instalacja elektryczna ol 2769 sa”dANDoM’ £ ATOWE
- instalacja wodno — kanalizacyjna :13) “4.573';”9’2 . Moy, Rzy
- instalacja gazowa z butli do Q-f,m.‘;’sﬂ’lcza U
- instalacja telefoniczna ' )832'28-29

- ogrzewanie piecowe



4. Zakres i sposob prowadzenia robét rozbiérkowych.

Zaklada si¢ reczna rozbiorke elementéw konstrukeyjnych.
Kolejnos¢ robét rozbidrkowych budynku jest nastepujaca:

- pokrycie z dachowki cementowej

- murowane kominy na poddaszu

- drewniana wigzba dachowa

- zasypki i podlogi na stropie

- podsufitka i belki stropow

- stolarka okienna i drzwiowa

- murowane $ciany zewngtrzne i wewngtrzne parteru

- podlogi i zasypki na parterze

- murowane kominy i trzony weglowe na parterze

- budynki gospodarcze murowane
Roboty rozbidrkowe poprzedzi¢ zgloszeniem wiasdcicielowi ulicy t.j. Urzgdowi
Miejskiemu w Sandomierzu z uzgodnieniem oznakowania lub wylaczenia z
ruchu.
Kierownik rozbidrki opracuje plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21.a. Prawa Budowlanego.

Uwaga; przed przystapieniem do robét rozbiérkowych sprawdzié, czy obiekt
zostal odlaczony od sieci energetycznej, telefonicznej oraz wodociagu miejskiego

5. Sposéb zapewnienia bezpieczefstwa ludzi i mienia.

5.1. Ochrona ogélna w czasie robét.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawié' g. ( h przepiséw

. &
bezpieczenstwa i higieny pracy { Dz.U.Nr. 129 poz.844 } Rogpg%ipiem BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.03edy %}n Ny Ol

Teren rozbidrki nalezy oznakowac i zabezpieczyé prz'ed’ Q&Wisﬁ‘q T OWG
niepowotanych. 7dp ,-‘,_}‘f/c%” ,ZU
Stosowac¢ znaki i oznaczenia stref zagrozenia i stref niebezpiecznycﬁaﬁgdgg Jy

z norma o znakach ostrzegawczych. %29

5.2. Ochrona szczegélna w czasie robot

Roboty rozbiorkowe zgodnie z rozdzialem 14 ( Dz.U.03.47.401 )
Roboty ziemne zgodnie z rozdziatem 5 ( Dz.U.03.47.401 )

Wszystkie prace prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP obowiazujace
w budownictwie.



5.3. Ochrona osobista i instruktai pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go wyposazy¢ w odziez
robocza

i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki 1
zagrozenia powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Sprzet ten powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego
uzytkowania.

Kierownik rozbiérki winien zapewnié instruktaz pracownikow w zakresie
ogdlnych przepisow BHP i szczegélowych objasnient w zakresie robot
stanowiskowych.

Pracownicy pracujacy na wysokosei powinni posiadaé odpowiednie
zaswiadczenia lekarskie.

Do zapewnienia ochrony zobowiazuje si¢ kierownika rozbiérki 1 inwestora.

6. Prace porzadkowe po rozbibree.

Poniewaz budynki gospodarcze wcinajg si¢ w podnoze skarpy, na ktérej stoi
dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, nalezy dokona¢ nast¢pujacego
zabezpieczenia:
- nie rozbiera¢ scian budynkéw gospodarczych przylegajacych do skarpy
- wykonaé nasyp podpierajacy, lessowo — piaskowy na diugosci 18,0 m
o szerokosci 4,50 i wysokosci 4,50 m- nachylenie 1 : 1
- nasyp zaggscic mechanlczme warstwami grubosci 30 cm
kubatura nasypu: 160 m’ Era ROs-r
Ponadto po odwiezieniu na wysypisko materialéw z rgg o'!ks e%PO Wy
uporzadkowac teren wykonujac nastgpujace robotfﬂ‘!{a.,,- 0dg iorg OM’E ATOWE
- . korytowanie na glebokos¢ 20 cm na powierzchni Md C‘/ﬂe
- nasyp z gruntu roslinnego ze skarpg przy ulicy 042 Taxyg. m"&?‘u
- przy krawezniku istniejacym wykona¢ bezpiecznik szerokosei 50 cfﬁ?&’zg
z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 10 cm i
obrzezem chodnikowym 6 x 20 cm na dlugosm 31 mb '
- obsianie trawg placu po rozbidrce i na nowej skarpie - 310 m’
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OPINIA TECHNICZNA

o statecznosci Staromiejskiej Skarpy Zachodniej w Sandomierzu pomigdzy
budynkami Podwale Goérne nr 3 i Opatowska nr 21

1. Podstawa opracowania

1.1. Podkiad mapowy 1 : 500

1.2. Projekt techniczny drog i uksztaltowania terenu Skarpy Zachodniej nr X
w Sandomierzu — opracowanie Biura Projektéw Budownictwa Komunalnego
w Kielcach — grudzien 1973 r.

1.3. Projekt techniczny konstrukcyjny Skarpy Zachodniej nr X w Sandomierzu —
opracowanie Biura Projektéw Budownictwa Komunalnego w Kielcach -
listopad 1973 r.

1.4. Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla opracowania modelu
warunkéw geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych Wzgérza
Sandomierskiego w Sandomierzu — ETAP I — opracowanie Geo — TECH -
Zaklad badan i uslug geotechnicznych — Krakéw ul. Odrzanska 8/97 —
listopad 1993 r.

2. Analiza materialéw archiwalnych

. . . — - 74;?08
2.1. Warunki geologiczno — inZynierskie 7' p
Pod warstwa nasypéw powierzchniowych wystgpuja pyly, p{q'jb' 5’ ‘4 o Gy,
pylaste do glebokosci 23 m pod powierzchnia terenu. '-?70:0 ”/ ' Hicy, <4 &

Grunty te sq w stanie twardoplastycznym na pograniczu poizwartych. "'i'#m ""“«wg
Stale podloze stanowia lupki krystaliczne, kambryjskie zalegajace na glqbokoém %z, %.29
ponad 35 m.

Na lupkach zalegaja osady zastoiskowe, rzeczne, wodno — lodowcowe i morskie
reprezentowane przez mady, muiki, piaski i zwiry.

Woda gruntowa wystepuje w warstwach zwiru na glcbokosci okolo 35 m.

Wyzej wymienione warunki wystgpuja w otworach geologicznych nr 25/1, 6/30, 4.

2.2. Statecznosé Skarpy Zachodniej

W projekcie technicznym Skarpy nr X dokonano szczegélowej analizy statecznosei,
okreslajac wspélczynniki bezpieczefistwa statecznosci zboczy w dwéch przekrojach.
Wybrano przekroje o najbardziej niekorzystnym uksztattowaniu i niekorzystnym '
ukiadzie geologicznym.

Obliczone istniejace wspdlczynniki bezpieczefistwa posiadajg warto$¢ 1,28 oraz 1,33
i sg zblizone do wartosci dopuszczalnej dla zboczy zagrozonych osuwiskiem, ktéra
wynosi: S=1,3

We wnioskach do projektu technicznego stwierdzono, ze zbocza skarpy nie sq
zagrozone powstaniem osuwisk.

Zalecono jedynie zlagodzenie nachylen zboczy przez wykonanie nasypow o
nachyleniu 1 : 1,5 i mniejszym, co uwzgledniono w projekcie technicznym
uksztaltowania terenu.



3. Stan istniejacy

W rozpatrywanym tejonie skarpy wystgpuje nastgpujaca zabudowa:

- na gbrnym tarasie skarpy znajduje si¢ budynek mieszkalny Opatowska 21
wysokosei dwoch kondygnacii z podpiwniczeniem

- budynek jest zlokalizowany w odleglosci 1,5 — 3,0 m od krawedzi skarpy,
ktora posiada wysokosé 4,5 m

- przy ul. Podwale Gérne znajduje si¢ budynek mieszkalny nr 3, parterowy,
niepodpiwniczony

- podnéze skarpy stanowi budynek gospodarczy ze $cianami murowanymi
i stropem drewnianym — budynek jest ,,wcigty” w skarpg

- $ciane wewnetrzng budynku gospodarczego stanowi mur z kamienia o grub.
50 cm, mur ten petni role $ciany oporowej

4, Whioski i zalecenia
4.1. Whnioski

Analiza statecznosci zboczy Skarpy Zachodniej w Sandomierzu przeprowadzona dla
najbardziej niekorzystnych warunkéw geologicznych i uksztattowania terenu
wykazala, e sa one stabilne i nie zagrazaja powstaniem osuwisk.
Fundamenty istniejacego podpiwniczonego budynku Opatowska 21 posadowione s
na glebokosci minimum 2,00 m od poziomu terenu.
W poziomie posadowienia wystepuje jednorodna warstwa gruntu lessowego
o konsystencji twardoplastycznej na pograniczu pdtzwartej.
Uwzgledniajac réznice pozioméw posadowienia fundamentu budynku i poziomu
podnéza skarpy, ktéra wynosi okolo 2,5 m oraz odleglo$¢ budynku od krawedzi
skarpy okolo 3,0 m — kat nachylenia wynosi okolo a = 40° SEQQBrcs'lono na
zalaczonym szkicu. STWO
.. . Ml
Sciana boczna budynku gospodarczego murowana z € nﬂi’l’l,qr
oporowy nie wykazuje uszkodzen i odchylen, co $wiade & v QWE
konstrukeji. 2 g 4 okl

J § 0 Q’fax; 0. ;;.’;;gid‘ Jq

4.2, Zalecenia “¥-29

Dla polepszenia statecznosci ciany kamiennej stanowiacej mur oporowy, zaleca si¢
wykonanie nasypu podpierajacego.
Nasyp o nachyleniu 1 : 1 wykonaé z gruntu lessowo — piaskowego lub piasku
kopanego ubijanego mechanicznie warstwami grubosci 30 cm
Nasyp zmniejszy kat nachylenia pomigdzy podstawa fundamentu budynku na skarpie
a nowym podnézem do wartosei B = 20°. Nowy kat nachylenia jest mniejszy od 30°,
ktora to warto$é jest powszechnie za bezpieczna.
Wykonanie nasypu podporowego zapewnia bezpieczne uzytkowanie budynku
Opatowska 21 polozonego na krawedzi skarpy.

, Mm ~
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