- -
4 mgr inz. Tomasz Rabeda
ul. Zeromskiego 5 Sandomierz tel. 832 02 43

PRZEDMIAR ROBOT - KOSZTORYS SLEPY

Kiasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia | razbiorki obiektow budow!anych: roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI PROJEKT ROZBIORKI - BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
ul Podwale Gerne 3 w Sandemierzu
nrew dz 1091

ADRES INWESTYC.I 27-600 SANDOMIERZ I*
ul PODWALE GORNE 3 . )
. RN IR
INWESTOR URZAD MIASTA I GMINY w SANDOMIERZU e V '
L) v ‘ I
ADRES INWESTORA 27-600 Sandomierz
Pl Poniatowskiego 3
BRANZA budowlana
SPORZADZIL KALKULACIE - mgrinz Tomasz Rabeda
upr bud KL-115/02
DATA OPRACOWAN:~ 20.06 2005
Ogélem wartose kosziorysowa robet .~ 000z

Stownie: zeroi 00/100 2t

WYKONAWCA INWESTOR -
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.06.2005

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania Kosztorysu

Przedmiar sporzadzono wg obowiazujacych pezycji KNNR, KNR i innych obowigzujacych katalogéw nakiaddw rzeczowych
zgodnie wytycznymi dla koszlorysow inwestorskich podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1385)

Kosztorys sporzadzono wg kalkulacji upraszczoney.
Przedmiar zawiera 38 pozycji katalogowych

ROBOTY NIE PRZEWIDZIANE W CPRACOWANIU DLA KTORYCH KONIECZNOSC WYKONANIA ZOSTANIE POTWIER-
DZONA W TRAKCIE ROBOT NALEZY TRAKTOWAC JAKC ROBOTY DODATKOWE.

1/ Opis robét budowlanych

Na dziatce nrew. 1091 o powierzchni 274 m2 znajduq sig nastepujgce obiekty

- parterowy budynek mieszkalny z lokalem ustugowym, niepodpwniczony, dostepny

z ulicy i podworza o wymiarach w rzucie * szerokosc 5.9 m, diugodé 23,200 22,00 m Pow. zabudowy 149.7 m2
- dwa budynki gospodarcze, murowane z pustakow zuziobetonowych grub 24 cm z dachem drewnianym pokrylym papa o wy-
miarach w rzucie: 45 x100140x50m

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest przy Jezdni ul. Podwale Gdrne w odleglosc

1,2 m od kraweznika

Budynek murowany z cegly | kamienia z tynkami wewnetrznymi i zewngtrznymi

Dach stromy, dwuspadowy z poddaszem nieuzytkowym

Drewniana wigzba dachowa o konstrukc) jetkowej.

Stropy drewniane z tynkiem na podsufitce

Drewniana wiezba dachowa o konstrukc) jetkowe|.

Pokrycie dachu - dachowka cementowa, zaktagkowa.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje

- instalacja elekiryczna

- instalacja wodngo - kanalizacy)na

- instalacja gazowa z buth

- instalacja telefoniczna

- ogrzewane piecowe

Zakres 1 5posob prowadzenia robat rozbiorkowych.
Zakiada sie reczng rozbiorke elementow konstrukcy)nych
Kolejnose robot rozbicrkowych budynku jest nastepujaca
- pokrycie z dachowki cementowe;j
- murowane kominy na poddaszu
- drewniana wigZba dachowa
- zasypki1 podiogi na stropie
- podsufitka i belk: stropow
- stolarka okienna i drzwiowa
- murowane sciany zewnetrzne | wewngtrzne parteru
- podtogi i zasypkt na panerze
- murowane kominy i trzeny weglowe na parterze
- budynki gospodarcze murowane
Robaty rozbidrkowe poprzedzic zgloszeniem wiascicielows ulicy ). Urzedowi Miejskiemu w Sandomierzu z uzgedmieniem ozna-
kowania lub wytgczenia z ruchu
Kierownik rozbidrki opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21.a. Prawa Budowlanego.

Uwaga; przed przystapieniem do rohét rozbidrkowych sprawdzic. czy obiekt zostal odigezony od sieci energetyczne|. telefo-
niczne) oraz wodociagu miejskiego

Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia
Ochrona 0g6ina w czasie 10b6t

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy { Dz U.Nr. 129
poz.844 ) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz U.03.47.4C1 )

Teren rozbiorki nalezy ocznakowac | zabezpieczyc przed dostepem osob niepowotanych.

Stosowac znaki i oznaczenia stref zagrozenia i stref niebezpiecznych zgodnie

z narmga o znakach astrzegawczych.

Ochrona szczegolna w czasie robot

Roboty rozbidrkowe zgodnie z rozdziatemn 14 { Dz U.03.47 401)
Roboty ziemne zgednie z rozdziatem 5 ( Dz U 03 47 401 )

Wszystkie prace prowadzi przestrzegajac przepisy BHP cbowigzujace
w budownictwie.

Ochrona osobista i instrukiaz pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go wyposazyc w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodlwe czynniki i zagrozenia powinmi by¢ zacpatrzeni w sprzet ochrony
osobistej.

Sprzet ten powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania.
Kierownik razbidrki winien zapewnic instruktaz pracownikow w zakresie ogolnych przepisow BHP i szczegdtowych objasnien w

_9.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

zakresie robét stanowiskowych.

Pracownicy pracujacy na wysokosci pewinni posiadad odpowiednie zaswiadczenia lekarskie.
Do zapewnienia ochrony zobowiazuje sig kierownika rozbiorki i inwestora.

Prace porzadkowe po rozbidrce

Poniewaz budynki gospodarcze weinajg sig w podnéze skarpy, na ktorej stoi dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, nalezy
dokonac nastepujacego zabezpieczenia:

- nie rozbieraé $cian budynkow gospodarczych przylegajacych do skarpy

- wykonac nasyp podpierajacy. lessowo - piaskowy na dlugosci 18 0 m

o szerokoéci 4,50 i wysokosci 4,50 m- nachylenie 11

- nasyp zagesci¢é mechanicznie warstwami grubosct 30 cm

- kubatura nasypu: 160 m3

Ponadto po odwiezieniu na wysypisko materialow z rozbidrki nalezy uporzadkowac teren wykonujac nastepujace raboty
- korytowanie na glebokosc 20 cm na powierzchni 195 m?2

- nasyp z gruntu roslinnege ze skarpg przy ulicy
- przy krawezniku istmiejacym wykona¢ bezpiecznik szerokosci 50 cm
z kostki betonowe] grub 6 cm na podsypce piaskowej grub 10 cm ( obrzezem chodnikowym 6 x 20 cm na diugosci 31 mb

- obsianie trawa placu po rozbiorce 1 na nowey skarpie - 316 m2
W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrocic szczegolng uwage na rygorystyczne przestrzeganie przepisow BHP
Prace prowadzic zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie agélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129.
poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robot budowtanych (Dz. U 03 47 401)

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodmie z obowiazujaca sztuka budowtana | wiedzg techniczna, a w szczegolnosci z cbowsazujacy-
mi normarnmi i ogolinyn warunkami wykonania robot budowlano-montazowych

Na tym zakonczono opis
Opracowal

mgr inz. Tomasz Rabeda
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Lp. Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn. wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 ROZBIORKA DACHU
1 8T 060.00, KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m?
d1 STB00.01 0508-03
1
6.4722 Blcos(42) o m?2 194.632
RAZEM 194.632
2 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - olacenie dachu o od- m?
d1. STB 0OO.O1 0430-04 stepetatdo 24 cm
1
194.64 , mz2 194 640
_ R RAZEM__ 194.640
3ST0000. KNNR-W Rozebranie konstruke)i wiezb dachowych prostych - DACH JET- m?2
d1 STBOOO1 3 0516-06 KOWY
A
194,64 o m? 194 540
- L RAZEM 194.640
4 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebrane obicia scian drewnianych z desek niectynkowanych mé?
d1 STBO0.01  0426-02 na styk - LUKARNA
1
- 46 ) S m? 4600
. .. . ..______RAZEM 4500
5 5T 00.00, KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do m2
dt STBOO.O1 0535-02  uzytku
1
(23 2+22 0)°0.4+0 540 2 o m? 18.480
S RAZEM 18.480
6 ST 00.00. KNR 4-01 Wykonanie rusztowana przy kominach ¢ obw. od 2 do 5 m szt
d.1 STB 00.01 0419-02
1
. 3 o o szt 3.000
. T TRAZEM 3000
1.2 ROZBIORKI §CIAN '
7 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebranie scianks 2 cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- m¢
d1 STB 0001 0348-03 towo-wapenne;
2
47°29°3-137202-18 - m? 33890
. ) RAZEM 33.890
8 5T0000, KNR4-01 Rozebranie scian filarow 1 kolumn z cegiel na zaprawie cemento- mJ
d1 STB0O.O1 0349-02 wo-wapienne|
2
4773402572 m3 7.99C
o s RAZEM 7.9%0
§ ST 00.00, KNR 4-04 Rozebranie murow i stupdw w budynkach o wys .do 9 m (do 2 m3
d1. STB0O0.01 0102-02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - SC ZEWN.
2
(23.2+6.05+22 0+590)"4 250 6 m3 145733
-(1.2471 84*3+1.71.84+1.372.6*2+0.9572 3+0.93*2.15)"0.6- m3 -14.035
S t48s L
o RAZEM 131.698
10 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebranie scian filarow i koiumn z cegiet na zaprawie cemento- m?
d.1 STB 00.01 0349-02 wo-wapenne; - SZCZYTY
2
05°59°20°025°2 _ m3 4425
] - L RAZEM 4.425
11 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebranwe nadprozy z cegiel na zaprawie cementowo-wapien- m?
d1 STBQO.0O1  0349-03 ne;
2
C(1.2°3+13%241 7410°2)°0.25°06 m3 1.485
R L o RAZEM 1.485
12 ST 0000, KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy ¢ pow. ponad 2 m2 ze $cian drewnianych m?
d.1. STB 00.01 0432-03
2
2 m? 2000
R 7 ma2 7.000
o ) ) o ) RAZEM 9.000
13 ST00.00, KNR4-01 Rozetranie kaminow wolnostojacych m?3
d.1 8T8 00.1 0350-01
2
(065'046.7)"3 m3 5.226
e RAZEM 5.226
e
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Lp. Nr spec. Podsta- Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn. wa
14 ST 00.00, KNR 4-01 Rozbiarka piecéw i trzenow nielicowanych kaflami m3
d.1. STB 00 01 10114-01
2
37114 m3 3.300
T RAZEM 3.300
15 ST 00.00, KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1. STB 00.01 0212-02 grub.ponad 15 cm - ROZBIORKI SCHODOW ZEWNETRZ-
2 NYCH
038 m3 0.8Q0
RAZEM 0.800
1.3 ROZBIORKI - PODLOGI, POSZADZKI, PODLOZA
16 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebranie podiog slepych m2
d.1. 5TB 00.01 0428-01
3
55226 m? 124300 |
Lo em .. RAZEM  124.300
17 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebrane elementdw stropow drewnianych - belek stropowych m
d.1. STB 00.01 0429-08 o przekroju ponad 300 cm?2
3
187540 m §7.200
~ RAZEM 97.200
18 ST 00 00, KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - slepych putapow m2
d.1. STB 00.01 0429-03
3
124 3 m2 124300
o T L RAZEM  124.300
19 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - zasypek m?
d. 1. STB 00 &1 0429-02
3
124 3 m2 124 300
RAZEM 124.300
20 ST 00.00, KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropow drewnianych - podsufitek z de- m?
d.1. STB 00.01 0429-04 sek otynkowanych
3
477228 m3 106.220
RAZEM 106.220
21 ST 0000, KNNR 3 Rozebrane posadzki z desek na legarach (podiogi biate) - PAR- m?
d.1. STB 00.01  0801-06 TER
3
106.22 me 106.220
e RAZEM 106.220
22 ST Q0.00, KNR 4-01 Rozebranie legarow - PARTER m
d 1. STB 00.01 0428-04
K
8§50 m 85.000
RAZEM 85.000
14 ROZBIORKI PRZYBUDOWEK, ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
23 8T 00.00. KNNR 3  Rozbiorkz konstrukcji z cegly na zaprawie wapienne) i cemento- m?
¢.1 STB OO O 0301-01 wo-wapienng - MURY Z PUSTAKOW ZUZLOBETONOWYCH
4
(10.0+1 52572 2°0 24 m3 5.864
- (5.041.5"2)"2.2"0 24 m3 4224
e RAZEM 11.088
24 ST 00.00, KNR 4-04 Rozebranie barakow drewnianych skiadanych - piyty $cienne m?2
d1 STB 0001 0401-07
4
{(55+1.8+16)2.2 m2 19580
S L RAZEM 19.580
25 ST 00.00, KNR 4-04 Rozebranie barakow drewnianych skladanych - deskowanie da- m2
d.1. STB 00.01 0401-02 chu - DACHY PRZYBUDOWEK
4
e (1004 544 0°50+5.5"1.8) m? 74.900
e RAZEM 74.900
26 ST 00.00, KNR 2.01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w m3
d1. 8TB 0001 0228-02 gruncie kat. Il -MECHANICZNE UPORZADKOWANIE TERENLU
4 PRZEZ ZPRYZMOWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI
6.0°24 0703 m?3 43.200
. e RAZEM 43.200
27 ST 00.00, KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- m3
d 1. STB 00.01 0108-11  dowczymina odl.do 1 km
4
194702 m3 38.800
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn. wa
333°0.03+7.99+127.76+1.48+45.23+3.3+0.8 m3 147 559
124.3°0.2+106.0*0 15 m3 40760
11,1475 m3 18.600
- - ) RAZEM 245.719
2 ROBOTY PORZADKOWE, ZIEMNE, DROGOWE | REKULTYWACYJNE
28 ST 00 00, KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m?
d.2 STB 00.01 0101-01  chodnikow w gruncie kat -1V glebok. 20 cm
195 m? 195.000
I T S RAZEM 195.000
29 ST 00.00. KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnyeh  ha
d2STBOCO1  0112-02
o 002 . ha _ 0.020 ]
- o ~ RAZEM 0.020
30 STO0GO KALKULACJA WEASNA - Dostawa gruntu lessowego do ufor-  m3
d.2 8TB Q0 01 mowania skarpy
. 160 m3 160.00C
- ) RAZEM 160.000/
31 ST 00.00, KNNR 1 Przemieszczanie gruntu kat. 1-1ll, uprzednio odspojonego, na m?3
d2 STBQO.O1 0215- odleglosc do 10 m spycharkami gasienicowymi 74 kW (100 KM)
0101
L 160 m? 160000
o . ) o ] RAZEM 160.000
32 ST 00 006. KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. -ty dostarczonego m?
d.2 STB 00 01 0311-02 samochodami samowytadowczymi
160 __.m . 160.000
- SR RAZEM 160.000
33 ST 00.00. KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami me- m?3
d2 STBOO.01  0408.02 chanicznymi
. owe o o m? 160.000
— ) _ L RAZEM 160.000
34 ST 00.00, KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat |-ill m<
d.2 ST8B 00 01 0501-01
B/ m: 87.000
) _ o RAZEM 87.000
35 ST 00.00. KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego row- m2
d2 STBO0C1  0502-01  marka: grunt kat [-111
.. 274-87 m? 187.000
. B o i RAZEM 187.000
36 ST 00.00. KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2
d2 STB 0C.01 0507-01 Scm
o 310 m? 310.000
. RAZEM 310.000
37 ROB. DROG. KNNR 6  Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- m?
d.2 0502-02  ce cementowa-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
3t1.0'05 m? 15.500
] RAZEM 15.500
38 ROB. DROG KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce piasko-  m o
d.2 0404-01  we] spoiny wypelnione zaprawa cementows
- 910 m 31.000
RAZEM 31.000
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Lp. Nr spec. Pod- QOpis jm  Nakita- Koszt R M S
techn. stawa dy jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 ROZBIORKA DACHU
1 57 00.00, KNR 4- Rozbidrka pokrycia z dachowki mz
d.1.1 STB 00.01 01 obmiar = 6 422 6/cos(42) =
0508-03 194.632m?
Razem z narzutami: 0.000
___ Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2 5T 0000, KNR 4- Rozebranie elementéw wigzb dacho- m?
d11 §TB 00 C1 01 wych - olacenie dachu o odsigpie tat
0430-04 do 24 cm
B L obmiar = 194.64m? B . |
Razem z narzutami: 0.000
. Cenajednostkowa: . 0000 0.000 0.000 0.000
3.8T 0000, KNNR- Rozebranie konstrukgjt wiezb dache-  m2
d1.1 STB OO0t W3 wych prostych - DACH JETKOWY
0516-06 obrmiar = 154 54m<
1 Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: o 0.000 0.000 0.000 0.000
4 ST 00.00. KNR 4- Rozebranie obicia scian drewnianych  m2
d1.1 STB Q0.0 01 z desek nieatynkowanych na styk -
0426-02 LUKARNA
 obmiar=4gm?” o o I
Razem z narzutami: 0.000
. Cena jednostkowa: o 0.000 . _0.000  0.000 0.000
5 5T 0000 KNR 4- Rozebrame pokrycia gachowegeo z bla- m?
d.1.1 STB OC 0! 01 chy nie nadajace) sig do uzytku
0535-02 obmuar = {23 2+22 0)"0 4+0.5%470.2 =
... 18.480m:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6 ST 00.00, KNR 4- Wykonanie rusztowania przy komi- szt.
d1.1 STBOG.01 01 nachoobw cd2dosm
0419-02 cbmuar = 3szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa; 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROZBIORKA DACHU
RAZEM Rebocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
.7

Norma PRO Wersja 4 C8 Licenc.a 4350 9lz mar nz Tomass Rabeda




rozb_podwale3_slep

Lp. Nr spec. Pod- Opis jm Nakta- Koszt R M S
techn. sfawa dy jedn.
1.2 ROZBIORKI SCIAN
7'ST 00.00, KNR 4- Rozebrame scianki z cegiet o grub. 1/ m2
d12 STBOO.OY 01 2 ceg na zaprawie cementowo-wa-

0348-03 pienne|
obmiar = 4 7°2 9°3-1.3°2.0°2-1.8 =

33.890m?
Razem z narzutami: 0.000
___ _Cena jednostkowa: S 0.000 0.000 0.000 0.000
8 ST 0000, KNR 4- Rozebranie scian filarow { kolumn z m3
d12 STBOZO1 01 cegiel na zaprawie cementowo-wa-

(0345-02 pienneg|
obmiar =4 7'34°0 252 = 7.390m3

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9 ST 60.00. KNR 4- Rozebranie murow 1 slupéw w budyn-  m3
d1.2 STBO0.C1 04 kach 0 wys do 8 m {do 2 kandygnacji)

0102-02 na zaprawie cementowo-wapienne| -
SC. ZEWN
obruar =
{23246 00+22 0+5 90)"4 25°*
0.6 145.733

-1 2471 847341 771 B4+1 3°2.6%2+
0.95°2.3+0C 922 15170 6-1 485

1403
o __ RAZEW o 131 698m3 - ]
Razem z narzutami: 0.000
__________________ Cena jednostkowa: og0p 0.000 0.000  0.000
10 ST 00.00 KNR 4- Rozebrame scian filaidw i kolumn z m3
d12 STBO0O1T 01 cegiel na zaprawie cemenlowo-wa-

0349-02 penng) - SZCZYTY
obmiar = 1 5°59*30°0 252 =

4.425m- R
Razem z narzutami 0.000
Cena jednostkowa. ~0.000 0.000 0.000  0.000
11 ST 00.0C. KNR 4- Rozeorare nadprozy z cegiel na za- m?2
d12 S8TBGO.G: 01 prawie oomeniowo-wapienng)

0349-03 obmuar =1 2°3+1 3°2+1 7+41.0°2)"
025708k =1485m

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa:. 0.000 0.000 0.000 6.000
12 ST 00.00. KNR 4- \Wyjecie ascieznicy o pow. ponad 2 m2
d1.2 STBOO.O1 01 mZ ze scian drewnianych
0432.03 obmiar =
2 2.000
7 7.000
RAZEM ____ 9.000m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: . _0.000 0.000 0.000 0.000
13 8T 00.00. KNR 4- Rozebrare kominow wolnostojgeych  ma3
d.1.2 STB0O0D.01 0¢1 ovmiar 106G 04°6.71°3 = 5226m3
. 0350-01 o
Razem z narzutami: 0.600
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14 5T 00.00, KNR 4- Rozbidrka piecow ' trzondw nielicowa- m3
d.1.2 STB00O01T ™ nych kafiami
1011-01 obmiar = 31 1 = 3 300m:
Razem z narzutami: 0.000
__Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15 ST 00.00 KNR 4- Rozbicika elementéw kanstrukci be-  mad
d12S8TBCOOYT o1 tonowych riezlrojonych o grub.ponad
0212-02 15 cin - ROZBIORKI SCHODOW ZE-
WINETRZNYCH
sbrmiar ~ 0.8m- o L
Razem z narzutami: 0.000 ]
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8.
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rozb_podwaie3_ slep PODSUMOWANIE

ROZBIORKI SCIAN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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rozb_podwale3_slep

Lp. Nr spec.

techn.

Pod-
stawa

Opis jm

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

R

13
16'ST 00 00,
d.1.3 STB 00 01

ROZBIORKI - PODLOGI, POSZADZKI, PODLOZA
KMNR 4- Rozebranie podieg Slepych m?
[1}] obmiar = 5.5722.6 = 124 300m?2

0428-01

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000 0.000

17 5T 00.00,
d.1.3 STB 00.01

KNR 4- Rozebranie elementow stropow drew- m
01 manych - belek stropowych o przekro-
0429-08 ju penad 300 cm2

obmiar = 1875.40 = 97.200m

Razem z narzutami:

_Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000 0.000

18 ST 00.00,
d.1.3 ST8 00.01

KNR 4- Rozebranie elementow stropow drew-  m?2
01 nianych - siepych pulapow
0429-03 obmiar = 124 3m”

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

" 0.000

0.000

0.000 0.000

19 8T 00.00,
d13 STBOO.O1

KNR 4- Rozebranie elementdw strapow drew-
01 ranych - zasypek
0429-02 obmiar = 124 3m?2

m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: . 0.000

| 20 ST 00.00.
d1.3 STB 00.04

21 ST 00.00.
d.1.3 STB 00.01

" 0.000

0.000

0.000 0.000

KNR 4. Rozebranie elementow stropdw drew-
01 manych - podsufitek z desek otynko-
0429-04 wanych

obriar = 4 7°22.6 = 106.220m?

m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000 0.000

KNNR 3 Rozebrame posadzki z desek na lega- mZ2
0801-06 rach (podlog biate) - PARTER
chimar = 108 22m~

Razem z narzutami:
Cena jednoslkowa. .00

22 §T 00.00.
a.13 STB 00.01

KNR 4- Rezebranie legarow - PARTER m
i obmar = §5 Om

. 0428-04

Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000  0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE

ROZBIORKI - PODLOGI, POSZADZKI, PODLOZA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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rozh_podwale3_slep

Lp. Nr spec. Pod- Opis jm Nakla- Koszt R M S
techn. stawa dy jedn. i
1.4 ROZBIORK| PRZYBUDOWEK, ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORK!
23 ST 00.00. KNNR 3 Rozbiorka konstrukcji z cegty naza-  m?
d.1.4 STB 0C.01 0301-01 prawie wapiennej 1 cementowo-wa-
pienne] - MURY Z PUSTAKOW ZUZ-
LOBETONGCWYCH
obmiar =
(10.0+15%2)°2.2"0.24 6.864
(5 0+1.5%2)*22*0.24 4.224
RAZEM 11.088m?2
Razem z narzutami: 0.000
_Cenajednostkowa: ~ 0.000 0.000 0.000 0.000
24 ST D0.00, KNR 4. Rozebranie barakow drewnianych m?
d 1.4 STB 00.01 04 skladanych - piyty scienne
0401-07 cbmar = {H 5+1 B+1 622 =
I Lo 19580me -
Razem z narzutami: 0.000
L Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25 ST 00 00 KNR 4- Rozebranie barakéw drewnianych m2
d.14 STB 00O 04 skiadanych - deskaowanie dachu - DA-
040102 CHY PRZYBUDOWEK
obrmiar = {10 0”4 5+4 0'5.045 51 8) =
e ) F4900m: o o
Razem z narzutami: 0.000
L Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26 ST 0000, KNR 2- \Wykopy wykonywane spycharkamio  m2
d14 STB 00 01 01 mocy 55 KW (75 KM} w gruncie kat. [ll
0228-02 -MECHANICZNE UPORZADKOWA-
NIE TERENU PRZEZ ZPRYZMOWA.-
NIEZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
obmiar = 6 0°24 0°0.3 = 43 200m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: o 0.000 0.000) 0.000 0.000
27 ST 00.00. KNR 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.4 STB 00.01 tH samochodami samowytadowczymi na
0108-11 odldo 1 km
chrmar =
19470 2 38 80O
33.3°0.03+7 99+127 76+1.48+5 23+
2 3+08 147.559
124 370.2+4106.070.15 40.760
11T A 18.600
o - o RAZEM N 245 719m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.00Q

PODSUMOWANIE

ROZBIORKI PRZYBUDOWEK, ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 2!

PODSUMOWANIE

OGOLEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE | ROZBIORKOWE

RAZEM

Rebocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Slownie: zero i 00/100 zi

NEE
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rozb_podwale3_slep

Lp. Nr spec. Pod- Opis jm  Nakla- Koszt R M S
techn. stawa dy jedn.
2 ROBOTY PORZADKOWE, ZIEMNE, DROGOWE | REKULTYWACYJNE

Norma PRO Wersia 4 08 Licen: . 350 0 0 0 7 g Rabeda

28 ST 00.00, KNR 2- Mechaniczne wykonanie koryta na ca- m2
d2 STB00.01 31 le; szerokosci jezdni i chodnikow w
0101-01 gruncie kat -1V glebok. 20 cm
obrniar = 195m=
Razem z narzutami; 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.600 0.000 0.000!
29 ST 00.00, KNNR 1 Roboly pomiarowe przy powterzchnio- ha
d.2 STB 00.01 0112-02 wych robotach ziemnych
obnuar = 0.02ha _ —_
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: i 0.000 0.000 0.000 0.000
| 30870000 KA KULACIA WLASNA - Dostawa  m?3
d2 STB 00 0t gru~tu lessowego do uformowania
Skalpy
_____ ) obruar = 1e0ms o L _
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0000 - _0.000 _ 0.000 0.000
31 ST 00.00. KNNR 1 Przemieszczame gruntu kat 1-1l, m3
d.2 STB 00.01 0215-  uprzedmo odspojonego. na odlegiose
0101 do 10 m spycharkami ggsienicowymi
74 EW (100 KM
. - ~onmiar = 160m3 -
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32 5T ¢0.00, KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z grunte m3
d2 STB 00.01 0311-02 ka! lI-1V dostarczonego samochoda-
o samowyladowczymi
o o abmiar = 160m?
Razem z narzutami: 0.000
- Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
33 37 00.00. KNNR 1 Zageszczane nasypdw z gruntu spois- m?3
d.2 STB 00.01 0408.02 :eco kat I ubyakami mechanicznymi
anmiar = 160m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: . 0.000 - 0.000 0.000  0.000
34 5T 00.00, KNNR 1 =sczne plantowanie powierzchni grun- mé
d2 STB 00 01 0501-01 i rodzimego kat.I-11l
L _ ~_obnuar = 87m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.0600 0.000 0.000 0.000
35 ST 00.00, KNNR 1 lechanriczne plantowanie powierzchni m?2
d2 STB 00.01 0502-01 gruntu rodzimego rowniarka; grunt
kat -1l
onnuar = 274-87 = 187.000m? s
Razem z narzutami: 0.000 S
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
36 ST 00.00, KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiern przy  m?2
d.2 STB 00.01 0507-01 grubosci warstwy humusu 5 cm
. obmaar=310m2 o
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
37 ROB. DROG KNNR & Chouanik 2 kostla brukowej betonowe]  m?
qd2 0502-02 5-unosc § ocm na podsypce cemento-
Tiaskowe| z wypelnienierm spoin
kagm
_ stnmar = 21.00.5 = 15.500m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 2.000 0.000 0.000
38 ROB. DROG KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6  m
d2 0404-01 cm ~a ponrsypce piaskowej, spoiny
wyn2inione zaprawg cementowa
__ obmiar = 31 0m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12 -
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Stownie: zero i 00/100 zi

Slownie: zero i 00/100 zt

Narma PRO Wersja 4 08 Liwenc;a 435C dis -y 1 Tamasz Rabeda

PODSUMOWANIE

ROBOTY PORZADKOWE, ZIEMNE, DROGOWE | REKULTYWACYJNE

RAZEM

Robocizha Materialy Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materiatly Sprzet

RAZEM

13-
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rozb_podwale3_slep TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1.1. ROZBIORKA DACHU .00
1.2 ROZBIORK! $CIAN 0.00
1.3.ROZBIORK] - PODLOG!. 0.00
POSZADZKI. PODLOZA
1.4 ROZBIORKI PRZYBUDOWEK, RO- 0.00
BOTY ZIEMNE { WYWOZ MATERIA-
+OW Z ROZBIORKI
1'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 0.00
.ROZBIORKOWE
2 ROBOTY FORZADKOWE , ZIEMNE 0.00
DROGOWE § REKULTYWACYJNE -
RAZEM 0.00

Slownie: zero i 00/100 zt

.14 .
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