SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWOIR — 10) — wykonywanie pokry ¢ dachowych

CPV:45261210-9

Wykonywanie pokry € dachowych

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachowego z blachy na rgbek stojacy dla projektu pt.
"Przebudowa Placu 3 Maja" — Budowa Toalety Publicznej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbiér wiezby dachowej, obrébek blacharskich.

W zakres rob6t podstawowych i pomocniczych wchodzi:
- wykonanie $cianki attykowej murowanej, szczegoty wykonania robot w ST — 8,

- wykonanie konstrukcji drewnianej dla wykonania pokrycia z blachy na rgbek stojacy,

- wykonanie paroizolacji i hydroizalacji w warstwach przekrycia dachowego,

- wykonanie izolacji poziomej dachéw/stropodachow,

- wykonanie pokrycia dachowego z blachy na rgbek stojgcy wraz z obrébkami blacharskimi,
- wykonanie rynien oraz rur spustowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogo6Ine wymagania dotyczgce rob6t podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdblne wymagania dotyczgce robot podano w ST - 0 ,\Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem klasy RE 30 NRO.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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2.1.1 Wyroby drewniane gotowe - nalezy wykonag¢ z tarcicy suszonej, poddanej
czterostronnemu struganiu oraz impregnacji zanurzeniowej. Tarcica przeznaczona do
wyrobow winna by¢ klasyfikowana pod wzgledem wytrzymatosci przez uprawnionych
brakarzy i posiada¢ wymagang klase wytrzymatosciowg C 24.

2.1.2 Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.3 Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) bali i desek, nie wigksze niz:
- w dtugosci: (+50) - (-20) mm dla 20 % ilosci
- w szerokosci: (+3) - (-1) mm
- w grubosci: (+1) - (-1) mm
b) tat, nie wieksze niz:
- 0 grubosci do 50 mm:
- w szerokosci: (+2) - (-1) mm dla 20 % ilosci
- w grubosci: (+1) - (-1) mm dla 20 % ilosci
- 0 grubosci ponad 50 mm:
- w szerokosci: (+2) - (-1) mm dla 20 % ilosci
- w grubosci: (+2) - (-1) mm dla 20 % ilosci
c) krawedziakéw, nie wigksze niz:
- w szerokosci: (+3) - (-2) mm dla
- w grubosci: (+3) - (-2) mm
d) belek, nie wigksze niz:
- w szerokosci: (+3) - (-2) mm
- w grubosci: (+3) - (-2) mm

2.1.4 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, sinizng i plesnieniem oraz przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB
355/98 "Ochrona drewna budowalnego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi.
Wymagania i badania".

Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo i mie¢ cechy materiatu niezapalnego.
Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i plesniom przez zanurzanie w preparacie
wg instrukcji producenta.

2.2 Laczniki

2.2.1 Gwozdzie
Nalezy stosowac okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2 Sruby, nakretki, podktadki
Stosowac $ruby z them szesciokgtnym ocynkowane z nakretkami i podktadkami
Stosowac sruby z them kulistym (zamkowe) ocynkowane z nakretkami i podktadkami

2.2.3 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
- wkrety do drewna z them szes$ciokgtnym
- wkrety do drewna z them stozkowym

2.2.4 Plytki kolczaste
Nalezy stosowac ptytki kolczaste ocynkowane
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2.3 Hydroizolacja

Nalezy stosowac hydroizolacje o paroprzepuszczalnosci powyzej 1200g/m2/24h
2.4. Paroizolacja

Folia parolizolacyjna (PE) o grubosci 0,2 mm.

2.5. Wetna mineralna

W postaci piyt, filcow i mat. Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosé.

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

- §cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Ogo6Ine wymagania dotyczgce materialdwt podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 2..
2.6 Blacha na rgbek stojacy - ocynkowana

Blacha trapezowa, grubosci 0,5mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowg - robwng
warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz
warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Szerokos¢ arkuszy
zalezna od producenta blachy

2.7. Blachy do obrébek blacharskich

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

Wszystkie materialy do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.8. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe, przekroje wg dokumentacji projektowej

2.9 Skfadowanie materiatdw i konstrukcji drewnianych

2.9.1 Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny byé
skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna byc¢
mniejsza od 20 cm.

2.9.2 kgczniki, materiaty do ochrony drewna, folia hydroizolacyjna, paroizolacyjna, izolacja
termiczna oraz materialy dekarskie nalezy przechowywac¢ i magazynowac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet

Ogéblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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Sprzet uzywany przy wykonywaniu wiezby dachowej i pokrycia dachowego powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak:

elektronarzedzia mechaniczne, narzedzia reczne (strugi, siekiery, miotki, diuta itd.), nozyce
wibracyjne, nozyce do blach powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 0 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
5. Wykonanie robét

5.1. Drewniana konstrukcja przykrycia dachowego

Konstrukcje montowac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Impregnacje drewna nalezy wykonac¢ na pare dni przed montazem w miejscu przeznaczenia.
Pomiedzy drewnem a murem lub betonem lub stalg utozyc izolacje z papy izolacyjne;j.

5.2. Obrdébki blacharskie i pokrycie dachu

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robo6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podiozach,

5.3. Rynny stalowe

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw i skladamy w elementy
wieloczionowe,

- powinny by¢ tgczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm;

- rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

5.4. Rury spustowe stalowe

- rury spustowe powinny by¢é wykonane z pojedynczych cztonéw sktadanych w elementy
wieloczionowe,

- powinny by¢ tgczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm;

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m

- uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaty

5.5. I1zolacje termiczne, paroizolacje, hydroizolacje.
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Warstwy izolacji termicznych oraz przeciwwodnych uktada¢ zgodnie z dokumentacija
projektows.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét zwigzanych z przekryciem dachowym polega na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest: m2
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych podanym powyzej. Roboty podlegajg odbiorowi.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST — 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Ptatnosc¢
zgodna z warunkami umowy.

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

- PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

- PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

- PN-EN 912:2000 t.gczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.

- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.
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- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 3: Stal
odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ Il Warszawa
Arkady 1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

- ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw budowlanych z
drewna (ITB Warszawa 2002)

- Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.
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