SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR — 7) - Wykonanie posadzki na gruncie

Kod CPV: 45262300-4

BETONOWANIE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu warstw posadzki na gruncie, dla
projektu pt. "Przebudowa Placu 3 Maja" — Budowa Toalety Publicznej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie i odbiér robét polegajgcych na wykonaniu warstw posadzki na gruncie, dla
projektu pt. "Przebudowa Placu 3 Maja" — Budowa Toalety Publiczne;j tj.
- wykonanie wszystkich warstw posadzki na gruncie:

podbudowa z piasku 10 -15cm.

chudy beton 6cm.

styropian EPS 100-038 5cm.

folia przeciwwilgociowa

jastrych cementowy 6¢cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z

Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw

Wymagania ogolne dotyczgce materiatbw podano w ST. "Wymagania ogolne"
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - Wymagania

szczegobtowe

2.2 Materialy do wykonania posadzki
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Grubos¢ warstw materiatdw podtoza nalezy przyjmowac zgodnie z Projektem

2.2.1 Podsypka z piasku
Podsypka z piasku gr. 10 — 15cm.

2.2.2 Beton podkitadowy C-8/10
Pod plyte posadzki nalezy przyja¢ chudy beton C-8/10 gr. 6¢cm., konsystencji wilgotne;.

2.2.3 Plyta posadzki z jastrychu cementowego
Na ptyte posadzki nalezy przyjaé¢ jastrych cementowy gr. 6 cm, zatarty na gtadko.

2.2.4 1zolacja wodna
Folia izolacyjna gr. 0,2mm.

2.2.5 1zolacja termiczna
Styropian EPS 100-038 5cm.

3. Sprzet

3.1 Wymagania og0lne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogoélne”

3.2 Sprzet do wykonania robot

3.2.1 Sprzet do wykonania poditozy

- ubijaki i zageszczarki spalinowe

4. Transport

4.1 Wymagania ogolne dotyczgce transportu

Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w ST. "Wymagania ogoélne"

4.2 Transport materiatow

Transport pospoiki i chudego betonu — samochodami samowytadowczymi

Transport betonu B25 samochodami do przewozu betonu (gruszkami). Podawanie betonu na
miejsce wbudowania ze pomocg pompy do betonu na samochodzie.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczace zasad wykonywania robo6t podano w ST. "Wymagania ogdlne”
5.2 Zasady wykonania robot

Wykonaweca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych
na danym obszarze rob6t, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych,
wykonaniu przebic itp., oraz mozliwie bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie
prace zostang przeprowadzone z zachowaniem rezimoéw wykonawczych producentow

materialow.
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5.2.1 Przygotowanie podiozy

Podtoze nalezy wykonac tak by:

* Podloza z chudego betonu C-8/10 powinny posiada¢ grubosé 6cm. i powinny byé
wykonczone na gtadko, pod izolacje z folii

* Plyta posadzki z betonu C-20/25 powinna posiadac¢ grubos¢ 6cm. i powinny byc¢
wykonczona z zatarciem na ostro, pod warstwy podiogowe. Plyte posadzki nalezy dylatowac
paskami papy na pola 3,0x3,0m

5.2.2 Wykonanie izolacji

* Izolacja z folii polietylenowej

Folia powinna zostac utozona na catej izolowanej powierzchni z zaktadem na nastepny
arkusz min 15cm . Powierzchnia

folii powinna by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebic i otworéw.

* Izolacja termiczna podioza

Zakres robot przygotowawczych:

a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste

Zakres robot zasadniczych:

a) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu

b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubosc.

c) Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

d) Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow
w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

e) Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

f) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrodet.

6. Kontrola jakosci

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne"
6.1 Kontrola jakosci

6.2.1 Kontrola jakosci podtozy obejmuje

* ocene stopnia zageszczenia podiozy

* grubosci warstw

 ocene rownosci podktadu

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,
przeciwskurczowych

6.2.2 Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:

a) ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

b) ocene wykonania podioza

* prawidtowos¢ wykonanych spadkéw,

* ocene rownosci podkiadu - dopuszczalna réznica poziomow moze wynosi¢ max. 3mm/2m i
nie wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu.

 tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza.

* sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych takich jak
wpusty podiogowe, elementéw mocujgcych wyposazenie itp.
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* sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,
przeciwskurczowych

¢) ocene wykonania izolacji przeciwwilgociowej

* sprawdzenie jakosci materiatow

* sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu
* sprawdzenie spadkow podioza lub podktadu

* sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

* sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podiogowe itp.

d) ocene wykonania izolacji termicznej

 sprawdzenie czy jakosc¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem

 sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

* sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podioza
* sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materialami zawierajgcymi w swym skfadzie
rozpuszczalniki lub

substancje oleiste.

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. Obmiar robé6t

7.1 Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru rob6t

Jednostkg obmiaru jest: m2
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbiér roboét

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST. "Wymagania ogolne

8.2 Rodzaje odbiorow

« odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - przygotowanie podtozy,
* odbiér wstepny,
* odbiér kohcowy.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

2. PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

3. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

4. PN-B-20130 Piyty styropianowe (PS-E FS)
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